KOBELCO Ficha de Dados de Seguranca DW-so (emiter

KOBE STEEL GROUP de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)
alterado por 2020/878/UE
NUmero da versao: 3.0 Revisdo: 22.11.2023

Substitui a versao de: 28.06.2017 (2)

SECGCAO 1: Identificacido da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Designacao comercial DW-307
Numero de registo (REACH) n&o pertinente (mistura)
Identificador Unico de férmula (UFI) U630-GORW-S00J-5CQS
1.2  Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Utilizagdes identificadas relevantes Produto para soldadura e brasagem fraca
O produto destina-se a utilizagdo profissional
Processo ou actividade especificos processo de soldagem

13 Identificacao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Holanda

Telefone: +31(0)45-5471111
e-mail: info@kobelcowelding.nl
e-mail (pessoa competente) info@kobelcowelding.nl

14 Numero de telefone de emergéncia

Servigo de informagao de emergéncia +31(0)45-5471111 .
Este nimero s6 estéa disponivel durante as seguintes horas de ex-

pediente: Seg-Sex 09:00 as 17:00 h

Centro antiveneno

Pais Nome Telefone

Portugal Centro de Informagéo Antivenenos +351 800 250 250

SECCAO 2: Identificacao dos perigos

21 Classificacao.da substancia ou mistura
Classificagdo.em conformidade com o Regulamento (CE) n® 1272/2008 (CRE)

Secgdo Classe de perigo Catego- Classe e categoria Adverténcia
ria de perigo de perigo
3.4S sensibilizagéo cutanea 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 carcinogenicidade 2 Carc. 2 H351
3.9 toxicidade para 6rgdos-alvo especificos - exposigéo repetida 1 STOTRE 1 H372

Para aceder ao texto completo das frases H: ver SECCAO 16

Caddigo Informacao suplementar de perigo

EUH212 Atencdo! Podem formar-se poeiras inalaveis perigosas ao pulverizar. Nao respirar as poeiras

Os principais efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos para a
saude humana e para o ambiente

Podem esperar-se efeitos imediatos ou retardados decorrentes de uma exposi¢éo breve ou prolongada.
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2.2

23

Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n®. 1272/2008 (CRE)
- palavra-sinal Perigo

- pictogramas

GHS07, GHS08 @

- adverténcias de perigo

H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H372 Afecta os 6rgéaos apos exposic¢ao prolongada ou repetida.

- adverténcias de prudéncia

P260 N&o respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P280 Usar luvas de protecgéo/vestuario de protecgéo/protecgao ocular/protecgéo facial.

P308+P313 EM CASO DE exposigao ou suspeita de exposicao: consulte um médico.

P314 Em caso de indisposi¢éo, consulte um médico.

P333+P313 Em caso de irritag@o ou erupgéo cutanea: consulte um médico.

P501 Eliminar o conteldo/recipiente conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/inter-
nacionais.

- informagéao suplementar de perigo
EUH212 Atencéo! Podem formar-se poeiras inalaveis.perigosas ao pulverizar. Nao respirar as poeiras.

- ingredientes perigosos para rotulagem
Contém: pé de niquel.

Outros perigos

Evitar respirar as poeiras. Evitar o contacto com os olhos. Evitar o contato da pele.

Quando este produto é utilizado num processo de soldagem, os perigos mais significativos sdo: choque elétrico, fumos, gases,
radiagao, salpicos, escéria e calor.

Choque: Choque elétrico pode matar.

Fumos: A Exposicdo excessiva a fumos de soldagem podera resultar em sintomas como por exemplo tonturas, nauseas, secura
ou irritagdo do nariz, garganta ou olhos. A exposigao excessiva cronica a fumos de soldagem podera afetar a fungdo pulmonar e
o sistema nervoso.

Gases: Os gases:poderdo causar intoxicagao.

Radiagéo: Os raios de arco danificam, de forma grave, olhos e pele.

Salpicos, escoria e calor: Salpicos e escoéria podem danificar os olhos. Salpicos, escéria, metal derretido, raios de arco e soldas
guentes podem causar queimaduras e iniciar incéndios.

Substancia (s) formada (s) sob as condi¢gdes de uso.

Os vapores de soldagem produzidos por este elétrodo de soldagem podem conter os constituintes listados na sec¢édo 3 e/ou os
seus 6xidos metalicos complexos, bem como particulas s6lidas ou outros constituintes dos consumiveis, metais comuns ou re-
vestimento de metais comuns néo listados na secgéo 3. Os vapores de soldagem podem conter Mn, Ni, Cr(VI) e os seus com-
ponentes. Consulte as secgbes 8 e 10.

Resultados da avaliagcdo PBT e mPmB
N&o contém uma substancia PBT/mPmB numa concentragdo > 0,1%.

Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.
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SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os componentes

3.1 Substancias
N&o pertinente (mistura).

3.2 Misturas

O produto ndo contém quaisquer (outros) ingredientes que estejam classificados de acordo com os conhecimentos atuais do
fornecedor e contribuam para a classificagao da substancia e que, por conseguinte, exijam mengao nesta seccao.

Nome da substéancia Identificador Wit% Classificacao de acor- Rictogramas Notas
do com GHS

Chromium Ne CAS 13-23 IOELV
7440-47-3

Ne CE
231-157-5

Ne de registo RE-
ACH
01-2119485652-
31-xxxx

Nickel N2 CAS 5-13 Skin Sens. 1/H317 GHS-HC
7440-02-0 Carc. 2/ H351 @
STOT RE 1/H372

Ne CE Aquatic Chronic 3 /H412
231-111-4

N2 de indice
028-002-01-4

Ne de registo RE-
ACH
01-2119438727-
29-XXXX

Manganese N®CAS 5-13 IOELV
7439-96-5

Ne CE
231-105-1

Ne de registo RE-
ACH
01-2119449803-
34-xxxx

Sodium fluoride Ne CAS <1 Acute Tox. 3/H301 GHS-HC
7681-49-4 Skin Irrit. 2 / H315 IOELV
Eye Irrit. 2/ H319
N2 CE EUHO032

231-667-8

N2 de indice
009-004-00-7

Ne de registo RE-
ACH
01-2119539420-
47-XXXX

Notas

GHS-HC: classificagdo harmonizada (a classificagdo da substancia correspondente a posi¢édo na lista de acordo com 1272/2008/CE, Anexo VI)
IOELV:  substancia com um valor limite comunitario de exposi¢éo profissional
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Nome da subs- | Identificador | Limites de concentracao espe- Factores-M ATE Via de exposiz
tancia cificos cao
fluoreto de sddio N2 CAS - - 148,5 M9y g oral
7681-49-4
N¢ CE
231-667-8
Observacoes

Para aceder ao texto completo das frases H: ver SECGAO 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1

4.2

4.3

Descricao das medidas de emergéncia

Notas gerais

Nao deixar a pessoa afectada sozinha. Retirar a vitima da zona de perigo. .Manter a pessoa afectada estavel, quente e coberta.
Retirar imediatamente todo o vestuario contaminado. Se surgirem queixas ou em-caso de persisténcia dos sintomas, consultar
um médico. Em caso de perda de consciéncia colocar a pessoa em posi¢ao lateral de seguranca. Nunca dar nada pela boca.
Desconectar e desligar a alimentagéo elétrica. Se a vitima estiver semi-insconsciente ou inconsciente, deixe-a respirar. Se a viti-
ma ndo conseguir respirar, aplique respiragéo artificial. Se ndo tiver pulso, massaje o peito e aplique respiracéo artificial.

Choque elétrico

Desconectar e desligar a alimentacéo elétrica. Se a vitima estiver semi-insconsciente ou inconsciente, deixe-a respirar. Se a viti-
ma ndo conseguir respirar, aplique respirago artificial:.-Se nao tiver pulso, massaje o peito e aplique respiragéo artificial.

Apds inalagdo

Proporcionar ar fresco. Em caso de respiragao.irregular ou paragem respiratéria procurar imediatamente assisténcia médica e
iniciar medidas de primeiros socorros. Em caso de sintomas respiratorios: contacte um médico.

Apds contacto com a pele

Sacudir da pele as particulas soltas. Enxaguar a pele com agua/tomar uma ducha. Lavar com sabonete e abundantemente
com agua. Em caso de irritagdo ou erupg¢ao cutanea: consulte um médico.

Apbs contacto com os olhos

N&o esfregue seus olhos. O estresse mecanico pode danificar a cornea. Irrigar os olhos com &gua corrente limpa durante pelo
menos 15 minutos mantendo as palpebras abertas. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a en-
xaguar. Caso a irritagdo ocular persista: consulte um médico.

Apoés ingestao

Lavar repetidamente a boca com &gua (apenas se a vitima estiver consciente). Caso sinta indisposi¢éo, contacte um CENTRO
DE INFORMAGAO ANTIVENENOS ou um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas.

A superexposi¢ao (aguda) de curto prazo aos vapores de soldagem pode causar desconforto, como febre dos fumos metalicos,
tonturas, ndusea ou secura ou irritagdo do nariz, garganta ou olhos. Pode agravar os problemas respiratérios pré-existentes (por
exemplo, asma e enfisema). A superexposi¢ao (crénica) aos vapores de soldagem a longo prazo pode provocar siderose (depd-
sitos de ferro no pulm&o), efeitos no sistema nervoso central, bronquite e outros efeitos pulmonares. Consulte a secgéo 11 para
mais informagoes.

Perigos.

Os riscos de soldagem sdo complexos e podem incluir riscos fisicos para a sua salde, como por exemplo (mas ndo limitado a)
choques elétricos, tensdes fisicas, queimaduras por radiagao (fotoceratite), queimaduras térmicas devido a metais quentes ou
respingos e possiveis efeitos para a saude causados pela superexposigio a fumos ou poeira de soldagem. Consulte a secgdo
11 para mais informagoes.

Indicacoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Tratar sintomaticamente.
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SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extincao

Meios adequados de extingéo
Este produto néo é inflamavel no estado em que é enviado. No entanto, o arco de soldagem e as faiscas provocadas podem in-
flamar os produtos combustiveis e inflamaveis., Coordenar as medidas de combate a incéndios com o ambiente doiincéndio, P6
seco para extingdo de incéndios, Diéxido de carbono (CO2), Agua pulverizada
5.2  Perigos especiais decorrentes da substéancia ou mistura
Informagbes ndo mais relevante disponivel.

Produtos de combustdo perigosos
Durante o fogo fumos perigosos/fumo poderia ser produzido.

5.3 Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios

Em caso de incéndio e/ou explosdo ndo respirar os fumos. Coordenar as medidas.de combate a incéndios com o ambiente do
incéndio. Nao permitir que a 4gua de combate a incéndios entre em esgotos ou cursos de dgua. Recolher a &gua de combate a
incéndios contaminada separadamente. Combater o incéndio tomando as precau¢des normais e a partir de uma distancia razo-
avel.

Equipamento de protec¢éo especial para as pessoas envolvidas no combate a incéndios
Equipamento de respiragéo autonomo (NE 133). Vestuario de protecgao padrao para os bombeiros.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaucoées individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal ndo envolvido na resposta.a emergéncia
Levar as pessoas para lugar seguro.

Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Utilize aparelho respiratério se estiver exposto a vapores/poeiras/aerosséis/gases. Usar o equipamento de protecc¢éo individual
exigido/protegdo auditiva. Em caso de presenga de poeira e/ou fumo no ar, use controlos de engenharia adequados e, se ne-
cessario, protegdo individual para evitar a superexposi¢cdo. Consulte as recomendagdes indicadas na Secgéo 8.
6.2 Precaucdes a nivel ambiental
Manter afastado dos.esgotos, das aguas superficiais e subterraneas. Reter a &gua de lavagem contaminada e elimina-la.

6.3 Meétodos e materiais de confinamento e limpeza
Recomendagbes sobre como confinar um derrame
Limpeza com'material absorvente (por exemplo: tecido, 1a).

Recomendacgdes sobre como proceder a limpeza de um derrame
Remover utilizando meios mecanicos.

QOutras informacdes relacionadas com a actuacdo em caso de derrames ou emissées
Colocar em recipientes adequados para eliminacdo. Ventilar a area afectada.

6.4 Remissao para outras seccoes

Produtos de combustéo perigosos: ver sec¢éo 5. Equipamento de protecgéo individual: ver sec¢éo 8. Materiais incompativeis:
ver sec¢ao 10. Condigbes relativas a eliminacdo: ver seccéo 13.

Portugal: pt Pagina: 5/22



KOBELCO Ficha de Dados de Seguranca W enife
KOBE STEEL GROUP de acordo com o Regulamento (CE) n® 1907/2006 (REACH)
alterado por 2020/878/UE

DW-307

NUmero da versao: 3.0 Revisdo: 22.11.2023
Substitui a verséo de: 28.06.2017 (2)

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

74 PrecaucOes para um manuseamento seguro
Figue longe do fogo.

Recomendacbes

Reducéo de fumos e poeiras.
Diminua ao maximo a formagao de particulas de poeira transportadas pelo ar. Fornega uma ventilagao de exaustao nos locais
em que existe formagao de poeira. Leia e entenda a instru¢éo do fabricante e, se aplicavel, o rétulo de-precaucdes no produto.
Como evitar choques elétricos.
N&o toque nas pegas elétricas energizadas, como os fio de soldagem e os terminais da maquina de soldagem. Use luvas isola-
das e calgado de seguranga. Se tiver de soldar em espagos humidos ou com vestuario molhado, em estruturas metalicas ou em
posigcdes desconfortaveis como sentado, ajoelhado ou deitado, ou se houver um alto risco de contacto acidental ou indesejavel
com a pega que esta a soldar, utilize os equipamentos seguintes: Maquina de soldar DC semiautomatica, maquina de soldar DC
manual (com vara) ou maquina de soldar AC com potenciémetro para controlo de tenséo.
Prevencao de incéndio e explosdes.
Remova materiais e liquidos inflamaveis e combustiveis.
Prevencao de danos ao manusear consumiveis de soldagem.
Manuseie com cuidado para evitar picadas e cortes. Segure no fio de soldagem com a méo ao solta-lo.

Recomendacgdes de ordem geral sobre higiene no local de trabalho

Lavar as méos depois da utilizacdo. N&o comer, beber ou fumar nas zonas de trabalho. Retirar o vestuario contaminado e o
equipamento de protecgéo antes de entrar nas zonas de refei¢cdes...Nunca mantenha comida ou bebida na proximidade de pro-
dutos quimicos. Nunca coloque produtos quimicos em recipientes que sejam normalmente utilizados para bebida ou comida.
Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.
7.2 Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Gestao de riscos associados

- atmosferas explosivas
Eliminagdo de depdsitos de poeiras.

- perigos associados a inflamabilidade
Fique longe do fogo. Manter afastado de'matérias combustiveis.

- substancias ou misturas.incompativeis
Acidos, Alcalis, Comburentes

Controlo dos efeitos
Proteger da exposicao externa, como seja

Temperaturas elevadas, Humidade

Ter em conta.outros conselhos
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

<regra geral

Guarde os consumiveis de soldagem dentro de uma divisdo sem humidade. Nao armazene os consumiveis de soldagem direta-
mente no ch&o ou ao lado de uma parede. Mantenha os consumiveis de soldagem longe de substancias quimicas como, por
exemplo, &cidos que possam causar reagdes quimicas.

- requisitos em termos de ventilagéo
Utilizar ventilagé@o geral e local.

- compatibilidade de embalagens
Conservar unicamente no recipiente de origem.

7.3 Utilizacao(oes) final(is) especifica(s)
Processo de soldagem.
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SECCAO 8: Controlo da exposicao/Protecao individual

8.1 Parametros de controlo
Valores-limite nacionais

Valores limite de exposigao profissional (limites de exposigao no local de trabalho)

Pais Nome do agente N2 CAS Identi- | VLE - VLE - VLE - VLE - Nota- Fonte
ficador MP MP CD CD [mg/ ¢ao
[ppm] | [mg/m?] | [ppm] m?j
EU manganés 7439-96-5 IOELV 0,2 i 2017/164/
UE
EU manganés 7439-96-5 IOELV 0,05 r 2017/164/
UE
EU crémio 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/CE
EU fldor, compostos inorga- 7681-49-4 I0ELV 2,5 2000/39/CE
nico
PT manganés 7439-96-5 VLE 0,2 i DL n.2 24/
2012
PT manganés 7439-96-5 VLE 0,05 r DL n.% 24/
2012
PT crémio 7440-47-3 VLE 2 DL n.2 24/
2012
PT fluoretos, inorgénico 7681-49-4 VLE 2,5 DL n.2 24/
2012
Notacédo

i fracgao inalavel

r fracgao respiravel

VLE -CD limite de exposi¢do de curta duragéo: valor-limite acima do qual ndo devem ocorrer exposi¢des e referente a um periodo de 15 mi-
nutos (excepto quando houver especificagdo em contrario)

VLE - MP média ponderada no tempo (limite de exposic¢ao de longa duragéo): medido ou calculado em relagdo a uma média ponderada no
tempo para um periodo de referéncia de oito horas (excepto quando houver especificagdo em contrario)

DNEL/DMEL/PNEC relevantes e outros niveis limite

DNEL de componentes da mistura relevantes

Nome da substéan- N2 CAS Para- Nivel limi- Objectivo de Utilizado em Tempo de expo-
cia metro te proteccao, via sicao
de peri- de exposicao
go
chromium 7440-47-3 DNEL 0,5mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indis- | crénicos - efeitos lo-
tria) cais
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,2mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indis- cronicos - efeitos
tria) sistémicos
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,004 mg/ humana, cuténea trabalhador (indus- crénicos - efeitos
kg pc/dia tria) sistémicos
pé de niquel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indds- | agudos - efeitos sis-
tria) témicos
pé de niquel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | humana, inalatoria | trabalhador (indus- crénicos - efeitos
tria) sistémicos
pé de niquel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indls- | crénicos - efeitos lo-
tria) cais
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DNEL de componentes da mistura relevantes

Nome da substan- N2 CAS Para- Nivel limi- Objectivo de Utilizado em Tempo déexpo-
cia metro te proteccao, via sig@o
de peri- de exposicao
go
pé de niquel 7440-02-0 DNEL 11,9 mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indus- agudos - efeitos lo-
tria) cais
fluoreto de sédio 7681-49-4 DNEL 2,5mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador (indis- | agudos - efeitos sis-
tria) témicos
fluoreto de sodio 7681-49-4 DNEL 2,5mg/m® | humana, inalatéria | trabalhador{indis- | croénicos - efeitos lo-
tria) cais
fluoreto de sodio 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg humana, cuténea trabalhador (indus- croénicos - efeitos
pc/dia tria) sistémicos
fluoreto de sodio 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg humana, cuténea trabalhador (indds- | agudos - efeitos sis-
pc/dia tria) témicos
PNEC de componentes relevantes
Nome da substan- N2 CAS Para- Nivel limi- Organismo Compartimento Tempo de expo-
cia metro te ambiental sicao
de peri-
go
chromium 7440-47-3 PNEC 6,519 organismos aqua- agua doce curto-prazo (exposi-
ticos ¢&o Unica)
chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 mg/kg organismos aqua- | sedimento em agua | curto-prazo (exposi-
ticos doce ¢&o Unica)
chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 mg/kg organismos terres- solo curto-prazo (exposi-
tres ¢80 Unica)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,028 M9, organismos aquéa- agua libertagdo intermi-
ticos tente
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,034 M9y, organismos aqua- agua doce curto-prazo (exposi-
ticos ¢80 Unica)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,003 M9, organismos aqua- agua do mar curto-prazo (exposi-
ticos ¢ao Unica)
Manganese 7439-96-5 PNEC 100 M9, organismos aqua- estacéo de trata- curto-prazo (exposi-
ticos mento de aguas re- ¢&o Unica)
siduais (ETAR)
Manganese 7439-96-5 PNEC 3,3 M9 q organismos aqua- | sedimento em agua | curto-prazo (exposi-
ticos doce ¢ao Unica)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,34 M9y g organismos aqua- | sedimento marinho | curto-prazo (exposi-
ticos ¢&o Unica)
Manganese 7439-96-5 PNEC 3,4 mg/kg organismos terres- solo curto-prazo (exposi-
tres ¢&o Unica)
pé de niquel 7440-02-0 PNEC 7,119 organismos aqua- agua doce curto-prazo (exposi-
ticos ¢80 Unica)
pé de niquel 7440-02-0 PNEC 8,6 M9, organismos aqua- agua do mar curto-prazo (exposi-
ticos ¢80 Unica)
pé de niquel 7440-02-0 PNEC 0,33 M9y, organismos aqua- estacéo de trata- curto-prazo (exposi-
ticos mento de &guas re- ¢ao Unica)
siduais (ETAR)
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8.2

PNEC de componentes relevantes

Nome da substan- N2 CAS Para- Nivel limi- Organismo Compartimento Tempo déexpo-
cia metro te ambiental sig@o
de peri-
go

p6 de niquel 7440-02-0 PNEC 109 M9y q organismos aqua- | sedimento em agua | curto-prazo (exposi-
ticos doce ¢ao Unica)

p6 de niquel 7440-02-0 PNEC 109 M9y g organismos aqua- | sedimento marinho | curto-prazo (exposi-
ticos ¢&o Unica)

pé de niquel 7440-02-0 PNEC 29,9 mg/kg organismos terres- solo curto-prazo (exposi-
tres G&o Unica)

fluoreto de sédio 7681-49-4 PNEC 0,9 M9y, organismos aqua- agua doce curto-prazo (exposi-
ticos ¢80 Unica)

fluoreto de s6dio 7681-49-4 PNEC 51 M9, organismos aqua- estacao de trata- curto-prazo (exposi-
ticos mento de aguas re- ¢80 Unica)

siduais (ETAR)

fluoreto de sédio 7681-49-4 PNEC 11 mg/kg organismos terres- solo curto-prazo (exposi-

tres ¢&o Unica)

Controlo da exposicao

Controlos técnicos adequados

Utilize ventilagdo suficiente, exaustdo local no arco,.ou ambas as opgdes, para manter os niveis de fumos e gases abaixo dos
valores limite na zona de respiragéo do trabalhador e na area geral. Use ventilagio adicional ao soldar placas galvanizadas ou
revestidas. Determine a composigéo e a quantidade de fumos e gases aos quais os trabalhadores estao expostos. Para o fazer,
tire uma amostra do interior do capacete do soldador ou dentro do perimetro de respiragao do trabalhador. Se as exposi¢des su-
perarem os limites, melhore as condig¢des de ventilagéo.

Medidas de proteccao individual (equipamentos de protecgéo individual)

Proteccéo ocular/facial

Usar capacete ou viseira-facial com filtro. Como regra basica, comegar com um tom demasiado escuro para ver a zona de sol-
dadura. Passar de seguida ao tom mais claro mais proximo que permita ver suficientemente a zona de soldadura. Se necessa-
rio, fornecer telas de protecéo e 6culos de seguranga para proteger os outros.

Protecgéo da pele ﬂ

Utilize equipamentos de protegéo individual para as méos, cabega e corpo, que ajudem a evitar as lesdes provocadas por radia-
¢ao, faiscas e choques elétricos. No minimo, estes equipamentos devem incluir luvas de soldagem e um escudo facial protetor,
€ podem incluir também protetores para os bragos, aventais, chapéus, protetores para os ombros, bem como roupas substanci-
ais escuras. Use luvas secas, sem orificios ou costuras soltas. Treine o soldador para que ele ndo permita que pegas elétricas
ou elétrodos energizados entrem em contacto com a pele ou luvas quando estiverem himidas. Certifique-se que esté isolado da
peca que esta a soldar e também do chao, utilizando isolamento com contraplacado de madeira seco, tapetes de borracha ou
outro tipo de material isolante seco.

Protecgéo das méos @

Em caso de soldadura de arco, usar luvas de soldadura de acordo com a norma EN12477:2001 e A1:2005. Para fins especifi-
cos, é recomendado verificar a resisténcia a produtos quimicos das luvas de protec¢gdo mencionadas acima, bem como o forne-
cedor das luvas. O tempo de rutura exato das luvas de prote¢é@o deve ser solicitado ao fabricante e deve ser observado.

- duragé@o do material das luvas
Use luvas com um minimo duragdo do material das luvas: > 480 minutos (permeacgéo: nivel 6).

- outras medidas de protecgao ﬂ
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Fazer periodos de recuperagéo para a regeneracao da pele. E recomendavel a protecgdo preventiva da pele (cremes/pomadas
de proteccdo). Lavar as méaos cuidadosamente apés manuseamento. Usar protegdo para a cabeca, maos e corpo para evitar
lesGes por radiacao, faiscas e choque elétrico. No minimo, isto deve incluir luvas de soldadura e viseira facial de protecéo e po-
de incluir também protetores de bragos, aventais, chapéus, prote¢cdo de ombros, bem como vestuario substancial escuro.

O soldador deve saber que ndo deve tocar em elementos elétricos sob tensdo e que deve isolar-se do trabalho e do piso.

Protecao de orelha @

Usar tampdes ou protetores de ouvidos durante a utilizagdo de maquinas de soldadura de arco acionadas por motor ou impulso,
as quais geram ruido intenso.

Conselhos sobre medidas de higiene

Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagao deste produto. Respeite sempre boas medidas de higiene pessoal, lave-se de-
pois de manipular os materiais e antes de comer, beber e/ou fumar. Lave rotineiramente roupas de trabalho e equipamentos de
protegdo para remover contaminantes.

Protecgéo respiratéria

Mantenha a sua cabega afastada dos vapores. Utilize sistemas de ventilagao e exaustores locais para diminuir os vapores e ga-
ses na sua area respiravel e na zona geral de trabalho. Utilize um respirador de fumos ou um respirador de ar aquando da sol-
dagem num espago confinado ou onde a ventilagéo ou o0 exaustor ndo estejam expostos abaixo de TLV. Mantenha a cabeca
longe de fumos e de gases.

Controlo da exposi¢cdo ambiental

Tome as precaucdes adequadas para evitar a liberacdo descontrolada no meio ambiente. Manter afastado dos esgotos, das
aguas superficiais e subterraneas.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico sdlido: fio ou haste

Cor cinzento

Odor sem odor

Ponto de fus&do/ponto de congelagio nao determinado

Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligéo inicial e néo determinado

intervalo de ebulicéo

Inflamabilidade ndo combustivel

Limite superior e inferior de explosividade LEL: UEL: no relevante

Ponto de inflamagéo nao aplicavel

Temperatura de autoigni¢éo

nao esta disponivel informagéo relativa a esta propriedade

Temperatura de decomposigao

sem dados disponiveis

pH (valor)

nao aplicavel

Viscosidade cinematica

nao relevante

Solubilidade

nao determinado
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Coeficiente de parti¢do n-octanol/agua (valor esta informacao nao esta disponivel
logaritmico)
Presséo de vapor ndo determinado

Densidade e/ou densidade relativa

Densidade n&o determinado
Densidade relativa do vapor n&o esta disponivel informagéo relativa a esta propriedade
Caracteristicas das particulas sem dados disponiveis

9.2  Outras informacgodes

Informacg0es relativas as classes de perigo fisico Clastses de perigo de acordo com GHS (perigos fisicos): néo rele-
vante
Outras caracteristicas de seguranga néo existe informagéo adicional

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade
Contato com substancias quimicas pode gerar gases.

10.2 Estabilidade quimica

O material é estavel em condigdes ambientais normais e nas condigdes previsiveis de temperatura e pressdo durante a armaze-
nagem e o manuseamento.

10.3 Possibilidade de reacoes perigosas
O contacto com acidos, alcalis e agentes oxidantes pode provocar reagdes e a formacéo de gas.

104 Condicdes a evitar
Manter afastado do calor Acidos Alcalis Comburentes.

10.5 Materiais incompativeis
Comburentes, Acidos, Alcalis

10.6 Produtos de decomposicao perigosos

O manganésio tem um limite de exposic¢éo baixo, em alguns paises, este limite pode ser facilmente excedido. Os vapores e ga-
ses de soldagem sdo produzidos durante o processo de soldagem. A composicao e a quantidade dos vapores e gases nao po-
de ser simplesmente reconhecida. A composigao e a quantidade dos vapores e gases depende do metal de base que estiver a
soldar (inclusive o seu revestimento: solvente, pintura, chapeamento), do processo de soldagem, do procedimento de soldagem,
do parametro de soldagem e dos elétrodos utilizados. Outras condigdes que também influenciam a quantidade de vapores e ga-
ses aos quais os trabalhadores podem ser expostos incluem o nimero de pontos de soldagem, o volume da &rea de trabalho, a
qualidade e a quantidade da ventilagao, a posigao da cabeca do soldador em relagdo aos vapores que se soltam, bem como a
presenga de contaminantes na atmosfera (como vapores de hidrocarbonetos clorados provenientes de atividades de limpeza e
desengorduramento). Os vapores e gases variam em percentagem e sdo formados pelos ingredientes listados na secgdo 3. Os
vapores e gases incluem os que s&o produto da volatilizagao, rea¢do ou oxidagao dos materiais indicados na secgao 3, além
dos vapores provenientes do metal base e do revestimento, etc, conforme observado acima. Os constituintes dos fumos produ-
zidos durante a soldagem a arco incluem os Oxidos de ferro, manganés e outros metais presentes no consumivel de soldagem
ou no metal de base. E conhecido que estes 6xidos metalicos sdo complexos, ndo compostos Unicos. Os compostos hexavalen-
tes de cromo podem estar presentes nos vapores de soldagem ou nos consumiveis ou nos metais comuns que contém cromo.
Os compostos hexavalentes de niquel podem estar presentes nos vapores de solda ou nos consumiveis ou nos metais comuns
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que contém niquel. O fluoreto gasoso e particulado pode estar presente nos vapores de soldagem ou nos consumiveis que con-
tém fluoreto. Os produtos da reagdo gasosa podem incluir o monéxido de carbono e o diéxido de carbono. O ozono e os éxidos
de nitrogénio podem ser formados pela radiagéo do arco de soldagem.

SECCAO 11: Informacao toxicolégica

11.1  Informacées sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

Centro Internacional de Investigagdo do Cancro (CIIC) (International Agency for Research on Cancer, IARC)'determinou que os
fumos de soldagem e radiagao ultravioleta de soldagem sdo cancerigenos para os humanos (Grupo.1).De.acordo com o CIIC,
os fumos de soldagem podem provocar cancro do pulméo e foram observadas associagoes positivas.com cancro do rim. Tam-
bém de acordo com o CIIC, a radiagdo ultravioleta de soldagem provoca melanoma ocular. O CIIC identifica goivagem, brasa-
gem, corte de arco de carbono ou arco de plasma e solda como processos intimamente relacionados com a soldagem. Leia e
estude as instrugdes do fabricante, fichas de dados de seguranca e as etiquetas de precaucéo antes de usar este produto.

Procedimento de classificacao
O método de classificacdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura (férmula de aditividade).

Classificacao de acordo com o GHS (1272/2008/CE, CRE)

Toxicidade aguda

A superexposigdo (aguda) de curto prazo aos vapores de soldagem pode causar desconforto, como febre dos fumos metalicos,
tonturas, nausea ou secura ou irritagdo do nariz, garganta ou olhos. Pode agravar os problemas respiratérios pré-existentes (por
exemplo, asma e enfisema).

Cr: A presenca de cromo/cromato nos vapores de solda pode provocar irritagdes das membranas nasais e da pele.
Ni: A presenga de componentes de niquel nos vapores pode provocar um sabor a metal na boca, ndusea, aperto no peito, febre.
F: A exposigéo ao ido de fluoreto nos vapores de soldagem pode causar uma insuficiéncia de calcio no sangue, o que pode re-
sultar em céibras musculares e na inflamagé&o e necrose das membranas mucosas.

Gases: Alguns gases tdxicos associados com a soldagem podem provocar edema pulmonar, asfixia e até a morte.

Estimativa da toxicidade aguda (ATE) dos componentes

Nome da substancia N2 CAS Via de exposicao ATE
fluoreto de sodio 7681-49-4 oral 148,5 M9/ q
Toxicidade aguda de componentes
Nome da substancia N2 CAS Via de exposi- Parametro Valor Espécies
céao de perigo

Chromium 7440-47-3 inalatéria: poeira/ LC50 >5,41 M9/ /4h rato
névoa

Manganese 7439-96-5 oral LD50 >2.000 Y/q rato

Manganese 7439-96-5 inalatéria: poeira/ LC50 >5,14 M9//4h rato
névoa

Nickel 7440-02-0 oral LD50 >9.000 MY/yq rato

Sodium fluoride 7681-49-4 oral LD50 148,5 Mg rato

Corrosao/irritagao cutanea
N&o deve ser classificado como corrosivo/irritante cutaneo.

Lesbes oculares graves/irritacdo ocular
Né&o deve ser classificado como susceptivel de provocar lesdes oculares graves ou irritante ocular.

Sensibilizagao respiratéria ou cutédnea

Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.

Ni: O niquel e os seus componentes tornam a pele sensivel, provocando sintomas desde comichao ligeira até dermatite severa.
Cr: Os cromatos podem causar reagdes alérgicas, inclusive erupgdes cutaneas. Foram relatados casos de asma em alguns in-
dividuos sensiveis. O contacto com a pele pode causar irritagdo cutanea, Ulceras, sensibilidade e dermatite de contacto.
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Mutagenicidade para as células germinais
Nao deve ser classificado como mutagénico para as células germinais.

Carcinogenicidade
Suspeito de provocar cancro.

Toxicidade reprodutiva
N&o deve ser classificado como téxico reprodutivo.

Resumo da avaliagdo das propriedades CMR

Fumos de soldagem (n&o especificados em contrario) sdo possivelmente cancerigenos nos humanos.

Si02: A silica cristalina é classificada como cancerigena (Grupo 1) pela AllC (Agéncia Internacional de Investigagao do Cancro).
Ni: O niquel é considerado cancerigeno. A exposigao excessiva a longo prazo a fumos de niquel podera causar igualmente
edema e fibrose pulmonar.

Cr: O crémio (sob algumas formas) é considerado cancerigeno. O cromo hexavalente e 0s.seus componentes encontram-se
nas listas do IARC e do NTP como sendo potencialmente cancerigenas.

Raios de arco: Foram relatados casos de cancro da pele.

Nome, de acordo com o N2 CAS Wit% Classificacao Observa- Numero Indicacao
inventario coes de data
welding fumes 100 1 2018

niquel 7440-02-0 13 2B 1990
crémio 7440-47-3 23 3 1990

Legenda

1 Cancerigenos para os seres humanos

2B Possivelmente cancerigeno para os seres humanos

3 Nao classificavel relativamente a carcinogenicidade para os seres humanos

Toxicidade para érgéos-alvo especificos - exposi¢ao unica
N&o deve ser classificado como toxico para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢do Unica).

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposicao repetida

Afecta os 6rgéos apos exposig¢ao prolongada ou repetida.

A exposigao a longo prazo.a soldagem e gases de processos similares, pés e fumos, podera contribuir para a irritagdo pulmo-
nar ou pneumoconiose € outros efeitos para os pulmdes. A severidade da mudancga é proporcional a duragao da exposicédo. As
mudangas podem ser provocadas por fatores nédo relacionados com o trabalho, como o tabaco, etc.

Ni: O niquel é considerado cancerigeno. A exposi¢éo excessiva a longo prazo a fumos de niquel podera causar igualmente ede-
ma e fibrose pulmonar.

Cr: Os cromatos podem causar ulceragao, perfuracéo do septo nasal e irritagdo grave dos tubos brénquicos e pulmées. Tam-
bém foram relatados casos de danos no figado. Os cromatos contém a forma hexavalente do cromo.

Mn: A exposicao excessiva a compostos de manganésio poderd afetar o sistema nervoso central, tendo como sintomas: langui-
dez, sonoléncia, fraqueza muscular, distlrbios emocionais e caminhada espastica. O efeito do manganésio no sistema nervoso
éirreversivel.

Fe: A inalagdo de demasiado fumo de 6xido de ferro durante um longo periodo podera causar siderosis, as vezes chamada de
"pigmentacgdo de ferro" do pulmé&o, que pode ser vista num raio-X ao térax mas causa pouca ou nenhuma inaptiddo. A exposi-
¢ao excessiva cronica a ferro (>50-100mg Fe por dia) podera resultar em deposigao patolégica de ferro nos tecidos corporais,
tendo como sintomas: fibrose do pancreas, diabetes mellitus e cirrose hepatica.

Si02: A superexposigdo a silica cristalina presente na poeira do fluxo pode causar danos pulmonares graves (silicose). A supe-
rexposicao respiratéria a silica cristalina transportada pelo ar pode causar silicose, uma forma de fibrose pulmonar incapacitan-
te que pode ser progressiva e até potencialmente fatal.

F: A absorgéo de fltor crénica podera resultar em sis flior 6sseo, densidade radiografica aumentada dos ossos e apodrecimen-
to dos dentes.

Perigo de aspiracao
N&o deve ser classificado como apresentando perigo de aspiragéo.
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Outras informacdes

Os polimeros organicos podem ser utilizados no fabrico de diversos consumiveis para soldagem. A exposi¢do exagerada aos
subprodutos da sua decomposic¢éo pode provocar uma condi¢do médica conhecida como febre do fluoropolimero. A febre do
fluoropolimero geralmente ocorre entre 4 a 8 horas apds a exposic¢ao, apresentando sintomas de gripe, inclusive ligeira irritacao
pulmonar com ou sem um aumento da temperatura corporal. Sinais de exposi¢do podem incluir um aumento da contagem de
células brancas. A resolugéo dos sintomas costuma ser rapida, ndo durando geralmente mais de 48 horas.

11.2 Informacgo6es sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino
Nao contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragéo = 0,1%.

Qutras informacdes
Né&o existe informacéo adicional.

SECCAO 12: Informacao ecoldgica

12.1 Toxicidade
Nao deve ser classificado como perigoso para o ambiente aquatico.

Toxicidade (aguda) dos componentes da mistura para o meio aquatico

Nome da substancia N2 CAS Parametrode Valor Espécies Tempo de
perigo exposicao
chromium 7440-47-3 EC50 <18,9™M9) invertebrado aquatico 48 h
Manganese 7439-96-5 LC50 >3,6 M9 peixe 96 h
Manganese 7439-96-5 EC50 >1,6 M9/, invertebrado aquatico 48h
Manganese 7439-96-5 ErC50 4,5 M9, alga 72h
Manganese 7439-96-5 NOEC 3,6 M9, peixe 96 h
Manganese 7439-96-5 LOEC 5,3 M9y, alga 72h
Manganese 7439-96-5 taxa de cresci- 3,4 M9, alga 72h
mento (CErx)
10%
Manganese 7439-96-5 crescimento 2,6 M9, alga 72h
(CbEx) 10%
p6 de niquel 7440-02-0 LC50 15,3 M9, peixe 96 h
p6 de niquel 7440-02-0 EC50 406 M9/, invertebrado aquéatico 24 h
pé de niquel 7440-02-0 ErC50 23719, alga 72h
pé de niquel 7440-02-0 NOEC 0,5M9, invertebrado aquatico 72h
p6 de niquel 7440-02-0 LOEC >4.407 M9, invertebrado aquatico 48 h
p6 de niquel 7440-02-0 crescimento 662,6 M9/, invertebrado aquatico 48 h
(CbEx) 10%
p6 de niquel 7440-02-0 taxa de cresci- 18,3 9, alga 72h
mento (CErx)
10%
fluoreto de sédio 7681-49-4 EC50 48 M9, invertebrado aquéatico 96 h
fluoreto de sddio 7681-49-4 NOEC 83 M9, microrganismos 48 h
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Toxicidade (crénica) dos componentes da mistura para o meio aquatico

Nome da substancia N2 CAS Parémt_etro de Valor Espécies Tempoide
perigo exposigao
Manganese 7439-96-5 LC50 <15,61 M9, peixe 28d
Manganese 7439-96-5 EC50 19,5 M9, invertebrado aquéatico 21d
Manganese 7439-96-5 NOEC 1,7 M9, invertebrado aquéatico 8d
Manganese 7439-96-5 crescimento <1,1 M9, invertebrado aquatico 21d
(CbEX) 20%
p6 de niquel 7440-02-0 ErC50 8.363 M9/, peixe 40d
pé de niquel 7440-02-0 LC50 <144 M9, invertebrado aquatico 21d
pé de niquel 7440-02-0 EC50 <108 M9, invertebrado aquatico 21d
po de niquel 7440-02-0 EbC50 6,2 M9/, invertebrado aquéatico 30d
p6 de niquel 7440-02-0 NOEC 0,057 M9, peixe 32d
po de niquel 7440-02-0 LOEC 0,12™M9), peixe 32d
p6 de niquel 7440-02-0 crescimento 404,3 M9, invertebrado aquéatico 10d
(CbEX) 10%
fluoreto de sédio 7681-49-4 NOEC 4 M9, peixe 21d

12.2 Persisténcia e degradabilidade
Informagdes ndo mais relevante disponivel.

12.3 Potencial de bioacumulacao
Informagdes ndo mais relevante-disponivel.

124 Mobilidade no solo
Nao movel.

12.5 Resultados da avaliacao PBT e mPmB
N&o contém uma substancia PBT/mPmB numa concentragéo = 0,1%.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
N&o contém um desregulador endécrino (ED) numa concentragao > 0,1%.

12.7 _<Outros efeitos adversos
Informagbes ndo mais relevante disponivel.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacao

13.1 Métodos de tratamento de residuos
Informacdes relevantes relativas a descarga através das aguas residuais
Nao deitar os residuos no esgoto. Evitar a libertagdo para o ambiente.

Tratamento de residuos de contentores/embalagens
Manusear embalagens contaminadas do mesmo modo que a substancia em si.

Observacoes

Tenha em conta a legislagao nacional ou regional pertinente em vigor. Deve fazer-se a triagem dos residuos em categorias que
possam ser tratadas separadamente pelas instalagdes, locais ou nacionais, de tratamento de residuos.
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SECCAO 14: Informacées relativas ao transporte

14.1  Numero ONU ou numero de ID ndo s&o submetidas a prescri¢Ges de transporte
14.2 Designacao oficial de transporte da ONU n&o relevante

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte nenhum

144 Grupo de embalagem néo atribuido

14.5 Perigos para o ambiente nao € perigoso para o ambiente de acordo com os regulamentos
relativos a mercadorias perigosas

14.6 Precaucdes especiais para o utilizador

Né&o existe informagéo adicional.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos.da OMI
Sem dados disponiveis.

Informacgoes adicionais para cada um dos regulamentos-tipo da ONU

Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas (IMDG) - informacdes suplementares
N&o submetido ao IMDG.

Organizacao da Aviacgao Civil Internacional (OACI-IATA/DGR) - informag¢des suplementares
N&o submetido ao OACI-IATA.

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1 Regulamentacao/legislacado especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
seguranca e ambiente

Disposicoes pertinentes da Uniao Europeia (UE)
Restric6es de acordo com:REACH, Apéndice XVII

Nome Nome, de acordo com o inventario Restricao N¢
p6 de niquel substancias nas tintas de tatuagem e maqui- R75 75
Ihagem permanent
fluoreto de sddio substancias nas tintas de tatuagem e maqui- R75 75
Ihagem permanent
Legenda
R75 12 Nao podem ser colocadas no mercado em misturas destinadas a utilizagéo para efeitos de tatuagem, e as misturas que contenham

essas substancias ndo podem ser utilizadas para efeitos de tatuagem, apés 4 de janeiro de 2022, se a substancia ou substancias em
causa estiver(em) presente(s) nas seguintes circunstancias:

a) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como cancerigena da categoria
1A, 1B ou 2, ou como mutagénica em células germinativas da categoria 1A, 1B ou 2, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentragao igual ou superior a 0,00005% em peso;

b) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como toxica para a reprodugéo
da categoria 1A, 1B ou 2, se a substancia estiver presente na mistura numa concentragao igual ou superior a 0,001% em peso;

¢) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como sensibilizante cutaneo da
categoria 1, 1A ou 1B, se a substancia estiver presente na mistura numa concentragao igual ou superior a 0,001% em peso;

d) no caso de uma substancia classificada na parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 como substancia corrosiva para
a pele da categoria 1, 1A, 1B ou 1C ou como substancia irritante para a pele da categoria 2, ou como substancia que provoca lesdes
oculares graves da categoria 1 ou como substancia irritante ocular da categoria 2, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentragéo igual ou superior a:

i) 0,1% em peso, se a substancia for utilizada exclusivamente como regulador do pH;

ii) 0,01%, em peso, em todos 0s outros casos;

€) no caso de uma substancia enumerada no anexo Il do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 (*1), se a substancia estiver presente na
mistura numa concentragao igual ou superior a 0,00005% em peso;

f) no caso de uma substancia para a qual seja especificada uma condigdo de um ou mais dos seguintes tipos na coluna «g» (tipo de pro-
duto, zonas do corpo) do quadro do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, se a substancia estiver presente na mistura numa
concentragdo igual ou superior a 0,00005% em peso:

i) «Produtos enxaguaveis»;

ii) «N&o usar nos produtos aplicados nas membranas mucosas»;

iii) «N&o usar nos produtos para os olhos»;
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Legenda
g) no caso de uma substancia em relagéo a qual seja especificada uma condigdo na coluna «h» (Concentragdo maxima no produto
pronto a usar) ou na coluna «i» (Outras) do quadro do anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, se a substancia estiver presente
na mistura numa concentragao ou de qualquer outra forma que ndo cumpra a condigdo especificada nessa coluna;
h) no caso de uma substéancia enumerada no apéndice 13 do presente anexo, se a substancia estiver presente na mistura numa con-
centragao igual ou superior ao limite de concentragéo especificado para essa substancia no referido apéndice.
2. Para efeitos da presente entrada, entende-se por utilizagdo de uma mistura «para efeitos de tatuagem» a inje¢do.ou introducéo da
mistura na pele, na membrana mucosa ou no globo ocular de uma pessoa, por qualquer processo ou procedimento (incluindo procedi-
mentos geralmente designados por maquilhagem permanente, tatuagem cosmética, «micro-blading» e micropigmentagéo), com o obje-
tivo de deixar uma marca ou um desenho no corpo.
3. Se uma substancia ndo enumerada no apéndice 13 estiver abrangida por mais do que uma das alineas.a) a g) do n.o 1, aplica-se a
essa substancia o limite de concentragéo mais estrito fixado nas alineas em questao. Se uma substancia enumerada no apéndice 13 es-
tiver também abrangida por uma ou mais das alineas a) a g) do n.o 1, o limite de concentragdo estabelecido no n.o 1, alinea h), é aplica-
vel a essa substancia.
4. Por derrogagéo, o n.o 1 ndo é aplicavel as seguintes substancias até 4 de janeiro de 2023:
a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, n.o CE 205-685-1, n.o CAS 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (Cl 74260, n.o CE 215-524-7, n.o CAS 1328-53-6).
5. Se a parte 3 do anexo VI do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 for alterada apés 4 de janeiro de 2021 de forma a classificar ou reclas-
sificar uma substéncia de tal modo que a mesma passe a ser abrangida pelo n.o 1, alineas a), b), ¢) ou d), da presente entrada, ou de
modo a que passe a abrangida por uma dessas alineas diferente daquela pela qual era abrangida anteriormente, e se a data de aplica-
¢ao dessa classificagdo nova ou revista for posterior a data referida no n.o 1 ou, consoante o caso, no n.o 4 da presente entrada, essa
alteracéo deve, para efeitos da aplicagéo da presente entrada a essa substancia, ser.considerada como produzindo efeitos na data de
aplicagdo dessa classificagdo nova ou revista.
6. Se o0 anexo Il ou 0 anexo IV do Regulamento (CE) n.o 1223/2009 for alterado ap6s 4 de janeiro de 2021 a fim de aditar ou alterar a
descri¢do de uma substancia de tal forma que a substancia passe a ser abrangida pelo n.o 1, alineas e), f) ou g), da presente entrada,
ou de modo a que passe a estar inserida numa dessas alineas diferente daquela pela qual era abrangida anteriormente, e se a data de
aplicacdo dessa alteracéao for posterior a data referida no n.o 1 ou, consoante o caso, no n.o 4 da presente entrada, essa alteracéo deve,
para efeitos da aplicagé@o da presente entrada a essa substancia, ser.considerada como produzindo efeitos a partir da data correspon-
dente a 18 meses apds a entrada em vigor do ato através do qual essa alteragdo foi introduzida.
7. Os fornecedores que coloquem no mercado uma mistura para utilizagao para efeitos de tatuagem devem assegurar que, ap6s 4 de
janeiro de 2022, a mistura ostenta as seguintes informagdes:
a) A mengéo «Mistura para utilizagdo em tatuagens.ou maquilhagem permanente»;
b) Um ndmero de referéncia que atribua um identificador Unico a cada lote;
c) A lista dos ingredientes de acordo com a nomenclatura estabelecida no glossario de denominagdes comuns de ingredientes, nos ter-
mos do artigo 33.0 do Regulamento (CE) n.o 1223/2009, ou na auséncia de um nome de ingrediente comum, a denominagdo IUPAC.
Na auséncia de uma denominagdo comum‘de.ingrediente ou de uma denominagéo IUPAC, o nimero CAS e o nimero CE. Os ingredi-
entes devem ser enumerados em ordem decrescente por peso ou por volume dos ingredientes no momento da formulacéo. Por «ingredi-
ente» entende-se qualquer substancia adicionada durante o processo de formulagéo e presente na mistura para efeitos de tatuagem. As
impurezas ndo sao consideradas ingredientes. Se o nome de uma substancia utilizada como ingrediente na acegéo da presente entra-
da ja tiver de constar do rétulo nostermos do Regulamento (CE) n.o 1272/2008, esse ingrediente ndo precisa de ser mencionado em
conformidade com o presente regulamento;
d) A mengao adicional «regulador do pH» para as substancias abrangidas pelo n.o 1, alinea d), subalinea i);
e) A mencéo «Contém niquel. Pode provocar reacoes alérgicas.», se a mistura contiver niquel abaixo do limite de concentrag¢éo especifi-
cado no apéndice 13;
f) A mengao «Contém crémio (V). Pode provocar reagdes alérgicas.», se a mistura contiver crémio (VI) abaixo do limite de concentra-
¢ao especificado no apéndice 13;
9) Instrucdes de seguranca para a utilizagao, na medida em que néo seja ja requerido menciona-las no rétulo em virtude do Regulamen-
to (CE) n.o 1272/2008. As informagdes devem ser claramente visiveis, facilmente legiveis e marcadas de forma indelével. As informa-
¢Oes devem ser redigidas na lingua ou linguas oficiais dos Estados-Membros em que a mistura é colocada no mercado, salvo disposi-
¢ao em contrario desses Estados-Membros. Se necessario devido a dimensao da embalagem, as informacdes enumeradas no primeiro
parégrafo, exceto para a alinea a), devem ser incluidas nas instrugdes de utilizagao. Antes de utilizar uma mistura para efeitos de tatua-
gem, a pessoa que utiliza a mistura deve prestar a pessoa submetida ao procedimento as informagdes constantes da embalagem ou in-
cluidas nas instrugdes de utilizagéo, nos termos do presente nimero.
8. As misturas que ndo contenham a mengao «Mistura para utilizagdo em tatuagens ou maquilhagem permanente» ndo podem ser utili-
zadas para efeitos de tatuagem.
9. A presente entrada ndo se aplica as substancias que sdo gases a uma temperatura de 20 °C e a pressdo de 101,3 kPa, ou que ge-
ram uma pressao de vapor superior a 300 kPa a temperatura de 50 °C, com excegédo do formaldeido (n.o CAS 50-00-0, n.o CE 200-
001-8).
10. A presente entrada ndo se aplica a colocacdo no mercado de uma mistura destinada a ser utilizada para efeitos de tatuagem nem a
utilizac@o de uma mistura para efeitos de tatuagem, quando a mesma é colocada no mercado exclusivamente como dispositivo médico
ou acessorio de um dispositivo médico, na acegao do Regulamento (UE) 2017/745, ou quando ¢ utilizada exclusivamente como disposi-
tivo médico ou acessorio de um dispositivo médico, na ace¢cdo do mesmo regulamento. Nos casos em que a colocagdo no mercado ou a
utilizagé@o ndo seja exclusivamente como dispositivo médico ou acessério de um dispositivo médico, aplicam-se cumulativamente os re-
quisitos do Regulamento (UE) 2017/745 e do presente regulamento.

Lista das substancias sujeitas a autorizacao (REACH, Apéndice XIV) / SVHC - lista de substancias
candidatas

Nenhum dos ingredientes é referido.
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Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso Ill)

N2 Substancia perigosa/categorias de perigo

Quantidades-limiar (em toneladas) para a Notas
aplicacao de requisitos de nivel inferiore
superior

nao atribuido

Regulamento relativo a criacao do Registo Europeu das Emissoes e Transferéncias de Poluentes

(PRTR)
Registos de emissdes e transferéncias de poluentes (PRTR)
Nome, de acordo com o inventario Ne CAS Observacoes Limiares de emisséo para o ar
(kg/ano)
niquel 7440-02-0 (8) 50
crémio 7440-47-3 (8) 100
Legenda

(8) Todos os metais serdo comunicados como massa total do elemento em todas as formas quimicas presentes na emissdo

Diretiva-Quadro Agua (WFD)

Lista de poluentes (WFD)
Nome da substancia Nome, de*acordo com o inven- N2 CAS Listada Observagoes
tario na/no(s)
p6 de niquel niquel 7440-02-0 b)
p6 de niquel compostos de niquel b)
pé de niquel compostos de niquel 7440-02-0 c)
p6 de niquel Substancias e preparagoes, ou 0s a)
seus subprodutos, com proprieda-
des comprovadamente carcinogéni-
cas ou mutagénicas ou com proprie-
dades susceptiveis de afectar a tirdi-
de esteroidogénica, a reprodugdo ou
outras fungdes endocrinas no meio
aquatico ou por intermédio deste
pé de niquel Metais e respectivos compostos a)
chromium Metais e respectivos compostos a)
Manganese Substancias e preparagdes, ou 0s a)
seus subprodutos, com proprieda-
des comprovadamente carcinogéni-
cas ou mutagénicas ou com proprie-
dades susceptiveis de afectar a tir6i-
de esteroidogénica, a reprodugéo ou
outras fungdes endocrinas no meio
aquatico ou por intermédio deste
Manganese Metais e respectivos compostos a)
fluoreto de sédio Metais e respectivos compostos a)
Legenda
a) Lista indicativa dos principais poluentes
b) Lista das substancias prioritarias no dominio da politica da agua
c) Normas de qualidade ambiental e outros poluentes
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Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre
a comercializacao e utilizacao de precursores de explosivos, que altera o Regulamento (CE) n.o
1907/2006 e revoga o Regulamento (UE) n.o 98/2013

Nenhum dos ingredientes é referido.
Regulamento relativo a poluentes organicos persistentes (POP)

Nenhum dos ingredientes é referido.

15.2 Avaliacao da seguranca quimica
Nenhuma avaliagdo de seguranga quimica foi realizada para esta mistura.

SECCAO 16: Outras informacées

Indicacao de alteracdes (ficha de dados de seguranca revista)

Verséo completa revisto. Alinhamento com o regulamento: Regulamento (CE) n®,1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/
UE

Abreviaturas e acronimos

Abrev. Descricao das abteViaturas utilizadas

2000/39/CE Directiva da Comisséo relativa ao estabelecimento de uma primeira lista de valores limite de exposigéo profissio-
nal indicativos para execugao da Directiva 98/24/CE do Conselho

2006/15/CE Directiva da Comissao que estabelece uma segunda lista de valores limite de exposigcéo profissional indicativos
para execucdo da Directiva 98/24/CE do Conselho e que altera as Directivas 91/322/CEE e 2000/39/CE

2017/164/UE Directiva da Comisséo que estabelece uma quarta lista de valores-limite de exposi¢éo profissional indicativos nos
termos da Diretiva 98/24/CE do Conselho e que altera as Diretivas 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/CE

Acute Tox. Toxicidade aguda

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acor-
do relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada)
Aquatic Chronic Perigoso para o ambiente aquatico - perigo crénico

ATE Estimativa de Toxicidade Aguda
Carc. Carcinogenicidade
CAS Chemical Abstracts Service (servigo que mantém a lista mais completa de substancias quimicas)
CMR Cancerigeno, mutagénico ou toxico para a reprodugao
CRE Regulamento (CE) n® 1272/2008 relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem de substéncias e misturas
DGR Regulamentagéao referente a Mercadorias Perigosas (ver IATA/DGR)

DL n. 24/2012 Decreto-Lei n.2 24/2012: Consolida as prescrigdes minimas em matéria de protecgédo dos trabalhadores contra os
riscos para a seguranca e a saude devido a exposigao a agentes quimicos no trabalho e transpde a Directiva n.?
2009/161/UE, da Comisséo, de 17 de Dezembro de 2009

DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel derivado de exposi¢do com efeitos minimos)
DNEL Nivel derivado de exposicao sem efeitos
EbC50 = CE50: de acordo com este método € a concentragdo da substancia de ensaio que provoca uma redugéo de 50

% quer no crescimento (CbE50) quer na taxa de crescimento (CrE50) em relagéo ao controlo

EC50 Effective Concentration 50 % (concentracéoe fectiva 50 %). A EC50 corresponde a concentragdo de uma subs-
tancia testada que provoca 50 % de alteragdes na resposta (por exemplo, no crescimento) durante um intervalo
de tempo especifico

ED Desregulador endécrino

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (inventério europeu das substancias quimicas
existentes no mercado)
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Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europeia das substancias quimicas notificadas)
ErC50 = CE50: de acordo com este método € a concentragdo da substancia de ensaio que provoca uma redugao.de 50
% quer no crescimento (CbE50) quer na taxa de crescimento (CrE50) em relagé@o ao controlo
Eye Dam. Susceptivel de provocar lesdes oculares graves
Eye Irrit. Irritante ocular
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistema Mundial Harmonizado de
Classificagéo e Rotulagem de Produtos Quimicos" desenvolvido pelas Nagdes Unidas
IATA Associagao Internacional do Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentagéo referente a Mercadorias Peri-
gosas para o transporte aéreo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas)
IOELV Valor limite de exposi¢éo profissional indicativo
LC50 Concentragado Letal 50 %: a CL50 corresponde a concentragao de uma substancia submetida a ensaio, que pro-
voca 50 % de mortalidade durante.um intervalo de tempo especifico.
LD50 Dose Letal 50 %: a DL50 corresponde a dose de uma substancia submetida a ensaio, que provoca 50 % de mor-
talidade durante um intervalo de tempo especifico
LEL Limite inferior de exploséo (LEL)
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (Concentragdo Minima com Efeitos Observaveis)
mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel
NLP Ex-polimero
NOEC No Observed Effect Concentration (Concentragcdo Sem Efeitos Observaveis)
n® CE O Inventario CE (EINECS, ELINCS e lista NLP) é a fonte do nimero CE composto por sete digitos que identifica
as substancias comercialmente disponiveis na UE (Unido Europeia)
n? de indice O namero de indice é o codigo de identificagdo atribuido a substancia na parte 3 do anexo VI do Regulamento
(CE) n® 1272/2008
OACI Organizagao da Aviagao Civil Internacional
PBT Persistente, Bioacumulavel e Toxico
PNEC Concentragao Previsivelmente Sem Efeitos
ppm Partes por milhédo
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registo, Avaliagdo, Autorizagao e Restricao
de Substancias Quimicas)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Acordo Europeu rela-
tivo ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas)
Skin Corr. Corrosivo cutaneo
Skin Irrit. Irritante cutéaneo
Skin Sens. Sensibilizagdo cutanea
STOT RE Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢do repetida
SVHC Substance of Very High Concern (Substancia que Suscita Elevada Preocupagao)
UEL Limite superior de explosdo (UEL)
VLE

Valor limite de exposigado profissional obrigatoério
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Abrev. Descricao das abreviaturas utilizadas
VLE - CD Limite de exposigcao de curta duragéo
VLE - MP Média ponderada

Referéncias bibliograficas importantes e fontes dos dados utilizados

Regulamento (CE) n? 1272/2008 relativo a classificagdo, rotulagem e embalagem de substancias e misturas: Regulamento
(CE) n? 1907/2006 (REACH), alterado por 2020/878/UE.

Acordo Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada (ADR). Regulamento relativo ao Transpor-
te Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas (RID). Cédigo Maritimo Internacional de'Mercadorias Perigosas (IMDG).
Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regulamentagao referente a Mercadorias Perigosas para o
transporte aéreo).

Procedimento de classificacao

Propriedades fisico-quimicas: A classificagédo é baseada em misturas ensaiadas.
Perigos para a saude, Perigos para o ambiente: O método de classificagdo da mistura é baseado em ingredientes da mistura
(formula de aditividade).

Frases relevantes (codigo e texto integral, como indicado nao seccao 2 e 3)

Codigo Texto
H301 Toxico por ingestéo.
H315 Provoca irritagéo cutanea.
H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H351 Suspeito de provocar cancro.
H372 Afecta os 6rgaos apos exposicao prolongada ou repetida.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Declaracoes de exoneracao de responsabilidade

As informacdes fornecidas nesta ficha de dados de seguranga é baseada nos nossos conhecimentos e experiéncias atuais. Es-
tas informag0es séo consideradas como corretas a partir da data de reviséo indicada acima. No entanto, néo é fornecida qual-
quer garantia, explicita ou implicita. Uma vez que as condigdes ou métodos de utilizagéo estao fora do controlo da KOBE STE-
EL LTD, ndo assumimos qualquer responsabilidade que resulte da utilizag&o deste produto. Os requerimentos regulatérios séo
sujeitos a modificacdes e podem variar entre diversas localizagdes. A conformidade com todas as leis e regulamentos federais,
estaduais; provinciais e locais aplicaveis continua a ser responsabilidade do utilizador. Se necessario, consulte um higienista in-
dustrial.ou outro especialista para entender essas informagdes e salvaguardar o meio ambiente, protegendo os trabalhadores
contra riscos potenciais associados ao manuseio ou uso deste produto.

Texto de aviso na etiqueta

AVISO: PROTEJA-SE a si préprio e aos outros. Leia e compreenda estas informagdes.

FUMOS E GASES podem ser perigosos para a sua saude.

RAIOS DE ARCO podem causar lesdes oculares e queimar a pele.

CHOQUE ELETRICO pode MATAR.

+ Antes da utilizagéo, leia e entenda as instru¢des do fabricante, Folhas de Dados de Seguranga de Material (MSDS) e as prati-
cas de seguranga do seu empregador.

* Mantenha a cabega longe de fumos.

« Utilize uma ventilagao adequada, exaustor no arco, ou ambos, para manter os fumos e os gases longe da sua zona de respi-
ragao e da zona circundante.

« Utilize protecéo corporal, auditiva e ocular adequada.

» Nao toque nas partes elétricas soltas.
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Anexo a Ficha de Dados de Seguranca alargada (eSDB)
Cenario de exposicao:
Ler e entender o "Recomendagdes para os cendrios de exposi¢do, as medidas de gestéo de risco e a forma de identificagdo.das

condigdes operacionais que permitam a soldadura de metais, ligas e artigos metalicos garantindo a seguranga total", que esta
disponivel a partir do seu fornecedor e, http://europeanwelding.org/health-safety
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