KOBELCO Sakerhetsdatablad oW ieniter

KOBE STEEL GROUP enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

DW-308H

Version nummer: 6.0 Omarbetning: 31.01.2020
Ersatter versionen fran: 04.04.2017 (5)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn DW-308H
Registeringsnummer (REACH) ej relevant (blandning)

12 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar
Specifik process eller verksamhet svetsprocess

13 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8
6422 PN Heerlen Nederlanderna

Telefon: +31(0)45-5471111
Telefax: +31(0)45-5471100
info@kobelcowelding.nl

e-mail (kompetent person) info@kobelcowelding.nl
1.4  Telefonnummer for nédsituationer
Informationstjanster vid nédsituationer +31(0)45-5471111

Detta nummer &r endast tillgénglig under féljande kontorstider:
Man-fre kl. 09:00 till kl. 17:00

Giftinformationscentral

Land Namn Telefon

Sverige Giftinformationscentralen (GIC) 112 - begér Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt Faroklass Kategori Faroklass och Faroangivelse
farokategori
3.48 hudsensibilisering 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 carcinogenicitet 2 Carc. 2 H351
3.9 specifik organtoxicitet (upprepad exponering) 1 STOTRE 1 H372
Kod Kompletterande faroangivelser
EUHO032 utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra

Fullsténdig ordalydelse av férkortningar i avsnitt 16.
De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och halso- och miljeffekterna
Fordrojda eller omedelbara effekter kan forvéntas efter korttid- eller langtidsexponering.
2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
- signalord Fara
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- piktogram

GHS07, GHS08 @

- faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H351 Misstanks kunna orsaka cancer.
H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

- skyddsangivelser

P260 Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/spre;.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering Sok I&karhjalp.

P314 Sok lakarhjalp vid obehag.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: S6k lakarhjélp.

P501 Innehéllet/behdllaren Idmnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestimmelser.

- kompletterande faroangivelser
EUHO032 Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

- farliga best&ndsdelar fér mérkning Nickel

2.3 Andra faror

Undvik att inandas damm. Undvik kontakt med 6gonen. Undvika hudkontakt.

Nér produkten anvands vid svetsning &r de storsta farorna elchock, rok, gaser, stralning, sténk, slagg och varme.

Chock: Elchock kan vara dodlig.

Rok: Overexponering av svetsrok kan ge symptom som yrsel, illamé&ende, torrhet eller irritation i ndsa, hals och 6gon. Kronisk
Overexponering av svetsrok kan paverka lungfunktionen och nervsystemet.

Gaser: Gaser kan orsaka gasforgiftning.

Stralning: Ljusbagsstralar kan ge allvarliga skador pa égon och hud.

Stank, slagg och varme: Stank och slagg kan skada 6gonen. Stank, slagg, smalt metall, ljusbagsstralar och varma svetsar kan
orsaka brénnskador och orsaka brander.

Amnen (er) som bildas under anvandningsforhallandena.

Den svetsrok som produceras av denna svetselektrod kan innehélla de(n) bestdndsdel(ar) som listas i Avsnitt 3 och/eller deras
komplexa metalloxider samt fasta partiklar eller andra bestandsdelar fran férbrukningsartiklar, basmetaller eller basmetallcoating
som inte listas i Avsnitt 3. Svetsroken kan innehalla Mn, Ni, Cr(VI) och deras forbindelser. Se Avsnitt 8 och 10.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Denna blandning innehéller inte ndgra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-amne.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen
Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar

Produkten innehéller férsavitt leverantéren for ndrvarande kan veta inga (andra) klassificerade bestandsdelar som bidrar till
produktens klassifikation och darfér maste ndmnas i denna sektion.

Namn pa Identifikat Vikt % Klassificering Piktogram | Anmar Specifika m-Faktorer
amnet or enl. GHS kninga | koncentration
r sgranser

Chromium CAS-nr 13-23 IOELV
7440-47-3

EG-nr
231-157-5

REACH
Reg.-Nr.
01-
2119485652
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Namn pa Identifikat Vikt % Klassificering Piktogram | Anmaér Specifika m-Faktorer
amnet or enl. GHS kninga | koncentration
r sgréanser
-31-xxxx
Nickel CAS-nr 5-13 Skin Sens. 1/ IARC:
7440-02-0 H317 2B
Carc. 2/ H351
EG-nr STOT RE 1 /H372
231-111-4 Aquatic Chronic 3 /
H412
REACH
Reg.-Nr.
01-
2119438727
-29-XXXX
Sodium fluoride CAS-nr <1 Acute Tox. 3/ GHS-
7681-49-4 H301 HC
Skin Irrit. 2/ H315 IOELV
EG-nr Eye Irrit. 2/ H319
231-667-8 EUHO032
Indexnr
009-004-00-
7
Respirable CAS-nr <1 STOT RE 1 /H372 IARC: 1
Crystalline Silica | 14808-60-7 I0ELV
EG-nr
238-878-4

Anmérkningar

GHS-HC: harmoniserad klassificering (klassificeringen av dmnet enl. férteckning i 1272/2008/EG, Annex VI)

IARC: 1: 1ARC grupp 1: bevisad humancarcinogen (International Agency for Research on Cancer (internationella cancerforskningsinstitutet))
IARC:  IARC grupp 2B: méjlig humancarcinogen (International Agency for Research on Cancer (internationella cancerforskningsinstitutet))
2B:

IOELV: amne med ett gemenskapligt indikativt yrkeshygieniskt grénsvérde fér de kemiska agens

Anmaérkningar
Fullstdndig ordalydelse av H-fraser i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

41 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allm&nna anmarkningar

Lamna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade fran farozonen. Hall den drabbade varm, stilla och évertackt.
Tag genast av alla nedstankta kldder. Vid besvér eller oklarheter radfraga Idkare. Vid medvetsléshet anvand sidoldge och ge
inget via munnen. Stang av och koppla ifran strommen. Om den skadade &r halvt eller helt medvetslos, frigdr andningsvagarna.
Om den skadade personen inte kan andas, ge konstgjord andning. Om det inte gar att kinna nagon puls, massera hjartat och ge
konstgjord andning.

Elektrisk shock
Stang av och koppla ifrdn strommen. Om den skadade &r halvt eller helt medvetslds, frigér andningsvdgarna. Om den skadade
personen inte kan andas, ge konstgjord andning. Om det inte gar att kénna négon puls, massera hjartat och ge konstgjord
andning.

Vid inandning

Sorj for frisk luft. Vid oregelbunden andning eller andningsstillstand s6k omedelbart Iakarhjélp och ge forsta hjélp. Vid besvar i
luftvagarna: Kontakta lakare.

Vid hudkontakt
Skolj huden med vatten/duscha. Tvétta med mycket tval och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sok lakarhjalp.
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Vid dgonkontakt

Hall 6gonlocken éppnade och spola minst 15 min med rent rinnande vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsétt att skdlja. Vid bestdende dgonirritation: Sok Idkarhjalp.

Vid fortéring

Vid fértaring, skoélj munnen med vatten (endast om personen ar vid medvetande). Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller l&kare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Symptom.

Kortvarig (akut) 6verexponering for svetsangor kan leda till obehag som metallrdksfeber, yrsel, illamaende eller torr eller irriterad
nésa, hals eller 6gon. Kan férvarra andningsproblem som redan finns (t.ex. astma, emfysem).

Langvarig (kronisk) 6verexponering for svetsrok kan leda till sideros (jarnavlagringar i lungorna), effekter pa centrala
nervsystemet, bronkit och andra konsekvenser fér lungorna. Se Avsnitt 11 fér mer information.

Faror.

Svetsriskerna &r komplexa och kan omfatta fysiska risker och hélsorisker som till exempel, men inte begrénsat till: elchocker,
fysiska pafrestningar, stralningsbrénnskador (svetsblank), brannskador orsakade av het metall eller sténk och potentiella
halsoeffekter genom Gverexponering for svetsrok eller damm. Se Avsnitt 11 fér mer information.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuellt kravs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Atgarder vid brandbekampning

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Denna produkt levereras i ett oantandligt skick. Men, bagsvetsning och gnistor kan antidnda brénnbara och antandliga produkter,
Anpassa brandbekdmpningsatgarderna efter omgivningen, Torr slackpulver, Koldioxid (CO2), Vattenspray
5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Farliga férbréanningsprodukter
Brandfarliga angor / rék skulle kunna produceras.

5.3  Rad till brandbekampningspersonal
Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Anpassa brandbekdmpningsétgarderna efter omgivningen. Brandslackvatten
far inte hamna i avlopp eller dagvatten. Separat insamling av férorenat brandsléckningsvatten. Bekdmpa branden pé vanligt
sétt pa behdrigt avstand.
Sérskild skyddsutrustning fér brandbekdmpningspersonal
Tryckluftsapparat (SCBA). Standard skyddsklader fér brandman.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nédsituationer

For annan personal &n rdddningspersonal
Flytta personer i sékerhet.

For raddningspersonal

Vid exponering av angor, damm, spray eller gaser anvand andningsapparat. Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning.
Om luftburet damm och/eller rok férekommer ska adekvata tekniska kontroller anvdndas och vid behov dven personlig
skyddsutrustning for att férebygga éverexponering. Se rekommendationerna i Avsnitt 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Férhindra att produkten nar avlopp och yt- och grundvatten. Férorenat tvattvatten ska samlas upp och omhandertas pa ett
sakert satt.
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6.3

6.4

Metoder och material for inneslutning och sanering
Rad om hur man innesluter spill
Overtéckning av avlopp. Tas upp mekaniskt.

Anvisningar om sanering efter spill
Tas upp mekaniskt.

Ytterligare information avseende spill och utslapp
Lamnas till atervinning i Idmpliga behallare. Ventilera det berdrda omradet.

Hanvisning till andra avsnitt

Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Oftrenliga material: se avsnitt 10.
Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

74

7.2

Skyddsatgarder for sdker hantering
Hall dig borta fran eld.

Rekommendationer

Minskning av r6k och damm.
Minimera bildandet av luftburet damm. Sakerstall lAmplig utsugningsluftsventilation pa platser dar damm bildas. L&s och forsta
tillverkarens anvisningar och eventuell varningsskylt pa produkten.
Forebyggande av elchocker.
Ta inte pa stromférande elektriska delar som svetstraden eller svetsmaskinens terminaler. Bér isolerade handskar och
sékerhetsskor. Om svetsningen méste utféras pa fuktiga platser eller med bléta kldder, pa metallstrukturer eller i obekvama
stéllningar som sittande, pa kna eller liggande, eller om det finns en stor risk fér oundviklig eller oavsedd kontakt med
arbetsstycket ska féljande utrustning anvandas: Halvautomatisk DC-svets, Manuell DC-svets (pa stang) eller AC-svets med
kontroll fér minskad spénning.
Férebyggande av brand och explosion.
Ta bort brénnbara och anténdliga material och vétskor.
Foérebyggande av skador nér svetsforbrukningsartiklar hanteras.
Hanteras varsamt for att férebygga stick- och skérsar. Hall svetstraden manuellt ndr den ska lossas.

Allmanna rad om hygien p& arbetsplatsen

Tvétta hdnderna efter anvéndning. At, dricka och rok pé arbetsomrédet. Ta av férorenade kléder och skyddsutrustning innan
du kommer till ett omrade dar maltider intas. Forvara livsmedel atskilt frdn kemikalier. Placera aldrig kemikalier i behallare som
normalt anvénds fér mat eller dryck. Férvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Forhallanden f6r séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Hantering av risker férknippade med

- explosionsfarliga omgivningar
Borttagning av dammavlagringar.

- brandfara
Hall dig borta frn eld. Forvaras atskilt frdn brandfarliga &mnen.

- oférenliga &mnen eller blandningar
Syror, Alkalier, Oxiderande

Begrénsning av effekterna
Far inte utsattas for

Hoga temperaturer, Fuktighet

Beaktande av andra rad
Forvaras pa vél ventilerad plats. Behéllaren ska vara val tillsluten.

- allménna regler

Forvara férbrukningsmaterial for svetsning i ett rum med torrt klimat. Forvara inte férbrukningsmaterialet pa golvet eller intill en
vagg. Forvara inte heller férbrukningsmaterial for svetsning ndra kemikalier som till exempel syror da det kan uppsta kemiska
reaktioner.
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- ventilationskrav
Anvand lokal och allman ventilation.

7.3

Specifik(a) slutanvandning(ar)
Svetsprocess.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella gransvérden

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (yrkeshygieniska gransvarden)

Land Namn pa agens CAS-nr Identifi | NGV NGV KTV KTV Anmar Kalla
kator | [ppm] | [mg/m® | [ppm] | [mg/m®] | kning
EU silica, crystalline 14808-60-7 IOELV 0,1 2017/2398/
EU
EU mangan 7439-96-5 IOELV 0,2 2017/164/
EU
EU krom 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/EG
SE titaniumdioxid 13463-67-7 HGV 5 dust AFS
SE kvarts 14808-60-7 HGV 0,1 AFS
SE mangan 7439-96-5 HGV 0,2 AFS
SE mangan 7439-96-5 HGV 0,05 AFS
SE nickel 7440-02-0 HGV 0,5 dust AFS
SE krom 7440-47-3 HGV 0,5 dust AFS
Anmarkning
dust som damm
i inhalerbar fraktion
KTV gransvérde for kortvarig exponering: Ett gransvéarde dver vilket exponering inte bor férekomma och som galler en period pa 15
minuter (om ej annat anges)
NGV tidsvéagt medelvarde (gransvérde for kortvarig exponering): Uppmatt eller berdknat i férhallande till en referensperiod pa atta timmar
tidsvagt genomsnitt (om ej annat anges)
r inhalerbar fraktion

Relevanta DNEL-/DMEL-/PNEC- och andra gransvarden

Relevanta DNEL av bestandsdelar av blandningen

Namn pa amnet CAS-nr Endpoin | Gransvard Skyddsmal, Anvandning Exponeringstid
t e exponeringsvag inom
Chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m?® manniska, genom arbetare (industri) kronisk - lokala
inandning effekter
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m?® manniska, genom arbetare (industri) | akut - systemiska
inandning effekter
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? manniska, genom arbetare (industri) kronisk -
inandning systemiska
effekter
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m?® manniska, genom arbetare (industri) kronisk - lokala
inandning effekter
Nickel 7440-02-0 DNEL 11,9 mg/m?® manniska, genom arbetare (industri) akut - lokala
inandning effekter
Sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m® manniska, genom arbetare (industri) | akut - systemiska
inandning effekter
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Relevanta DNEL av bestandsdelar av blandningen

Namn pa amnet CAS-nr Endpoin | Gransvard Skyddsmal, Anvandning Exponeringstid
t e exponeringsvag inom
Sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m?® manniska, genom arbetare (industri) kronisk - lokala
inandning effekter
Sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg manniska, dermal arbetare (industri) | akut - systemiska
bw/dag effekter
Sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg manniska, dermal arbetare (industri) kronisk -
bw/dag systemiska
effekter

Relevanta PNEC av bestandsdelar av blandningen

Namn pa amnet CAS-nr Endpoin | Gransvard Organism Del av miljén Exponeringstid
t e

Chromium 7440-47-3 PNEC 6,5 M9 vattenlevande farskvatten kortvarig
organismer (engangsforteelse

Chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 Mg vattenlevande sediment i kortvarig
organismer soOtvatten (engangsforteelse

Chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9y landlevande jord kortvarig
organismer (engangsforteelse

Nickel 7440-02-0 PNEC 7,149, vattenlevande farskvatten kortvarig
organismer (engangsforteelse

Nickel 7440-02-0 PNEC 8,6 M9, vattenlevande marint vatten kortvarig
organismer (engangsforteelse

Nickel 7440-02-0 PNEC 0,33™M9y, vattenlevande avloppsreningsver kortvarig
organismer k (STP) (engangsforteelse

Nickel 7440-02-0 PNEC 109 M9y q vattenlevande sediment i kortvarig
organismer sOtvatten (engangsforteelse

Nickel 7440-02-0 PNEC 109 Mg vattenlevande sediment i kortvarig
organismer havsvatten (engangsforteelse

Nickel 7440-02-0 PNEC 29,9 M9 g landlevande jord kortvarig
organismer (engangsforteelse

Sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 0,9 M9, vattenlevande farskvatten kortvarig
organismer (engangsforteelse

Sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 51 M9, vattenlevande avloppsreningsver kortvarig
organismer k (STP) (engangsforteelse

Sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 11 Mg landlevande jord kortvarig
organismer (engangsforteelse
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8.2

Begransning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Anvand tillracklig ventilation, lokal flékt vid bagen eller bade och, sa att &ngorna och gaserna halls under troskelvardena i
arbetarens andningszon och i det allmadnna omradet. Anvand extra ventilation ndr du svetsar galvaniserad plat eller plat med
beldggningar. Faststdll sammanséattningen och mangden av den rék och de gaser som arbetstagarna exponeras fér genom att
ta ett luftprov inuti svetsarens hjalm, om en sadan bérs, eller inom arbetarens andningszon. Férbattra ventilationen om
exponeringen ligger dver gransvéardena.

Individuella skyddséatgéarder (personlig skyddsutrustning)

Ogonskydd/ansiktsskydd

Bér hjalm eller ansiktsskarm med filterlins. Som tumregel ska du bérja med en nyans som ar fér mork for att kunna se
svetsningszonen. Ga darefter till ndsta ljusare nyans, som ger tillrdckligt god sikt i svetsningszonen. Se till att det finns
skyddsskarmar och svetsglaségon som kan skydda andra, om det behovs.

Hudskydd

Bar hand-, huvud- och kroppsskydd som férebygger skador fran stralning, gnistor och elchocker. Detta omfattar minst
svetshandskar och skyddsskédrm for ansikten och kan &ven omfatta armskydd, férkl&den, hjalmar, axelskydd och mérk
skyddskladsel. Bér torra handskar utan hal eller spruckna sémmar. Instruera svetsaren att inte lata elekiriska stromférande delar
eller elektroder fa komma i kontakt med huden, eller klader eller handskar om dessa ar vata. Isolera dig fran arbetsstycket och
marken genom att anvénda torr plywood, gummimattor eller annan torr isolering.

- handskydd

N

Anvénd ldmpliga skyddshandskar. Vid sérskilda anvéndningar rekommenderas att kontrollera motstdndet mot permeation av
kemikalier med tillverkaren av ovanndmda skyddshandskarna. Den exakta genombrottstiden bor begéras hos skyddshandsken
tillverkare och méste iakttas.

- genombrottstid fér handskmaterialet
Anvéand handskar med ett minimum genombrottstid fér handskmaterialet: >480 minuter (permeation: niva 6).

- ytterligare skyddsatgarder

N

Ta perioder av aterhdmtning fér huden. Hudskydd (skyddskrdm/salva) rekommenderas. Tvétta hdnder grundligt efter
anvandning. Bar huvud-, hand- och kroppsskydd som hjalper till att forebygga personskador fran stralning, gnistor och elstotar.
Som ett minimum omfattar detta svetshandskar och skyddande ansiktsskédrmar, och det kan omfatta armskydd, férkladen,
hjélmar, axelskydd och mérka, tjocka klader.

lar svetsaren att aldrig ta i stromférande elektriska delar och att isolera sig fran arbetet och underlaget.

Andningsskydd

Hall huvudet borta fran réken. Anvand tillrdcklig ventilation och lokala utsugningsfléktar for att halla rok och gaser borta frén din
andningszon och det allmdnna omrédet. Anvand respirabel rokrespirator eller luftfdrsedd respirator under svetsning i tranga
utrymmen eller dar punktutsug eller ventilation inte klarar att halla vardena under tréskelvarde vid kortfristig exponering.

Hoérselskydd

Bar 6ronproppar eller horselskydd nér du anvénder en motordriven bagsvetsapparat eller en pulsbagsvetsapparat som avger
mycket buller.

Rad om hygienatgarder
At inte, drick inte och rdk inte nar du anvénder produkten. Hall alltid en god personlig hygien, som att tvétta dig efter hantering
av materialet och innan du ater, dricker och/eller roker. Tvatta rutinméassigt arbetskldderna och skyddsutrustningen for att
avlagsna féroreninga.

Begransning av miljéexponeringen
Forvaras pa lampligt satt for att undvika miljoférorening. Forhindra att produkten nér aviopp och yt- och grundvatten.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Fysikaliskt tillstand fast
trad eller stav
Féarg diverse
Lukt karaktaristisk

Andra skyddsparametrar

pH-véarde inte tillamplig
Sméltpunkt/fryspunkt ej faststélld

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall e faststalld

Flampunkt inte tillamplig
Avdunstningshastighet ej faststalld

Brandfarlighet (fast form, gas) icke brénnbar

Angtryck ej faststalld

Densitet ej faststalld

Angdensitet information saknas

Relativ densitet information saknas om en denna egenskap
Léslighet(er) ej faststalld

Férdelningskoefficient

- n-oktanol/vatten (log KOW) information saknas
Sjalvantandningstemperatur information saknas om en denna egenskap
Viskositet ej relevant (fast &mne)

Explosiva egenskaper finns ingen

Oxiderande egenskaper finns ingen

9.2 Annan information
Det finns ingen ytterligare information tillganglig.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Kontakt med kemiska @mnen kan orsaka generering av gas.

10.2 Kemisk stabilitet
Se nedan "Férhallanden som ska undvikas".

10.3 Risken for farliga reaktioner
Kontakt med syror, alkalier och oxiderande &mnen kan leda till reaktioner och gasbildning.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Far inte utséattas for virme Syror Alkalier Oxiderande.

10.5 Oférenliga material
Oxiderande, Syror, Alkalier

10.6 Farliga s6nderdelningsprodukter

Mangan har 1&g exponeringsgrans vilket gor att den I&tt dverskrids i vissa lander. Svetsrok och gaser bildas som biprodukter
under svetsningen. Det gar inte att enkelt se rokens och gasernas sammanséttning eller médngd. Rékens och gasernas
sammanséttning eller mangd beror p& den basmetall som det svetsas pa (inklusive coating som I6sningsmedel, farg, platar),
samt vilken svetsningsprocess, svetsningsférfarande, svetsningsparametrar och elektroder som anvénds. Andra férhallanden
som ocksa paverkar mangden rok och gaser som arbetarna kan exponeras fér omfattar antalet svetspunkter, arbetsomrédets
volym, ventilationens kvalitet och méangd, svetsarens huvuds position i forhallande till rokplymen, samt nérvaron av féroreningar i
luften (som klorerade kolvatesangor fran rengéring eller avfettning.). Roken och gaserna skiljer sig i procent och form fran de
ingredienser som listas i Avsnitt 3. Réken och gaserna omfattar sddana som kommer fran forflyktigande, reaktioner eller
oxidering av de material som visas i Avsnitt 3, plus saddana fran basmetallen och coating etc., vilket angavs ovan. Ingredienser
som kan forvéntas att finnas i den rok som bildas under svetsningen omfattar oxider av jarn, mangan och andra metaller som
finns i svetsningsprodukterna eller basmetallen. Dessutom &r det ként att dessa metalloxider & komplexa oxider, inga enkla
amnen. Sammansattningar med sexvart krom kan finnas i svetsroken eller i férbrukningsartiklar eller basmetaller som innehaller
krom. Nickelsammansattningar kan finnas i svetsréken eller i férbrukningsartiklar eller basmetaller som innehaller nickel.
Fluorgas eller flourpartiklar kan finnas i svetsroken eller i férbrukningsartiklar eller basmetaller som innehaller fluor.
Reaktionsprodukter i gasform kan innehalla kolmonoxid och koldioxid. Ozon och kvaveoxider kan bildas fran bagens stralning.

AVSNITT 11: Toxikologiska informationer

11.1  Information om de toxikologiska effekterna
Inandning av svetsrok och gaser kan vara skadligt for halsan. Sammansattningen och méngden av dem bada &r beroende av
vilka material som anvénds, processen, tillvdgagangssatt samt vilka férbrukningsvaror som anvénds.
Overexponering av gaser, rék och damm kan irritera 6gon, lungor, ndsa och hals.
Klassificeringsférfarande
Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende &mnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet

Kortvarig (akut) 6verexponering fér svetsangor kan leda till obehag som metallroksfeber, yrsel, illamaende eller torr eller irriterad
nasa, hals eller dgon. Kan férvarra andningsproblem som redan finns (t.ex. astma, emfysem).

Cr: Narvaron av krom/kromat i svetsrok kan irritera ndsans slemhinnor och huden.

Ni: N&rvaron av nickelsammanséttningar i roken kan férorsaka metallsmak, illamaende, tunghet i bréstet, feber.

F: Exponering for fluorjoner i svetsrok kan férorsaka hypoalkemi-kalciumbrist i blodet, vilket kan leda till muskelkramper och
inflammationer samt nekros i slemhinnorna.

Gaser: Vissa toxiska gaser som kan uppsta i samband med svetsning kan férorsaka lungédem, vattensjuka eller déden.

- akut toxicitet av bestdndsdelar av blandningen
Uppskattning av akut toxicitet (ATE) av bestdndsdelar av blandningen

Namn pa d@mnet CAS-nr Exponeringsvéag ATE

Sodium fluoride 7681-49-4 oral 223 M9y g
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Akut toxicitet av bestandsdelar av blandningen

Namn pa @mnet CAS-nr Exponerings Endpoint Varde Art
vég
Chromium 7440-47-3 inhalation: LC50 >5,41 M9//4h rétta
damm/dimma
Nickel 7440-02-0 oral LD50 >9.000 MYyg ratta
Sodium fluoride 7681-49-4 oral LD50 223 M9y q ratta

Fratande/irriterande effekt pa huden
Ska ej klassificeras som fratande/irriterande pa huden.

Allvarlig dgonskada/dgonirritation
Ska ej anses kunna orsaka allvarlig 6gonskada eller 6gonirritation.

Luftvégs- eller hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ni: Nickel och dess sammanséttningar &r hudsensibiliserande med symtom fran 4t klada till allvarlig dermatit.

Cr: Kromat kan férorsaka allergiska reaktioner, inklusive hudutslag. Astma har rapporterats fran nagra sensibiliserade individer.
Hudkontakt kan leda till irritation, sarbildning, sensibilisering och kontaktdermatit.

Mutagenitet i kénsceller
Ska ej klassificeras som kdnscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenicitet
Misstanks kunna orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet
Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Sammanfattning fran utvardering av CMR-egenskaper

Svetsrok (utan ndrmare specifikation) &r méjligen cancerframkallande hos ménniskor.

Si02: Kristallin kiseloxid ar klassat som cancerframkallande hos ménniskor (Grupp 1) av IARC (International Agency for
Research on Cancer). )

Ni: Nickel anses vara ett cancerframkallande @mne. Overexponering av nickelrék under lang tid kan ockséa orsaka lungfibros
och lungédem.

Cr: Sexvart krom och dess sammansattningar finns med pa IARC- och NTP-listorna som cancerframkallande &mnen for
manniskor.

Bagstralar: Hudcancer har rapporterats.

Namn enl. forteckning CAS-nr Vikt % Klassificering Anmarknin Nummer Datumangiv
gar else
nickel 7440-02-0 13 2B 1990
Silica dust, crystalline 14808-60-7 0,9 1 in the form of 2012
quartz or
cristobalite
krom 7440-47-3 23 3 1990
Forklaring
1 Bevisad humancarcinogen
2B Méjlig humancarcinogen
3 Otillrackliga bevis

Specifik organtoxicitet (STOT) fér enstaka exponering
Ska ej klassificeras som specifikt organtoxiskt (enstaka exponering).
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Specifik organtoxicitet (STOT) fér upprepad exponering

Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.

Exponering for gaser, damm och rék fran svetsning och tillhérande processer under lang tid kan bidra till irritation i lungorna eller
orsaka dammlunga och andra konsekvenser fér lungorna. Hur pass allvarlig féréndringen &r hédnger samman med
exponeringens langd. Féréndringen kan ha orsakats av faktorer som inte hanger ihop med arbetet, som rékning, etc.

Ni: Nickel anses vara ett cancerframkallande dmne. Overexponering av nickelrok under lang tid kan ocksa orsaka lungfibros och
lungédem.

Cr: Kromat kan leda till s&rbildning, perforation av ndsseptum och allvarlig irritation av luftréren och lungorna. Leverskador har
ocksd rapporterats. Kromat innehéller den sexvérda formen av krom.

Mn: Overexponering av manganféreningar kan paverka det centrala nervsystemet vilket visar sig genom symptom som svaghet,
sdmnighet, muskelsvaghet, emotionella stérningar och spastisk gang. Effekten av mangan pa nervsystemet &r oaterkallelig.

Fe: Inandning av fér mycket jarnoxid under lang tid kan orsaka svetsarlunga. Detta kan ses pa lungrontgen men ger lite eller inga
besvar. Kronisk 6verexponering av jarn (>50-100mg Fe per dag) kan resultera i patologisk deposition av jérn i vivnader vilket
ger symptom som cystisk fibros, typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och skrumplever.

Si02: Overexponering for kristallinkvarts i damm fran fluss kan leda till allvarliga lungskador (silikos). Om andningsorganen
Overexponeras for luftouren kristallinkvarts sa ar det ként att det kan leda till silikos, en form av lungfibros som kan vara
progressiv och som kan leda till déden.

F: Kronisk upptagning av fluorid kan leda till osseous fluorosis, kad radiografisk densitet av skelettet samt flackar pa tdnderna.

Fara vid aspiration
Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

Annan information

Organiska polymerer f&r anvandas vid tillverkningen av olika svetsférbrukningsartiklar. Overexponering fér deras
nedbrytningsbiprodukter kan leda till ett tillstdnd som kallas polymerrokfeber. Polymerrokfeber uppstar oftast inom 4 till 8 timmar
efter exponeringen och visar sig genom influensaliknande symtom, inklusive mild irritation av luftvédgarna med eller utan en
Okning av kroppstemperaturen. Tecken pa exponering kan omfatta ett 6kat antal vita blodkroppar. Symtomen férsvinner i
allmanhet snabbt, ofta varar de inte langre an 48 timmar.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ska ej klassificeras som farligt for vattenmiljon.

Toxicitet (akut) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandningen

Namn pa amnet CAS-nr Endpoint Vérde Art Exponering
stid
Nickel 7440-02-0 LC50 15,3 M9y, fisk 96 h
Nickel 7440-02-0 EC50 406 M9, vatteninvertebrater 24 h
Nickel 7440-02-0 ErC50 237 M9, alg 72h
Nickel 7440-02-0 NOEC 0,5M9, vatteninvertebrater 72h
Nickel 7440-02-0 LOEC >4.407 M9, vatteninvertebrater 48 h
Nickel 7440-02-0 tillvéixt (EoCx) 10% 662,6 M9/, vatteninvertebrater 48 h
Nickel 7440-02-0 tillvaxttakt (ErCx) 18,3 M9, alg 72h
10%
Sodium fluoride 7681-49-4 EC50 48 M9y, vatteninvertebrater 96 h
Sodium fluoride 7681-49-4 NOEC 83 M9, mikroorganismer 48h
Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandni
Namn pa @mnet CAS-nr Endpoint Vérde Art Exponering
stid
Nickel 7440-02-0 ErC50 8.363 M9/, fisk 40d
Nickel 7440-02-0 LC50 <144 49, vatteninvertebrater 21d
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Toxicitet (kronisk) for vattenmiljon av bestandsdelar av blandningen

Namn pa amnet CAS-nr Endpoint Varde Art Exponering

stid

Nickel 7440-02-0 EC50 <108 M9, vatteninvertebrater 21d
Nickel 7440-02-0 EbC50 6,2 M9/, vatteninvertebrater 30d
Nickel 7440-02-0 NOEC 0,057 M9, fisk 32d
Nickel 7440-02-0 LOEC 0,12 M9, fisk 32d
Nickel 7440-02-0 tillvaxt (EbCx) 10% 404,3 19, vatteninvertebrater 10d
Sodium fluoride 7681-49-4 NOEC 4 M9, fisk 21d

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.4 Rérligheti jord

Inte &r rorliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Denna blandning innehaller inte ndgra &mnen som beddéms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Hormonstdrande potential
Ingen bestandsdel &r listad.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder
Relevant information om avledning av avloppsvatten
Tém ej i avlioppet. Undvik utslapp till miljé.

Avfallsbehandling av behéllare/férpackningar
Kontaminerad férpackning behandlas som amnet i sig.

Anmaérkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestdmmelserna. Avfallet ska sorteras pa ett sddant sétt att det kan hanteras
separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anlaggningarna fér avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

141 UN-nummer omfattas inte av transportférordningar

14.2 Den officiella transportbenédmningen fran FN ej relevant

14.3 Faroklass f6r transport finns ingen

14.4 Foérpackningsgrupp har inte inplacerats i ndgon férpackningsgrupp

14.5 Miljéfaror ej miljofarlig enligt bestdmmelserna for transport av farligt gods

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Det finns ingen ytterligare information tillgénglig.
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14.7

Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden
Det finns inte nagra uppgifter.

Information enligt FN:s modellregelverk f6r varje transportslag

Transport av farligt gods pa vag, jarnvag eller inre vattenvagar (ADR/RID/ADN)
Omfattas inte av bestdmmelserna i ADR, RID och ADN.

Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG)
Omfattas inte av bestdmmelserna i IMDG.

Internationella organisation for civil luftfart ICAO-IATA/DGR)
Omfattas inte av bestdmmelserna i ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1

Foéreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen néar det galler sédkerhet, hdlsa och milj6é
Géllande EU-bestammelser
Begransningar enligt REACH, bilaga XVII

Farliga &mnen med begrénsningar (REACH, bilaga XVII)

Namn pa @mnet Namn enl. férteckning CAS-nr Begransning Nr

nickel powder (particle diameter < 1mm) nickel 7440-02-0 R27 27

Forklaring
R27 1. Far inte anvandas
a) i stift, ringar och andra inldgg som efter haltagning placeras i 6ron eller andra delar av manniskokroppen, sévida inte den méangd
nickel som avges fran dessa inldgg &r mindre &n 0,2 ug/cm2/vecka (gransvérde for migrering),
b) i varor som &r avsedda att komma i direkt och langvarig kontakt med huden, t.ex.
- 6rhdangen,
- halsband, armband och kedjor, vristsmycken, fingerringar,
- boetter, armband och spannen till armbandsur,
- nitknappar, spannen, nitar, blixtids och metallmarken som anvénds i klader,
om den mangd nickel som avges fran de delar som kommer i direkt och langvarig kontakt med huden &verstiger 0,5 pg/cm2/vecka,
c) i sadana varor som avses i led b med en nickelfri beldggning, om denna beldggning inte ar tillrdcklig for att sdkerstalla att den mangd
nickel som avges fran de delar som kommer i direkt och langvarig kontakt med huden inte Gverstiger 0,5 ug/cm2/vecka under minst tva
ar vid normal anvéndning av varan.
2. Varor som omfattas av punkt 1 far endast slédppas ut p4 marknaden om de 6verensstdmmer med kraven i den punkten.
3. De standarder som har antagits av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) ska anvdndas som provmetoder for att visa att
varor 6verensstdmmer med kraven i punkterna 1 och 2.

Forteckning éver amnen for vilka det kravs tillstand (REACH, bilaga XIV) / SVHC - kandidatlista
Ingen bestandsdel &r listad.

Seveso-directive
2012/18/EU (Seveso lll)

Nr Farligt amne/farokategorier Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav | Anmér
for lagre och hoégre niva kninga

inte tillordnad
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15.2

Férordning 166/2006/EG om uppréttande av ett europeiskt register éver utslapp och éverforingar av
féroreningar (PRTR)

Register éver utslapp och éverforing av férorening (PRTR)

Namn pa @mnet CAS-nr Anmarkningar | Troéskelvarde for utslapp till luft
(kg/ar)
nickel powder (particle diameter < 1Tmm) 7440-02-0 (8) 50
Chromium 7440-47-3 (8) 100

Forklaring
(8) Alla metaller skall rapporteras som den totala massan av grunddmnet i alla kemiska former som férekommer i utslappet.

Directiv 2000/60/EG om uppréattande av en ram féor gemenskapens atgarder pa vattenpolitikens
omrade (WFD)

Ramdirektiv for vatten (RDV)

Namn pa amnet CAS-nr Listat i Anmarkningar
nickel powder (particle diameter < 1mm) 7440-02-0 Bilaga X
Forklaring
bilaga X Lista dver prioriterade &mnen inom vattenpolitikens omrade

Férordning 98/2013/EU om saluféring och anvédndning av sprdéngamnesprekursorer
Ingen bestandsdel &r listad.

Kemikaliesdkerhetsbedémning
Ingen kemisk s&kerhetsbedémning har genomférts fér denna blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Upplysnhingar om férandringar (omarbetning av sdkerhetsdatabladet)
Fullstédndig reviderad version.

Férkortningar

Forkortning Beskrivning av anvanda forkortningar

2006/15/EG Kommissionens direktiv om uppréattandet av en andra forteckning éver yrkeshygieniska gransvarden vid
genomfdrandet av radets direktiv 98/24/EG och om andring av direktiv 2000/39/EG och 2000/39/EG

2017/164/EU Kommissionens direktiv om en fjérde férteckning éver indikativa yrkeshygieniska grénsvarden enligt radets direktiv
98/24/EG och om &ndring av kommissionens direktiv 91/322/EEG, 2000/39/EG och 2009/161/EU

2017/2398/EU Europaparlamentets och radets direktiv om &ndring av direktiv 2004/37/EG om skydd for arbetstagare mot risker
vid exponering for carcinogener eller mutagena &mnen i arbetet

Acute Tox. Akut toxicitet

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pé inre vattenvagar)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures (Europeiska dverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag)
AFS Arbetsmiljdverkets foreskrifter (AFS) och allménna rad om hygieniska grénsvarden
Aquatic Chronic Farligt for vattenmiljon (kronisk toxicitet)

ATE Acute Toxicity Estimate (uppskattning av akut toxicitet)

Carc. Carcinogenicitet

CAS Chemical Abstracts Service (forteckning dver kemiska &mnen och CAS-registreringsnummer)
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Férkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
CLP Férordning (EG) Nr. 1272/2008 dver klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar
CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (cancerframkallande, kdnscellsmutagent eller
reproduktionstoxiskt)
DGR Dangerous Goods Regulations (férordningar for transport av farlig gods), se IATA/DGR
DMEL Derived Minimum Effect Level (harledd minimal effektniva)
DNEL Derived No-Effect Level (hérledd nolleffektniva)
EbC50 = EC50: med denna metod den testkoncentration som beréknas medféra 50 procent hdmning av antingen
tillvaxten (EbC50) eller tillvaxthastigheten (ErC50), i forhallande till kontrollen
EC50 Effective Concentration 50 %. EC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat &mne som ger 50 %
responsférandring (t.ex. av tillvéxten) under ett visst tidsintervall
EG-nr EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska dmnesfdrteckningar fran EU:s tidigare
kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-férteckningen
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk férteckning éver befintliga
kommersiella kemiska @mnen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (férteckning 6ver anmélda kemiska &mnen)
ErC50 = EC50: med denna metod den testkoncentration som berédknas medféra 50 procent hdmning av antingen
tillvéxten (EbC50) eller tillvéxthastigheten (ErC50), i forhallande till kontrollen
Eye Dam. Orsakar allvarlig 6gonskada
Eye Irrit. Orsakar dgonirritation
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system for
klassificering och markning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV Hygieniska gransvérde
IARC International Agency for Research on Cancer (internationella cancerforskningsinstitutet)
IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods)
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjéss)
Indexnr Indexnumret &r det identifikationsnummer som ges @mnet i del 3 i bilaga VI till forordning (EG) nr 1272/2008
IOELV Indikativa yrkeshygieniska gransvarden
KTV Korttidsvarde
LC50 Lethal Concentration 50 % (dddlig koncentration 50 %): LC50-vardet motsvarar den koncentration av ett testat
amne som ger 50 % dddlighet under ett visst tidsintervall
LD50 Lethal Dose 50 % (dddlig dos 50 %): LD50-vardet motsvarar den dos av ett testat &mne som ger 50 % dddlighet
under ett visst tidsintervall
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (Iagsta koncentration vid vilken verkningar observeras)
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (férk. av Marine Pollutant)
NGV Nivagréansvérde
NLP No-Longer Polymer (fore detta polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (nolleffektkoncentration)
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne
PNEC Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration)
ppm Miljondelar
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KOBELCO Sakerhetsdatablad oW Sentier

KOBE STEEL GROUP enligt férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)
DW-308H
Version nummer: 6.0 Omarbetning: 31.01.2020
Ersatter versionen fran: 04.04.2017 (5)
Férkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvardering, godkdnnande och
begransning av kemikalier)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestdmmelser om
internationell jarnvagstransport av farligt gods))
Skin Corr. Fratande pa huden
Skin Irrit. Irriterande pé huden
Skin Sens. Hudsensibilisering
STOT RE Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)
SVHC Substance of Very High Concern (&mne som inger mycket stora betankligheter)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne)

Hanvisningar till viktig litteratur och datakéllor

Forordning (EG) Nr. 1272/2008 &ver klassificering, méarkning och férpackning av @mnen och blandningar. Foérordning (EG) Nr.
1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2015/830/EU.

Transport av farligt gods pa vag, jarnvéag eller inre vattenvagar (ADR/RID/ADN). Internationell kod for transport av farligt gods
pa fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods).

Klassificeringsférfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras pa testade blandningar.
Hélsofaror, Miljéfaror: Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende &mnena (additionsformeln).

Forteckning éver relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och 3)

Kod Text

H301 Giftigt vid fortaring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H351 Missténks kunna orsaka cancer.

H372 Orsakar organskador genom lang eller upprepad exponering.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Friskrivningsklausul

Informationen i detta sékerhetsdatablad grundar sig pa vara nuvarande kunskaper och erfarenheter. Denna information
betraktas som korrekt vid det revideringsdatum som anges ovan. D&dremot ges ingen garanti, varken uttryckligen eller
underfdrstadd. Eftersom anvandningsfdérhallandena eller -metoderna ligger utom KOBE STEEL, LTD.’s kontroll tar vi inte pa oss
nagot ansvar for det som sker nér denna produkt anvénds. Lagar och regler kan férdndras och de kan vara olika pa olika orter.
Det &r anvéndarens ansvar att alla tillAmpliga federala, nationella, provinsiella och lokala lagar och regler efterlevs. Vid behov,
samrad med en industrihygienist eller ndgon annan expert for att férsta denna information och fér att kunna skydda miljon och
arbetstagarna fran méjliga risker i samband med hanteringen eller anvandningen av denna produkt.

Varningstext pa etikett

VARNING: SKYDDA dig sjélv och andra. L&s och férsta denna information.
ROK OCH GASER kan skada din hélsa.
LJUSBAGSSTRALAR kan skada dgonen och brénna huden.
ELCHOCK kan DODA.
+ L&s och forsté tillverkarens instruktioner, sékerhetsdatablad och din arbetsgivares sakerhetsforeskrifter fore anvandning.
+ Hall huvudet borta fran roken.
« Sorj fér god ventilation, utsug vid bagen, eller bade och, fér att férhindra inandning av rék och gaser.
+ Bér korrekta skydd fér 6gon, éron och kropp.
» Ror gj frilagda elektriska delar.
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                         Använd handskar med ett minimum
                    
                     
                         genombrottstid för handskmaterialet
                    
                     
                         >480 minuter (permeation: nivå 6)
                    
                
                 
                     
                         Bär hand-, huvud- och kroppsskydd som förebygger skador från strålning, gnistor och elchocker. Detta omfattar minst svetshandskar och skyddsskärm för ansikten och kan även omfatta armskydd, förkläden, hjälmar, axelskydd och mörk skyddsklädsel. Bär torra handskar utan hål eller spruckna sömmar. Instruera svetsaren att inte låta elektriska strömförande delar eller elektroder få komma i kontakt med huden, eller kläder eller handskar om dessa är våta. Isolera dig från arbetsstycket och marken genom att använda torr plywood, gummimattor eller annan torr isolering
                    
                     
                         ta perioder av återhämtning för huden
                    
                     
                         hudskydd (skyddskräm/salva) rekommenderas
                    
                     
                         tvätta händer grundligt efter användning
                    
                     
                         bär huvud-, hand- och kroppsskydd som hjälper till att förebygga personskador från strålning, gnistor och elstötar. Som ett minimum omfattar detta svetshandskar och skyddande ansiktsskärmar, och det kan omfatta armskydd, förkläden, hjälmar, axelskydd och mörka, tjocka kläder
                    
                     
                         iär svetsaren att aldrig ta i strömförande elektriska delar och att isolera sig från arbetet och underlaget
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna
            
             
                 avfallet ska sorteras på ett sådant sätt att det kan hanteras separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anläggningarna för avfallshantering
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


