KOBELCO Sékerhetsdatablad SR eSS

KOBE STEEL GROUP enl. férordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

LB-52T

Version nummer: 2.0 Omarbetning: 12.07.2017
Ersatter versionen fran: 19.04.2012 (1)

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

11 Produktbeteckning
Handelsnamn LB-52T (elektrod fér bagsvetsning med kladd elektrod)
Registeringsnummer (REACH) ej relevant (blandning)

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av @amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar Svetsning- och I6dningsprodukt )
Produkten ar avsedd fér yrkesmassiga anvandare
Specifik process eller verksamhet svetsprocess

1.3  Néarmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen
Nederlanderna

Telefon: +31(0)45-5471111
Telefax: +31(0)45-5471100
e-mail: info@kobelcowelding.nl

e-mail (kompetent person) info@kobelcowelding.nl

14  Telefonnummer for nédsituationer
Informationstjéanster vid nddsituationer +31(0)45-5471111

Detta nummer &r endast tillgénglig under féljande kontorstider:
Man-fre kl. 09:00 till kl. 17:00

Giftinformationscentral

Land Namn Telefon

Sverige Giftinformationscentralen (GIC) Né&r det &r akut: 112 | mindre
akuta fall: 010-45606700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

21 Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Avsnitt Faroklass Kategori Faroklass och Faroangivelse
farokategori
3.2 fratandefirriterande pa huden 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 allvarlig 6gonskada/dgonirritation 2 Eye Irrit. 2 H319

Fullstdndig ordalydelse av férkortningar i avsnitt 16.

2.2 Markningsuppgifter
Markning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)
- signalord varning
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- piktogram

GHS07 @

- faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

- skyddsangivelser

P264 Tvatta hander grundligt efter anvandning.

P280 Anvand skyddshandskar/skyddsklader/6gonskydd/ansiktsskydd.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skélj férsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det gar Iatt. Fortsétt att skolja.

P321 Séarskild behandling (se pa etiketten).

P332+P313 Vid hudirritation: S6k lakarhjalp.

P337+P313 Vid bestaende 6gonirritation: S6k lékarhjélp.

2.3 Andra faror

Undvik att inandas damm. Undvik kontakt med 6gonen. Undvika hudkontakt.

N&r produkten anvénds vid svetsning ar de storsta farorna elchock, rok, gaser, stralning, sténk, slagg och varme.

Chock: Elchock kan vara dddlig.

Rok: Overexponering av svetsrok kan ge symptom som yrsel, illamaende, torrhet eller irritation i ndsa, hals och 6gon. Kronisk
Overexponering av svetsrok kan paverka lungfunktionen.

Gaser: Gaser kan orsaka gasforgiftning.

Stralning: Ljusbagsstralar kan ge allvarliga skador pa égon och hud.

Stank, slagg och varme: Stank och slagg kan skada 6gonen. Stank, slagg, smalt metall, ljusbagsstralar och varma svetsar kan
orsaka brédnnskador och orsaka brénder.

Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Denna blandning innehaller inte alls ndgra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-dmne.

AVSNITT 3: Sammansittning/information om bestandsdelar

31 Amnen
Ej relevant (blandning)

3.2 Blandningar
Produkten innehéller férsavitt leverantéren for ndrvarande kan veta inga (andra) klassificerade bestandsdelar som bidrar till
produktens klassifikation och darfér maste ndmnas i denna sektion.

Namn pa Identifikato | Vikt % Klassificering Piktogram | Anmar Specifika m-Faktorer
amnet r enl. GHS kninga | koncentration
r sgranser
disodium oxide CAS-nr <1 Skin Corr. 1A/
1313-59-3 H314 @
Eye Dam. 1/H318
EG-nr
215-208-9

Anmaérkningar

Fullstdndig ordalydelse av H-fraser i avsnitt 16. Alla procenttal &r viktprocent om inget annat anges.
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AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjilpen

441 Beskrivning av atgéarder vid forsta hjalpen

Allmanna anmarkningar

Lamna inte den drabbade utan uppsikt. Forsla bort den drabbade fran farozonen. Hall den drabbade varm, stilla och dvertackt.
Tag genast av alla nedstankta kldder. Vid besvér eller oklarheter radfraga ldkare. Vid medvetsléshet anvand sidoldge och ge
inget via munnen. Sting av och koppla ifran strommen. Om den skadade &r halvt eller helt medvetslds, frigdr andningsvagarna.
Om den skadade personen inte kan andas, ge konstgjord andning. Om det inte gér att k&nna nagon puls, massera hjartat och ge
konstgjord andning.

Elektrisk shock
Stang av och koppla ifran strommen. Om den skadade &r halvt eller helt medvetslds, frigér andningsvagarna. Om den skadade
personen inte kan andas, ge konstgjord andning. Om det inte gar att kdnna nagon puls, massera hjértat och ge konstgjord
andning.

Vid inandning
Sorj for frisk luft. Vid oregelbunden andning eller andningsstillstdnd stk omedelbart Idkarhjélp och ge forsta hjélp. Vid
luftvégsirritation uppsdk I&kare. Vid besvér i luftvdgarna: Kontakta lékare.

Vid hudkontakt
Borsta bort I6sa partiklar fran huden. Skélj huden med vatten/duscha.

Vid dgonkontakt
Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt. Fortsatt att skolja. Hall dgonlocken ppnade och spola minst 15 min med rent
rinnande vatten.

Vid fortaring
Vid fortaring, skélj munnen med vatten (endast om personen &r vid medvetande). Framkalla INTE krakning. Vid obehag,
kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller lakare.

42  De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
For specialistrad l&kare bdr kontakta anti giftcentralen.

AVSNITT 5: Atgarder vid brandbekédmpning

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Alkoholbesténdigt skum, Torr sldckpulver, Koldioxid (CO2), Vattenspray

5.2 Sérskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Farliga férbrénningsprodukter
Under brandfarliga &ngor / rék skulle kunna produceras.

5.3  Rad till brandbekampningspersonal

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion. Anpassa brandbekdmpningsétgérderna efter omgivningen.
Brandslackvatten far inte hamna i kanalisation eller dragvatten. Separat insamling av férorenat brandsléckningsvatten.
Bekampa branden pa vanligt satt pa behorigt avstand.

Sérskild skyddsutrustning fér brandbekdmpningspersonal
Tryckluftsapparat (EN 133). Standard skyddsklader for brandman.
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AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Fér annan personal &n rdddningspersonal
Flytta personer i sékerhet.

For réddningspersonal
Vid exponering av angor, damm, spre;j eller gaser anvand andningsapparat. Anvand féreskriven personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Férhindra att produkten nr avlopp och yt- och grundvatten. Férorenat tvattvatten ska samlas upp och omhandertas pa ett
sakert satt.

6.3  Metoder och material f6r inneslutning och sanering

Rad om hur man innesluter spill
Overtackning av aviopp. Tas upp mekaniskt.

Anvisningar om sanering efter spill
Tas upp mekaniskt.

Ytterligare information avseende spill och utslépp
Lamnas till atervinning i I&mpliga behéllare. Ventilera det berérda omradet.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Farliga férbranningsprodukter: se avsnitt 5. Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Ofdrenliga material: se avsnitt 10.
Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1  Skyddsatgéarder f6r sdker hantering
Hall dig borta fran eld.

Rekommendationer

- atgarder for att férebygga brand och férhindra bildandet av aerosoler och damm
Inga sérskilda atgarder &r nédvandiga.

Allménna rad om hygien pa arbetsplatsen

Tvétta hdnderna efter anvéndning. At, dricka och rék inte i omraden dér méltider intas. Tag av férorenade kléder och
skyddsutrustning innan du kommer till ett omrade dar maltider intas. Forvara livsmedel atskilt fran kemikalier. Anvand for
kemikalier inga behallare som &r avsedda for livsmedel. Forvaras atskilt frn livsmedel och djurfoder.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Hantering av risker forknippade med

- explosionsfarliga omgivningar
Borttagning av dammavlagringar.

- brandfara
Hall dig borta fran eld. Férvaras atskilt frn brandfarliga &mnen.

- oférenliga &mnen eller blandningar
Syror, Alkalier, Oxiderande

Begransning av effekterna

Far inte utsattas for
Hoga temperaturer, Fuktighet
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Beaktande av andra rad
Férvaras pa vél ventilerad plats. Behallaren ska vara val tillsluten.

- allménna regler

Forvara forbrukningsmaterial for svetsning i ett rum med torrt klimat. Forvara inte férbrukningsmaterialet p& golvet eller intill en
végg. Forvara inte heller férbrukningsmaterial fér svetsning nara kemikalier som till exempel syror da det kan uppsta kemiska
reaktioner.

- ventilationskrav
Anvand lokal och allman ventilation.

7.3 Specifik(a) slutanvandning(ar)
Svetsprocess.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Nationella grénsvéarden

Gransvarden for exponering pa arbetsplatsen (yrkeshygieniska gransvarden)

Land Namn pa agens CAS-nr Anmar | Identifi | NGV NGV KTV KTV Kalla
kning kator | [ppm] | [mg/m?® | [ppm] | [mg/m?]
EU mangan 7439-96-5 i IOELV 0,2 2017/164/E
u
SE aluminiumoxid 1344-28-1 Al, dust HGV © AFS 2011-
18
SE aluminiumoxid 1344-28-1 r HGV 2 AFS 2011-
18
SE mangan 7439-96-5 dust HGV 0,2 AFS 2011-
18
SE mangan 7439-96-5 r HGV 0,1 AFS 2011-
18
Anmarkning
Al berdknat som Al (aluminium)
dust som damm
i inhalerbar fraktion
KTV gransvarde for kortvarig exponering: Ett gransvarde dver vilket exponering inte bor férekomma och som galler en period pa 15
minuter om ej annat anges
NGV tidsvagt medelvarde (gransvérde for kortvarig exponering): Uppmatt eller berdknat i férhallande till en referensperiod pa atta timmar
tidsvagt genomsnitt
r inhalerbar fraktion

8.2 Begréansning av exponeringen

Lampliga tekniska kontrollatgarder

Anvand tillracklig ventilation, lokal flékt vid bagen eller bade och, sa att &ngorna och gaserna halls under troskelvardena i
arbetarens andningszon och i det allm&nna omradet. Anvand extra ventilation ndr du svetsar galvaniserad plat eller plat med

beldggningar.
Individuella skyddséatgarder (personlig skyddsutrustning)
Ogonskydd/ansiktsskydd —
\/J

Bar hjalm eller ansiktsskdrm med filterlins. Som tumregel ska du bérja med en nyans som &r f6r mork for att kunna se
svetsningszonen. Ga darefter till ndsta ljusare nyans, som ger tillrackligt god sikt i svetsningszonen. Se till att det finns
skyddsskarmar och svetsglasdégon som kan skydda andra, om det behdvs.
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Hudskydd

Skyddskléder (EN 340).
- handskydd N
A &'

Svetshandskar enligt EN12477:2001 och A1:2005 vid bégsvetsning'.JVid sarskilda anvandningar rekommenderas att kontrollera
motstdndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovanndmda skyddshandskarna. Den exakta genombrottstiden bor
begéras hos skyddshandsken tillverkare och maste iakitas.

- genombrottstid fér handskmaterialet
>480 minuter (permeation: niva 6).

- ytterligare skyddsatgarder

|
Ta perioder av aterhdmting for huden. Hudskydd (skyddskrdm/salva

) rekommenderas. Tvétta hander grundligt efter

anvandning. Béar huvud-, hand- och kroppsskydd som hjalper till att férebygga personskador fran strélning, gnistor och elstotar.
Som ett minimum omfattar detta svetshandskar och skyddande ansiktsskdrmar, och det kan omfatta armskydd, férkladen,

hjélmar, axelskydd och mérka, tjocka klader.

lar svetsaren att aldrig ta i stromférande elektriska delar och att isolera sig fran arbetet och underlaget.

Andningsskydd

Horselskydd

P~
/
i

N

Anvand respirabel rokrespirator eller luftférsedd respirator under svetsning i trdnga utrymmen eller dér punktutsug eller
ventilation inte klarar att halla vardena under troskelvarde vid kortfristig exponering.

&

Bér 6ronproppar eller hérselskydd nar du anvander en motordriven Bégsvetsapparat eller en pulsbagsvetsapparat som avger

mycket buller.

Begransning av miljéexponeringen

Forvaras pa lampligt satt fér att undvika miljéférorening. Forhindra att produkten nar avlopp och yt- och grundvatten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Fysikaliskt tillstand fast (elektrod)
Férg gra
Lukt luktfri
Andra skyddsparametrar
pH-véarde inte tillamplig
Sméltpunkt/fryspunkt ej faststélld
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall ej faststalld
Flampunkt inte tillamplig
Avdunstningshastighet e faststalld
Brandfarlighet (fast form, gas) icke brannbar
Explosionsgranser av damm/luft-blandningar ej faststalld
Angtryck j faststalld
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9.2

Densitet ej faststalld
Angdensitet information saknas

Relativ densitet information saknas om en denna egenskap
Loslighet ej faststélld

Fordelningskoefficient

- n-oktanol/vatten (log KOW) information saknas
Sjalvantandningstemperatur information saknas om en denna egenskap
Viskositet ej relevant (fast amne)

Explosiva egenskaper finns ingen

Oxiderande egenskaper finns ingen

Annan information
Saknar betydelse.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivitet
Kontakt med kemiska dmnen kan orsaka generering av gas.

Kemisk stabilitet
Se nedan "Forhallanden som ska undvikas".

Risken for farliga reaktioner
Reagerar med:. Syror. Alkalier. Oxidationsmedel.

Forhallanden som ska undvikas
Far inte utsattas for varme.

Oférenliga material
Oxiderande, Syror, Alkalier

Farliga sonderdelningsprodukter

Det finns inga ké&nda farliga sénderdelningsprodukter som rimligen kan férvéntas till foljd av anvandning, lagring, spill och
upphettning. Skadliga nedbrytningsprodukter inkluderar produkter fran férangning, reaktion eller oxidering av materialen listade i
sektion 3 samt de fran basmetall och hélje. Mangan har lag exponeringsgréans vilket gor att den I&tt 6verskrids i vissa lander.
Forvantade gasformiga produkter inkluderar koloxid, kvdveoxid och ozon. Rdékangor som man rimligen kan férvanta sig av
denna produkt ar bland annat oxider av metaller
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AVSNITT 11: Toxikologiska informationer

11.1  Information om de toxikologiska effekterna
Inandning av svetsrok och gaser kan vara skadligt for hdlsan. Sammanséttningen och mangden av dem béada ar beroende av
vilka material som anvénds, processen, tillvdgagangssatt samt vilka férbrukningsvaror som anvénds.
Overexponering av gaser, rok och damm kan irritera 6gon, lungor, ndsa och hals.
Klassificeringsforfarande
Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende @mnena (additionsformeln).

Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akut toxicitet

Overexponering fér gaser, &ngor och damm kan omfatta irritation av dgon, lungor, ndsa och svalg. Vissa giftiga gaser som &r
férenade med svetsning kan orsaka lungédem, vattensjuka och dédsfall. Akut dverexponering kan omfatta tecken och symptom
sasom rinnande 6gon, irritation av ndsa och svalg, uvudvérk, yrsel, andningsbesvér, ihdllande hosta eller brostsmérta.
Exponering for fluoridjoner kan orsaka hypokalcemi vilket &r en kalciumbrist i blodet som kan resultera i muskelkramper och
inflammation samt slemhinneddd.

GHS av Férenta nationernas, bilaga 4: Kan vara skadligt vid inandning.

Fratande/irriterande effekt pa huden
Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Orsakar allvarlig égonirritation.

Luftvégs- eller hudsensibilisering
Ska ej klassificeras som luftvags- eller hudsensibiliserande.

Mutagenitet i kbnsceller
Ska ej klassificeras som kdnscellsmutagent (mutagent).

Carcinogenicitet
Ska ej klassificeras som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet
Ska inte klassificeras som reproduktionstoxisk.

Sammanfattning fran utvardering av CMR-egenskaper
Svetsrok (utan ndrmare specifikation) ar méjligen cancerframkallande hos ménniskor.

Specifik organtoxicitet (STOT) fér upprepad exponering

Ska ej klasssificeras som specifikt organtoxiskt (upprepad exponering). Overexponering av luftféroreningar kan leda till att de
ackumulerar i lungorna. Ett tillstdnd som visar sig som mérka flackar pa lungréntgen. Skadenivan pa férandringen star i
proportion till lAngden av exponeringen. Férandringarna kan vara orsakade av icke arbetsrelaterade faktorer som till exempel
rokning och liknande. Exponering for gaser, damm och rok frn svetsning och tillhérande processer under lang tid kan bidra till
irritation i lungorna eller orsaka dammlunga. Overexponering av manganforeningar kan paverka det centrala nervsystemet vilket
visar sig genom symptom som svaghet, sémnighet, muskelsvaghet, emotionella stérningar och spastisk gang. Effekten av
mangan pa nervsystemet &r oaterkallelig. Inandning av fér mycket jarnoxid under l&ng tid kan orsaka svetsarlunga. Detta kan
ses pa lungréntgen men ger lite eller inga besvér. Kronisk dverexponering av jarn (>50-100mg Fe per dag) kan resultera i
patologisk deposition av jéarn i vdvnader vilket ger symptom som cystisk fibros, typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och skrumplever.
Kronisk upptagning av fluorid kan leda till osseous fluorosis, 6kad radiografisk densitet av skelettet samt flackar pa ténderna.

Fara vid aspiration
Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1  Toxicitet
Ska ej klassificeras som farligt fér vattenmiljon.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.3 Bioackumuleringsformaga
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

12.4 Roérligheti jord

Inte &r rorliga.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Denna blandning innehaller inte alls ndgra &mnen som beddms vara ett PBT- eller vPvB-d&mne.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare relevant information finns till férfogande.

Hormonstdrande potential
Ingen bestandsdel &r listad.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder

Relevant information om avledning av avloppsvatten
Toém ej i avloppet. Undvik utsl&pp till miljé.

Avfallsbehandling av behéllare/férpackningar
Kontaminerad férpackning behandlas som @mnet i sig.

Anmaérkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestdmmelserna. Avfallet ska sorteras pa ett sddant sétt att det kan hanteras
separat i de olika kategorierna av de lokala eller nationella anlaggningarna fér avfallshantering.

AVSNITT 14: Transportinformation

141 UN-nummer omfattas inte av transportférordningar

14.2 Officiell transportbenamning ej relevant

14.3 Faroklass for transport

Klass -
14.4 Foérpackningsgrupp ej relevant
14.5 Miljofaror ej miljofarlig enligt bestdmmelserna fér transport av farligt gods

14.6 Saérskilda skyddsatgarder
Det finns ingen ytterligare information tillgénglig.

14.7 Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden
Det finns inte nagra uppgifter.
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Information enligt FN:s modellregelverk f6r varje transportslag

Transport av farligt gods pa vag, jarnvag eller inre vattenvagar (ADR/RID/ADN)
Omfattas inte av bestdmmelserna i ADR, RID och ADN.

Internationell kod for transport av farligt gods pa fartyg (IMDG)
Omfattas inte av bestimmelserna i IMDG.

Internationella organisation for civil luftfart ICAO-IATA/DGR)
Omfattas inte av bestdmmelserna i ICAO-IATA.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det galler sékerhet, halsa och miljo
Gallande EU-bestammelser

Begransningar enligt REACH, bilaga XVII
Ingen bestandsdel &r listad.

Forteckning over amnen for vilka det kravs tillstand (REACH, bilaga XIV)
Ingen bestandsdel &r listad.

Foérordning 166/2006/EG om upprattande av ett europeiskt register éver utslapp och éverféringar av
féroreningar (PRTR)
Ingen bestandsdel &r listad.

Directiv 2000/60/EG om uppréattande av en ram for gemenskapens atgarder pa vattenpolitikens
omrade (WFD)
Ingen bestandsdel &r listad.

Férordning 98/2013/EU om saluféring och anvédndning av sprdéngamnesprekursorer
Ingen bestandsdel &r listad.

15.2 Kemikaliesédkerhetsbedémning
Ingen kemisk sakerhetsbedémning har genomforts fér denna blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Upplysningar om férandringar (omarbetning av sakerhetsdatabladet)
Fullsténdig reviderad version.

Férkortningar

Forkortning Beskrivning av anvanda forkortningar

2017/164/EU Kommissionens direktiv om en fjarde forteckning dver indikativa yrkeshygieniska gransvérden enligt radets direktiv
98/24/EG och om &ndring av kommissionens direktiv 91/322/EEG, 2000/39/EG och 2009/161/EU

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa inre vattenvagar)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation

intérieures (Europeiska 6verenskommelsen om internationell transport av farligt gods pé vag)
AFS 2011-18 Arbetsmiljdverkets foreskrifter (AFS) och allmanna rad om hygieniska gransvarden

CAS Chemical Abstracts Service (forteckning dver kemiska &mnen och CAS-registreringsnummer)

CLP Foérordning (EG) Nr. 1272/2008 6ver klassificering, mérkning och férpackning av &mnen och blandningar

CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxic for Reproduction (cancerframkallande, kdnscellsmutagent eller

reproduktionstoxiskt)
DGR Dangerous Goods Regulations (férordningar for transport av farlig gods), se IATA/DGR
EG-nr EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska dmnesfdrteckningar fran EU:s tidigare

kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-férteckningen
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Version nummer: 2.0 Omarbetning: 12.07.2017
Ersatter versionen fran: 19.04.2012 (1)
Foérkortning Beskrivning av anvanda forkortningar
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk férteckning éver befintliga
kommersiella kemiska &mnen)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (férteckning dver anmalda kemiska @mnen)
Eye Dam. Orsakar allvarlig 6gonskada
Eye Irrit. Orsakar dgonirritation
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system for
klassificering och markning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV Hygieniska gransvérde
IATA International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk fér lufttransport av farligt gods)
ICAO International Civil Aviation Organization
IMDG International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjéss)
Indexnr Indexnumret ar det identifikationsnummer som ges @mnet i del 3 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008
IOELV Indikativa yrkeshygieniska gransvarden
KTV Korttidsvérde
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (férk. av Marine Pollutant)
NGV Nivagrénsvéarde
NLP No-Longer Polymer (fore detta polymer)
PBT Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne
ppm Miljondelar
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvardering, godkdnnande och
begransning av kemikalier)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestdmmelser om
internationell jarnvagstransport av farligt gods))
Skin Corr. Fratande pa huden
Skin Irrit. Irriterande pa huden
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne)

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor

Férordning (EG) Nr. 1272/2008 6ver klassificering, mérkning och férpackning av &mnen och blandningar. Férordning (EG) Nr.
1907/2006 (REACH), &ndrad genom 2015/830/EU.

Transport av farligt gods pa védg, jarnvag eller inre vattenvégar (ADR/RID/ADN). Internationell kod fér transport av farligt gods
pa fartyg (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk for lufttransport av farligt gods).
Klassificeringsforfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper: Klassificeringen baseras pa testade blandningar.
Hélsofaror, Miljéfaror: Metoden for klassificering av blandningen baseras pa de ingdende &mnena (additionsformeln).
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Forteckning éver relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och 3)

Kod Text

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.
H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig dgonirritation.

Friskrivningsklausul

Denna information &r baserad pa det aktuella kunskapslaget. Detta sékerhetsdatablad har sammanstéllts fér, och ar enbart
avsett for, denna produkt.

Varningstext pa etikett
VARNING: SKYDDA dig sjélv och andra. L&s och férsta denna information.
ROK OCH GASER kan skada din hélsa.
LJUSBAGSSTRALAR kan skada 6gonen och brénna huden.
ELCHOCK kan DODA.
+ Las och forsté tillverkarens instruktioner, sékerhetsdatablad och din arbetsgivares sikerhetsforeskrifter fore anvandning.
+ Hall huvudet borta fran roken.
« Sorj for god ventilation, utsug vid bagen, eller bade och, for att férhindra inandning av rék och gaser.
» Bér korrekta skydd fér 6gon, éron och kropp.
» Ror ej frilagda elektriska delar.
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