m DB Systemtechnik
Zertifizierungsstelle fiir Schweizusatze

14774 Brandenburg-Kirchmoser

Zulassungszertifikat
fiir
SchweiRzusdtze und Schweillhilfsstoffe

Hersteller: Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8
6422 PN HEERLEN
NIEDERLANDE

Schweizusatz: SG-Fiilldrahtelektrode DB-Zulassungs-Nr.: 42.067.05
Markenbezeichnung: DW-A55E Geltungsdauer: 30.06.2024
Normbezeichnung: DIN EN ISO 17632-A-T 42 4 P M1 H5

Geltungsbereich aufgrund der nach VA 918 490 durchgefiihrten Eignungspriifung:

Werkstoffgruppe nach Mit den Schutzgasen nach DIN EN ISO 14175 - M20, M21:
1.
CEN ISO/TR 15608 V: 2.1 (Ren < 420 MPa)

SchweiBprozess nach DIN EN ISO 4063: 136

SchweiBpositionen nach DIN EN ISO 6947: PA, PB, PC, PD, PE, PF

Stromart und Polung: = (+)

Durchmesserbereich: 1,2-1,6 mm
Bemerkungen/SchweiRbedingungen: J.

Kirchmoser, den 25.08.2021 /% ,'CG

(Dip.-Ing. (FH) Kupiec - Leiter Zentifizierungsstelle )

1) Erlauterungen zu den mitgeltenden Werkstoffen sind der VA 918 490, Anhang 3 zu entnehmen.
2) Grundlage fir die Zertifizierung ist die VA 918 490, auf Basis der DIN EN 14532-1-3



