KOBE'.CO Drosibas datu lapa Eu?R;S(E’ZCTiSiS

KOBE STEEL GROUP sask. ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

DW-2594

Redakcijas numurs: 2.0 Labojums: 04.04.2017
Aizstaj redakciju no: 06.02.2012 (1)

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma identificeSana

1.1 Produkta identifikators
Tirdzniecibas nosaukums DW-2594
Registracijas numurs (REACH) nav attiecigs (maisijums)

1.2  Vielas vai maisijuma attiecigi apzinatie lietoSanas veidi un tadi, ko neiesaka izmantot
Attiecig apzinatie lietojuma veid Procius paredzéts profesionaia ltosanci

Industrialai lietoSanai

Specifisks process vai darbiba metinaSanas process

13 Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Niderlande

Telefons: +31(0)45-5471111
Fakss: +31(0)45-5471100
e-pasta adrese: info@kobelcowelding.nl

Valsts Nosaukums lela Pasta Telefons Fakss
indekss/pilséta

Japana Kobe Steel Ltd, 100-1 251-8551 Miyamae
Welding Business Fujisawa
Produkta piegadatajs
Valsts Nosaukums lela Pasta Telefons Fakss

indekss/pilséta

Kobelco Welding of
Europe B.V.
(devibfabriek)
e-pasts (kompetenta persona) info@kobelcowelding.nl
1.4  Talrupa numurs, kur zvanit arkartas situacijas
Arkartas situaciju informacijas dienests £31(0)45-5471111 - .
Sis numurs pieejams tikai $ada darba laika: Pirmd. - piektd.09:00 -
17:00

2. IEDALA: lespéjamie apdraudéjumi

2.1 Vielas vai maisijuma klasificéSana
Klasifikacija saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

ledala Bistamibas klase Kategorij | Bistamibas klase un Norades par
a kategorija bistamibu
3.2 saéd/kairina adu 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 nopietni acu bojajumi/acu kairinajums 2 Eye Irrit. 2 H319
3.4S padara jutigu adu 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 kancerogénums 2 Carc. 2 H351
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ledala Bistamibas klase Kategorij | Bistamibas klase un Norades par
a kategorija bistamibu
3.9 toksisks noteiktiem organiem - atkartota iedarbiba 1 STOT RE 1 H372

2.2

2.3

Saisinajumu pilnu tekstu skatit 16. IEDALA.

Svarigakas nelabveéligas ietekmes, kadas vielas fizikali kimiskajam pasibam ir uz cilvéka veselibu un vidi
Aizkaveétu vai tdliteju ietekmi var sagaidit péc istermina vai ilgtermina iedarbibas.

Markéjuma elementi

Markéjumu saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)
- signalvards briesmas

- piktogrammas

GHS07, GHS08 @

- bistamibu pazinojumi

H315 Kairina adu.

H317 Var izraistt alergisku adas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairingjumu.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisit vézi.

H372 Izraisa organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.

- dro8ibas apziméjumi

P260 Neieelpot putek|us/tvaikus/gazi/miglu/izgarojumus/smidzinajumu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrébes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P305+P351+P338 IEKLUSTOT ACIS: vairakas minates uzmanigi skalot ar ddeni. Iznemt kontaktlécas, ja tas iespéjams
un viegli izdarams. SkaloSanu turpinat.

P308+P313 Ja esat nonacis saskaré vai ir aizdomas par nonaksanu saskaré: l0dziet palidzibu medikiem.

P314 Ladziet palidzibu medikiem, ja jums ir slikta paSsajata.

P333+P313 Jarodas adas iekaisums vai izsitumi: l0dziet palidzibu medikiem.

P337+P313 Ja acu iekaisums nepariet: I0dziet palidzibu medikiem.

P501 No satura/tvertnes atbrivoties saskana ar vietéjo/regionalo/valsts/starptautisko reguléjumu.

- papildu informacija par bistamibu
EUH032 Saskaroties ar skabém, izdala loti toksiskas gazes.

- bistamas Sastévda!as marl,(éjumé nickel powder (particle diameter < 1Tmm)

Citi apdraudéjumi
Izvairities ieelpot puteklus. Nepielaut noklGSanu acis. Izvairitos no saskares ar adu.
Kad $o produktu izmanto metinaSanas proces3, vislielako apdraudéjumu rada elektriskas stravas trieciens, tvaiki, gazes,
starojums, Slakatas, izdedzi un karstums.
Elektriskas stravas trieciens: elektriskas stravas trieciens var nogalinat.
Vapours and fumes, released at elevated processing temperatures, may be irritating for the eyes, nose, throat and respiratory
system. In case of overexposure they can cause nausea and headache.
Gazes: gazes var izraisit saindésanos.
Starojums: loka stari var nopietni bojat acis vai adu. 5
Slakatas, izdedzi un karstums: Slakatas un izdedZi var bojat acis. Slakatas, izdedzi, kiistoS§s metals, arkas stari un
karsti metinati savienojumi var radit apdegumus un izraisit ugunsgréku.
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PBT un vPvB novértéjuma rezultati
Saja maisijuma nav vielu, kas ir novértétas ka PBT vai vPvB vielas.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.1 Vielas
Nav attiecigs (maisijums)

3.2 Maisijumi
Izstradajums nesatur nekadas (citas) sastavdalas, kas ir klasificétas atbilstosi pasreizéjam piegadataja zinaSanam un kas rada
pamatu vielas klasifikacijai, tamdé| par tam ir jazino $aja nodala.

Vielas Identifikato | Svara Klasifikacija Piktogram Norad Specifiskas M koeficients
nosaukums rs % saskana ar GHS mas es robezkoncent
racijas
Chromium CAS Nr. 15-35 IOELV
7440-47-3
EK Nr
231-157-5
REACH Reg.
Nr.
01-
2119485652
-31-xxxx
Nickel CAS Nr. 3-15 Skin Sens. 1/ H317 IARC:
7440-02-0 Carc. 2/ H351 2B
STOT RE 1/H372
EK Nr Aquatic Chronic 3/
231-111-4 H412

REACH Reg.
Nr.

01-
2119438727
-29-XXXX
Sodium fluoride CAS Nr. <1 Acute Tox. 3 /H301 GHS-
7681-49-4 Skin Irrit. 2/ H315 HC
Eye Irrit. 2/ H319 IOELV
EK Nr EUHO032
231-667-8
Indeksa Nr.
009-004-00-
7
Dipotassium CAS Nr. <1 Skin Corr. 1A/
oxide 12136-45-7 H314 @
Eye Dam. 1 /H318
EK Nr
235-227-6
Respirable CAS Nr. <1 STOT RE 1/H372
Crystalline Silica | 14808-60-7
EK Nr
238-878-4
Norades
GHS-HC: saskanota klasifikacija (vielas klasifikacija atbilst ierakstam saraksta saskana ar 1272/2008/EK, VI pielikumu)
IARC: IARC 2B. grupa: varbitéji kancerogéns cilvékiem (Starptautiska véza izpétes agentara)
2B:

IOELV: viela ar kopienas indikativo arodekspozicijas robezvértibu
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Piezimes
Bistamibas un ES bistamibas pazinojumu pilnu tekstu skatit 16. IEDALA. Visi procenti ir doti svara procentus, ja vien nav noradits citadi.

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

41 Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Visparigas piezimes
Neastajiet cietu$o personu bez uzraudzibas. Nogadat cietuSo personu arpus bistamas zonas. Cietu$o personu nogulda,
apsedz un nodrosina tai siltumu. Nekavéjoties novilkt notraipito apgérbu. Visos gadijumos, kad rodas $aubas, vai art
saglabajas simptomi, izsaukt medicinisko palidzibu. Bezsamanas gadijuma noguldit miera stavokli. Neko nepadot iekskigi.
Atvienot un izslégt stravas padevi. Ja cietuSais ir pilniga vai daléja bezsamana, atbrivot elpoSanas celus. Ja cietuSais nevar
paelpot, veikt maksligo elpinasanu. Ja nav pulsa, veikt aréjo sirds masazu un maksligo elpinasanu.

Elektriskas stravas trieciena risks
Atvienot un izslégt stravas padevi. Ja cietuSais ir pilniga vai daléja bezsamana, atbrivot elpoSanas celus. Ja cietuSais nevar
paelpot, veikt maksligo elpinasanu. Ja nav pulsa, veikt aréjo sirds masazu un maksligo elpinasanu.

Péc ieelposanas
Nodros$inat svaigu gaisu. Ja elpo$ana neregulara vai apstajusies, nekavéjoties meklét medicinisko palidzibu un sakt pirmas

palidzibas pasakumus. Elpcelu kairindjuma gadijuma konsultéjieties ar arstu. Ja rodas elposanas traucéjumu simptomi:
Sazinieties ar arstu.

Péc saskares ar adu
Noberzt no adas nepiestiprinatas dalinas. Noskalot adu ar Gdeni/dusa.

Péc saskares ar acim
Iznemiet kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un to ir viegli izdartt. Turpiniet skalot. Skalot acis ar lielu daudzumu tira tekoSa tdens
vismaz 15 mindtes, turot plakstinus atvértus.

Péc noriSanas
Izskalot muti ar Gdeni (ja cietugais ir pie samanas). NEIZRAISIT vemsanu. Sazinieties ar SAINDESANAS CENTRU vai arstu, ja
jums ir slikta passajita.

4.2 Svarigakie simptomi un ietekme - akita un aizkavéta

Nav pieejama cita batiska informacija.

4.3 Norade par nepiecieSamo neatlieckamo medicinisko palidzibu un ipasu aprapi
Par specialistu padomu arstiem vajadzétu sazinaties ar anti toksikologijas centru.

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1  Ugunsdzésibas lidzekli

Pieméroti ugunsdzésibas lidzekli
Alkoholu aizturo$as putas, Sauss ugunsdzésibas pulveris, Oglekla dioksids (CO2), Udens strikla

5.2 Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba
Nav pieejama cita batiska informacija.

Bistamie sadeg$anas produkti
Ugunsgréka bistamo domu laika / domi varétu razot.

5.3 leteikumi ugunsdzéséjiem
Ugunsgréka vai eksplozijas gadijuma neieelpot dimus. Ugunsdzésibas lidzekli japieméro ugunsgréka apstakliem. Nelaut
ugunsdzésanas tdenim iek|ut kanalizacija vai odenscelos. Kontaminéto ugunsdzeésanas udeni savac atseviski. Dzést
ugunsgréku, nemot véra parastos drosibas nosacijumus un no sapratiga attaluma.
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Ipasie ugunsdzéséju aizsardzibas lidzeki
Autonomais elpoSanas aparats (EN133). Ugunsdzéséju standarta aizsargtérps.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas nopludes gadijuma

6.1 Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas lidzekli un procediras arkartas situacijam

Personam, kuras nav apmacitas arkartas situacijam
Evakuét cilvekus drosiba.

Arkartas palidzibas sniedzé&jiem
Nonakot saskaré ar tvaikiem/putekliem/aerosoliem/gazém, lietojiet elpoSanas aparatu. lzmantot personisko aizsargaprikojumu
atbilstosi prasibam.

6.2 Vides drosibas pasakumi
Sargat no iekliSanas kanalizacija, virszemes ddenos vai gruntstidenos. Piesarnoto mazgasanas udeni savakt un izliet.

6.3 lerobeZoSanas un savakSanas panémieni un materiali

letekumi par izlijusa materiala ierobezoSanu
Kanalizacijas aizklaSana. Savaciet mehaniski.

leteikumi par izlijusa materiala savak8anu
Savéaciet mehaniski.
Cita informacija par izliSanu un noplidém
levietot atbilsto8os konteineros iznicina$anai. Skartas zonas ventilacija.

6.4  Atsauce uz citam iedalam

Bistami degSanas produkti: skatlt 5. iedalu. Individualie aizsardzibas lidzekli: skatlt 8 . iedalu. Nesaderigi materiali: skatit 10.
iedalu. Apsvérumi, kas saistiti ar apglabasanu: skatit 13. iedalu.

7. IEDALA: LietoSana un glabasana

7.1 Piesardziba drosai lietoSanai
Sargat no uguns.

leteikumi

- pasakumi ugunsgréka, k& ari aerosola un puteklu radiSanas novérsanai
Tpasi pasakumi nav nepieciegami.
Visparéjie darba higiénas ieteikumi
Péc lietoSanas mazgat rokas. Darba vieta aizliegts ést, dzert un smékét. Pirms ienadk8anas éSanai paredzétas zonas novilkt

piesarnoto apgérbu un aizsardzibas lidzeklus. Nekad neuzglabajiet partiku vai dzérienus kimikaliju tuvuma. Nekad neievietojiet
kimikaliju konteineros, kuri parasti tiek lietoti €dieniem vai dzérieniem. Neuzglabat kopa ar partiku vai dzivnieku baribu.

7.2 Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba
Saistito risku parvaldisana

- spradzienbistamas atmosféras
Putek|u nogulSnu iznicinasana.
- uzliesmosSanas bistamibas
Sargat no uguns. Sargat no dego$a materiala.

- nesaderigas vielas vai maisijumi
Skabes, Sarmi, Oksidétaji
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letekmes parvalde

Aizsargat pret aréjo iedarbibu, pieméram
Augsta temperatdra, Mitrums

Citu ieteikumu ievéro$ana
Glabat labi vedinama vieta. Tvertni stingri noslégt.

- visparéjs noteikums
Metinasanas paligmaterialus uzglabat sausa telpa. Neglabat metinasanas paligmaterialus tieSi uz zemes vai pie sienas. Turét
metinasanas paligmaterialus atstatus no Kimiskam vielam, pieméram, skabém, kas var izraisit
Kimiskas reakcijas.

- ventilacijas prasibas
Lietot vietéjo un visparéjo ventilaciju.

7.3  Konkrets(-i) galalietoSanas veids(-i)

MetinaSanas process.

8. IEDALA: Riska vadiba/individuala aizsardziba

8.1 Parvaldibas parametri
Valsts robezvértibas

Arodekspozicijas robezvértibas

Valst Vielas nosaukums CAS Nr. Atzime | Identifi | 8 st. 8 st. Islaici | Islaicigi Avots
s kators | [ppm] | [mg/m?® | gi(15 | (15 min)
min) | [mg/m?]
[ppm]

EU hroms 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/EK

EU fluors, neorganiskie 7681-49-4 IOELV 2,5 2000/39/EK
savienojumi

LV metinaSanas izgarojumi fume_w AER 4 Ministru

eld kabineta

noteikumi
Nr.325

LV titana dioksids 13463-67-7 AER 10 Ministru

kabineta

noteikumi
Nr.325

LV mangans 7439-96-5 aerosol, AER 0,1 Ministru

fume_w kabineta
eld noteikumi

Nr.325

LV nikelis 7440-02-0 AER 0,05 Ministru

kabineta

noteikumi
Nr.325

LV hroms 7440-47-3 AER 2 Ministru

kabineta

noteikumi
Nr.325

LV fluors, neorganiskie 7681-49-4 AER 2,5 Ministru

savienojumi kabineta

noteikumi
Nr.325

LV cérija(lll) fluorids 7758-88-5 AER 0,5 2,5 Ministru

kabineta

noteikumi
Nr.325
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Atzime
8 st. laika svértais vidéjais (ilgtermina ekspozicijas robezvértiba): laika svérta vidéja vértiba, kas izmérita vai aprékinata attieciba pret 8
stundu laika svérta vidéja atskaites intervalu
aerosol ka aerosols

fume_weld  as welding fumes
islaicigi (15  Tstermina iedarbibas robeza: robezvértiba, par kuru stipraka iedarbiba nedrikst notikt un kura attiecas uz 15 minG$u periodu, ja nav
min) noteikts citadi

Biologiskas robezvértibas

Biologiskas robezvértibas

Valsts Vielas nosaukums Parametri Atzime | Identifikato Vertiba Avots
rs
LV hroms hroms crea BER 10 pg/g Ministru
kabineta
noteikumi
Nr.325
Atzime
crea creatinine

Batisks DNEL/DMEL/PNEC un citi sliekSna limeni

Maisijuma sastavdalu attiecigie DNEL

Vielas nosaukums CAS Nr. Merkpar | SliekSna Aizsardzibas Izmanto ledarbibas
ametrs limenis merkis, laiks
iedarbibas veids
Chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m?® cilvéks, ieelpojot darbinieks hroniskas -
(rapnieciba) vietéjas
iedarbibas
nickel powder (particle | 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? cilvéks, ieelpojot darbinieks hroniskas -
diameter < 1Tmm) (rapnieciba) vietéjas
iedarbibas
nickel powder (particle | 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? cilvéks, ieelpojot darbinieks hroniskas -
diameter < 1mm) (rapnieciba) sistémiskas
iedarbibas
nickel powder (particle | 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? cilvéks, ieelpojot darbinieks akatas -
diameter < 1Tmm) (rapnieciba) sistémiskas
iedarbibas
nickel powder (particle | 7440-02-0 DNEL 4 mg/m?® cilvéks, ieelpojot darbinieks akatas - vietéjas
diameter < 1mm) (rapnieciba) iedarbibas
sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m® cilvéks, ieelpojot darbinieks akatas -
(rdpnieciba) sistémiskas
iedarbibas
sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m?® cilvéks, ieelpojot darbinieks hroniskas -
(rGpnieciba) vietéjas
iedarbibas
sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg cilvéks, dermali darbinieks akatas -
kermena (rGpnieciba) sistémiskas
svara/diena iedarbibas
sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg cilvéks, dermali darbinieks hroniskas -
kermena (rGpnieciba) sistémiskas
svara/diena iedarbibas
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 15,83 mg/m?® cilvéks, ieelpojot darbinieks hroniskas -
(rdpnieciba) sistémiskas
iedarbibas
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Drosibas datu lapa

sask. ar Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)
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SDS identifier:
EU-7-1: (Rev. 2.0)

Labojums: 04.04.2017

Maisijuma sastavdalu attiecigie DNEL

Vielas nosaukums CAS Nr. Merkpar | SliekSna Aizsardzibas Izmanto ledarbibas
ametrs limenis merkis, laiks
iedarbibas veids
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 15,83 mg/m® cilvéks, ieelpojot darbinieks akatas -
(rGpnieciba) sistémiskas
iedarbibas
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 15,83 mg/m?® cilvéks, ieelpojot darbinieks hroniskas -
(rdpnieciba) vietéjas
iedarbibas
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 15,83 mg/m® cilvéks, ieelpojot darbinieks akatas - vietéjas
(rdpnieciba) iedarbibas
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 9,1 mg/kg cilvéks, dermali darbinieks hroniskas -
kermena (rdpnieciba) sistémiskas
svara/diena iedarbibas
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 200 mg/kg cilvéks, dermali darbinieks akatas -
kermena (rGpnieciba) sistémiskas
svara/diena iedarbibas

Maisijuma sastavdalu attiecigie PNEC

Vielas nosaukums CAS Nr. Merkpar | SliekSna Organisms Vides sektors ledarbibas
ametrs limenis laiks

Chromium 7440-47-3 PNEC 6,5 19/, Gdens organismi saldidens Tstermina
(vienreizéja)

Chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 Mg dens organismi saldidens istermina
nogulsnes (vienreizeja)

Chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9y sauszemes augsne Tstermina
organismi (vienreizéja)

sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 0,9M9 Gdens organismi saldidens istermina
(vienreizeja)

sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 51 M9y, Gdens organismi notekddenu istermina
attiriSanas (vienreizéeja)

iekartas (NAI)

sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 11 Mg sauszemes augsne istermina
organismi (vienreizeja)

Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 9,176 M9/, adens organismi saldidens Tstermina
(vienreizéja)

Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 0,918 M9, Odens organismi jaras 0dens istermina
(vienreizeja)

Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 2,2M9, dens organismi notekadenu istermina
attiriSanas (vienreizéeja)

iekartas (NAI)

Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 17,75 mg/kg adens organismi saldudens istermina
nogulsnes (vienreizeja)

Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 1,78 MY\ q adens organismi jaras nogulsnes Tstermina
(vienreizéja)

Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 85 mg/kg sauszemes augsne istermina
organismi (vienreizéja)
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8.2 ledarbibas parvaldiba

Atbilsto8a tehniska parvaldiba

Izmantot pietiekami ventilaciju, vietéjo izplides pie loka vai abus, lai saglabatu dimus un gazes zem TLVs atrodas darba
néméja elpoSanas zona un visparéja joma. lzmanto papildus ventilaciju, metinot cinkota loksne vai cita parklajuma plaksni.

Individualie aizsardzibas pasakumi (individualie aizsardzibas lidzekli)

Acu/sejas aizsardziba

Valkajiet kiveri vai sejsargu ar filtréjoSu lecu. Vispirms izvéléties |ecas toni, kas ir parak tumss, lai redzétu metinaSanas zonu.
Pakapeniski piemeklgjiet toni, kas nodroSina pietiekamu redzamibu metina8anas zona. Ja nepiecieS§ams, nodroSiniet
aizsargekranu un brilles pret 8|lakstiem, lai pasargatu tre$as personas.

Adas aizsardziba
Aizsargapgérbu (EN 340).

- roku aizsardziba

\ y

Loka metinaSanas procesa metinaSanas cimdiem jaatbilst EN1 247?:2001 un A1:2005 prasibam. Lietojot ipasiem mérkiem,
ieteicams péarbaudit cimdu specifisko izturibu pret kimikalijam pie cimdu piegadataja. Precizs izturibas laiks ir janoskaidro pie
aizsargcimdu izgatavotaja, un tas ir janem veéra.

- cimdu materiala izturtbas ilgums
>480 mindtes (caursiks$anas limenis: 6.

- citi aizsardzibas pasakumi

levérot adas atjauninasanas periodus. leteicama profilaktiska adas aizsardziba (aizsargajosi krémi/ziedes). Péc izmanto$anas

kartigi nomazgat rokas. Valkajiet galvas, roku un kermena sargus, kas palidz novérst traumas, ko izraisa starojums, dzirksteles

un elektroSoks. Ir javalka vismaz metinataja cimdi un sejsargs, un var valkat ari roku sargus, priekSautus, cepures, plecu sargus,
ka ar1 tumSu pamatapgérbu.

Apmaciet metinataju nepieskarties elektribai pieslégtam detalam un izoléties no darba objektiem un zemes.

ElpoSanas aizsardziba

A @
Lietot alveolaro tvaiku respiratoru vai gaisu piegadajosu respiratoru, metinot slégtas telpas, vai ja vietéja noslce vai ventilacija
nenodro$ina iedarbibu, kas butu zeméaka par sliekSna robezvértibu. Neturét galvu tvaikos un gazes.

Ausu aizsardziba

A 7‘,/’/
Lietojiet ausu aizbaZnus vai aizsargaustinas, ja izmantojat dzinéja piedzinas metinasanas iekartu vai impulsa loka metinasanas
iekartu, kas rada spécigu skanu.

Vides riska parvaldiba
Izmantot piemérotu tvertni, lai izvairTtos no vides piesarnoSanas. Sargat no iekltSanas kanalizacija, virszemes tdenos vai
gruntsadenos.
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9. IEDALA: Fizikalas un kimiskas ipaSibas

9.1 Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

lzskats

Agregatstavoklis

ciets (stienis)

Krasa

peleka

Smarza

bez smarzas

Citi drosibas dati

pH (vértiba)

nav piemerojama

KuSanas/sasalSanas temperatira

nav noteikta

Vir8anas punkts un virSanas temperaturas
diapazons

nav noteikta

UzliesmoSanas temperatiira

nav piemérojama

IztvaikoSanas atrums

nav noteikta

Uzliesmojamiba (cietam vielam, gazem)

nedegoss

Puteklu m&konu spradzienbistamibas robezas

nav noteikta

Tvaiku spiediens

0 Papie 25 °C

Blivums

nav noteikta

Tvaiku blivums

81 informacija nav pieejama

Relativais blivums

informacija par $o 1paSumu nav pieejama

Skidiba(s)

nav noteikta

Sadalijuma koeficients

- n-oktanols/idens (log KOW)

81 informacija nav pieejama

PaSaizdegSanas temperatiira

informacija par $o IpaSumu nav pieejama

Viskozitate neattiecas (cietviela)
Spradzienbistamiba neviena
neviena

Oksidésanas 1pasibas
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9.2 Cita informacija
Nav nozimes.

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1 Reagétspéja
Saskaroties ar kimiskam vielam, pieméram, skabém var izdalities gaze.

10.2 Kimiska stabilitate
Skatit "Nevélami apstakli".

10.3 Bistamu reakciju iespéjamiba
Reagé ar:. Skabes. Sarmi. Oksidéjosas vielas.

10.4 Apstakli, no kuriem javairas
Sargat no sasilSanas.

10.5 Nesaderigi materiali
Oksidétaji, Skabes, Sarmi

10.6 Bistami noardisanas produkti
Nav zindms par iespé&jamiem bistamiem noardisanas produktiem, kas rodas lietoSana, uzglabasana, noplddé un karsésana.
Bistami noardiSanas produkti ir produkti, kas rodas izgarojot, reagéjot vai oksidéjoties ar materialiem, kas uzskaititi 3. sadala, un
kas rodas no bazes metala un parklajuma. Manganam ir zema iedarbibas robeZvértiba, dazas valstis to var viegli parsniegt.
Var rasties tadi gazveida produkti ka oglekla oksidi, slapekla oksidi un ozons. Sa izstrddajuma normala pielietoSana radito
ddmu sastava ir metalu oksidi

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1  Informacija par toksikologisko ietekmi

Metinasanas tvaiku un gazu ieelposana var apdraudét veselibu. Abu vielu sastavs un daudzums ir atkarigs no izmantota
materiala, ar kuru strada, procesa, proceddram un paligmaterialiem.

Klasifikacijas procedira
Maistjuma klasifikacijas metode ir balstita uz maisijuma sastavu (pieskaiti$anas formula).

Klasifikacija saskana ar GHS (1272/2008/EK, CLP)

Akudta toksicitate
Pieejamie dati: parmériga gazu, tvaiku un puteklu iedarbiba var kairinat acis, plausas, degunu un kaklu. DaZas toksiskas gazes,
kas saistitas ar metindSanu, var izraistt plausu tisku, asfiksiju un navi. Akdta parmériga iedarbiba var radit tadas pazimes un
simptomus k& tdenainas acis, deguna un acu kairinaSana, galvassapes, reiboni, gratibas elpot, bieza klepoSana un sapes
kratrs. Fluora jona iedarbiba var radit hipokalciémiju - kalcija deficitu asinTs, kas var radit muskulu krampjus un iekaisumu un
glotadu nekrozi.

Maisijuma sastavdalas ir akati toksiskas vielas

Vielas nosaukums CAS Nr. ledarbibas Mérkparame Vértiba Sugas
cels trs
Nickel 7440-02-0 orala LD50 >9.000 M9/q Zurka
Sodium fluoride 7681-49-4 orala LD50 223 M9/ q Zurka
Dipotassium oxide 12136-45-7 orala LD50 >2.000 M9/yq Zurka
Dipotassium oxide 12136-45-7 dermala LD50 >5.000 MYyq zurka
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Adas korozija/kairinajums
Kairina adu.

Nopietni acu bojajumi/acu kairinajums
Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

Elpcelu vai adas sensibilizacija
Var izraistt alergisku adas reakciju.

Mikrobu §0nu mutagéniskums
Netiek klasificéta ka mutagéna dzimumsanam.

Kancerogénums
Ir aizdomas, ka var izraisit vézi.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

Vielas nosaukums CAS Nr. Svara Klasifikacija Piezimes Numurs Datuma
% norade
nickel powder (particle 7440-02-0 13 2B Volume 49 1990
diameter < 1Tmm)
Respirable Crystalline Silica 14808-60-7 1 1 in the form of Volume 68, 2012
quartz or 100C
cristobalite
Chromium 7440-47-3 35 3 Volume 49 1990
Legenda
1 Kancerogéns cilvekiem
2B Varbutéji kancerogéns cilvékiem
3 Nav klasificéjams ka kancerogéns cilvékiem
Reproduktiva toksicitate

Nav klasificéts ka toksisks reproduktivajai sistémai.

CMR T1pasibu novértéjuma kopsavilkums
Nikelis ir kancerogens. ligstosa nikela dimu pastiprinata iedarbiba var izraisit arT plausu fibrozi un tisku. Starptautiska Veza
izpétes agentdra (IARC) ir klasificéjusi kristalisko siliciju ka cilvékam kaitigu kancerogénu vielu (I grupa). MetinaSanas tvaiki
(nav noradits citadi) var bat kancerogéni cilveékam.

Toksiska ietekme uz noteiktu mérkorganu (STOT) - atkartota iedarbiba
Izraisa organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata. Nikelis ir kancerogéns. ligstosa nikela domu pastiprinata
iedarbiba var izraisit art plausu fibrozi un tisku. Gaisa piesarnojuma parmériga iedarbiba var radit ta uzkrasanos plausas, tas ir
stavoklis, ko var saskatit ka sabiezéjumus krasu rentgena. Izmainu nopietniba ir proporcionala iedarbibas ilgumam. Izmainas var
radit ar darbu nesaistiti faktori, pieméram, smeéké8ana utt. ligstoSa metinaSanas un ar to saistitu procesu gazu, putek|u un tvaiku
iedarbiba var kairinat plau$as vai radit pneimokoniozi. Parmériga mangana savienojumu iedarbiba var ietekmét centralo nervu
sistému, radot tadus simptomus ka apétija miegainiba, muskulu vajums, emociondlie traucéjumi un spastiska gaita. Mangana
ietekme uz nervu sistému ir neatgriezeniska. Dzelzs oksida tvaiku ilgsto$as parmériga daudzuma ieelpoSanas rezultata var
rasties sideroze jeb t.s. plausu “dzelzs pigmentacija”, kas redzama plasu rentgena, bet ta nerada darbnespéju vai rada tikai
daléju darbnespéju. Hroniskas parmerigi lielas dzelzs iedarbibas ((>50- 100 mg Fe diena) rezultata var rasties patologiski dzelzs
noseédumi kermena audos, radot tadus simptomus ka aizkunga dziedzera fibroze, cukura diabéts un aknu ciroze. ligstoSas
kristaliska silicija dioksida ieelpos$anas rezultata, kas parsniedz pasreizéjas arodekspozicijas robezvértibas, var rasties silikoze
(fibrozu sabiez&jumu attistiba plauSu audos) un veicinat daudzu citu slimibu (bronhits, emfizéma utt.) raS8anos. Smékésana var
palielinat nelabvéligas ietekmes risku. Fluorida hroniskas uznemsanas rezultatd var rasties kaulu fluoroze, palielinats
rentgenografisks kaulu blivums un zobu plankumainiba. Hroms (dazas formas) ir kancerogéns. Hroma savienojumi saéd adu
un glotadu, un rada bojajumus uz iedarbibai paklautas adas un deguna starpsienu. Ir zinots ar par aknu bojajumiem un
alergiskiem adas izsitumiem.
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Bistamiba ieelpojot
Netiek klasificéts ka bistams elposanai.

12. IEDALA: Ekologsika informacija

121 Toksiskums
Netiek klasificéta ka bistama Gdens videi.

Udens toksiskums (akts) no dazadu komponentu maisijuma

Vielas nosaukums CAS Nr. Merkparametrs Vértiba Sugas ledarbibas
laiks
nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 15,3 M9, zivs 96 h
diameter < Tmm)
nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 561,3 M9, Gdens 96 h
diameter < 1mm) bezmugurkaulnieki
nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 Hg/| alge 72h
diameter < 1mm)
sodium fluoride 7681-49-4 EC50 48 M9, Gdens 96 h
bezmugurkaulnieki
Dipotassium oxide 12136-45-7 LC50 880 M9, zivs 96 h
Dipotassium oxide 12136-45-7 EC50 880 M9, tdens 48 h

bezmugurkaulnieki

Udens toksiskums (hronisks) no dazadu komponentu maisijuma

Vielas nosaukums CAS Nr. Merkparametrs Vértiba Sugas ledarbibas
laiks

nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 8.363 M9 zivs 40d
diameter < 1mm)

nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 204 19y, tdens 21d
diameter < 1Tmm) bezmugurkaulnieki

nickel powder (particle 7440-02-0 EbC50 6,2 19/, Gdens 30d
diameter < Tmm) bezmugurkaulnieki

nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 406 M9/, udens 24 h
diameter < 1mm) bezmugurkaulnieki
Dipotassium oxide 12136-45-7 LC50 950 M9, zivs 24 h
Dipotassium oxide 12136-45-7 EC50 880 M9, Gdens 24 h

bezmugurkaulnieki

12.2 Noturiba un spéja noardities
Nav pieejama cita batiska informacija.

12.3 Bioakumulacijas potencials
Nav pieejama cita bitiska informacija.
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12.4 Mobilitate augsnée

Nav mobilais.
12.5 PBT un vPvB novértéjuma rezultati

Saja maisijuma nav vielu, kas ir novértétas ka PBT vai vPvB vielas.
12.6 Citas nelabvéligas ietekmes

Nav pieejama cita batiska informacija.

Spéja noardit endokrino sistému
Neviena no sastavdalam nav ieklauta uzskaite.

13. IEDALA: Apsvérumi saistiba ar apglabasanu
131

Atkritumu apstrades metodes
Notekldenu likvidésana, batiska informacija

Aizliegts izliet kanalizacija. lzvairities no izplatiS8anas apkartéja vide.
Konteineru/iepakojumu atkritumu parstrade

Ar piesarnotu iepakojumu apieties tapat ka ar vielu.

Piezimes

Lagums iepazities ar attiecigajiem valsts un regionalajiem noteikumiem. Atkritumi jaskiro ta, lai tos var parstradat vietéjas vai
valsts atkritumu apsaimniekos$anas iekartas.

14. IEDALA : Informacija par transporteSanu

14.1
14.2
14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

ANO numurs nav paklauts transporté$anas noteikumiem
ANO sitiSanas nosaukums neattiecas

Transportésanas bistamibas klase(s)

Klase -
lepakojuma grupa neattiecas
Vides apdraudejumi neapdraud vidi saskana ar tehniskajam instrukcijam par

bistamajam kravam
Ipasi piesardzibas pasakumi lietotajiem
Nav papildu informacijas.

Parvadajumi bez taras atbilsto§i MARPOL Il pielikuma un IBC kodeksam
Nav pieejamu datu.

Informacija par katru no ANO paraugnoteikumiem

Bistamo kravu parvadajumi pa autoceliem, dzelzcelu un iek$éjiem Gdensceliem (ADR/RID/ADN)
Nav paklauts ADR, RID un ADN noteikumiem.

Starptautiskais juras bistamo kravu kodekss (IMDG)
Nav paklauts IMDG noteikumiem.

Starptautiska civilas aviacijas organizacija (ICAO-IATA/DGR)
Nav paklauts ICAO-IATA noteikumiem.
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15. IEDALA: Reglamentativa informacija

15.1 Drosuma, veselibas un vides aizsardzibas noteikumi/normativie akti, kas ipasi attiecas uz vielu vai
maisijumu
Eiropas Savieniba (ES) attiecigie noteikumi
lerobeZojumi saskana ar REACH, XVII pielikumu
Bistamas vielas, kam noteikti izmantoSanas ierobezojumi (REACH, pielikums XVII)
Vielas nosaukums Nosaukums sask. ar CAS Nr. | Registracijas veids | lerobez Nr.
inventarizaciju ojuma
nosacij
umi
nickel powder (particle diameter nikelis 7440-02- 1907/2006/EC R27 27
< 1mm) 0 pielikums XVII
Legenda
R27 1. Nelieto:
a) visos priekSmetos, ko ievieto caurdurtas ausis un citas caurdurtas cilvéka kermena dalas, ja vien nikela izdali$anas atrums no
Sadiem elementiem nav mazaks par 0,2 ug/cm2/nedéla (migrécijas robeza);
b) izstradajumos, kas paredzeéti tieSai un ilgai saskarei ar adu, pieméram:
- auskaros,
- kaklarotas, rokasspradzés un kédes, kajuspradzés, gredzenos,
- rokaspulkstenu korpusu klajumos, rokaspulkstenu siksninas un spradzités,
- spiedpogas, spradzités, kniedés, ravéjslédzéjos un metala zimés, ko izmanto apgérba,
ja no So izstradajumu dalam, kas ir tie$a un ilga saskaré ar adu, nikelis izdalas vairak par 0,5 pg/cm2 nedéla;
¢) tados b) apakSpunkta minétos izstradajumos, kam ir cits klajums, nevis nikelis, ja vien tads klajums nenodro$ina, ka nikelis, kas
izdalas no izstradajumu dalam, kas ir tieSa un ilga kontakta ar &du, nav lielaks par 0,5 pg/cm2 nedéla vismaz divus gadus, lietojot
izstradajumu, ka paredzéts.
2. lzstradajumus, uz kuriem attiecas 1. punkts, nelaiz tirgad, ja tie neatbilst minétaja punkta izvirzitajam prasibam.
3. Eiropas Standartizacijas komitejas (CEN) pienemtos standartus lieto k& parbaudes panémienus, lai pieraditu izstradajumu atbilstibu
1. un 2. punktam.
Vielu saraksts, uz kuram attiecas licencésana (REACH, XIV pielikums)
Neviena no sastavdalam nav ieklauta uzskaite.
Regula (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesarnojoso vielu un izmesu parneses registra (PRTR)
nodibinasanu
Vielas nosaukums CAS Nr. Piezimes Emisiju sliekSni Gaisa (kg/gada)
nickel powder (particle diameter < 1Tmm) 7440-02-0 (8) 50
Chromium 7440-47-3 (8) 100
Legenda
(8) Par visiem metaliem zino ka par nopliduso kimisko vielu visas kimiskajas formas kopéjo daudzumu.
Direktiva 2000/60/EK, ar ko izveido sistemu Kopienas ricibai idens resursu politikas joma (WFD)
Vielas nosaukums CAS Nr. leklauts Piezimes
saraksta
nickel powder (particle diameter < 1mm) 7440-02-0 Pielikums X
Legenda
pielikums X  Prioritaro vielu saraksts Gdens resursu politikas joma
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Regula 98/2013/ES par spragstvielu prekursoru tirdzniecibu un lietoSanu
Neviena no sastavdalam nav ieklauta uzskaite.

15.2 Kimiskas drosibas novértéjums
Né kimiskas droSibas novertéjums ir veikts par o maistjumu.

16. IEDALA : Cita informacija

Norade par izmainam (labota drosibas datu lapa)
Pabeigtu parskatito versiju.

Saisinajumi un akronimi

Sais. Izmantoto saisinajumu apraksti
2000/39/EK Komisijas direktiva, ar ko, istenojot Padomes Direktivu 98/24/EK, izveido pirmo sarakstu ar orientéjosam
robezvértibam vielu iedarbibai darbavieta
2006/15/EK Komisijas Direktiva, ar ko, stenojot Padomes Direktivu 98/24/EK, izveido otro sarakstu ar orientéjoSam
robezvertibam vielu iedarbibai darbavieta un groza Direktivas 91/322/EEK un 2000/39/EK
8 st. Vidéjo veértibu laika
Acute Tox. Akata toksicitate
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Eiropas valstu Noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem pa iek$&jiem
ddensceliem)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eiropas valstu
Noligums par bistamo kravu starptautiskajiem parvadajumiem pa autoceliem)
Aquatic Chronic Bistams zemldens iemitniekiem - hroniska bistamiba
Carc. Kancerogénums
CAS Chemical Abstracts Service (dienests, kas uztur visplasako kimisko vielu sarakstu)
CLP Regula (EK) Nr.1272/2008 attieciba uz vielu un maisijumu klasificéSanu, markéSanu un iepako$anu
CMR Kancerogéna, mutagéna vai toksiska reproduktivajai funkcijai
DGR Dangerous Goods Regulations (Noteikumi par bistamajam kravam) (skat. IATA/DGR)
DMEL Derived Minimal Level (atvasinatais minimalas iedarbibas limenis)
DNEL Atvasinatais beziedarbibas limenis
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eiropas zindmo komercialo Kimisko vielu
uzskaite)
Eye Dam. Smags apdraudé&jums acim
Eye Irrit. Kairina acis
EK Nr EK uzskaite (EINECS, ELINCS un NLP-uzskaite) ir septinciparu EK numura avots, ES (Eiropas Savieniba)
komerciali pieejamo vielu identifikators
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eiropas registréto kimisko vielu saraksts)
GHS "Globali harmonizéta kimisko vielu klasifikacijas un markésanas sistéma", ko izstradajusas Apvienotas Nacijas
IARC Starptautiska véza izpétes agentdra
IATA Starptautiska gaisa transporta asociacija
IATA/DGR Noteikumi par bistamajam kravam (DGR) gaisa transportam (IATA)
ICAO Starptautiska civilas aviacijas organizacija
IMDG Starptautiskais jlras bistamo kravu kodekss
indeksa Nr. Indeksa numurs ir identifikacijas kods, kas ir pieskirts vielai Regulas (EK) Nr. 1272/2008. VI pielikuma 3. dala
IOELV Indikativa arodekspozicijas robezvértiba
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Sais. Izmantoto saisinajumu apraksti
Tslaicigi (15 min) Veértibu Tsam laikposmam
MARPOL Starptautiska konvencija par kugu izraisita piesarnojuma novérsanu (Sars. no "Jiras vides piesarnotaji")
Ministru kabineta Ministru kabineta noteikumi: Darba aizsardzibas prasibas saskaré ar kimiskajam vielam darba vietas
noteikumi Nr.325
NLP Depolimerizéta viela
PBT Noturigas, bioakulumativas un toksiskas
PNEC Paredzama koncentracija, pie kuras nenovéro nelabvéligu iedarbibu
ppm Dalas uz miljonu
REACH Kimikaliju registréSana, vértéSana, licencéSana un ierobeZoSana
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Noteikumi par
bistamo kravu starptautiskajiem dzelzcela parvadajumiem)
Skin Corr. Kodigs adai
Skin Irrit. Kairina adu
Skin Sens. Padara jutigu adu
STOT RE Toksisks noteiktiem organiem - atkartota iedarbiba
vPvB Loti noturigas un loti bioakumulativas

Batiskakas bibliografiskas atsauces un datu avoti

Regula (EK) Nr.1272/2008 attieciba uz vielu un maisijumu klasificéSanu, markésanu un iepakoSanu. Regula (EK) Nr.
1907/2006 (REACH), grozita ar 2015/830/ES.

Bistamo kravu parvadajumi pa autoceliem, dzelzcelu un iek$ejiem Gdensceliem (ADR/RID/ADN). Starptautiskais jaras bistamo
kravu kodekss (IMDG). Noteikumi par bistamajam kravam (DGR) gaisa transportam (IATA).

Klasifikacijas procedira
Fizikalas un kimiskas Tpasibas: Klasifikacija balstas uz parbaudito maistjumu.
Veselibas bistamibas, Vides apdraudéjumi: Maisijuma klasifikacijas metode ir balstita uz maisijuma sastavu (pieskaiti$anas

formula).

Atbilstoso frazu saraksts (kods un pilns teksts ka noradits 2. un 3. nodala)

Kods Teksts

H301 Toksisks, ja norits.

H314 Izraisa smagus adas apdegumus un acu bojajumus.

H315 Kairina adu.

H317 Var izraisit alergisku adas reakciju.

H318 Izraisa nopietnus acu bojajumus.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinajumu.

H351 Ir aizdomas, ka var izraisit vézi.

H372 Izraisa organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H412 Kaitigs tdens organismiem ar ilgstoS8am sekam.
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AtteikSanas
S1informacija ir pamatota ar paslaik misu riciba eso$o informaciju. STDDL ir sagatavota un paredzéta tikai §im produktam.

Bridinajuma teksts uz etiketes
BRIDINAJUMS: SARGAJIET sevi un citus. Izlasiet un izprotiet $o informaciju.
TVAIKI UN GAZES var bat bistami veselibai.
LOKA STARI var savainot acis un apdedzinat ddu.
ELEKTRISKAS STRAVAS TRIECIENS var NOGALINAT.
- Pirms lieto$anas, izlasiet un izprotiet razotaja noradijumus, materialu drosibas datu lapas un darba devéja praksi drosibas
joma.
- Neturiet galvu tvaikos.
- Nodrosiniet atbilstodu ventilaciju, vietéjo nostci pie arkas vai abas, lai tvaiki un gazes nenoklltu elpoSanas zona un pareja
telpa.
- Lietojiet pareizu acu, ausu un kermena aizsardzibu.
- Nepieskarieties atklatam elektriskam dalam.

Latvija: Iv Lappuse: 18/18
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