KOBELCO Ficha de Datos de Seguridad oW-acas et

KOBE STEEL GROUP conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH)

DW-308H

NUmero de la version: 6.0 Revisién: 31.01.2020
Reemplaza la version de: 04.04.2017 (5)

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto
Nombre comercial DW-308H
Numero de registro (REACH) no pertinente (mezcla)

12 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
Usos pertinentes identificados
Procedimiento o actividad especifica proceso de soldadura

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8
6422 PN Heerlen Paises Bajos

Teléfono: +31(0)45-5471111
Fax: +31(0)45-5471100
info@kobelcowelding.nl

e-mail (persona competente) info@kobelcowelding.nl

1.4  Teléfono de emergencia

Servicios de informacion para casos de emergencia +31(0)45-5471111 , o ,
Este numero esta disponible exclusivamente en el siguiente horario

de oficina: Lu-Vi de 09:00 a 17:00 horas

Centro toxicolégico

Pais Nombre Teléfono

Espana Servicio de Informacién Toxicologica +34 91562 04 20
(solo emergencias toxicolégicas)

SECCION 2: Identificacion de los peligros

21 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
Clasificacién segun el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)

Seccion Clase de peligro Catego- | Clase y categoria de | Indicacion de
ria peligro peligro
3.4S sensibilizacién cutanea 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 carcinogenicidad 2 Carc. 2 H351
3.9 toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposiciones 1 STOTRE 1 H372
repetidas)
Cadigo Informacion suplementaria sobre los peligros
EUHO032 en contacto con &cidos libera gases muy toxicos

Véase el texto completo en la SECCION 16.

Los principales efectos adversos fisioquimicos, para la salud humana y para el medio ambiente
Se pueden esperar efectos retardados o inmediatos como consecuencia de una exposicién a corto o largo plazo.

2.2 Elementos de la etiqueta
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Etiquetado segun el Reglamento (CE) no 1272/2008 (CLP)

- palabra de Peligro
advertencia

- pictogramas

GHS07, GHS08 @

- indicaciones de peligro

H317 Puede provocar una reaccién alérgica en la piel.
H351 Se sospecha que provoca cancer.
H372 Provoca dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

- consejos de prudencia

P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de proteccién.

P308+P313 EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: Consultar a un médico.

P314 Consultar a un médico en caso de malestar.

P333+P313 En caso de irritacion o erupcién cutanea: Consultar a un médico.

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, nacional o interna-
cional.

- informacién suplementaria sobre los peligros
EUHO032 En contacto con &cidos libera gases muy téxicos.

- componentes peligrosos para el etiquetado Nickel

2.3  Otros peligros

Evitar respirar el polvo. Evitese el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel.

Cuando este producto se utilice en un proceso de soldadura, los peligros mas significativos seran la descarga eléctrica, los va-
pores, los gases, la radiacién, las salpicaduras, la escoria y el calor.

Descarga: las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.

Vapores: la sobreexposicion a los vapores de soldadura puede resultar en sintomas como mareos, nauseas, sequedad o irrita-
cién de la nariz, la garganta o los ojos. La sobreexposicién crénica a los vapores de soldadura puede afectar a la funcién pulmo-
nar y sistema nervioso.

Gases: los gases pueden ocasionar intoxicacién por gas.

Radiacion: los rayos del arco pueden ocasionar dafios graves en los 0jos o la piel.

Salpicaduras, escoria y calor: las salpicaduras y la escoria pueden causar dafios en los ojos. Las salpicaduras, la escoria, el me-
tal fundente, los rayos del arco y las soldaduras en caliente pueden ocasionar lesiones por quemadura y ocasionar incendios.
Sustancia (s) formada bajo las condiciones de uso.

Los humos de soldadura producidos a partir de este electrodo de soldadura pueden contener los constituyentes enumerados en
la Sec.3 y/o sus éxidos metalicos complejos, asi como las particulas sélidas u otros constituyentes de los consumibles, metales
base o recubrimientos de metales base no enumerados en la Sec,3. Los humos de soldadura pueden contener Mn, Ni, Cr(VI) y
sus compuestos. Consulte las Sec.8 y 10.

Resultados de la valoracién PBT y mPmB
La evaluacién de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1 Sustancias
No pertinente (mezcla)

3.2 Mezclas

El producto no contiene ningln (otro) ingrediente que esté clasificado de acuerdo con los conocimientos actuales del proveedor
y que contribuye a la clasificacion de la sustancia y, por lo tanto, debe notificarse en esta seccién.
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KOBE STEEL GROUP conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH)
Numero de la version: 6.0 Revision: 31.01.2020
Reemplaza la version de: 04.04.2017 (5)
Nombre de la | Identifica- %M Clasificacion se- | Pictogra- Notas Limites de Factores M
sustancia dor gun SGA mas concentra-
cion especifi-
cos
Chromium No CAS 13-23 IOELV
7440-47-3
No CE
231-157-5
No de Regis-
tro REACH
01-
2119485652
-31-Xxxx
Nickel No CAS 5-13 Skin Sens. 1/ IARC:
7440-02-0 H317 2B
Carc. 2/ H351
No CE STOT RE 1 /H372
231-111-4 Aquatic Chronic 3 /
H412
No de Regis-
tro REACH
01-
2119438727
-29-XXXX
Sodium fluoride No CAS <1 Acute Tox. 3/ GHS-
7681-49-4 H301 HC
Skin Irrit. 2/ H315 IOELV
No CE Eye Irrit. 2/ H319
231-667-8 EUH032
No de indice
009-004-00-
7
Respirable No CAS <1 STOT RE 1/H372 IARC: 1
Crystalline Silica | 14808-60-7 I0ELV
No CE
238-878-4

Notas

GHS-HC: Clasificacion armonizada (la clasificacién de la sustancia corresponde a la entrada en la lista conforme a 1272/2008/CE, Anexo VI)
IARC: 1: IARC grupo 1: el agente es carcinédgeno para humanos (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer)

IARC: IARC grupo 2B: el agente (0 mezcla) es probablemente carcinégeno para humanos (Centro Internacional de Investigaciones sobre el
2B: Cancer)

IOELV:  Sustancia con un valor limite comunitario de exposicion profesional indicativo

Observaciones
Véase el texto completo de las frases H en la SECCION 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

41 Descripcion de los primeros auxilios

Notas generales

No dejar a la persona afectada desatendida. Retirar a la victima de la zona de peligro. Mantener a la persona afectada caliente,
tranquila y cubierta. Quitese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. Si aparece malestar o en caso de duda consultar
a un médico. En caso de inconsciencia procurar una postura de seguridad de decubito lateral y no administrar nada via oral.
Desconecte y apague la alimentacion. Si la victima esté inconsciente o semiinconsciente, abra las vias respiratorias. Si la victi-
ma no puede respirar, realice las maniobras de respiracion artificial. Si no hay pulso, realice un masaje cardiaco combinado con
la respiracion artificial.
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Choque eléctrico

Desconecte y apague la alimentacion. Si la victima esté inconsciente o semiinconsciente, abra las vias respiratorias. Si la victi-
ma no puede respirar, realice las maniobras de respiracion artificial. Si no hay pulso, realice un masaje cardiaco combinado con
la respiracion artificial.

En caso de inhalacién

Proporcionar aire fresco. En caso de respiracion irregular o de paro respiratorio, buscar asistencia médica inmediatamente y
disponerse a tomar medidas de primeros auxilios. En caso de sintomas respiratorios: llamar a un médico.

En caso de contacto con la piel

Aclararse la piel con agua/ducharse. Lavar con abundante agua y jabon. En caso de irritacion o erupcién cutanea: consultar a
un médico.

En caso de contacto con los ojos

Mantener separados los parpados y enjuagar con abundante agua limpia y fresca por lo menos durante 15 minutos. Quitar las
lentes de contacto, silleva y resulta facil. Seguir aclarando. Si persiste la irritacién ocular: consultar a un médico.

En caso de ingestion

Enjuaguese la boca con agua (solamente si la persona esta consciente). Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICO-
LOGICA o a un médico en caso de malestar.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

Los sintomas.

La sobreexposicion (aguda) a corto plazo a los humos de soldadura puede ocasionar molestias como fiebre por humos metali-
€0os, mareos, nduseas o sequedad o irritacion de la nariz, garganta u ojos. Puede agravar problemas respiratorios preexistentes
(por ejemplo, asma, enfisema).

La exposicién prolongada (crénica) a humos de soldadura puede llegar a producir siderosis (depésitos de hierro en los pulmo-
nes), efectos en el sistema nervioso central, bronquitis y otros efectos pulmonares. Consulte la Seccion 11 para obtener més in-
formacion.

Peligros.

Los peligros de la soldadura son complejos y pueden incluir peligros fisicos y para la salud como, entre otros, descargas eléctri-
cas, tensiones fisicas, quemaduras por radiacién (quemaduras en los ojos), quemaduras térmicas debidas a salpicaduras o me-
tales calientes y posibles efectos en la salud por la sobreexposicién al humo o al polvo de soldadura. Consulte la Seccién 11 pa-
ra obtener mas informacion.

4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente

Tratamiento sintomatico.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extincion

Medios de extincion apropiados
Tal y como se ha enviado, este producto no es inflamable. Sin embargo, el arco de soldadura y la chispa pueden encender pro-
ductos combustibles e inflamables, Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno, Polvo extinguidor seco, Didxi-
do de carbono (CO2), Agua pulverizada
5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
No hay més informacién relevante disponible.

Productos de combustién peligrosos
En caso de incendio se podrian producir humo/humo peligroso.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
En caso de incendio y/o de explosién no respire los humos. Medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno. No
permitir que el agua de extincion alcance el desaglie. Recoger el agua de extincion separadamente. Luchar contra el incendio
desde una distancia razonable, tomando las precauciones habituales.
Equipos de proteccion especial que debe llevar el personal de lucha contra incendios
Aparato de respiracion auténomo (SCBA). Ropa de proteccién estandar para los bomberos.
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SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia

Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
Llevar a las personas afectadas a un lugar seguro.

Para el personal de emergencia

Llevar aparatos respiratorios en caso de exposicion a vapores/polvos/aerosoles/gases. Utilizar el equipo de proteccion indivi-
dual obligatorio. Si hay polvo y/o humo en el aire, use controles de ingenieria adecuados y, si es necesario, proteccion indivi-
dual para evitar la sobreexposicion. Consulte las recomendaciones en la Seccién 8.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Mantener el producto alejado de los desaglies y de las aguas superficiales y subterraneas. Retener y eliminar el agua de lava-
do contaminada.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Consejos sobre la manera de contener un vertido
Cierre de desagiies. Recoger mecanicamente.

Indicaciones adecuadas sobre la manera de limpiar un vertido
Recoger mecanicamente.

Otras indicaciones relativas a los vertidos y las fugas
Colocar en recipientes apropiados para su eliminacion. Ventilar la zona afectada.

6.4 Referencia a otras secciones

Productos de combustién peligrosos: véase seccion 5. Equipo de proteccién personal: véase seccién 8. Materiales incompati-
bles: véase seccion 10. Consideraciones relativas a la eliminacién: véase seccion 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

71 Precauciones para una manipulacion segura
Mantener alejado del fuego.

Recomendaciones

Reduccion de humos y polvo.

Procure evitar en los posible la formacién de polvo en suspension. Asegurese de que existe una ventilacion por aspiracion apro-
piada en lugares en los que se forma polvo. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante y la eventual etiqueta de precau-
ciones en el producto.

Prevencion de descargas eléctricas.

No toque las partes eléctricas activas, como el alambre de soldadura y las terminales de la maquina de soldadura. Use guantes
aislados y botas de seguridad. Si la soldadura se debe realizar en lugares humedos o con ropa mojada, en estructuras metali-
cas o cuando se debe realizar en posiciones incémodas, como cuando es necesario sentarse, arrodillarse o recostarse, o si
existe un alto riesgo de contacto inevitable o accidental con la pieza de trabajo, use el siguiente equipamiento: Soldadora se-
miautomatica de corriente continua, soldadora manual de corriente continua (varilla) o soldadora de corriente alterna con con-
trol de voltaje reducido.

Prevencion de incendios y explosiones.

Retire los materiales y liquidos inflamables y combustibles.

Prevencion de danos cuando se manipulen consumibles de soldadura.

Manipular con cuidado para evitar picaduras y cortes. Cuando suelte el alambre de soldadura, sujete manualmente el alambre.

Recomendaciones sobre medidas generales de higiene en el trabajo
Lavarse las manos después de cada utilizacién. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo. Despojarse de prendas de
vestir y equipos de proteccién contaminados antes de entrar en las zonas para comer. No guarde juntos alimentos y productos
quimicos. No utilice para guardar productos quimicos envases destinados normalmente a guardar alimentos. Manténgase le-
jos de alimentos, bebidas y piensos.

7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Gestionar los riesgos asociados

- atmésferas explosivas
Eliminacién de depositos de polvo.
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- peligros de inflamabilidad
Mantener alejado del fuego. Manténgase lejos de materias combustibles.

- sustancias o mezclas incompatibles
Acidos, Alcalis, Comburentes
Controlar los efectos
Proteger contra la exposicién externa, como
Temperaturas altas, Humedad
Atencion a otras indicaciones
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

- norma general

Almacene los consumibles de soldadura en un lugar sin humedad. No almacene consumibles de soldadura directamente en el
suelo o al lado de una pared. Mantenga los consumibles de soldadura alejados de sustancias quimicas como acidos, ya que és-
tos podrian ocasionar reacciones quimicas.

- requisitos de ventilacion
Utilizacién de ventilacion local y general.

7.3 Usos especificos finales
Proceso de soldadura.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1 Parametros de control
Valores limites nacionales

Valores limites de exposicion profesional (limites de exposicion en el lugar de trabajo)

Pais Nombre del agente No CAS Identi- | VLA- | VLA-ED | VLA- | VLA-EC | Anota- Fuente
ficador ED [mg/m?] EC [mg/m?] cién
[ppm] [ppm]
ES particulas no especifica- VLA 10 i INSHT
das de otra forma
ES particulas no especifica- VLA 3 r INSHT
das de otra forma
ES diéxido de titanio 13463-67-7 VLA 10 INSHT
ES silice, cristalina - cuarzo 14808-60-7 VLA 0,05 r INSHT
ES manganeso 7439-96-5 VLA 0,2 i INSHT
ES manganeso 7439-96-5 VLA 0,05 r INSHT
ES niquel 7440-02-0 VLA 1 INSHT
ES cromo 7440-47-3 VLA 2 INSHT
EU silice, cristalina 14808-60-7 IOELV 0,1 r 2017/2398/
UE
EU manganeso 7439-96-5 IOELV 0,2 i 2017/164/
UE
EU cromo 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/CE
Anotacién
i fraccion inhalable
r fraccion respirable
VLA-EC valor limite ambiental-exposicién de corta duracion (nivel de exposicion de corta duracion): valor limite a partir del cual no debe pro-
ducirse ninguna exposicién y que hace referencia a un periodo de 15 minutos (salvo que se disponga lo contrario)
VLA-ED valor limite ambiental-exposicion diaria (limite de exposicion de larga duracion): tiempo medido o calculado en relacién con un perio-

do de referencia de una media ponderada en el tiempo de ocho horas (salvo que se disponga lo contrario)

Espana: es Pagina:6/18



KOBELCO
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Ficha de Datos de Seguridad

conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH)

DW-308H

SDS identifier:

DW-308H: (Rev. 6.0)

Revisién: 31.01.2020

DNEL/DMEL/PNEC pertinentes y otros niveles umbrales

DNEL pertinentes de los componentes de la mezcla

cos

Nombre de la sus- No CAS Parame- Niveles Objetivo de pro- Utilizado en Tiempo de ex-
tancia tro umbrales | teccion, via de ex- posicion
posicion
Chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m?® humana, por inhala- | trabajador (indus- crénico - efectos
cién tria) locales
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® humana, por inhala- | trabajador (indus- agudo - efectos
cién tria) sistémicos
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® humana, por inhala- | trabajador (indus- crénico - efectos
cién tria) sistémicos
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? humana, por inhala- | trabajador (indus- crénico - efectos
cion tria) locales
Nickel 7440-02-0 DNEL 11,9 mg/m?® humana, por inhala- | trabajador (indus- | agudo - efectos lo-
cién tria) cales
Sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m® humana, por inhala- | trabajador (indus- agudo - efectos
cién tria) sistémicos
Sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m?® humana, por inhala- | trabajador (indus- crénico - efectos
cién tria) locales
Sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg humana, cutanea trabajador (indus- agudo - efectos
pc/dia tria) sistémicos
Sodium fluoride 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg humana, cutanea trabajador (indus- crénico - efectos
pc/dia tria) sistémicos
PNEC pertinentes de los componentes de la mezcla
Nombre de la sus- No CAS Parame- Niveles Organismo Compartimien- | Tiempo de ex-
tancia tro umbrales to ambiental posicion
Chromium 7440-47-3 PNEC 6,519, organismos acuati- agua dulce corto plazo (oca-
cos sién Unica)
Chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 MYyq organismos acuati- sedimentos de corto plazo (oca-
cos agua dulce sion Unica)
Chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9y organismos terres- suelo corto plazo (oca-
tres sion Unica)
Nickel 7440-02-0 PNEC 7,1 19, organismos acuati- agua dulce corto plazo (oca-
cos sién Unica)
Nickel 7440-02-0 PNEC 8,6 M9/, organismos acuati- agua marina corto plazo (oca-
cos sién Unica)
Nickel 7440-02-0 PNEC 0,33 M9y, organismos acuati- depuradora de corto plazo (oca-
cos aguas residuales sion Unica)
(STP)
Nickel 7440-02-0 PNEC 109 M9y q organismos acuati- sedimentos de corto plazo (oca-
cos agua dulce sion Unica)
Nickel 7440-02-0 PNEC 109 mg/kg organismos acuati- sedimentos mari- corto plazo (oca-
cos nos sién Unica)
Nickel 7440-02-0 PNEC 29,9 M9y q organismos terres- suelo corto plazo (oca-
tres sién Unica)
Sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 0,9 M9y, organismos acuati- agua dulce corto plazo (oca-
cos sion Unica)
Sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 51 M9, organismos acuati- depuradora de corto plazo (oca-

aguas residuales
(STP)

sién Unica)
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8.2

PNEC pertinentes de los componentes de la mezcla

Nombre de la sus- No CAS Parame- Niveles Organismo Compartimien- | Tiempo de ex-
tancia tro umbrales to ambiental posicion

Sodium fluoride 7681-49-4 PNEC 11 Mg organismos terres- suelo corto plazo (oca-
tres sién Unica)

Controles de exposicion

Controles técnicos apropiados

Para que el humo y gas generado no supere los valores limite de exposicién en la zona de respiracién del trabajador, ni en el
area general, procure que exista suficiente ventilacion o extraccién local en el arco, o ambas. Utilice ventilacién adicional al sol-
dar chapas galvanizadas o recubiertas. Determine la composicion y la cantidad de humos y gases a los que estan expuestos los
trabajadores tomando una muestra de aire del interior del casco del soldador, si se utiliza, 0 en la zona de respiracién del traba-
jador. Mejore la ventilacion si las exposiciones no estan por debajo de los limites.

Medidas de proteccién individual (equipo de proteccién personal)
Proteccién de los ojos/la cara =

Utilice casco o use una pantalla facial con lente de filtro. Como regla general, empiece con un tono que sea muy oscura para ver
la zona de soldadura. A continuacion, pase a un tono mas claro que le ofrezca suficiente visibilidad de la zona de soldadura.
Proporcione pantallas protectoras y gafas que protejan de los destellos, si es necesario, para proteger a otros.

Proteccion de la piel

Lleve protectores para la cabeza, las manos y el cuerpo que ayuden a prevenir los dafios por radiacién, chispas y descarga
eléctrica. Esto comprende, como minimo, guantes de soldadura y mascara facial y puede incluir protectores de brazos, delantal,
gorro, proteccion de hombros, asi como ropa oscura. Use guantes secos sin agujeros o costuras abiertas. Entrene al soldador
para que no permita que las partes eléctricamente vivas o los electrodos entren en contacto con la piel, la ropa o los guantes si
estan mojados. Aislese de la pieza de trabajo y del suelo con madera contrachapada seca, tapetes de goma u otro aislamiento
seco.

- proteccién de las manos V Y
e

\ 4
Q 4

Usense guantes adecuados. Para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de proteccion, so-
bre la resistencia de éstos contra los productos quimicos arriba mencionados. El tiempo exacto de penetracion se debe solicitar
al fabricante del guante de seguridad y se debe respetar.

- tiempo de penetracién del material con el que estén fabricados los guantes
Usar guantes con un minimo tiempo de penetracién del material con el que estén fabricados los guantes: >480 minutos (per-
meacion: nivel 6).

- otras medidas de proteccion L

A

Hacer periodos de recuperacién para la regeneracién de la piel. Estan recomendados los protectores de piel preventivos (cre-
mas de proteccién/pomadas). Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulaciéon. Utilice proteccion para la cabeza,
las manos y el cuerpo que le ayuden a prevenir que se produzcan lesiones por la radiacion, las chispas y los choques eléctricos.
Como minimo, entre estos equipos se deben incluir guantes de soldador y pantalla facial protectora, y también se pueden incluir
protectores para los brazos, delantales, gorros, proteccién para los hombros, asi como ropa de tonos oscuros.

Forme al soldador para que no toque partes eléctricas con corriente, asi como para aislarse del trabajo y del suelo.

Proteccidn respiratoria

Mantenga su cabeza alejada de los humos. Use suficiente ventilacién y un extractor local para mantener los humos y gases ale-
jados de su zona de respiracion y del area general. Si la soldadura se realiza en un espacio confinado o cuando el extractor o
ventilacién del local no mantenga la exposicion por debajo del VUL (valor umbral limite), debera utilizar una mascara antihumo o
una mascara con suministro de aire. Mantenga su cabeza alejada de los vapores y gases.

Proteccion para los oidos N
| ]
A4

Utilice tapones para los oidos u orejeras cuando utilice maquinas de soldadura por arco accionadas por motor 0 maquinas de
soldadura por arco impulsadas que generar altos niveles de ruido.
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Asesoramiento en medidas de higiene

No comer, beber ni fumar durante su utilizaciéon. Mantenga siempre unas buenas medidas de higiene personal, como lavarse
después de manipular el material y antes de comer, beber y/o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo y el equipo de pro-
teccion para eliminar los contaminantes.

Controles de exposicion medioambiental

Utilicese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminacién del medio ambiente. Mantener el producto alejado de
los desagles y de las aguas superficiales y subterraneas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto
Estado fisico s6lido _
alambre o varilla
Color varios
Olor caracteristico

Otros parametros de seguridad

pH (valor) no es aplicable

Punto de fusion/punto de congelacion no determinado

Punto inicial de ebullicion e intervalo de ebullicion no determinado

Punto de inflamacion no es aplicable

Tasa de evaporacioén no determinado

Inflamabilidad (sélido, gas) no combustible

Presién de vapor no determinado

Densidad no determinado

Densidad de vapor esta informacion no esta disponible
Densidad relativa las informaciones sobre esta propiedad no estan disponibles
Solubilidad(es) no determinado

Coeficiente de reparto

- n-octanol/agua (log KOW) esta informacion no esta disponible

Temperatura de auto-inflamacion las informaciones sobre esta propiedad no estan disponibles
Viscosidad no relevantes (materia sdlida)

Propiedades explosivas ninguno

Propiedades comburentes ninguno
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9.2  Otros datos
No hay informacién adicional.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad
El contacto con sustancias quimicas podria causar la generacion de gas.

10.2 Estabilidad quimica
Véase mas abajo "Condiciones que deben evitarse".

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
El contacto con &cidos, alcalis y agentes oxidantes podria causar reaccion y generacion de gas.

10.4 Condiciones que deben evitarse
Conservar alejado del calor Acidos Alcalis Comburentes.

10.5 Materiales incompatibles
Comburentes, Acidos, Alcalis

10.6 Productos de descomposicion peligrosos

Entre los productos gaseosos que cabe esperar se incluyen los 6xidos de carbono, los 6xidos de nitrégeno y el ozono. Los hu-
mos y gases de soldadura se generan como subproductos durante la soldadura. La composicion y la cantidad de humos y ga-
ses no se pueden reconocer de una manera simple. La composicién y la cantidad de los humos y los gases dependen del metal
base que se va a soldar (incluido el recubrimiento, como el disolvente, la pintura, el revestimiento), el proceso de soldadura, el
procedimiento de soldadura, el parametro de soldadura y los electrodos utilizados. Entre las otras condiciones que también influ-
yen en la cantidad de humos y gases a los que los trabajadores pueden estar expuestos se incluyen el nimero de puntos de sol-
dadura, el volumen del area de trabajo, la calidad y la cantidad de ventilacion, la posicién de la cabeza del soldador con respec-
to al penacho de humo, asi como la presencia de contaminantes en la atmésfera (como vapores de hidrocarburos clorados de
actividades de limpieza y desengrasado). Los humos y gases son diferentes en porcentaje y se forman a partir de los ingredien-
tes enumerados en la Seccién 3. Entre los humos y gases se incluyen aquellos originados por la volatilizacién, reaccién u oxida-
cién de los materiales mostrados en la Seccion 3, mas los provenientes del metal base y del revestimiento, etc., tal y como se in-
dicé anteriormente. Los componentes de humo razonablemente esperados producidos durante la soldadura por arco incluyen
6xidos de hierro, manganeso y otros metales presentes en los consumibles de soldadura o en el metal base. Se sabe que estos
6xidos metalicos son 6xidos complejos, no compuestos simples. Los compuestos de cromo hexavalente pueden estar en el hu-
mo de soldadura de los consumibles o metales bésicos que contienen cromo. Los compuestos de niquel pueden estar en el hu-
mo de soldadura de los consumibles o metales basicos que contienen niquel. El fluoruro gaseoso y particulado puede estar en el
humo de soldadura de los consumibles que contienen fluoruro. Entre los productos de reaccién gaseosos se pueden incluir el
monoxido de carbono y el diéxido de carbono. El 0zono y los éxidos de nitrégeno pueden formarse por la radiacién del arco.

SECCION 11: Informacién toxicologica

11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos
La inhalacién de los vapores y gases de soldadura puede ser perjudicial para su salud. La composicién y la cantidad de ambos
dependen del material con el que se trabaja, el proceso, los procedimientos y los consumibles utilizados. La sobreexposicién a
los gases, vapores y suciedad puede puede provocar irritacion en los ojos, los pulmones, la nariz y la garganta.
Procedimientos de clasificacion
La clasificacion de la mezcla estéa basada en los componentes (formula de adicién).

Clasificacion conforme al SGA (1272/2008/CE, CLP)

Toxicidad aguda

La sobreexposicién (aguda) a corto plazo a los humos de soldadura puede ocasionar molestias como fiebre por humos metali-
cos, mareos, nauseas o sequedad o irritacion de la nariz, garganta u ojos. Puede agravar problemas respiratorios preexistentes
(por ejemplo, asma, enfisema).

Cr: La presencia de cromo/cromato en los humos de soldadura puede causar irritacion de las membranas nasales y
de la piel.

Ni: La presencia de compuestos de niquel en el humo puede ocasionar un sabor metalico, nduseas, opresién en el pecho y fie-
bre.

F: La exposicion al ion fluoruro en los humos de soldadura puede causar una deficiencia de calcio e hipocalcemia en la sangre
que, a su vez, puede producir calambres musculares e inflamacién, asi como necrosis de las membranas mucosas.
Gases: Algunos gases toxicos asociados con la soldadura pueden causar edema pulmonar, asfixia y muerte.
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- toxicidad aguda de los componentes de la mezcla

Estimacion de la toxicidad aguda (ETA) de los componentes de la mezcla

Nombre de la sustancia No CAS Via de exposicion ETA
Sodium fluoride 7681-49-4 oral 223 MYy q
Toxicidad aguda de los componentes de la mezcla
Nombre de la sustancia No CAS Via de expo- Parametro Valor Especie
sicion
Chromium 7440-47-3 inhalacion: pol- LC50 >5,41 M9/ /4h rata
vo/niebla
Nickel 7440-02-0 oral LD50 >9.000 M9/q rata
Sodium fluoride 7681-49-4 oral LD50 223 M9y g rata

Corrosion o irritacion cutanea
No se clasificara como corrosivo/irritante para la piel.

Lesiones oculares graves o irritacion ocular
No se clasificara como causante de lesiones oculares graves o como irritante ocular.

Sensibilizacién respiratoria o cutanea

Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Ni: El niquel y sus compuestos son sensibilizadores de la piel con sintomas tan variados como desde una ligera picazon hasta
dermatitis severa.

Cr: Los cromatos pueden causar reacciones alérgicas, como erupcioén cutanea. Se ha informado de asma en algunos indivi-
duos sensibilizados. El contacto con la piel puede provocar irritacién, ulceracion, sensibilizacién y dermatitis de contacto.

Mutagenicidad en células germinales
No se clasificard como mutédgeno en células germinales.

Carcinogenicidad
Se sospecha que provoca cancer.

Toxicidad para la reproduccion
No se clasificara como téxico para la reproduccién.

Resumen de la evaluacion de las propiedades CMR

Los vapores de soldadura (no especificados de otro modo) son, posiblemente, carcinogénicos, para los seres humanos.

Si02: El silicio cristalino est4 clasificado como carcinégeno humano (Grupo 1) por la IARC (siglas en inglés de la Agencia de In-
vestigacion del Cancer).

Ni: El niquel se considera un agente carcinogénico. La sobreexposicién prolongada a los vapores de niquel también puede oca-
sionar fibrosis o edema pulmonar.

Cr: El cromo hexavalente y sus compuestos estan en las listas de la IARC (Agencia Internacional de Investigacién sobre el Can-
cer, por sus siglas en inglés) y el NTP (Programa Nacional de Toxicologia, por sus siglas en inglés), como un riesgo de cancer
para humanos.

Rayos del arco: Se ha reportado cancer de piel.

Nombre segun el inven- No CAS %M Clasificacion Observa- Numero Indicacién
tario ciones de fecha
niquel 7440-02-0 13 2B 1990
Silica dust, crystalline 14808-60-7 0,9 1 in the form of 2012
quartz or
cristobalite

cromo 7440-47-3 23 3 1990

Leyenda

1 El agente es carcinégeno para humanos

2B El agente (o mezcla) es probablemente carcinégeno para humanos

Espana: es Pagina: 11/18



KOBELCO Ficha de Datos de Seguridad oW-acas et

KOBE STEEL GROUP conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH)

DW-308H

NUmero de la version: 6.0 Revisién: 31.01.2020
Reemplaza la version de: 04.04.2017 (5)

Leyenda
3 El agente (mezcla o circunstancia de exposicién) no es clasificable segln su carcinogenicidad para humanos

Toxicidad especifica en determinados érganos - exposicion Unica
No se clasifica como tdxico especifico en determinados 6rganos (exposicién Unica).

Toxicidad especifica en determinados érganos - exposicion repetida

Provoca dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

La exposicién a largo plazo a los gases, polvo y vapores provocados por la soldadura y procesos similares, podria contribuir a
que se produzca irritacién pulmonar o neumoconiosis y otros efectos pulmonares. La intensidad del cambio es proporcional a la
duracién de la exposicién. Los cambios pueden ser causados por factores ajenos al trabajo, como el tabaquismo, etc.

Ni: El niquel se considera un agente carcinogénico. La sobreexposicion prolongada a los vapores de niquel también puede oca-
sionar fibrosis o edema pulmonar.

Cr: Los cromatos pueden causar ulceracioén, perforacién del tabique nasal e irritacion grave de los bronquios y pulmones. Tam-
bién se han reportado dafios en el higado. Los cromatos contienen la forma hexavalente del cromo.

Mn: La sobreexposicién a compuestos de manganeso puede afectar al sistema nervioso central, cuyos sintomas son languidez,
somnolencia, debilidad muscular, trastornos emocionales y marcha espastica. El efecto del manganeso en el sistema nervioso
es irreversible.

Fe: La inhalacién prolongada de demasiados vapores de éxido de hierro puede causar siderosis, también conocida como “pig-
mentacién de hierro” del pulmén, algo que se puede observar en una radiografia de térax, pero apenas provoca una discapaci-
dad. La sobreexposicién crénica al hierro (>50-100mg Fe al dia) puede resultar en una acumulacién patolégica de hierro en los
tejidos, cuyos sintomas son la fibrosis del pancreas, la diabetes mellitus y la cirrosis hepatica.

Si02: La sobreexposicién a la silice cristalina presente en el polvo del flujo puede causar dafio pulmonar grave (silicosis). Se co-
noce que la sobreexposicion respiratoria a la silice cristalina en el aire causa silicosis, una forma de fibrosis pulmonar incapaci-
tante que puede ser progresiva y puede producir la muerte.

F: La absorcién crénica de fllor puede resultar en un proceso de fllor éseo, densidad radiografica incrementada de los huesos y
de manchas en los dientes.

Peligro por aspiracion
No se clasifica como peligroso en caso de aspiracén.

Otros datos

Los polimeros organicos se pueden utilizar en la fabricacion de diversos consumibles de soldadura. La sobreexposicion a sus
subproductos de descomposicién puede dar lugar a una condicién conocida como fiebre del humo de polimeros. La fiebre del
humo de polimeros se produce generalmente entre las 4 y los 8 horas posteriores a la exposicién con la presentacién de sinto-
mas similares a los de la gripe, incluida una leve irritacién pulmonar con o sin un aumento de la temperatura corporal. Los sig-
nos de exposicién pueden incluir un aumento en el recuento de glébulos blancos. Normalmente, la resolucion de los sintomas se
produce rapidamente, no suelen durar mas de 48 horas.

SECCION 12: Informacién ecologica

12.1 Toxicidad
No se clasificara como peligroso para el medio ambiente acuatico.

Toxicidad acuatica (aguda) de los componentes de la mezcla

Nombre de la sus- No CAS Parametro Valor Especie Tiempo de
tancia exposicion
Nickel 7440-02-0 LC50 15,3 M9, pez 96 h
Nickel 7440-02-0 EC50 406 M9/, invertebrados acuaticos 24 h
Nickel 7440-02-0 ErC50 237 19, alga 72h
Nickel 7440-02-0 NOEC 0,5™M9, invertebrados acuaticos 72h
Nickel 7440-02-0 LOEC >4.407 M9, invertebrados acuaticos 48 h
Nickel 7440-02-0 crecimiento 662,6 M9, invertebrados acuaticos 48 h
(CEbx) 10%
Nickel 7440-02-0 tasa de crecimien- 18,3 9, alga 72h
to (CErx) 10%
Sodium fluoride 7681-49-4 EC50 48 M9, invertebrados acuaticos 96 h
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Toxicidad acuatica (aguda) de los componentes de la mezcla

Nombre dq la sus- No CAS Parametro Valor Especie Tiemp_o_c]e
tancia exposicion

Sodium fluoride 7681-49-4 NOEC 83 M9, microorganismos 48 h

Toxicidad acuatica (crénica) de los componentes de la mezcla

Nombre dq la sus- No CAS Parametro Valor Especie Tiemp_o_c!e
tancia exposicion

Nickel 7440-02-0 ErC50 8.363 M9, pez 40d

Nickel 7440-02-0 LC50 <144 M9, invertebrados acuaticos 21d

Nickel 7440-02-0 EC50 <108 M9, invertebrados acuaticos 21d

Nickel 7440-02-0 EbC50 6,2 M9/, invertebrados acuaticos 30d

Nickel 7440-02-0 NOEC 0,057 M9y, pez 32d

Nickel 7440-02-0 LOEC 0,12 M9, pez 32d

Nickel 7440-02-0 crecimiento 404,3 M9, invertebrados acuaticos 1i0d

(CEbx) 10%
Sodium fluoride 7681-49-4 NOEC 4 M9y, pez 21d

12.2 Persistencia y degradabilidad
No hay més informacién relevante disponible.

12.3 Potencial de bioacumulacién
No hay mas informacién relevante disponible.

12.4 Movilidad en el suelo
No movil.

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
La evaluacién de esta mezcla determina que no contiene sustancias que sean PBT o mPmB.

12.6 Otros efectos adversos
No hay mas informacién relevante disponible.

Potencial de alteracion del sistema endocrino
Ninguno de los componentes esta incluido en la lista.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
Informacién pertinente para el tratamiento de las aguas residuales
No tirar los residuos por el desagiie. Evitar su liberacion al medio ambiente.

Tratamiento de residuos de recipientes/embalajes
Manipular los envases contaminados de la misma forma que la sustancia.

Observaciones

Por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes. Los residuos se deben clasificar en las categorias
aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos.

Espana: es Pagina: 13/18



KOBELCO Ficha de Datos de Seguridad oW-acas et

KOBE STEEL GROUP conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH)

DW-308H

NUmero de la version: 6.0 Revisién: 31.01.2020
Reemplaza la version de: 04.04.2017 (5)

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1 Numero ONU no esta sometido a las reglamentaciones de transporte
14.2 Designacion oficial de transporte de las no relevantes
Naciones Unidas
14.3 Clase(s) de peligro para el transporte ninguno
14.4 Grupo de embalaje no se le atribuye a un grupo de embalaje
14.5 Peligros para el medio ambiente no peligroso para el medio ambiente conforme al reglamento para

el transporte de mercancias peligrosas

14.6 Precauciones particulares para los usuarios
No hay informacién adicional.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y del Cédigo IBC
No existen datos disponibles.

Informacion para cada uno de los Reglamentos tipo de las Naciones Unidas

Transporte de mercancias peligrosas por carretera, por ferrocarril o por via navegable (ADR/RID/
ADN)

No esta sometido al ADR, RID y al ADN.

Cadigo maritimo internacional de mercancias peligrosas (IMDG)
No esta sometido al IMDG.

Organizacion de Aviacion Civil Internacional (OACI-IATA/DGR)
No esta sometido a la OACI-IATA.

SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

Disposiciones pertinentes de la Union Europea (UE)
Restricciones conforme a REACH, Anexo XVII

Sustancias peligrosas con restricciones (REACH, Anexo XVII)

Nombre de la sustancia Nombre segun el inventario No CAS Restriccion No
nickel powder (particle diameter < 1mm) niquel 7440-02-0 R27 27
Leyenda
R27 1. No se utilizaran

a) en ningun dispositivo dotado de pasador que se introduce en las perforaciones de las orejas u otras partes del cuerpo humano, a me-
nos que la tasa de niquel liberado en estos dispositivos sea inferior a 0,2 pg/cm2/semana (limite de migracion);

b) en articulos destinados a entrar en contacto directo y prolongado con la piel, tales como:

- pendientes,

- collares, brazaletes y cadenas, cadenas de tobillo y anillos,

- cajas de relojes de pulsera, correas y hebillas de reloj,

- botones, hebillas, remaches, cremalleras y etiquetas metalicas utilizadas en prendas de vestir,

si el niquel liberado de las partes de estos articulos en contacto directo y prolongado con la piel supera los 0,5 yg/cm2/semana;

c) en los articulos como los enumerados en la letra b), que estén dotados de revestimiento que no contenga niquel, salvo que dicho re-
vestimiento baste para garantizar que el niquel liberado de las partes de dichos articulos en contacto directo y prolongado con la piel no
supera los 0,5 pg/cm2/semana durante un periodo de al menos dos afios de utilizacion normal del articulo.

2. No podran comercializarse los articulos contemplados en el punto 1, salvo que cumplan los requisitos establecidos en dicho punto.
3. Las normas adoptadas por el Comité Europeo de Normalizacién (CEN) se utilizaran como métodos de ensayo para acreditar la con-
formidad de los articulos con los puntos 1y 2.

Lista de sustancias sujetas a autorizacion (REACH, Anexo XIV) / SVHC - lista de candidatos
Ninguno de los componentes esté incluido en la lista.
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Directiva Seveso

2012/18/UE (Seveso lll)

No Sustancia peligrosa/categorias de peligro Cantidades umbral (en toneladas) de aplica- | Notas
cion de los requisitos de nivel inferior e su-
perior
no asignado

Reglamento 166/2006/CE relativo al establecimiento de un registro europeo de emisiones y
transferencias de contaminantes (PRTR)

Registros de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)

Nombre de la sustancia No CAS Observacio- Umbral de emisiones a la atmos-
nes fera (kg/afio)
nickel powder (particle diameter < 1Tmm) 7440-02-0 (8) 50
Chromium 7440-47-3 (8) 100

Leyenda
(8) Todos los metales se comunicaran como la masa total del elemento en todas las formas quimicas presentes en la emision

Directiva 2000/60/CE por la que se establece un marco comunitario de actuacion en el ambito de la
politica de aguas

Directiva Marco del Agua (DMA)

Nombre de la sustancia No CAS Enumerado Observaciones
en
nickel powder (particle diameter < 1Tmm) 7440-02-0 Anexo X
Leyenda
anexo X Lista de sustancias prioritarias en el @mbito de la politica de aguas

Reglamento 98/2013/UE sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos
Ninguno de los componentes esté incluido en la lista.

15.2 Evaluacion de la seguridad quimica
Ninguna evaluacién de la seguridad quimica se ha llevado a cabo para esta mezcla.

SECCION 16: Otra informacion

Indicacion de modificaciones (ficha de datos de seguridad revisada)

Version revisada completa.

Abreviaturas y los acronimos

Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas
2006/15/CE Directiva de la Comision por la que se establece una segunda lista de valores limite de exposicion profesional indi-
cativos en aplicacion de la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE y
2000/39/CE

2017/164/UE Directiva de la Comision por la que se establece una cuarta lista de valores limite de exposicion profesional indica-
tivos de conformidad con la Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE,
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comision

2017/2398/UE Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protec-
cion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes carcinégenos o mutagenos
durante el trabajo
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Ficha de Datos de Seguridad OW-308H: (Rev. 6.0)

conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH)

DW-308H

Revisién: 31.01.2020

Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas
Acute Tox. Toxicidad aguda
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieu-
res (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancias Peligrosas por Vias Navegables Interiores)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acuerdo europeo re-
lativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por carretera)
Aquatic Chronic Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro crénico
Carc. Carcinogenicidad
CAS Chemical Abstracts Service (nimero identificador Unico carente de significado quimico)
CLP Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Packa-
ging) de sustancias y mezclas
CMR Carcinégeno, Mutageno o téxico para la Reproduccion
DGR Dangerous Goods Regulations (reglamento para el transporte de mercancias peligrosas, véase IATA/DGR)
DMEL Derived Minimal Effect Level (nivel derivado con efecto minimo)
DNEL Derived No-Effect Level (nivel sin efecto derivado)
EbC50 = CE50: en este ensayo, es la concentracion de la sustancia de ensayo que da lugar a una reduccion del 50 %,
bien en el crecimiento (C50EDb) bien en la tasa de crecimiento (C50Er) con respecto al testigo
EC50 Effective Concentration 50 % (porcentaje de concentracion efectivo). La CE50 corresponde a la concentracion de
una sustancia sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de cambios en la respuesta (por ejemplo, en el
crecimiento) durante un intervalo de tiempo determinado
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (catalogo europeo de sustancias quimicas co-
mercializadas)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (lista europea de sustancias quimicas notificadas)
ErC50 = CE50: en este ensayo, es la concentracion de la sustancia de ensayo que da lugar a una reduccién del 50 %,
bien en el crecimiento (C50EDb) bien en la tasa de crecimiento (C50Er) con respecto al testigo
ETA Estimacion de la Toxicidad Aguda
Eye Dam. Causante de lesiones oculares graves
Eye Irrit. Irritante para los ojos
IARC Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cancer
IATA Asociacion Internacional de Transporte Aéreo
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento para el transporte de mercancias
peligrosas por aire)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (c6digo maritimo internacional de mercancias peligrosas)
INSHT Limites de Exposicién Profesional para Agentes Quimicos, INSHT
IOELV Valore limite de exposicién profesional indicativo
LC50 Lethal Concentration 50 % (concentracion letal 50%): la CL50 corresponde a la concentracion de una sustancia
sometida a prueba que provoca un porcentaje 50 de mortalidad durante un intervalo de tiempo determinado
LD50 Lethal Dose 50 % (dosis letal 50 %): la DL50 corresponde a la dosis de una sustancia sometida a prueba que pro-
voca un porcentaje 50 de mortalidad durante un intervalo de tiempo determinado
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (concentraciéon con efecto minimo observado)
MARPOL El convenio internacional para prevenir la contaminacion por los buques (abr. de "Marine Pollutant")
mPmB Muy persistente y muy bioacumulable
NLP No-Longer Polymer (ex-polimero)
No CE El inventario de la CE (EINECS, ELINCS y lista NLP) es la fuente para el nimero CE como identificador de sustan-
cias de la UE (Union Euroea)
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KOBE STEEL GROUP conforme al Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH)

DW-308H

Numero de la version: 6.0

Revisién: 31.01.2020
Reemplaza la version de: 04.04.2017 (5)

Abrev. Descripciones de las abreviaturas utilizadas
No de indice El nimero de clasificacion es el cédigo de identificacion que se da a la sustancia en la parte 3 del el anexo VI del
Reglamento (CE) no 1272/2008
NOEC No Observed Effect Concentration (concentracion sin efecto observado)
OACI Organisation de |‘Aviation Civile Internationale
PBT Persistente, Bioacumulable y Téxico
PNEC Predicted No-Effect Concentration (concentracion prevista sin efecto)
ppm Partes por millén
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registro, evaluacién, autorizacién y restric-
cién de las sustancias y preparados quimicos9
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglamento referen-
te al transporte internacional por ferrocarril de mercancias peligrosas)
SGA "Sistema Globalmente Armonizado de clasificacion y Stiqé’etado de sustancias quimicas" elaborado por Naciones
nidas
Skin Corr. Corrosivo cutaneo
Skin Irrit. Irritante cutaneo
Skin Sens. Sensibilizacion cutanea
STOT RE Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposiciones repetidas)
SVHC Substance of Very High Concern (sustancia extremadamente preocupante)
VLA Valor limite ambiental
VLA-EC Valor limite ambiental-exposicion de corta duracion
VLA-ED Valor limite ambiental-exposicion diaria

Principales referencias bibliograficas y fuentes de datos

Reglamento (CE) no 1272/2008 sobre clasificacion, etiquetado y envasado (Classification, Labelling and Packaging) de sustan-
cias y mezclas. Reglamento (CE) no 1907/2006 (REACH), modificado por 2015/830/UE.

Transporte de mercancias peligrosas por carretera, por ferrocarril o por via navegable (ADR/RID/ADN). Cédigo maritimo inter-
nacional de mercancias peligrosas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglamento pa-
ra el transporte de mercancias peligrosas por aire).

Procedimientos de clasificacion

Propiedades fisicas y quimicas: La clasificacion esta basada en la mezcla sometida a ensayo.

Peligros para la salud humana, Peligros para el medio ambiente: La clasificacién de la mezcla esta basada en los componentes
(formula de adicion).

Frases pertinentes (codigo y texto completo como se expone en el capitulo 2 y 3)

Codigo Texto
H301 Téxico en caso de ingestion.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H351 Se sospecha que provoca cancer.
H372 Provoca dafos en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
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Clausula de exencion de responsabilidad

La informacion proporcionada en esta Ficha de datos de seguridad se basa en el nivel actual de nuestros conocimientos y expe-
riencia. Se cree que esta informacion es precisa en la fecha de revisién que se muestra arriba. No obstante, no se otorga ningu-
na garantia expresa o implicita en este sentido. Debido a que las condiciones o los métodos de uso estéan fuera del control de
KOBE STEEL, LTD., no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de este producto. Los requisitos reglamentarios
estan sujetos a cambios y pueden diferir entre diferentes ubicaciones. El cumplimiento de todas las leyes y reglamentos federa-
les, estatales, provinciales y locales aplicables sigue siendo responsabilidad del usuario. Si es necesario, consulte a un higienis-
ta industrial o a otro experto para comprender esta informacion y proteger el medio ambiente y a los trabajadores de posibles
peligros asociados con la manipulacién o uso de este producto.

Texto de advertencia en la etiqueta

ADVERTENCIA: PROTEJASE a s mismo y proteja a otros. Lea y entienda esta informacioén.

LOS VAPORES Y LOS GASES pueden ser nocivos para su salud.

LOS RAYOS DEL ARCO pueden ocasionar dafios oculares y quemaduras dérmicas.

Una DESCARGA ELECTRICA puede provocar la MUERTE.

+ Antes de utilizar el producto, debera leer y entender las instrucciones del fabricante, las Fichas de datos de seguridad y las
practicas de seguridad de su empresa.

* Mantenga su cabeza alejada de los vapores.

+ Utilice ventilacién adecuada, extractor en el arco, o ambos, con el fin de mantenerse alejado de los vapores y gases de su zo-
na de respiracién y en el area general.

+ Utilice proteccion ocular, auditiva y corporal correcta.

* No toque las partes eléctricas libres.
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La exposición prolongada (crónica) a humos de soldadura puede llegar a producir siderosis (depósitos de hierro en los pulmones), efectos en el sistema nervioso central, bronquitis y otros efectos pulmonares. Consulte la Sección 11 para obtener más información.
                
                 
                     peligros
                
                 
                     Los peligros de la soldadura son complejos y pueden incluir peligros físicos y para la salud como, entre otros, descargas eléctricas, tensiones físicas, quemaduras por radiación (quemaduras en los ojos), quemaduras térmicas debidas a salpicaduras o metales calientes y posibles efectos en la salud por la sobreexposición al humo o al polvo de soldadura. Consulte la Sección 11 para obtener más información
                
            
             
                 
                     Tratamiento sintomático
                
            
        
         
             
                 
                     Tal y como se ha enviado, este producto no es inflamable. Sin embargo, el arco de soldadura y la chispa pueden encender productos combustibles e inflamables
                
                 
                     medidas coordinadas de lucha contra incendios en el entorno
                
                 
                     polvo extinguidor seco
                
                 
                     dióxido de carbono (CO2)
                
                 
                     agua pulverizada
                
            
        
         
             
                 
                     cierre de desagües
                
                 
                     recoger mecánicamente
                
                 
                     recoger mecánicamente
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Reducción de humos y polvo
                    
                     
                         procure evitar en los posible la formación de polvo en suspensión. Asegúrese de que existe una ventilación por aspiración apropiada en lugares en los que se forma polvo. Lea y comprenda las instrucciones del fabricante y la eventual etiqueta de precauciones en el producto
                    
                     
                         Prevención de descargas eléctricas
                    
                     
                         No toque las partes eléctricas activas, como el alambre de soldadura y las terminales de la máquina de soldadura. Use guantes aislados y botas de seguridad. Si la soldadura se debe realizar en lugares húmedos o con ropa mojada, en estructuras metálicas o cuando se debe realizar en posiciones incómodas, como cuando es necesario sentarse, arrodillarse o recostarse, o si existe un alto riesgo de contacto inevitable o accidental con la pieza de trabajo, use el siguiente equipamiento: Soldadora semiautomática de corriente continua, soldadora manual de corriente continua (varilla) o soldadora de corriente alterna con control de voltaje reducido
                    
                     
                         Prevención de incendios y explosiones
                    
                     
                         Retire los materiales y líquidos inflamables y combustibles
                    
                     
                         Prevención de daños cuando se manipulen consumibles de soldadura
                    
                     
                         Manipular con cuidado para evitar picaduras y cortes. Cuando suelte el alambre de soldadura, sujete manualmente el alambre
                    
                
                 
                     lavarse las manos después de cada utilización
                
                 
                     no comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo
                
                 
                     despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer
                
                 
                     no guarde juntos alimentos y productos químicos
                
                 
                     no utilice para guardar productos químicos envases destinados normalmente a guardar alimentos
                
                 
                     manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos
                
            
             
                 mantener alejado del fuego
            
             
                 manténgase lejos de materias combustibles
            
             
                 ácidos
            
             
                 álcalis
            
             
                 comburentes
            
             
                 
                     almacene los consumibles de soldadura en un lugar sin humedad. No almacene consumibles de soldadura directamente en el suelo o al lado de una pared. Mantenga los consumibles de soldadura alejados de sustancias químicas como ácidos, ya que éstos podrían ocasionar reacciones químicas
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Mantenga su cabeza alejada de los humos. Use suficiente ventilación y un extractor local para mantener los humos y gases alejados de su zona de respiración y del área general
                    
                     
                         si la soldadura se realiza en un espacio confinado o cuando el extractor o ventilación del local no mantenga la exposición por debajo del VUL (valor umbral límite), deberá utilizar una máscara antihumo o una máscara con suministro de aire. Mantenga su cabeza alejada de los vapores y gases
                    
                
                 
                     
                         utilice casco o use una pantalla facial con lente de filtro. Como regla general, empiece con un tono que sea muy oscura para ver la zona de soldadura. A continuación, pase a un tono más claro que le ofrezca suficiente visibilidad de la zona de soldadura. Proporcione pantallas protectoras y gafas que protejan de los destellos, si es necesario, para proteger a otros
                    
                
                 
                     
                         úsense guantes adecuados
                    
                     
                         para usos especiales se recomienda verificar con el proveedor de los guantes de protección, sobre la resistencia de éstos contra los productos químicos arriba mencionados
                    
                     
                         el tiempo exacto de penetración se debe solicitar al fabricante del guante de seguridad y se debe respetar
                    
                     
                         usar guantes con un mínimo
                    
                     
                         tiempo de penetración del material con el que estén fabricados los guantes
                    
                     
                         >480 minutos (permeación: nivel 6)
                    
                
                 
                     
                         Lleve protectores para la cabeza, las manos y el cuerpo que ayuden a prevenir los daños por radiación, chispas y descarga eléctrica. Esto comprende, como mínimo, guantes de soldadura y máscara facial y puede incluir protectores de brazos, delantal, gorro, protección de hombros, así como ropa oscura. Use guantes secos sin agujeros o costuras abiertas. Entrene al soldador para que no permita que las partes eléctricamente vivas o los electrodos entren en contacto con la piel, la ropa o los guantes si están mojados. Aíslese de la pieza de trabajo y del suelo con madera contrachapada seca, tapetes de goma u otro aislamiento seco
                    
                     
                         hacer períodos de recuperación para la regeneración de la piel
                    
                     
                         están recomendados los protectores de piel preventivos (cremas de protección/pomadas)
                    
                     
                         lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
                    
                     
                         utilice protección para la cabeza, las manos y el cuerpo que le ayuden a prevenir que se produzcan lesiones por la radiación, las chispas y los choques eléctricos. Como mínimo, entre estos equipos se deben incluir guantes de soldador y pantalla facial protectora, y también se pueden incluir protectores para los brazos, delantales, gorros, protección para los hombros, así como ropa de tonos oscuros
                    
                     
                         forme al soldador para que no toque partes eléctricas con corriente, así como para aislarse del trabajo y del suelo
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 por favor considerar las disposiciones nacionales o regionales pertinentes
            
             
                 los residuos se deben clasificar en las categorías aceptadas por los centros locales o nacionales de tratamiento de residuos
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


