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KOBE STEEL GROUP podle natizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)
upraveno 2020/878/EU
Cislo verze: 3.0 Revize: 22.11.2023

Nahrazuje verzi: 31.01.2019 (2)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev DW-309L-XR
Registraéni ¢islo (REACH) neni relevantni (smés)
Jednoznacny identifikator slozeni (UFI) FU20-GOOA-JOOK-HODH
1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pfislusna uréena pouziti Svafovaci a pajeci produkt
Produkt je ur¢en pro profesionalni pouziti
Specificky proces anebo aktivita svareci proces

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Nizozemsko

Telefon: +31(0)45-5471111

e-mail: info@kobelcowelding.nl

e-mail (kompetentni osoba) info@kobelcowelding.nl
1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba +31(0)45-5471111

Toto ¢islo je k dispozici pouze béhem nasledujicich ufednich hodin:
Po.-Pa. 09:00 - 17:00 hod.

Toxikologické stredisko

Zemeé Nazev Telefon
Ceska republika Toxikologické informacni stfedisko (TIS). +420 224 919 293 nebo +420
224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

241 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

oddil Tfida nebezpecénosti Kategori Tfida a kategorie Standardni
e nebezpecnosti vétao
nebezpecnos
ti
3.48 senzibilizace kize 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 karcinogenita 2 Carc. 2 H351
3.9 toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice 1 STOT RE 1 H372

Pro pIné znéni H-vét: viz ODDIL 16

Kaod Doplnujici informace o nebezpeénosti

EUH212 Pozor! Pi pouziti se mlze vytvaret nebezpecny respirabilni prach. Nevdechuijte prach

N

Opozdéné a okamzité Gcinky je mozné otekavat po kratkodobé nebo dlouhodobé expozici.
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2.2

23

Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- signalni slovo Nebezpeci

- vystrazné symboly

GHS07, GHS08 @

- standardni véty o nebezpec¢nosti

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H372 ZpUsobuje poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

- pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.
P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékaf'skou pomoc/osetteni.

P314 Necitite-li se dobre, vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.

P333+P313 Pfi podrazdéni klize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékarskou pomoc/oSetieni.

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich pfedpisu.

- doplfiujici informace o nebezpec€nosti
EUH212 Pozor! Pfi pouZiti se mlize vytvaret nebezpecny respirabilni prach. Nevdechuijte prach.

- oznaceni pro nebezpecné slozky
Obsahuje: praskovy nikl.

DalsSi nebezpecnost

Zamezte vdechovani prachu. Zamezte styku s o¢ima. Vyhnout se kontaktu s pokozkou.

Pokud je tento produkt pouzivan béhem svarovani, k nejvyznamneéjsim rizik(im patfi Graz elektrickym proudem, vypary, plyny,
radiace, rozstfiknuty material a teplo.

Uraz elektrickym proudem: Zasah elektrickym proudem muze mit smrtelné nasledky.

Vypary: Nadmérné pobyt v plynech vznikajicich béhem svareni mlize zpUsobit zavrat, nevolnost, sucho nebo podrazdéni nosu,
krku nebo odi. Pravidelny pobyt v tomto prostiedi mdze ovlivnit funkci plic a nervovou soustavu.

Plyny: Plyny mohou zpUsobit otravu.

Radiace: Zareni béhem obloukového svareni mize zplsobit vazné poskozeni o¢i nebo pokozky.

Rozstiiknuty materidl a teplo: Rozstfiknuty material mize poskodit zrak. Rozstfiknuty material, tavici se kov, zafeni béhem
obloukového svareni a teplé svary mohou zpUlisobit popaleniny a zapficinit vznik pozaru.

Latka vytvofena za podminek pouziti. 3

Svareésky dym produkovany touto svare¢skou elektrodou mize obsahovat prvky vyjmenované v Césti 3 a/nebo jejich
komplexni oxidy kovu a také pevné Eastice nebo jiné prvky ze spotfebnich materialll, obecného kovu nebo kovové vrstvy, které
nejsou uvedené v Casti 3. Svarecsky dym mlze obsahovat Mn, Ni, Cr(VI) a jejich slou¢eniny. Viz Casti 8 a 10.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci > 0,1 %.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

31 Latky
Neni relevantni (smés).
3.2 Smési

Produkt neobsahuje (jiné) slozky, které jsou klasifikovany podle sou¢asnych znalosti dodavatele a pfispivaji ke klasifikaci
produktu, a proto vyzaduji uvedeni v této ¢asti.

Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS Vystrazné Poznamky
symboly

Chromium C.CAS 18-28 IOELV
7440-47-3

C.ES
231-157-5

C. REACH Reg.
01-2119485652-
31-xxxx

Nickel C.CAS 5-15 Skin Sens. 1/H317 GHS-HC
7440-02-0 Carc. 2 / H351
STOT RE 1/ H372

C.ES Aquatic Chronic 3/ H412
231-111-4

C. index
028-002-01-4

C. REACH Reg.
01-2119438727-
29-XXXX

Manganese C.CAS <3 IOELV
7439-96-5

C.ES
231-105-1

C. REACH Reg.
01-2119449803-
34-XxXXX

Poznamky

GHS-HC: harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1 )
IOELV: latka se spolo¢enskou smérnou pfipustnou hodnotou expozice na pracovisti

Poznamka
Pro piné znéni H-vét: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a
zakrytého. Okamzité odlozte veskeré kontaminované oble€eni. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky
pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic
usty. Odpojte pfistroj a vypnéte pfivod elektrického proudu. Pokud je zranény v bezvédomi nebo témér v bezvédomi, uvolnéte
mu dychaci cesty. Pokud zranény nedycha, zahajte umélé dychani. Pokud doslo k zastavé srdce, proved'te maséz srdce a
zahajte umélé dychani.
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Uraz elektrickym proudem

Odpoijte pfistroj a vypnéte pfivod elektrického proudu. Pokud je zranény v bezvédomi nebo téméf v bezvédomi, uvolnéte mu
dychaci cesty. Pokud zranény nedycha, zahajte umélé dychani. Pokud doslo k zastave srdce, proved'te masaz srdce a zahajte
umélé dychéni.

Pfi nadychani
Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékafskou
pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci. PFi dychacich potiZich: Volejte Iékare.

Pri styku s k(zi
Volné ¢astice odstrarite z kiize. Oplachnéte klzi vodou/osprchujte. Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. PFi podrazdéni
klze nebo vyraZzce: Vyhledejte Iékarskou pomoc/oSetieni.

Pfi zasazeni oci
Nemas si o¢i. Mechanické namahéni mize poskodit rohovku. O¢ni vicka drzte roztazend a vyplachnéte velkym mnozstvim Gisté,

tekouci vody, po dobu 15 minut. Vyjméte kontaktni Co¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.

P¥i poziti
P¥i poziti vyplachnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Priznaky.
Krétkotrwate (ostre), nadmierne wystawienie na dziatanie dymoéw spawalniczych moze powodowa¢ takie dolegliwo$ci jak
goraczka metaliczna, zawroty gtowy, nudnosci badz sucho$¢ lub podraznienie nosa, gardta lub oczu. Moze ono pogarszaé
istniejace wczesdniej problemy z uktadem oddechowym (np. astma, rozedma ptuc). Diugotrwate (przewlekte), nadmierne
wystawienie na dziatanie dyméw spawalniczych moze prowadzi¢ do wystapienia zelazicy (odktadanie sig zelaza w ptucach),
zaburzen o$rodkowego uktadu nerwowego, zapalenia oskrzeli i innych objawdw ptucnych. Wigcej informacji znajduje sie
w punkcie 11.
Nebezpeéi.
Nebezpeti spojena se svarenim jsou komplexni a mohou zahrnovat fyzicka a zdravotni rizika jako tfeba (ale ne pouze) elektricky
Sok, fyzické vypéti, popaleniny ze zafeni (,jiskry” v o¢ich), popaleniny teplem kv(li horkému kovu nebo kapkam a potencialni
zdravotni problémy zplsobené pfiliSnym vystavenim svare¢skému dymu nebo prachu. Vice informaci v Casti 11.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Zachéazet symptomaticky.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva
Tak, jak je tento produkt doru¢ovan, je nehoflavy. Nicméné vyboj a jiskry pfi svareni mizou vznitit hoflavé a vybusné produkty.,
Opatfeni pro haseni pozaru, Suchy hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2), Vodni sprcha
5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Nebezpecné zplodiny hofeni
P¥i pozaru nebezpectné vypary/kour mohl byt produkovan.

5.3  Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatieni pro haseni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzita k haseni pronikla
do kanalizaci nebo vodnich tokl. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béznych preventivnich
opatreni z pfiméfené vzdalenosti.
Zvlastni ochranni prostredky pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj (EN 133). Standardni ochranny odév pro pozarniky.
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ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikll zasahujicich v pfipadé nouze
Presurite osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosolll//plyn(i noste dychaci pristroj. PouZivejte pozadované osobni ochranné prostiedky.
Pokud je pfitomny pfelétavy prach nebo dym, pouZijte pfisludné strojni zafizeni, a pokud je to potfeba, i osobni ochranné
pomicky branici pfilisnému vystaveni. Viz doporuéeni v Césti 8.

6.2  Opatfeni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. ZneciSténou vodu zadrzte a zlikviduijte.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Pokyny pro omezeni Uniku latky
Zakryti kanalizaénich vpusti.

Pokyny pro odstranéni uniklé latky
Seberte mechanicky.

Dalsi informace tykajici se rozliti a Uniku
UlozZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz oddil 10. Pokyny
pro odstrariovani: viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

74 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Drzte se dal od ohné.

Doporuceni

Snizeni mnozstvi dymu a prachu.

Minimalizujte vznik prelétavého prachu. V mistech, kde prach vznika, zajistéte nalezité odsavaci vétrani. Pfe¢téte si pokyny
vyrobce a pfipadnou bezpec€nostni etiketu na produktu, at’ jim rozumite.

Zabranéni elektrickému Soku.

Nedotykejte se elektrickych soucastek pod napétim, napf. svareciho kabelu a elektrickych pél svarecky. Noste izolované
rukavice a bezpec€nostni obuv. Pokud je nutné svaret na vihkém miste, s mokrym oble¢enim, na kovové konstrukci, ve stisnéné
poloze (vsedé, vkleCe nebo vieze) nebo v situaci, kdy existuje velké nebezpeci nevyhnutelného ¢i nahodného kontaktu se
svarenou soucasti, pouzijte nasledujici vybaveni: Poloautomatickou DC svare¢ku, DC manualni (stick) svarecku nebo

AC svareCku s moznosti snizeného napéti.

Zabranéni vzniku ohné nebo explozi.

Odstrarite hoflavé a vybusné materialy a kapaliny.

Zabranéni poranéni pfi zachazeni se svare¢skym spotiebnim materialem.

Bud'te opatrni, abyste se vyhnuli popaleni a pofezani. Pfi povolovani svarfe¢ského kabelu ho drzte v ruce.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po pouZiti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény
odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a ndpoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie nikdy neskladujte v
nadobach, které jsou obvykle pouzivany k ukladani potravin nebo napojl. Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.
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7.2  Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Rizeni souvisejicich rizik
- vybudnym ovzdusim
Odstrariovani usazeného prachu.

- nebezpedi vzniceni
Drzte se dal od ohné. Uchovavejte mimo dosah hoflavych material(.

- neslugitelné latky nebo smési
Kyseliny, Louhy, Oxidanty

Kontrola G¢inkd

Ochrana proti vnéjSimu ozareni, jako je napfiklad
Vysoké teploty, Vlhkost

Vénujte pozornost ostatnim pokyniim
Skladujte na dobre vétraném misté. Uchovaveijte obal tésné uzavieny.

- vSeobecné pravidlo
Potfeby na svéareni skladujte v mistnosti, kde neni vihko. Neskladujte je pfimo na zemi nebo vedle zdi. Potfeby na svafovani
chrarite pred chemickymi latkami, jako jsou kyseliny, které by mohly zplsobit chemické reakce.
- pozadavky na vétrani
Pouzijte mistni a celkové odvétravani.
- slucitelnost obald
Uchovavejte pouze v plivodnim obalu.

7.3  Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Svéfeci proces.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Zem Nazev Cinitele C.CAS Identifi | PEL 8 PEL 8 NPK- | NPK-P Pozna Zdroj
é kator | hodin hodin P [mg/m?3] mka
[ppm] | [mg/m’] | [ppm]

Ccz slévarensky prach PEL 2 r Zakon CNR
Sb.

Cz pudni prachy PEL 10 i Zakon CNR
Sb.

Cz svareCské dymy PEL 5 dust, i Zakon CNR
Sb.

cz kiemen 14808-60-7 PEL 0,1 dust,r | Zakon CNR
Sb.

Ccz zelezo 7439-89-6 PEL 10 dust, i Zakon CNR
Sb.

cz mangan 7439-96-5 PEL 0,2 0,4 aerosol, | Zakon CNR
i Sb.

Ccz mangan 7439-96-5 PEL 0,05 0,1 aerosol, | Zakon CNR
r Sb.
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Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Zem Nazev Cinitele C.CAS Identifi | PEL 8 PEL 8 NPK- | NPK-P Pozna Zdroj
é kator | hodin | hodin P [mg/m?] mka
[ppm] | [mg/m?] | [ppm]
cz nikl 7440-02-0 PEL 0,5 1 aerosol, | Zakon CNR
i Sh.
cz chrom 7440-47-3 PEL 0,5 1,5 aerosol, | Zakon CNR
i Sb.
Ccz chrom 7440-47-3 PEL 0,5 dust, i Zakon CNR
Sb.
EU krystalického oxidu 14808-60-7 IOELV 0,1 dust, r 2017/2398/
kfemigitého EU
EU mangan 7439-96-5 IOELV 0,2 i 2017/164/
EU
EU mangan 7439-96-5 IOELV 0,05 r 2017/164/
EU
EU chrom 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/ES
Poznamka
aerosol jako aerosoly
dust jako prach
i inhala¢ni frakce
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfeséhnout a ktera odpovida dobé 15 minut (neni-li

stanoveno jinak)

PEL 8 hodin  asové vazeny primér (dlouhodoba expozice): méfeno nebo vypocteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové vazeného priméru
osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

r respirabilni frakce

Biologické limitni hodnoty

Biologické limitni hodnoty

Zemé Nazev Cinitele Parametr Poznam | Identifikato Hodnota Zdroj
ka r
Cz nikl nikl BL 0,04 mg/g Ministerstvo
zdravotnictvi
Cz nikl nikl BL 0,077 pumol/ Ministerstvo
mmol zdravotnictvi

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

Relevantni DNEL sloZzek smési

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vlastno
st

chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m?® ¢loveék, inhalagni pracovnik (primysl) chronické - mistni

ucinky
praskovy nikl 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (primysl) | akutni - systémové

ucinky

praskovy nikl 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m?® Elovek, inhalaéni pracovnik (pramysl) chronickeé -

systémové Gcinky
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Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vlastno
st
praskovy nikl 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? ¢lovek, inhalaéni pracovnik (prdmysl) chronické - mistni
Gcinky
praskovy nikl 7440-02-0 DNEL 11,9 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (prdimysl) akutni - mistni
ucinky
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,2 mg/m® ¢lovek, inhalacni pracovnik (pramysl) chronické -
systémové ucinky
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,004 mg/ ¢lovek, dermalni pracovnik (priimysl) chronické -
kg TH/den systémové Ucinky

Relevantni PNEC slozek

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Organismus Slozka zivotniho Doba expozice
ana) hodnota prostiedi
vlastno
st
chromium 7440-47-3 PNEC 6,549/ vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)
chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 MYyq vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazove)
chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9yg suchozemské ptida kratkodobé
organismy (jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 7,119, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 8,6 M9, vodni organismy morska voda kratkodobé
(jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 0,33 M9y, vodni organismy cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 109 M9y g vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 109 M9y g vodni organismy moi'sky sediment kratkodobé
(jednorazove)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 29,9 M9yg suchozemské plida kratkodobé
organismy (jednorazoveé)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,028 M9, vodni organismy voda obcasné uvolfiovani
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,034 M9y, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazoveé)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,003 M9, vodni organismy morska voda kratkodobé
(jednorazové)
Manganese 7439-96-5 PNEC 100 M9y, vodni organismy Cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)
Manganese 7439-96-5 PNEC 3,3 M9 q vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,34 M9yq vodni organismy moisky sediment kratkodobé

(jednorazové)
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Relevantni PNEC slozek

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Organismus Slozka zivotniho Doba expozice
ana) hodnota prostiedi
vlastno
st
Manganese 7439-96-5 PNEC 3,4 M9 q suchozemské plida kratkodobé
organismy (jednorazové)

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

PouZivejte dostate¢nou ventilaci, od€erpani vzduchu nebo oboje, aby dym a plyny pod TLV nebyly v dychaci zéné pracovnika
a celkové v okoli. Kdyz svafujete pokovované desky nebo potazené desky, pouzijte siln&jsi vétrani. Prozkoumejte vzorek
vzduchu zevnitf svafe€ské helmy (pokud ji mate) nebo z dychaci zény pracovnika, abyste zjistili slozeni a mnozstvi dymu

a plyn(, kterym je pracovnik vystaveny. Pokud nejsou hodnoty v limitu, zajistéte leps$i vétrani.

Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Ochrana o¢i a obli¢eje

Noste pfilbu nebo pouZzivejte obli€ejovy Stit s filtraénimi Cockami. Podle zkuSenosti zaénéte s odstinem, ktery je pfili§ tmavy na to,
aby byl vidét svarovaci prostor. Potom prejdéte na dalsi svétlejsi odstin, ktery umozni dostate¢ny priihled na svarovaci prostor.
Pro ochranu ostatnich poskytnéte ochranné §tity a svare¢ské bryle, pokud je to nutné.

Ochrana kize @

PouZivejte pomdcky na ochranu rukou, hlavy, a téla, diky kterym predejdete zranénim zplsobenym zarenim, jiskrami

a elektrickym $okem. Minimalné to znamena nosit svare€ské rukavice a ochrannou masku na obli¢ej a mlze to znamenat nosit
chranice rukou, zastéru, chranice hlavy, ramen a tmavé, silné oble¢eni. Noste suché rukavice bez dér nebo trhajicich se $vu.
Proskolte svarece v tom, aby nedovolil, aby se sou¢astky pod proudem nebo elektrody dostaly do kontaktu s kizi nebo
oble¢enim nebo rukavicemi, pokud jsou mokré. Zajistéte si izolaci od svareného dilu a zemé pomoci suché preklizky, gumové
podlozky nebo jiného suchého izolantu.

Ochrana rukou @

Svarec€ské rukavice podle normy EN12477:2001 ad A1:2005 pfi obloukovém svareni. Pro zvlastni Ucely, je doporuceno
zkontrolovat odolnost viic¢i chemikaliim vy$e uvedenych ochrannych rukavic spoleéné s dodavatelem téchto rukavic. Je nutno u
vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priiniku materidlem ochrannych rukavic.

- doba priiniku materidlem rukavic
Pouzivejte rukavice s minimem doba priniku materialem rukavic: >480 minut (permeace: Urover 6).

- dal$i opatfeni pro ochranu rukou ﬂ

Umoznit pokozce ur¢itou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po
manipulaci diikladné omyjte ruce. Noste ochranu hlavy, rukou a téla, abyste predesli zranéni ze zareni, jisker a Grazu
elektrickym proudem. Patfi sem minimalné svare¢ské rukavice a ochranny obli¢ejovy &tit a pfipadné také chranice pazi, zastéry,
Cepice, chrani¢e ramen a také tmavé odolné obleceni.

Vyskolte svareCe, aby se nedotykal ¢asti, kterou jsou pod elektrickym proudem, a aby se izoloval od pracovnich soucasti a
zeme.

Ochrana sluchu @

Pfi pouzivani motorové obloukové svarecky nebo impulzni obloukové svarecky, ktera vydava zna¢ny hluk, pouzivejte Spunty do
usi nebo klapky na usi.

Pokyny k hygienickym opatfenim

P¥i pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte. Vzdy dodrzujte dobré hygienické zvyky, napf. se umyjte po manipulaci
s materidlem a pred jidlem, pitim nebo koufenim. Pravidelné si Cistéte pracovni obleeni a ochranné pom(icky, abyste odstranili
znecist ujici latky.
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Ochrana dychacich cest

Méjte hlavu mimo dym. PouZivejte dostate¢nou ventilaci a od€erpani vzduchu, aby dym a plyny nebyly ve vasi dychaci zéné
a celkové ve vasem okoli. Pfi svafeni v uzavieném prostoru nebo tam, kde mistni odsavani nebo vétrani nedokaze snizit
hodnotu pod prahovy limit, pouzivejte respirator dodavajici dychatelnou paru nebo vzduch. Snazte se drzet mimo vypary a plyny.

Omezovani expozice Zivotniho prostfedi

Prijméte piislusna opatieni, abyste zabranili nekontrolovanému Uniku do Zivotniho prostiedi. Zabrarite priniku do kanalizace,

povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav

pevny: drat nebo prut

Barva stfibrna - médéna
Zapach bez z&pachu
Bod tani/bod tuhnuti neuréeno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu neuréeno

varu

Hoflavost nehoflavé

Dolni a horni mezni hodnota vybu$nosti

LEL: UEL: neni relevantni

Bod vzplanuti

nepouzitelné

Teplota samovzniceni

informace o této vliastnosti neni k dispozici

Teplota rozkladu

nejsou k dispozici zadné Gdaje

hodnota pH

nepouzitelné

Kinematicka viskozita

neni relevantni

Rozpustnost

neuréeno

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka
hodnota)

tato informace neni k dispozici

Tlak pary

neuréeno

Hustota a/nebo relativni hustota
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9.2

Hustota neuréeno
Relativni hustota pary informace o této vlastnosti neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic nejsou k dispozici zadné Gidaje

Dalsi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecnosti tfi?y netngpeénosti podle GHS (fyzikalni nebezpecnosti): neni
relevantni
Dal$i charakteristiky bezpe¢nosti Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Styku s chemickymi latkami by mohlo zpUsobit vznik plynu.

Chemicka stabilita

Materidl je stabilni za béZznych podminek okolniho prostiedi a pfedpokladanych skladovacich a manipulaénich podminek teploty
a tlaku.

Moznost nebezpecnych reakci
Contact with acids, alkalis and oxidizing agents could cause reaction and generation of gas.

Podminky, kterym je tieba zabranit
Chrarite pfed teplem Kyseliny Zasady Oxidanty.

Neslucitelné materialy
Oxidanty, Kyseliny, Zasady

Nebezpecné produkty rozkladu

Mangan ma v nékterych zemich maly expozi¢ni limit, d& se tedy snadno pfekrocit. Svare€sky dym a plyny se tvofi jako vedlejsi
produkt pfi svareni. Slozeni a mnozstvi dymu a plyn(l nelze jednoduse poznat. SloZzeni a mnozstvi dymu a plyn( zavisi na kovu,
ktery je svaren (v€etné plasté jako rozpoustédlo, barva, pokovovani), procesu svareni, postupu svareni a pouzitych parametrech
a elektrodach. K dal§im podminkam, které ovliviiuji mnozstvi dymu a plynd, kterym mohou byt pracovnici vystaveni, patfi pocet
svarecich mist, velikost prostoru pro pracovnika, kvalita a intenzita vétrani, poloha svafe€ovy hlavy vzhledem k sloupci dymu

a takeé pfitomnost zneCist ujicich latek v ovzdusi (tfeba vypary chlorovaného uhlovodiku z Cisténi a odmastovani). Dym a plyny
jsou v procentech a formé odlidné od prvk( uvedenych v Casti 3. Dym a plyny zahrnuiji i ty, které vznikly volatilizaci, reakci nebo
oxidaci materiald uvedenych v Casti 3, a také ty z obecného kovu, plasté atd., jak bylo uvedeno vy$e. Rozumné o¢ekavané
prvky v dymu vznikajici pfi obloukovém svareni jsou napfiklad oxidy Zeleza, manganu a dal$ich kov(l pfitomnych ve svarecim
spotfebnim materialu nebo obecném kovu. Je také znamo, Ze tyto oxidy kovu jsou slozené oxidy, ne jednotlivé prvky. Ve
svare¢ském dymu ze svéareciho spotfebniho materialu nebo obecného kovu, které obsahuji chrom, mohou byt ¢astice
zoxidovaného chromu s oxida¢nim ¢islem 6 a vice. Ve svare¢ském dymu ze svéareciho spotfebniho materialu nebo obecného
kovu, které obsahuji nikl, mohou byt ¢astice niklu. Ve svare¢ském dymu ze svareciho spotifebniho materialu, které obsahuje
fluorid, mGze byt fluorid v plynném skupenstvi nebo ve formé pevnych ¢astic. Produkty reaguijici produkci plynu mohou zahrnovat
oxid uhelnaty a uhli¢ity. Oxidy 0zénu a dusiku mohou vzniknout nasledkem zareni z oblouku.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

The International Agency for Research on Cancer (IARC) has determined welding fumes and ultraviolet radiation from welding
are carcinogenic to humans (Group 1). According to IARC, welding fumes cause cancer of the lung and positive associations
have been observed with cancer of the kidney. Also according to IARC, ultraviolet radiation from welding causes ocular
melanoma. IARC identifies gouging, brazing, carbon arc or plasma arc cutting, and soldering as processes closely related to
welding. Read and understand the manufacturer’s instructions, Safety Data Sheets and the precautionary labels before using
this product.

Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita

Kratkodobé (akutni) pfilisné vystaveni svafe¢skému dymu miize mit negativni disledky jako hore¢ku z kovovych par, to€eni
hlavy, nevolnost, sucho nebo podrazdéni nosu, krku nebo o¢i. Mize zhorsit pfedchozi dychaci problémy (napf. astma nebo
rozedmu plic).

Cr: Pritomnost chromu/chromanu ve svare¢ském dymu mlze zplsobit podrazdéni nosni sliznice a klze.

Ni: Pfitomnost niklu ve svafe¢ském dymu mizZe zplsobit kovovou chut, nevolnost, sevieny hrudnik, hore¢ku.

F: Vystaveni iontim fluoridu ze svare¢ského dymu mize zpUsobit hypokalcémii - stav snizeného mnozstvi vapniku v krvi, ktery
mUZe vyUstit ve svalovou kie¢ a zanét a odumreni mukéznich membran.

Plyny: Nékteré toxické plyny spojené se svarenim mohou zpUsobit plicni edém, uduseni a smrt.

Akutni toxicita slozek

Nazev latky C.CAS Cesta (Sledovana) Hodnota Druhy
expozice vlastnost

Chromium 7440-47-3 vdechovani: LC50 >5,41 M9//4h potkan
prach/mlha

Nickel 7440-02-0 Ustni LD50 >9.000 mg/kg potkan

Manganese 7439-96-5 astni LD50 >2.000 MYyq potkan

Manganese 7439-96-5 vdechovani: LC50 >5,14 M9/ /4h potkan
prach/mlha

Ziravost/drazdivost pro k(iZi
Neni klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro kizi.
Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci
Neni klasifikovana jako zpUsobujici vaZzné poskozeni o¢i, nebo drazdiva pro oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo klize

MUze vyvolat alergickou koZzni reakci.

Ni: Nikl a jeho ¢astice zvysuji citlivost klize a symptomy sahaji od mirného svédéni az k vazné dermatitide.

Cr: Chromany m{zou zpUsobit alergickou reakci, véetné kozni vyrazky. U nékterych citlivych jedincl bylo hlaSeno astma.
Kontakt s kizi mize zplsobit podrazdéni, viedy, zvySenou citlivost a kontaktni dermatitidu.

Mutagenita v zarode¢nych burikach
Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode€nych burikach.

Karcinogenita
Podezfeni na vyvolani rakoviny.

Toxicitu pro reprodukci
Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.
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11.2

Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Svéare€ské vypary (pokud neni uvedeno jinak) jsou pravdépodobné pro Eloveka karcinogenni.

Si02: Krystalicky oxid kfemi€ity je podle mezinarodni agentury na vyzkum rakoviny (IARC) povazovan za karcinogenni (skupina
l).
Ni: Nikl je povazovan za karcinogenni latku. Dlouhodoby nadmérny pobyt ve vyparech niklu mize zpUsobit plicni fibrézy a
edém.

Cr: Chrom je (v nékterych formach) povaZovan za karcinogenni. Zoxidovany chrom s oxida¢nim &islem 6 a vice a jeho ¢astice
jsou na seznamech IARC a NTP jako latky, které pro lidi pfedstavuiji riziko vzniku rakoviny.

Zareni z oblouku: Byla hlaSena rakovina kize.

Nazev podle soupisu C.CAS Hm.% Klasifikace Poznamka Cislo Terminy
svareCské dymy 100 1 2018
nikl 7440-02-0 18 2B 1990
chrom 7440-47-3 28 3 1990
Legenda
1 Prokazany karcinogen pro ¢lovéka
2B Podeziely karcinogen pro ¢lovéka
3 Neklasifikuje se jako karcinogenni pro ¢lovéka

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovand expozice
ZpUsobuje poskozeni organd pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Dlouhodoby pobyt v plynech, vyparech a prachu vzniklém béhem svareni a mlize pfispét k podrazdéni plic nebo pneumokoniéze
neboli zapraSeni plic a dalsi plicni problémy. Vaznost zmén je imérna délce vystaveni. Zmény mohou byt zapfi€inény faktory
nesouvisejicimi s praci, napfiklad koufenim apod.
Ni: Nikl je povaZovan za karcinogenni latku. Dlouhodoby nadmérny pobyt ve vyparech niklu mize zpUsobit plicni fibrézy a edém.
Cr: Chromany mohou zpUsobit viedy, perforaci nosni pfepazky a vazné podrazdéni pridusek a plic. Bylo hlaseno i poskozeni
ledvin. Chromany obsahuji vyrazné zoxidovany chrom.
Mn: Nadmérny pobyt ve slou¢eninach manganu mize ovlivnit centralni nervovou soustavu. Mezi pfiznaky patfi malatnost,
ospalost, svalova slabost, emo¢ni poruchy a spasticka chiize. Vliv manganu na nervovou soustavu je nevylécitelny.
Fe: Vdechovani pfilisného mnozstvi vyparl oxidd Zeleza mize dlouhodobé zplsobit siderdzu, které se rovnéz fika ,pigmentace
plic” a mlze byt patrna na rentgenu plic. Jeji vliv na zdravi ¢lovéka je nepatrny nebo zadny. Pravidelny nadmérny pobyt v
Zelezitém prostiedi (>50-100mg Fe za den) mlze vést k patologickému ukladani zeleza v tkanich, jehoz pfiznaky je fibréza
slinivky, cukrovka a cirh6za jater.
Si02: Prilisné vystaveni krystalickému oxidu kfemicitému pfitomnému v prachu z proudéni mize zplsobit vazné poskozeni plic
(silikdzu). Je znamo, zZe prilisné vdechovani prelétavého krystalického oxidu kiemicitého zplsobuije silikozu, hendikepujici formu
plicni fibrézy, ktera se miize zhor$ovat a vést ke smrti.
F: Pravidelné vstiebavani fluoridu mize zplsobit kostni fluorézu, zvySenou hustotu kosti nebo mramorovani zubd.

Nebezpecénost pfi vdechnuti
Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpeénost pfi vdechnuti.

Dalsi informace

Pfi vyrobé riizného svarecského spotiebniho materialu se mohou pouZivat organické polymery. Pfilisné vystaveni vedlej$im
produktdm jejich rozpadu mize vést ke stavu zndmému jako ,horecka z polymerového koure“. Horecka z polymerového koure
se obvykle objevuje béhem 4 az 8 hodin vystaveni koufi a vyznaduje se podobnymi symptomy jako chfipka, napf. mirnym
podrazdénim plic, at uz se zvySenou télesnou teplotou nebo bez ni. Znamky vystaveni mohou zahrnovat zvyseny pocet bilych
krvinek. Symptomy obvykle rychle zmizi, vétSinou do 48 hodin.

Informace o dalSi nebezpecnosti
Vlastnosti vyvolvajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.

Dalsi informace
Z&dné dalsi informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovana jako nebezpec¢na pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smeési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
chromium 7440-47-3 EC50 <18,9 M9, vodni bezobratli 48h
pragkovy nikl 7440-02-0 LC50 15,3 M9, ryba 96 h
praskovy nikl 7440-02-0 EC50 406 M9/, vodni bezobratli 24 h
praskovy nikl 7440-02-0 ErC50 237 M9, fasy 72h
praskovy nikl 7440-02-0 NOEC 0,5M9, vodni bezobratli 72h
praskovy nikl 7440-02-0 LOEC >4.407 M9, vodni bezobratli 48 h
praskovy nikl 7440-02-0 | rGst (EbCx) 10% 662,6 M9, vodni bezobratli 48 h
praskovy nikl 7440-02-0 | rustova rychlost 18,3 M9, fasy 72h
(ErCx) 10%
Manganese 7439-96-5 LC50 >3,6 M9, ryba 96 h
Manganese 7439-96-5 EC50 >1,6 M9, vodni bezobratli 48 h
Manganese 7439-96-5 ErC50 4,5™M9), fasy 72h
Manganese 7439-96-5 NOEC 3,6 M9, ryba 96 h
Manganese 7439-96-5 LOEC 5,3 M9, fasy 72h
Manganese 7439-96-5 | rlstova rychlost 3,4 M9, fasy 72h

(ErCx) 10%

Manganese 7439-96-5 | rast (EbCx) 10% 2,6 M9, fasy 72h

Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
praskovy nikl 7440-02-0 ErC50 8.363 M9, ryba 40d
praskovy nikl 7440-02-0 LC50 <144 Y9, vodni bezobratli 21d
praskovy nikl 7440-02-0 EC50 <108 M9, vodni bezobratli 21d
praskovy nikl 7440-02-0 EbC50 6,2 19/, vodni bezobratli 30d
praskovy nikl 7440-02-0 NOEC 0,057 M9, ryba 32d
praskovy nikl 7440-02-0 LOEC 0,12 M9, ryba 32d
praskovy nikl 7440-02-0 | rGst (EbCx) 10% 404,319, vodni bezobratli 10d
Manganese 7439-96-5 LC50 <15,61 M9, ryba 28d
Manganese 7439-96-5 EC50 19,5 M9, vodni bezobratli 21d
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12.7

Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice

Manganese 7439-96-5 NOEC 1,7 M9, vodni bezobratli 8d

Manganese 7439-96-5 | rast (EbCx) 20% <1,1M9, vodni bezobratli 21d

Perzistence a rozlozitelnost
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Bioakumulac¢ni potencial
Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.

Mobilita v pudé
Neni mobile.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Neobsahuje PBT-/vPvB-latku s koncentraci = 0,1 %.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci > 0,1%.
Jiné nepfiznivé uc€inky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Informace dllezité pro odstrariovani odpad(l prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Nakladani s odpady nadob/oball

S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zplisobem jako s latkou samou.

Poznamka

Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo regionélni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt
oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

UN cislo nebo ID €islo

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
Tfida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu
Obalova skupina

Nebezpecnost pro zivotni prostiedi

Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele
Z&dné dalgi informace nejsou k dispozici.

Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO
Nejsou k dispozici zadné udaje.

nepodléha predpistiim o prepravé
neni relevantni

zadna

neni pfifazeno

neni ohrozujici zivotni prostfedi podle nafizeni o nebezpetném
zbozi
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Dodatec¢né informace podle jednotlivych vzorovych predpisi OSN

Pfeprava nebezpeénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN)
- doplnujici informace
Nepodléha predpistim ADR, RID a ADN.
Pfedpis pro mezinarodni namofni pfepravu nebezpeénych véci (IMDG) - dopliujici informace
Nepodléha predpistim IMDG.
Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - doplnujici informace
Nepodléha predpistim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, Priloha XVII

Nazev Nazev podle soupisu Omezeni C.
praskovy nikl latky obsazené v tetovacich inkoustech a R75 75
permanentnim make-upu
Legenda
R75 1. Nesmi se uvadét na trh ve smésich k pouziti pro Ucely tetovani a smési obsahujici jakoukoli z téchto latek se nesméji pouzivat pro

Ucely tetovani po dni 4. ledna 2022, pokud je dana latka pfitomna (jsou dané latky pfitomny) za téchto podminek:

a) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako karcinogenni kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo
mutagenni v zarode¢nych burikéch kategorie 1 A, 1B nebo 2 je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 %
hmotnostnich nebo vyssi;

b) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako toxicka pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2 je
latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vys$si;

c) v pripadeé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako senzibilizator kiize kategorie 1, 1 A nebo 1B je latka
pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;

d) v pripadé latky klasifikované v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako Ziravé pro kizi kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo
drazdivé pro kdzi kategorie 2 nebo jako vazné poskozeni oi kategorie 1 nebo podrazdéni oi kategorie 2 je latka pfitomna ve smési v
koncentraci rovnajici se této hodnoté nebo vyssi:

i) 0,1 % hmotnostnich, je-li latka pouzivana vyluéné jako regulator pH;

i) 0,01 % hmotnostnich ve v8ech ostatnich pfipadech;

e) v pfipadé latky uvedené v pfiloze Il nafizeni (ES) €. 1223/2009 (*1) je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 %
hmotnostnich nebo vyssi;

f) v pfipadeé latky, pro niz je ve sloupci g (Druh vyrobku, ¢asti téla) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) €. 1223/2009 uvedena podminka
jednoho nebo vice nasledujicich typd, je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 % hmotnostnich nebo vyssi:

i) ,Pripravky, které se oplachuji“;

i) ,Nepouzivat v pfipravcich aplikovanych na sliznice*;

iii) ,Nepouzivat v pfipravcich na o¢i*;

g) v pfipadé latky, pro niz je uvedena podminka ve sloupci h (Nejvy$si koncentrace v pfipravku pfipraveném k pouziti) nebo ve sloupci i
(Jiné) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009, je latka pritomna ve smési v koncentraci nebo jinym zptisobem, ktery neni v
souladu s podminkou uvedenou ve zminéném sloupci;

h) v pfipadé latky uvedené v dodatku 13 k této pfiloze je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se koncentranimu limitu
stanovenému pro tuto latku v uvedeném dodatku nebo vyssi.

2. Pro ucely této polozky se smési ,pro Ucely tetovani“ rozumi injekéni nebo jiné zavedeni smési do kiZe, sliznice nebo oéni bulvy, a to
jakoukoli metodou nebo postupem (véetné postupl bézné oznaovanych jako permanentni make-up, kosmetické tetovani, viaskovani
(microblading) a mikropigmentace) s cilem vytvofit na téle znacku nebo vzor.

3. Pokud latka, ktera neni uvedena v dodatku 13, spadé do vice nez jednoho z pismen a) az g) v bodé 1, pouzije se na tuto latku
nejpfisnéjsi koncentra¢ni limit stanoveny ve zminénych pismenech. Pokud latka uvedend v dodatku 13 rovnéz spadé do jednoho nebo
vice z pismen a) az g) v bodé 1, pouzije se na tuto latku koncentracni limit stanoveny v bodé 1 pism. h).

4. OdchyIné se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepouZije na tyto latky:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, ¢. ES 205-685-1, &. CAS 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, ¢. ES 215-524-7, €. CAS 1328-53-6).

5. Pokud je ¢ast 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 zménéna po dni 4. ledna 2021 za U€elem klasifikace nebo opétovné klasifikace
latky tak, Ze se na ni poté za¢ne vztahovat bod 1 pism. a), b), c) nebo d) této polozky, nebo tak, ze se na ni poté zaéne vztahovat jiné z
téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a den pouZitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace nastane po dni uvedeném
v bodé 1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro Ucely uplatiiovani této polozky na uvedenou latku povazuje za
zménu, jez nabyva Gcinku v den pouzitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace.

6. Pokud je pfiloha Il nebo pfiloha IV nafizeni (ES) €. 1223/2009 zménéna po dni 4. ledna 2021 za U¢elem zafazeni urcité latky na
seznam nebo zmény jejiho zafazeni na seznam tak, Ze se na ni poté zaéne vztahovat bod 1 pism. e), f) nebo g) této polozky, nebo tak, ze
se na ni poté zacne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a tato zména nabyva G¢inku po dni uvedeném v bodé
1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro Ucely uplatiiovani této polozky na uvedenou latku povazuje za zménu, jez
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Legenda
nabyva G¢inku od data, které nastane 18 mésicl po vstupu aktu, kterym byla uvedend zména provedena, v platnost.
7. Dodavatelé, ktefi uvadeji smés k pouziti pro Ucely tetovani na trh, zajisti, aby po dni 4. ledna 2022 byly na smési vyznaceny tyto
informace:
a) prohlaseni ,Smés k pouziti pro tetovani nebo permanentni make-up*,
b) referenéni &islo pro jednoznaénou identifikaci Sarze,
¢) seznam prisad v souladu se seznamem ndazv( prisad podle spolec¢né nomenklatury podle ¢lanku 33 nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 nebo,
pokud spole¢ny nazev pfisady neexistuje, uvede se nazev podle IUPAC. Pokud neexistuje spole¢ny nazev pfisady ani nazev podle
IUPAC, uvedou se ¢isla CAS a ES. Pfisady se uvedou v sestupném poradi podle hmotnosti nebo objemu pfisad v dobé, kdy byla
formulace vytvorena. ,Pfisadou” se rozumi jakakoli latka pridana v priibéhu formulace a pfitomna ve smési k pouziti pro ucely tetovani.
Necistoty se za pfisady nepovazuji. Pokud se v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 jiz pozaduje, aby byl nazev latky pouzité jako
pfisada ve smyslu této polozky uveden na §titku, nemusi byt zminéna pfisada vyznacena v souladu s timto nafizenim,
d) dodate¢né prohlaseni ,regulator pH* pro latky spadajici pod odst. 1 pism. d) bod i),
e) prohlaseni ,Obsahuje nikl. M(ze vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje nikl pod koncentra¢nim limitem stanovenym v
dodatku 13,
f) prohlaseni ,Obsahuje Sestivazny chrom. MGze vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje $estivazny chrom pod koncentraénim
limitem stanovenym v dodatku 13,
g) bezpecnostni pokyny pro pouziti, pokud nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 dosud nepozaduije, aby byly uvedeny na stitku. Informace musi
byt jasné viditelné, snadno citelné a vyznac¢ené nesmazatelnou barvou. Nestanovi-li dotéeny ¢lensky stat (dotéené Elenské staty) jinak,
informace musi byt uvedeny v Gfednim jazyce (Urednich jazycich) ¢lenského statu (¢lenskych statl), kde se smés uvadi na trh.
Je-li to nezbytné z diivodu velikosti baleni, zahrnou se informace uvedené v prvnim pododstavci, s vyjimkou pismene a), do navodu k
pouziti. Pfed pouzitim smési pro Ucely tetovani musi osoba pouzivajici smés poskytnout osobé, ktera se této procedure podrobuije,
informace vyznacené na obalu nebo obsazené v navodu k pouziti podle tohoto bodu.
8. Smési, které neobsahuji prohlaseni ,Smés k pouziti pro tetovani nebo permanentni make-up*®, se pro Ucely tetovani nesmi pouzivat.
9. Tato polozka se nevztahuje na latky, které jsou plyny pfi teploté 20 °C a tlaku 101,3 kPa nebo které vytvareji tlak pary vyssi nez 300
kPa pfi teploté 50 °C, s vyjimkou formaldehydu (¢. CAS 50-00-0, ¢. ES 200-001-8).
10. Tato polozka se nevztahuje na uvadéni smesi k pouziti pro Ucely tetovani na trh ani na pouzivani smési pro Gcely tetovani, pokud se
uvadi na trh vyluéné jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického prostfedku ve smyslu nafizeni (EU) 2017/745
nebo pokud se pouziva vyluéné jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického prostredku ve stejném smyslu.
Pokud uvadéni na trh nebo pouzivani neni uréeno vyluéné pro funkci jako zdravotnického prostredku nebo jako pfislusenstvi
zdravotnického prostredku, pouziji se poZzadavky nafizeni (EU) 2017/745 a tohoto nafizeni kumulativné.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Pfiloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam
Z&dné ze slozek nejsou uvedeny.

Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso IlI)

C. Nebezpecna latka/kategorie nebezpeénosti Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pro aplikaci | Pozna
pozadavki podlimitniho a nadlimitniho mky
mnozstvi

neni pfifazeno

Nafrizeni kterym se zfizuje evropsky registr unikid a prenosu zneéistujicich latek (PRTR)

Registry Unik( a prenosl znecist ujicich latek (PRTR)

Nazev podle soupisu C.CAS Poznamka Prahova hodnota pro uniky do
ovzdusi (kg/rok)
nikl 7440-02-0 (8) 50
chrom 7440-47-3 (8) 100

Legenda
(8) V8echny kovy se ohlasuji jako celkové mnozstvi prvku ve vSech chemickych formach pfitomnych pfi Uniku

Ramcova smérnice o vodach (RSV)
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Seznam znecist ujicich latek (RSV)

Nazev latky Nazev podle soupisu C.CAS Uvedeny Poznamka
v

praskovy nikl nikl 7440-02-0 b)

praskovy nikl nikl, slou¢eniny b)

praskovy nikl nikl, slou¢eniny 7440-02-0 c)

praskovy nikl Latky a pfipravky nebo produkty a)

jejich rozkladu, u kterych byly
prokazany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti nebo vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci
steroidd, stitnou Zlazu, rozmnozovani
nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostfedi nebo jeho
prostrednictvim

praskovy nikl Kovy a jejich slou¢eniny a)
chromium Kovy a jejich slouceniny a)
Manganese Latky a pfipravky nebo produkty a)

jejich rozkladu, u kterych byly
prokazany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti nebo vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci
steroiddl, titnou zlazu, rozmnoZovani
nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostfedi nebo jeho
prostiednictvim

Manganese Kovy a jejich slouceniny a)
Legenda
a) Smérny seznam hlavnich znegist ujicich latek
b) Seznam prioritnich latek v oblasti vodni politiky
c) Normy environmentalni kvality pro prioritni latky a nékteré dalsi zne€ist ujici latky

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. ¢ervna 2019 o uvadeéni
prekurzort vybusnin na trh a o jejich pouzivani, zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 a zruSeni nafizeni
(EU) €. 98/2013

Z4dné ze slozek nejsou uvedeny.
Nafrizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)
Z&dné ze slozek nejsou uvedeny.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
No posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro tuto smeés.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpecnostni list)
Kompletni revidovana verze. Uvedeni do souladu s nafizenim: Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU
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Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
2006/15/ES Smérnice Komise o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
2017/164/EU Smérnice Komise kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU
2017/2398/EU Smeérnice Evropského parlamentu a Rady kterou se méni smérnice 2004/37/ES o ochrané zaméstnancll pred
riziky spojenymi s expozici karcinogenlim nebo mutagentim pfi praci
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarodni silni¢ni
prepravé nebezpeénych véci)
Aquatic Chronic Nebezpeénost pro vodni prostredi - chronicka nebezpeénost
Carc. Karcinogenita
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registraéni ¢islo CAS)
CLP Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
€. ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES které je identifikatorem latek
komercéné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
€. index Indexové €islo je identifikacni kéd pfifazeny latce v €asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro prepravu nebezpecénych véci (pozri IATA/DGR)
DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota u€inku)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného G¢inku)
EbC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou mé za nasledek 50 %
snizeni rlstu (EbC50) nebo rlstové rychlosti (ErC50)
EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky zptsobujici
50 % zménu reakce (napf. na riistu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu
ED Endokrinni disruptor
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek 50 %
snizeni rlstu (EbC50) nebo rlstové rychlosti (ErC50)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu nebezpeénych
veci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpeénych véci)
IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti
LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky zplsobujici
50 % umrtnost béhem uréeného ¢asového intervalu
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upraveno 2020/878/EU

DW-309L-XR
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Zkr. Popisy pouzitych zkratek
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelnd davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zplsobujici 50 % Umrtnost béhem
urcitého ¢asového intervalu
LEL Dolni mez vybu$nosti (LEL)
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (nejnizsi koncentarce s pozorovanym Gc¢inkem)

Ministerstvo
zdravotnictvi

Ministerstvo zdravotnictvi : Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expozi¢nich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli

NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovanych G¢inkd)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL Pfipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny primér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkdm)
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezniéni pfepravu nebezpecnych véci)
Skin Sens. Senzibilizace klize
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimofadné obavy)
UEL Horni mez vybusnosti (UEL)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
Zakon CNR Sb. Sbirka zakonu: Nafizeni vliady o podminky ochrany zdravi pfi praci

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Narizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upraveno

2020/878/EU.

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Pfedpis pro mezinarodni
namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro
leteckou prepravu nebezpecnych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZzena na testované smeési.
Nebezpecti pro zdravi, Nebezpe&nost pro zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec

pro aditivitu).

Seznam pfislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)
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Koéd Text

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.

H372 ZpUsobuje poskozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Prohlaseni

Informace v tomto bezpec€nostnim listu jsou zalozené na nasich sou¢asnych poznatcich a zkuSenostech. Vé&fime, ze jsou tyto
informace pfesné k datu revize, které je vidét vySe. Nedavame k nim v8ak zadnou zaruku, vyf€enou & domnélou. Protoze
podminky a metody pouziti jsou mimo kontrolu KOBE STEEL, LTD, nebereme na sebe zadnou odpovédnost plynouci

z pouZivani tohoto produktu. Regulaéni pozadavky podléhaji zménam a mohou se na riznych mistech liSit. Zistava povinnosti
uzivatele fidit se veSkerymi pfislusnymi platnymi federalnimi, statnimi, provinénimi a mistnimi zdkony a pfedpisy. Pokud je to
nezbytné, porad'te se s primyslovym hygienikem nebo jinym odbornikem, abyste tyto informace dobfe pochopili, chranili jste
prostfedi kolem vas a chranili také pracovniky pfed potencialnim nebezpecim spojenym s manipulaci timto produktem a jeho
pouzivanim.

Varovani na stitku

UPOZORNENI: CHRANTE SEBE | OSTATNI. Pfegtéte si pozoré tyto informace.
VYPARY A PLYNY mohou byt pro vade zdravi nebezpe¢né.
ZARENI BEHEM OBLOUKOVEHO SVARENI mlize poskodit zrak a popalit pokozku.
ZASAH ELEKTRICKYM PROUDEM mUze mit SMRTELNE NASLEDKY.
+ Pfectéte si pred pouzivanim informace od vyrobce, bezpec¢nostni listy (BL) a bezpecnostni pokyny vaseho zaméstnavatele.
+ Snazte se drzet mimo vypary.
+ Pouzivejte dopovidajici ventilaci, odsavani na oblouku nebo oboji, abyste zabranili priichodu par a plynli do vasi dychaci zény
¢i Sirokého okoli.
+ PouZivejte spravné pomucky na ochranu zraku, sluchu a téla.
» Nedotykejte se zadnych elektrickych soucasti.

Annex to the extended Safety Data Sheet (eSDS)
Scénaf expozice:
Read and understand the “Recommendations for Exposure Scenarios, Risk Management Measures and to identify Operational

Conditions under which metals, alloys and metallic articles may be safely welded”, which is available from your supplier and at
http://european-welding.org/health-safety.
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                     necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
                
            
             
             
        
         
             
                 
                     Tak, jak je tento produkt doručován, je nehořlavý. Nicméně výboj a jiskry při sváření můžou vznítit hořlavé a výbušné produkty.
                
                 
                     opatření pro hašení požáru
                
                 
                     suchý hasicí prášek
                
                 
                     oxid uhličitý (CO2)
                
                 
                     vodní sprcha
                
            
        
         
             
                 
                     zakrytí kanalizačních vpustí
                
                 
                     seberte mechanicky
                
            
        
         
             
                 
                     
                         snížení množství dýmu a prachu
                    
                     
                         minimalizujte vznik přelétavého prachu. V místech, kde prach vzniká, zajistěte náležité odsávací větrání. Přečtěte si pokyny výrobce a případnou bezpečnostní etiketu na produktu, ať jim rozumíte
                    
                     
                         zabránění elektrickému šoku
                    
                     
                         Nedotýkejte se elektrických součástek pod napětím, např. svářecího kabelu a elektrických pólů svářečky. Noste izolované rukavice a bezpečnostní obuv. Pokud je nutné svářet na vlhkém místě, s mokrým oblečením, na kovové konstrukci, ve stísněné poloze (vsedě, vkleče nebo vleže) nebo v situaci, kdy existuje velké nebezpečí nevyhnutelného či náhodného kontaktu se svářenou součástí, použijte následující vybavení: Poloautomatickou DC svářečku, DC manuální (stick) svářečku nebo AC svářečku s možností sníženého napětí
                    
                     
                         zabránění vzniku ohně nebo explozi
                    
                     
                         odstraňte hořlavé a výbušné materiály a kapaliny
                    
                     
                         zabránění poranění při zacházení se svářečským spotřebním materiálem
                    
                     
                         buďte opatrní, abyste se vyhnuli popálení a pořezání. Při povolování svářečského kabelu ho držte v ruce
                    
                
                 
                     po použití si umyjte ruce
                
                 
                     nejezte, nepijte a nekuřte na pracovišti
                
                 
                     před vstupem do prostor pro stravování odložte znečištěný oděv a ochranné prostředky
                
                 
                     nikdy neuchovávejte potraviny a nápoje v blízkosti chemikálií
                
                 
                     chemikálie nikdy neskladujte v nádobách, které jsou obvykle používány k ukládání potravin nebo nápojů
                
                 
                     uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
                
            
             
                 držte se dál od ohně
            
             
                 uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
            
             
                 kyseliny
            
             
                 louhy
            
             
                 oxidanty
            
             
                 
                     potřeby na sváření skladujte v místnosti, kde není vlhko. Neskladujte je přímo na zemi nebo vedle zdí. Potřeby na svařování chraňte před chemickými látkami, jako jsou kyseliny, které by mohly způsobit chemické reakce
                
                 
                     uchovávejte pouze v původním obalu
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Mějte hlavu mimo dým. Používejte dostatečnou ventilaci a odčerpání vzduchu, aby dým a plyny nebyly ve vaší dýchací zóně a celkově ve vašem okolí
                    
                     
                         při sváření v uzavřeném prostoru nebo tam, kde místní odsávání nebo větrání nedokáže snížit hodnotu pod prahový limit, používejte respirátor dodávající dýchatelnou páru nebo vzduch. Snažte se držet mimo výpary a plyny
                    
                
                 
                     
                         noste přilbu nebo používejte obličejový štít s filtračními čočkami. Podle zkušeností začněte s odstínem, který je příliš tmavý na to, aby byl vidět svařovací prostor. Potom přejděte na další světlejší odstín, který umožní dostatečný průhled na svařovací prostor. Pro ochranu ostatních poskytněte ochranné štíty a svářečské brýle, pokud je to nutné
                    
                
                 
                     
                         svářečské rukavice podle normy EN12477:2001 ad A1:2005 při obloukovém sváření
                    
                     
                         pro zvláštní účely, je doporučeno zkontrolovat odolnost vůči chemikáliím výše uvedených ochranných rukavic společně s dodavatelem těchto rukavic
                    
                     
                         je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic
                    
                     
                         používejte rukavice s minimem
                    
                     
                         doba průniku materiálem rukavic
                    
                     
                         >480 minut (permeace: úroveň 6)
                    
                
                 
                     
                         Používejte pomůcky na ochranu rukou, hlavy, a těla, díky kterým předejdete zraněním způsobeným zářením, jiskrami a elektrickým šokem. Minimálně to znamená nosit svářečské rukavice a ochrannou masku na obličej a může to znamenat nosit chrániče rukou, zástěru, chrániče hlavy, ramen a tmavé, silné oblečení. Noste suché rukavice bez děr nebo trhajících se švů. Proškolte svářeče v tom, aby nedovolil, aby se součástky pod proudem nebo elektrody dostaly do kontaktu s kůží nebo oblečením nebo rukavicemi, pokud jsou mokré. Zajistěte si izolaci od svářeného dílu a země pomocí suché překližky, gumové podložky nebo jiného suchého izolantu
                    
                     
                         umožnit pokožce určitou dobu regenerovat
                    
                     
                         doporučuje se preventivní ochrana pokožky (ochranné krémy/masti)
                    
                     
                         po manipulaci důkladně omyjte ruce
                    
                     
                         noste ochranu hlavy, rukou a těla, abyste předešli zranění ze záření, jisker a úrazu elektrickým proudem. Patří sem minimálně svářečské rukavice a ochranný obličejový štít a případně také chrániče paží, zástěry, čepice, chrániče ramen a také tmavé odolné oblečení
                    
                     
                         vyškolte svářeče, aby se nedotýkal částí, kterou jsou pod elektrickým proudem, a aby se izoloval od pracovních součástí a země
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 prosíme berte v úvahu platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení
            
             
                 odpad by měl být tříděný podle kategorií, které mohou být odděleně zpracovávány místními nebo vnitrostátními zařízeními na zpracování odpadu
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


