KOBELCO Kayttoturvallisuustiedote OW-309L s eentier

KOBE STEEL GROUP asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
2020/878/EU muutoksineen
Version numero: 3.0 Tarkistettu: 22.11.2023

Korvaa version paivalta: 31.01.2019 (2)

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi DW-309L-XR
Rekisterdintinumero (REACH) ei merkityksellinen (seos)
Ainutkertainen koostumustunniste (UFI) FU20-GOOA-JOOK-HODH
1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytot, joita ei suositella
Merkitykselliset tunnistetut kaytét Hitsaus- ja juotostuote o
Tuote on tarkoitettu ammatilliseen kaytt6én
Kéaytettédva prosessi tai harjoitettava toiminta hitsausprosessi

1.3  Kayttéturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Alankomaat

Puhelin: +31(0)45-5471111

sahkoposti: info@kobelcowelding.nl

sahkopostiosoite (pateva henkild) info@kobelcowelding.nl
14 Hatapuhelinnumero

Hatétilanteen tietopalvelut +31(0)45-5471111

T&ma numero on tavoitettavissa ainoastaan seuraavina aukioloai-
koina: Ma-pe 09:00 - 17:00

Myrkytystietokeskus

Maa Nimi Puhelin
Suomi Myrkytystietokeskus (Giftinformationscentralen) Myrkytystietokeskus (Avoinna 24
t /vrk): 0800 147 111 (ilmainen) /
09 471977

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti

241 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Kohta Vaaraluokka Vaaralfa- Vaaraluokk? ja -kate- | Vaaralauseke
tegoria goria
3.4S ihon herkistyminen 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 syopaa aiheuttavat vaikutukset 2 Carc. 2 H351
3.9 elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 1 STOT RE 1 H372

H-Lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16

Koodi Vaarallisuutta koskevat lisatiedot

EUH212 Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pdlyé saattaa muodostua kaytén yhteydessé. Al4 hengité polya

Tarkeimmat fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ympéristddn kohdistuvat haittavaikutukset
Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta on odotettavissa viivastyneita tai valittdmia vaikutuksia.
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2.2

23

Merkinnat

Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
- huomiosana Vaara

- varoitusmerkit

GHS07, GHS08 @

- vaaralausekkeet
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.
H372 Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

- turvalausekkeet
P260 Al hengita polyd/savua/kaasua/sumua/hdyryé/suihketta.
P280 Kéayta suojakéasineitéd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu ladkariin.
P314 Hakeudu ladkariin, jos iimenee pahoinvointia.
P333+P313 Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu l&akariin.
P501 Havité sisaltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvélisten maardysten mukaisesti.

- vaarallisuutta koskevat lisdtiedot

EUH212 Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pélyé saattaa muodostua kéytén yhteydessa. Al hengité pé-
lya.

- vaaralliset ainesosat merkitsemista varten
Siséltdd: nikkelijauhe.

Muut vaarat

VAalta polyn hengittdmista. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. VAalttd4 ihokosketus.

Selle toote kasutamisel keevitusprotsessis on kdige olulisemateks ohtudeks elektrilédk, aurud, gaasid, kiirgus,

pritsmed, Slakk ja kuumus.

Séahkoisku: Sahkoisku voi tappaa.

Huurut: Liiallinen altistuminen hitsaushuuruille voi aiheuttaa huimausta, pahoinvointia, nenén limakalvojen, kurkun tai silmien kui-
vuutta tai artyneisyytta. Jatkuva liiallinen altistuminen hitsaushuuruille voi vaikuttaa keuhkojen toimintaan ja hermostoon.

Kaasut: Kaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.

Séteily: Hitsauskaaren sateet voivat vahingoittaa silmia tai ihoa vakavasti.

Roiskeet, kuona ja kuumuus: Roiskeet ja kuona voivat vahingoittaa silmid. Roiskeet, kuona, sulava metalli, hitsauskaaren sateet
ja kuumat hitsit voivat aiheuttaa palovammoja ja sytyttéa tulipaloja.

Aine (t), jotka on muodostettu kayttéolosuhteissa.

Tasta hitsauselekirodista muodostuvat hitsaushuurut voivat siséltdéd kohdassa 3 lueteltuja aineosia (tai aineosan) ja/tai niiden
komplekseja metallioksideja seka hitsauslisdaineista, perusaineesta tai perusainepinnoitteesta muodostuvia kiinteitd hiukkasia
tai muita aineosia, joita ei ole lueteltu osassa 3. Hitsaushuurut voivat sisdltdd mangaania Mn, nikkelid Ni, kuusiarvoista kromia
Cr(VI) ja niiden yhdisteita. Katso kohdat 8 ja 10.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisélla PBT-/vPvB-ainetta > 0,1 % pitoisuudessa.

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sisdlla hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei merkityksellinen (seos).

3.2 Seokset

Tuote ei sisélla mitddn (muita) ainesosia, jotka on toimittajan nykyisten tietojen perusteella luokiteltu ja jotka liittyvat aineen luo-
kitteluun ja pitéisi siksi mainita tdssa osassa.

Aineen nimi Tunniste Paino-% Luokitus GHS:n mukai- Varoitusmerkit Huomau-
sesti tukset
Chromium CAS-nro 18-28 IOELV
7440-47-3
EY-nro
231-157-5

REACH rek.-nro
01-2119485652-

31-xxxx
Nickel CAS-nro 5-15 Skin Sens. 1 /H317 GHS-HC
7440-02-0 Carc. 2/ H351
STOT RE 1 /H372
EY-nro Aquatic Chronic 3/ H412
231-111-4
Indeksinro
028-002-01-4

REACH rek.-nro
01-2119438727-
29-XXXX

Manganese CAS-nro <3 IOELV
7439-96-5

EY-nro
231-105-1

REACH rek.-nro
01-2119449803-
34-XxXXX

Huomautukset
GHS-HC: yhdenmukaistettu luokitus (aine on luokiteltu 1272/2008/EY liitteessé VI olevan listan nimikkeen mukaisesti)
IOELV: aine, jolla on tydperdista altistumista koskeva yhteisén viiteraja-arvo

Huomautuksia
H-Lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

41 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset

Al4 jata loukkaantunutta yksin. Siirrd uhri pois onnettomuusalueelta. Pidé loukkaantunut Iampiméné, paikallaan ja peitettyné.
Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus. Kaikissa epdvarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivat hellitd, saatettava laakérin
hoitoon. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Al anna mitddn suun kautta. Kytke virta pois p&alta. Jos henkilé on puolittain
tai tdysin tiedoton, avaa hengitystiet. Jos henkild ei pysty hengittdméaéan, anna tekohengitysté. Jos pulssia ei ole, hiero rintakehaa
ja anna tekohengitysta.

Séhkoisku

Kytke virta pois paélta. Jos henkild on puolittain tai tdysin tiedoton, avaa hengitystiet. Jos henkild ei pysty hengittdmaén, anna te-
kohengitysta. Jos pulssia ei ole, hiero rintakeh&é ja anna tekohengitysta.
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Jos ainetta on hengitetty

Anna raitista ilmaa. Jos hengitys on epasaanndllista tai pysahtynyt, kdanny valittdmasti [adkarin puoleen ja aloita ensiapu. Jos
iimenee hengitysoireita: Ota yhteys la&kariin.

Jos ainetta on joutunut iholle

Poista irtohiukkaset iholta. Huuhdo/suihkuta iho vedelld. Pese runsaalla vedella ja saippualla. Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihot-
tumaa: Hakeudu laakariin.

Jos ainetta on joutunut silméan

Al hiero silmidsi. Mekaaninen rasitus voi vahingoittaa sarveiskalvoa. Silmid huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla va-
hintdan 15 minuuttia. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmé-arsytys jatkuu: Hakeudu |a&ka-
riin.

Jos ainetta on nielty

Huuhtele suu vedell (vain jos henkil6 on tajuissaan). Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai I1a8kériin, jos iimenee
pahoinvointia.

4.2 Tarkeimmit oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireet.

Lyhytaikainen (akuutti) ylialtistuminen hitsaushuuruille voi aiheuttaa sellaisia vaivoja kuin metallikuume, huimaus, pahoinvointi tai
nenan, kurkun tai silmien kuivuus tai arsytys. Voi pahentaa aiempia hengityselinongelmia (esim. astma, keuhkolaajentuma).
Pitkaaikainen (krooninen) ylialtistuminen hitsaushuuruille voi aiheuttaa pélykeuhkoa (rautaa keuhkoissa), keskushermostoon
kohdistuvia vaikutuksia, keuhkoputkitulehdusta ja muita keuhkoihin kohdistuvia vaikutuksia. Katso lisatiedot kohdasta 11.
Vaarat.

Hitsauksen vaarat ovat kompleksisia ja voivat kasittda seuraavia fyysisid ja terveydelle aiheutuvia riskejd, niihin kuitenkaan ra-
joittumatta: sdhkoisku, ruumiillinen rasitus, sateilyn aiheuttamat palovammat (hitsarin silma), kuuman metallin tai roiskeen aiheut-
tamat palovammat ja mahdolliset terveyshaitat liiallisen hitsaushuuruille tai pélylle altistumisen seurauksena. Katso lisétiedot
kohdasta 11.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta ladketieteellista apua ja erityista hoitoa koskevat ohjeet
Hoito oireiden.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
T&amé tuote on toimituksen ajankohtana syttymaton. Hitsauskaari ja kipinét voivat kuitenkin sytyttdd palamiskykyisia ja syttyvid
tuotteita, Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistéon, Kuiva jauhesammutin, Hiilidioksidi (CO2), Vesisumu
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

Vaaralliset palamistuotteet
Aikana palovaarallisiksi hyryjd/savua voitaisiin tuottaa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Véltettdva palamisessa tai rdjadhdyksessd muodostuvan savun hengittdmistd. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistéon.
Sammutusvesid ei saa paastaa vieméreihin tai vesistoihin. Kerda saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuulli-
sen vélimatkan paasta tavanomaisin varotoimin.
Palomiesten erityiset suojavarusteet
Kannettava hengityksensuojain (EN 133). Palonsammutuksessa on kéytettava standardeja suojavaatteita.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Muu kuin pelastushenkildkunta
Siirrd henkil6t turvaan.

Pelastushenkildkunta
Kéaytettdva hengityksensuojainta, jos alttiina pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/ suihkeen hengittdmiselle. Kayté vaadittuja hen-
kilénsuojaimia. Jos ilmaan muodostuu pdlya ja/tai huuruja, ehkéise liiallinen altistuminen tarkoituksenmukaisilla teknisillé valvon-
tatoimenpiteilld ja tarvittaessa henkildnsuojaimilla. Katso suositukset kohdasta 8.
6.2 Ymparisto6n kohdistuvat varotoimet
Esté paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperdan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se.

6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet
Ohjeet paéastdn rajoittamiseksi
Viemdrien kattaminen.

Ohjeet padston puhdistamiseksi
Kerdd mekaanisesti.

Mahdolliset vuotoihin ja paastoihin liittyvat tiedot
Laita soveltuviin séilidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkildkohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: kat-
so kohta 10. Jétteiden késittelyyn liittyvat ndkdkohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Pitda poissa tulen.

Suositukset

Huurujen ja p6lyn vahentaminen.

Pida pdlyn muodostuminen ilmaan mahdollisimman véhéisena. Jarjestd asianmukainen tuuletus paikkoihin, joissa syntyy polya.
Perehdy huolellisesti valmistajan ohjeisiin ja tuotteessa oleviin mahdollisiin varoitusmerkintéihin.

Séahkoiskun ehkéiseminen.

Ala koske jannitteisiin séhkaisiin osiin, kuten hitsauslankaan ja hitsauskoneen liittimiin. Kayta eristekasineita ja turvajalkineita.
Jos hitsaaminen on suoritettava kosteassa paikassa tai marissa vaatteissa, metallirakenteiden paalla, tai se on suoritettava vai-
keassa asennossa, kuten istuen, polvillaan tai makuullaan, tai jos on olemassa suuri vaara vaistdmattomasta tai tahattomasta
kosketuksesta tydkappaleeseen, on kdytettdva seuraavia varusteita: puoliautomaattinen DC-hitsauslaite, kasikayttdinen DC-hit-
sauslaite (Stick) tai AC-hitsauslaite, jossa on Reduced Voltage Control -toiminto.

Tulipalojen ja rajahdysten ehkaiseminen.

Poista palamiskykyiset ja syttyvat materiaalit ja nestee.

Haittojen ehkaiseminen kasiteltaessa hitsauslisaaineita.

K3&sittele hitsauslisdaineita varovasti pistojen ja haavojen véalttdmiseksi. Pida hitsauslangasta kiinni kddelld lankaa irrotettaessa.

Ohjeet yleisestd tydhygieniasta

Kédet on pestéava kaytdn jélkeen. Sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty tydskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suoja-
varusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa séilyttda kemikaalien laheisyydessd. Kemikaaleja ei
saa koskaan laittaa elintarvikekdytdssa oleviin astioihin. Ei saa séilyttdd yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.
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7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Liittyvien riskien valttdminen
- rdjéhdysvaaralliset tilat

Pdlykertymien poistaminen.

- syttyvyyteen liittyvat vaarat
Pita4 poissa tulen. Séilytettéva erilldan syttyvistd kemikaaleista.

- yhteensopimattomat aineet tai seokset
Hapot, Emékset, Hapettajat

Seuraavien vaikutusten hallinta

Suojeltava ulkoisilta altistuksilta, kuten

Korkeat [Ampétilat, Kosteus

Muiden ohjeiden huomioiminen
Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. S&ilyta tiiviisti suljettuna.

- yleinen s&anté

Séilyta hitsaustarvikkeet sisétiloissa, jotka eivét ole kosteita. Al3 sailytd hitsaustarvikkeita lattialla tai seinén vieressa. Pida hit-
saustarvikkeet poissa sellaisten kemikaalien, kuten happojen laheisyydesta, jotka voivat aiheuttaa kemiallisen reaktion.

- ilmanvaihdon vaatimukset
Kéyta paikallista ja yleistd iimanvaihtoa.

- soveltuvat pakkaustavat
Saéilytd alkuperdispakkauksessa.

7.3 Erityinen loppukayttd
Hitsausprosessi.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Kansalliset raja-arvot

Tydperaisen altistumisen viiteraja-arvot (tydperaisen altistuksen raja-arvot)

Maa Aineen nimi CAS-nro Tun- HTP HTP 8h HTP HTP Mer- Lahde
niste 8h [mg/m® | 15min [ 15min kinta
[ppm] [ppm] | [mg/m’]
EU kiteinen piidioksidi 14808-60-7 IOELV 0,1 dust, r 2017/2398/
EU
EU mangaani 7439-96-5 IOELV 0,2 i 2017/164/
EU
EU mangaani 7439-96-5 IOELV 0,05 r 2017/164/
EU
EU kromi 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/EY
Fl kvartsi 14808-60-7 HTP 0,05 r HTP-arvot
FI mangaani 7439-96-5 HTP 0,2 i, dust HTP-arvot
Fl mangaani 7439-96-5 HTP 0,02 r HTP-arvot
Fl nikkeli 7440-02-0 HTP 0,01 r HTP-arvot
Fl kromi 7440-47-3 HTP 0,5 HTP-arvot
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solle (Time Weighted Average) (jollei toisin ilmoiteta)

Merkinta

dust polyna

HTP 15min

HTP 8h

i sisddnhengitettava fraktio
r henkeen vedettava fraktio

Biologiset raja-arvot

Biologiset raja-arvot

lyhyen aikavélin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittd4 ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa (jollei toisin ilmoiteta)
aikapainotettu tydperdisen altistumisen viiteraja-arvo (pitk&aikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujak-

Maa

Aineen nimi

Muuttuja

Merkin-
ta

Tunniste

Arvo

Léhde

Fl

nikkeli

nikkeli

BNV

0,1 pmol/l

HTP-arvot

Merkitykselliset DNEL-/DMEL-/PNEC- ja muut kynnystasot

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi CAS-nro Tutkit- | Kynnysta- | Suojaustavoite, Kaytetty Altistusaika
tava so altistumisreitti
ominai-
suus
chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m® ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija pitkdaikainen - pai-
teiden kautta kalliset vaikutukset
nikkelijauhe 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija valitdn - systeemi-
teiden kautta set vaikutukset
nikkelijauhe 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | ihminen, hengitys- | teollisuustyontekiji | pitk&aikainen - sys-
teiden kautta teemiset vaikutukset
nikkelijauhe 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | ihminen, hengitys- | teollisuustyntekija pitkaaikainen - pai-
teiden kautta kalliset vaikutukset
nikkelijauhe 7440-02-0 DNEL 11,9 mg/m® | ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija valitdn - paikalliset
teiden kautta vaikutukset
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,2 mg/m® ihminen, hengitys- | teollisuustyontekija | pitkdaikainen - sys-
teiden kautta teemiset vaikutukset
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,004 mg ihminen, ihon kaut- | teollisuustyontekija | pitkdaikainen - sys-
painokiloa ta teemiset vaikutukset
kohti péi-
véssi

Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi CAS-nro Tutkit- | Kynnysta- Elié Ympéristonosa Altistusaika
tava so
ominai-
suus
chromium 7440-47-3 PNEC 6,519 vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)
chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 Mg vesieliot makean veden sedi- | lyhytaikainen (yksit-
mentti taistapaus)
chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9y | maassa elavat or- maaperé lyhytaikainen (yksit-
ganismit taistapaus)
nikkelijauhe 7440-02-0 PNEC 7,119 vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)
Suomi: fi Sivu: 7/ 20
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Ainesosien merkitykselliset PNEC-arvot

Aineen nimi CAS-nro Tutkit- | Kynnysta- Elid Ymparistonosa Altistusaika
tava so
ominai-
suus

nikkelijauhe 7440-02-0 PNEC 8,6 M9/, vesieliot merivesi lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)

nikkelijauhe 7440-02-0 PNEC 0,33 M9y, vesieliot jatevesien késittely- | lyhytaikainen (yksit-
laitos (STP) taistapaus)

nikkelijauhe 7440-02-0 PNEC 109 M9y g vesieliot makean veden sedi- | lyhytaikainen (yksit-
mentti taistapaus)

nikkelijauhe 7440-02-0 PNEC 109 mg/kg vesieliot merivesisedimentti lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)

nikkelijauhe 7440-02-0 PNEC 29,9 M9y g maassa eldvét or- maapera lyhytaikainen (yksit-
ganismit taistapaus)

Manganese 7439-96-5 PNEC 0,028 M9, vesieliot vesi ajoittainen vapautu-

minen

Manganese 7439-96-5 PNEC 0,034 M9y, vesieliot makea vesi lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)

Manganese 7439-96-5 PNEC 0,003 M9, vesieliot merivesi lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)

Manganese 7439-96-5 PNEC 100 M9y, vesielift jatevesien késittely- | lyhytaikainen (yksit-
laitos (STP) taistapaus)

Manganese 7439-96-5 PNEC 3,3 Mg vesieliot makean veden sedi- | lyhytaikainen (yksit-
mentti taistapaus)

Manganese 7439-96-5 PNEC 0,34 Mg vesielict merivesisedimentti | lyhytaikainen (yksit-
taistapaus)

Manganese 7439-96-5 PNEC 3,4 M9 q maassa elavat or- maapera lyhytaikainen (yksit-
ganismit taistapaus)

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Kayta riittdvad ilmanvaihtoa, kaaren lahelle sijoitettua kohdepoistoa tai kumpaakin, jotta huurut ja kaasut pysyvét lyhytaikaisen
altistumisen rajan alapuolella tyontekijdiden hengitysalueella ja yleiselld alueella. Kayta liséilmanvaihtoa, kun hitsataan galvanoi-

hitsauskyparéan sisélta, jos kdytdssa, tai tydntekijan hengitysalueelta. Paranna ilmanvaihtoa, jos altistuminen ylittaa rajat.

Henkildkohtaiset suojatoimenpiteet (henkilésuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus

Kéyta kypéaraa tai kasvonaamaria, jossa on suodatinlinssi. Nyrkkisdanténa on, ettd aloita sdvylla, joka on liian tumma hitsausalu-
een ndkemiseksi. Siirry sitten vaaleampaan sévyyn, joka mahdollistaa hitsausalueen riittdvén ndkemisen. Varusta paikka tarvit-
taessa suojaseinilld ja suojalaseilla muiden henkildiden suojaamiseksi.

lhonsuojaus ﬂ

Kéyta kasien ja paan suojaimia sekd henkildnsuojaimia, jotka auttavat estdmaén sateilyn, kipindiden ja séhkoiskun aiheuttamia
vammoja. Tallainen suojaus sisédltdd vahintaan hitsaajan kasineet ja kasvojensuojaimen, ja lisdksi siihen voivat kuulua kasivar-
rensuojaimet, hitsaajan esiliinat, kyparat, hartioiden suojaimet sekd tumma suojavaatetus. Kaytd kuivia kasineitd, joissa ei ole
reikid tai haljenneita saumoja. Valmenna hitsaajaa estdmaén jannitteisten shkdisten osien tai elektrodien kosketus ihoon, vaat-
teisiin tai késineisiin, jos ndma ovat markia. Eristd itsesi tydkappaleesta ja maasta kayttdmalla kuivaa vaneria, kumimattoja tai
muuta kuivaa eristysmateriaalia.
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Késien suojaus @

Jos on kyse kaarihitsauksesta, on kéytettdva EN12477:2001:n ja A1:2005:n mukaisia hitsauskésineita. Erityiskdytdssa on suo-
siteltavaa tarkistaa edella mainittujen suojaavien kasineiden kemikaalien kestévyys yhdessa kasineiden toimittajan kanssa.
Tarkka lapéisyaika on selvitettdva suojakésinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- kdsinemateriaalin l&paisyaika
Kayta kasineita vahintdan kasinemateriaalin 1apaisyaika: >480 minuuttia (I&péisevyys: taso 6).

- muut suojaustoimenpiteet ﬂ

Viet& toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkéisevad ihon suojausta (suojavoiteet ja -6ljyt). Pese kddet huo-
lellisesti kasittelyn jalkeen. Kayta kasvojen-, kdsien- ja vartalonsuojaimia, jotka suojaavat sateilylta, kipindilté ja séahkaoiskuilta.
Se tarkoittaa vahintdan hitsauskasineitd ja kasvonaamaria ja tarvittaessa kasivarsisuojaimia, esiliinoja, kyparaa, olkapaasuojai-
mia seka tummia, paksuja vaatteita.

Hitsaajille on kerrottava, etta he eivat saa koskea jannitteellisiin sédhkdosiin ja heidan on eristettava itsensa tyostettavasta kappa-
leesta ja maasta.

Kuulosuojaimia @

Kéyté korvatulppia tai kuulonsuojaimia hitsatessasi moottoroidulla kaarihitsauskoneella tai sykekaarihitsauskoneella, joiden me-
lutaso on suuri.
Hygieniatoimenpiteet

Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kdytettdessd. Varmista aina hyva henkildkohtainen hygienia, kuten kasien
pesu materiaalin kasittelyn jalkeen ja ennen sydmista, juomista ja/tai tupakointia. Pese tyOvaatteet ja henkildnsuojaimet rutiinin-
omaisesti, jotta niihin ei jaa jaamia.

Hengityksensuojaus

Pida paési poissa huuruista. Pida huurut ja kaasut poissa hengitysalueeltasi ja yleiseltd alueelta kdyttdmalla riittdvaa ilmanvaih-
toa ja kohdepoistoa. Kéyta hengityssuojainta tai ilman sy6tolld varustettua hengityssuojainta hitsatessasi ahtaassa tilassa tai jos
paikallinen poisto tai ilmastointi ei pidé altistusta sallitun rajan alapuolella. Ald pida paaté huuruissa ja kaasuissa.

Ympaéristoaltistumisen torjuminen

Toteutettava asianmukaiset varotoimet hallitsemattoman paaston valttdmiseksi ymparistodn. Esta padsy viemareihin, pinta- ja
pohjavesiin ja maaperaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto kiinted: lanka tai sauva
Vari hopea - kupari

Haju hajuton

Sulamis- tai jdatymispiste ei médritetty
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja ei médritetty
kiehumisalue

Syttyvyys ei syttyvaa

Alempi ja ylempi rdjahdysraja LEL: UEL: merkitykseton
Leimahduspiste ei sovellu

Suomi: fi Sivu: 9/20



KOBELCO Kayttoturvallisuustiedote OW-309L s eentier

KOBE STEEL GROUP asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
2020/878/EU muutoksineen

Version numero: 3.0 Tarkistettu: 22.11.2023
Korvaa version paivaltd: 31.01.2019 (2)

Itsesyttymislampétila tatd ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla

Hajoamislampaétila tietoja ei saatavilla

pH-arvo ei sovellu

Kinemaattinen viskositeetti merkitykseton

Liukoisuus ei madritetty

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) tétd tietoa ei ole saatavilla

Hoyrynpaine ei méadritetty

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys ei midritetty
HOyryn suhteellinen tiheys t&td ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet tietoja ei saatavilla

9.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot vaaraluokat GHS:n mukaan (fysikaaliset vaarat): merkityksetén

Muut turvallisuusominaisuudet muuta tietoa ei ole saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Kosketukseen kemiallisten aineiden voisi aiheuttaa sukupolven kaasun.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Aines on stabiili, kun sitd varastoidaan ja kasitellddn tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympariston lampétila- ja paineolosuhteis-
sa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Kontakti happojen, emésten ja hapettimien kanssa voi aiheuttaa reaktion ja kaasujen muodostumisen.

10.4 Valtettavat olosuhteet
Suojattava lAmmaltd Hapot Eméakset Hapettajat.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettajat, Hapot, Eméakset
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Manganeesille altistumisen raja on joissakin maissa alhainen, ja se voidaan helposti ylittdd. Hitsaushuurut ja kaasut syntyvat hit-
saamisen aikana sen sivutuotteina. Huurujen ja kaasujen koostumuksen ja méaran tunnistaminen ei ole yksinkertaista. Huuru-
jen ja kaasujen koostumus ja maara riippuu hitsattavasta perusaineesta (mukaan lukien pinnoite, kuten liuote, maali, paéllystys),
hitsausprosessista, hitsausmenetelmasté, hitsausparametristé ja kdytetyisté elektrodeista. Tyoéntekijéihin mahdollisesti kohdistu-
vien huurujen ja kaasujen maardan vaikuttavat myds hitsauspisteiden lukumaéra, tydskentelyalueen suuruus, iimanvaihdon laa-
tu ja maara, hitsaajan paén asema suhteessa huuruvanaan seka ilmassa olevat epapuhtaudet (kuten kloorattu hiilivetyhdyry, jo-
ta syntyy puhdistus- ja rasvanpoistotdissd). Huurut ja kaasut eroavat prosenttiosuudeltaan ja muodoltaan kohdassa 3 luetelluis-
ta aineosista. Huuruihin ja kaasuihin kuuluvat ne, jotka saavat alkunsa kohdassa 3 esitettyjen materiaalien haihtumisen, reaktion
tai hapettumisen seurauksena, seké ne, jotka saavat alkunsa perusaineista ja pinnoitteista, kuten edelld mainittiin. Kaarihitsauk-
sen aikana kohtuudella odotettavissa oleviin huuruaineosiin kuuluvat hitsauslisdaineeseen tai perusaineeseen sisaltyvan raudan,
mangaanin ja muiden metallien oksidit. Ndiden metallioksidien tiedetdén olevan komplekseja oksideja eiké yksid yhdisteité.
Kuusiarvoisen kromin yhdisteité voi olla kromia sisaltavien hitsausliséaineiden tai perusaineiden hitsaushuuruissa. Nikkeliyhdis-
teitd voi olla nikkelia siséltavien hitsauslisdaineiden tai perusaineiden hitsaushuuruissa. Fluoridia voi olla kaasuna ja hiukkasina
fluoridia sisaltavien hitsauslisdaineiden hitsaushuuruissa. Kaasumaisiin reaktiotuotteisiin voivat kuulua hiilimonoksidi ja hiilidiok-
sidi. Kaarisateilyn seurauksena voi muodostua otsonia ja typen oksideja.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1  Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Kansainvalinen syopatutkimuskeskus (International Agency for Research on Cancer, IARC) on maarittanyt, ettd hitsaushdyryt ja
hitsauksessa syntyva ultraviolettisateily on ihmisille karsinogeenisté (ryhma 1). IARC:n mukaan hitsaushéyryt aiheuttavat keuh-
kosyOpad, ja munuaissydvan kanssa on havaittu positiivinen yhteys. IARC:n mukaan myds hitsauksessa syntyva ultraviolettisa-
teily aiheuttaa melanoomaa silmissa. IARC:n mukaan talttaus, juottaminen ja hiilivalokaari- tai plasmaleikkaus liittyvat prosessei-
na ldheisesti hitsaukseen. Lue ja ymmarra valmistajan ohjeet, kayttdturvallisuustiedotteet ja varotoimitarrat ennen tdmén tuot-
teen kayttoa.

Luokitusmenettely
Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmé (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti

Valitdn myrkyllisyys
Lyhytaikainen (akuutti) ylialtistuminen hitsaushuuruille voi aiheuttaa sellaisia vaivoja kuin metallikuume, huimaus, pahoinvointi tai
nendn, kurkun tai silmien kuivuus tai &rsytys. Voi pahentaa aiempia hengityselinongelmia (esim. astma, keuhkolaajentuma).
Cr: Hitsaushuuruihin sisaltyva kromi / kromaatti voi aiheuttaa nendn limakalvojen ja ihon &rsytysta.
Ni: Huuruihin siséltyvat nikkeliyhdisteet voivat aiheuttaa metallinmakua, pahoinvointia, puristavaa tunnetta rinnassa ja kuumetta.
F: Altistuminen hitsaushuurujen fluoridi-ioneille voi aiheuttaa hypokalsemiaa (veren kalsiumvajausta), joka voi johtaa lihaskouris-

tuksiin ja tulehduksiin seké limakalvojen kuolioihin.
Kaasut: Jotkut hitsaukseen yhdistetyt myrkylliset kaasut voivat aiheuttaa keuhkopéhén, hapenpuutteen ja kuoleman.

Ainesosat valittdmasti myrkyllisia

Aineen nimi CAS-nro Altistumisreitti Tutkittava Arvo Lajit
ominaisuus

Chromium 7440-47-3 hengitysteitse: LC50 >5,41 M9//4h rotta
poly/sumu

Nickel 7440-02-0 suun kautta LD50 >9.000 MYyq rotta

Manganese 7439-96-5 suun kautta LD50 >2.000 MYyq rotta

Manganese 7439-96-5 hengitysteitse: LC50 >5,14 M9/ /4h rotta
poly/sumu

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys
Ei saa luokitella iholle sy6vytys-/arsytysvaaralliseksi.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Ei saa luokitella vakavan silmavaurion aiheuttavaksi.
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Ni: Nikkeli ja sen yhdisteet ovat ihoa herkistavid aineita, joiden aiheuttamat oireet vaihtelevat véhéisesté kutinasta vaikeaan ihot-
tumaan.

Cr: Kromaatit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, mukaan lukien ihottuma. Joissakin herkistyneissa yksil6issé on raportoitu ast-
maa. lhokosketus voi aiheuttaa arsytystd, haavojen muodostumista, herkistymisté ja kosketusihottumaa.

Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset
Ei saa luokitella perimaa vaurioittavaksi (mutageeninen).

Sy6péda aiheuttavat vaikutukset
Epéillaén aiheuttavan sy6paa.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei saa luokitella lisdéntymiselle vaarallisiksi.

Tiivistelmd CMR-ominaisuuksien arvioinnista

Hitsaushuurut (ei méaaritelty muuten) saattavat olla karsinogeenisia ihmisille.

Si02: IARC (International Agency for Research on Cancer) on luokitellut kiteisen piin humaaniksi karsinogeeniksi (ryhma I).

Ni: Nikkelid pidetaén karsinogeenisend. Pitkdaikainen altistuminen nikkelihuuruille voi myds aiheuttaa keuhkofibroosin ja -6dee-
man.

Cr: Kromia (joissain muodoissa) pidetdan karsinogeenisend. Kuusiarvoinen kromi ja sen yhdisteet on sisallytetty IARC- ja NTP-
luetteloihin aineina, jotka aiheuttavat ihmisille sydpariskin.

Kaarisateily: lhosydvén esiintymista on raportoitu.

Luettelon mukainen ni- CAS-nro Paino- Luokitus Huomau- Numero Paivamaa-
mi % tuksia ran merkit-
seminen
welding fumes 100 1 2018
nikkeli 7440-02-0 18 2B 1990
kromi 7440-47-3 28 3 1990
Selite
1 Karsinogeeninen ihmiselle
2B Mahdollisesti karsinogeeninen ihmiselle
3 Ei luokiteltavissa karsinogeeniseksi ihmiselle

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen

Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Pitkaaikainen altistuminen hitsaus- ja prosessikaasuille, -pélylle ja -huuruille voi aiheuttaa keuhkojen artyneisyytta tai pneumoko-
niosiksen ja muita keuhkoihin kohdistuvia vaikutuksia. Muutoksen vakavuus on suhteessa altistumisen kestoon. Muutokset voi-
vat johtua ty6hon liittymattdmista tekijdistd, kuten tupakoinnista jne.

Ni: Nikkelid pidetdén karsinogeenisena. Pitkaikainen altistuminen nikkelihuuruille voi myés aiheuttaa keuhkofibroosin ja -6dee-
man.

Cr: Kromaatit voivat aiheuttaa haavoja, nenan véliseindn reikid ja vakavaa keuhkoputki- ja keuhkodrsytysta. Myos maksavau-
rioita on raportoitu. Kromaatit siséltédvat kuusiarvoista kromia.

Mn: Liiallinen altistuminen manganeesiyhdisteille voi vaikuttaa keskushermostoon, jolloin oireita ovat heikkous, uneliaisuus, li-
hasten rappeutuminen, emotionaaliset hairi6t ja spastinen kavely. Manganeesin vaikutus hermostoon on pysyva.

Fe: Rautaoksidihdyryijen liiallinen ja pitkdaikainen hengittdminen voi aiheuttaa sideroosin, jota kutsutaan joskus rautapdlykeuh-
koksi. Se mik& nékyy keuhkojen réntgenkuvassa, mutta ei aiheuta juurikaan haittaa. Jatkuva liiallinen altistuminen raudalle (>50-
100 mg Fe /péivé) voi aiheuttaa raudan patologisen imeytymisen kudoksiin, jolloin oireita ovat haiman fibroosi, diabetes mellitus
ja maksakirroosi.

Si02: Ylialtistuminen fluksin polyn siséltdmaélle kiteiselle piidioksidille voi aiheuttaa vakavan keuhkovaurion (silikoosin). Hengity-
selimistdn ylialtistuminen iimassa olevalle kiteiselle piidioksidille aiheuttaa tunnetusti silikoosia, joka on tydkyvyttdmyytté aiheut-
tavan keuhkofibroosin yksi muoto, ja se voi olla etenevd ja voi johtaa kuolemaan.

F: Jatkuva fluorin imeytyminen voi aiheuttaa luuston fluoroosin, lisdéntyneen radiograafisen luuntineyden ja laikikkaat hampaat.

Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.
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Muut tiedot

Erilaisten hitsausliséaineiden valmistukseen voidaan kayttda orgaanisia polymeereja. Liiallinen altistuminen niiden hajoamistuot-
teille voi aiheuttaa sairauden nimelt& polymeerikuume. Polymeerikuume esiintyy yleensé 4 - 8 tunnin kuluessa altistumisesta, ja
oireet ovat samanlaisia kuin influenssassa, mukaan lukien lievé keuhkoérsytys, johon voi liittyd kehon IAmpétilan nousu, mutta ei
vélttdmatta. Altistumisen merkkeihin voi kuulua valkosolujen maéran kasvu. Oireet hdvidvat yleensé nopeasti, eivatka ne yleen-
sa kestéd kauempaa kuin 48 tuntia.

11.2 Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sisdlla hormonaalisia haitta -aineita (ED) = 0,1% pitoisuutena.

Muut tiedot
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1  Myrkyllisyys
Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiympéristélle.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristolle (valitdn)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Arvo Lajit Altistusaika
ominaisuus

chromium 7440-47-3 EC50 <18,9™M9) vedessé elavét selkdran- 48 h
gattomat

nikkelijauhe 7440-02-0 LC50 15,3 M9, kala 96 h

nikkelijauhe 7440-02-0 EC50 406 19/, vedessa eldvat selkaran- 24 h
gattomat

nikkelijauhe 7440-02-0 ErC50 237 19, levat 72h

nikkelijauhe 7440-02-0 NOEC 0,5™M9, vedessé elavét selkdran- 72h
gattomat

nikkelijauhe 7440-02-0 LOEC >4.407 M9, vedessi elavét selkdran- 48 h
gattomat

nikkelijauhe 7440-02-0 kasv (EbCx) 662,6 M9, vedessi eldvat selkdran- 48 h
10% gattomat

nikkelijauhe 7440-02-0 kasvukiirus 18,3 M9, levét 72h

(ErCx) 10%

Manganese 7439-96-5 LC50 >3,6 M9, kala 96 h

Manganese 7439-96-5 EC50 >1,6 M9, vedessa elavat selkdran- 48h
gattomat

Manganese 7439-96-5 ErC50 4,5 M9, levét 72h

Manganese 7439-96-5 NOEC 3,6 M9, kala 96 h

Manganese 7439-96-5 LOEC 5,3 M9y, levat 72h

Manganese 7439-96-5 kasvukiirus 3,4™M9), levat 72h

(ErCx) 10%
Manganese 7439-96-5 kasv (EbCx) 2,6 M9, levat 72h
10%
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Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristélle (krooninen)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava Arvo Lajit Altistusaika
ominaisuus
nikkelijauhe 7440-02-0 ErC50 8.363 M9 kala 40d
nikkelijauhe 7440-02-0 LC50 <144 Y9, vedessi eldvét selkdran- 21d
gattomat
nikkelijauhe 7440-02-0 EC50 <108 M9, vedessa elavét selkdran- 21d
gattomat
nikkelijauhe 7440-02-0 EbC50 6,2 M9, vedessa elavét selkdran- 30d
gattomat
nikkelijauhe 7440-02-0 NOEC 0,057 M9, kala 32d
nikkelijauhe 7440-02-0 LOEC 0,12 M9, kala 32d
nikkelijauhe 7440-02-0 kasv (EbCx) 404,3 M9/, vedessi eldvét selkdran- 10d
10% gattomat
Manganese 7439-96-5 LC50 <15,61 MY, kala 28d
Manganese 7439-96-5 EC50 19,5 M9, vedessi eldvét selkdran- 21d
gattomat
Manganese 7439-96-5 NOEC 1,7 M9, vedessa elavét selkdran- 8d
gattomat
Manganese 7439-96-5 kasv (EbCx) <1,1M9, vedessa eldvat selkdran- 21d
20% gattomat
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.
12.3 Biokertyvyys
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.
12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei mobiili.
12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei sisélla PBT-/vPvB-ainetta > 0,1 % pitoisuudessa.
12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet
Ei sisdlla hormonaalisia haitta -aineita (ED) > 0,1% pitoisuutena.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kéasittelymenetelmat
Jéateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentda viemariin. Valtettdva paastamistd ymparistoon.
Séilididen/pakkausten jatteenkasittely
Késittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.
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Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset maardykset. Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset
voivat kasitelld erillaan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero tai tunnistenumero ei ole kuljetussaanndsten alainen

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi merkitykset6n

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat eiole

14.4 Pakkausryhma soveltamisehtoa ei ole

14.5 Ympaéristovaarat E;);r:péristélle vaarallinen vaarallisten aineiden s&&nndsten mu-

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.

Lisatiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta

Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannosté (IMDG) - lisatietoja
Ei IMDG-saanndsten alainen.

Kansainvalinen siviili-ilmailujarjestd (ICAO-IATA/DGR) - lisétietoja
Ei ICAO-IATA-sadénndsten alainen.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -
lainsdadantoé

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sdannokset
Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Nimi Luettelon mukainen nimi Rajoitukset Nro
nikkelijauhe aineet tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa R75 75
Selite
R75 1. Ei saa saattaa markkinoille tatuointitarkoituksiin kaytettavisséd seoksissa eika téllaisia aineita siséltivid seoksia saa kéyttaa tatuointi-

tarkoituksiin 4 paivan tammikuuta 2022 jéalkeen, jos kyseista ainetta tai kyseisid aineita esiintyy seuraavissa olosuhteissa:

a) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuulu-
vaksi syopad aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuuluvaksi sukusolujen periméé vaurioittavaksi aineeksi, aineen pitoi-
suus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurempi;

b) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessé VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1A, 1B tai 2 kuulu-
vaksi lisddntymiselle vaaralliseksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;

¢) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessé VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A tai 1B kuulu-
vaksi ihoa herkistdvaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on 0,001 painoprosenttia tai suurempi;

d) kun on kyse aineesta, joka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa kategoriaan 1, 1A, 1B tai 1C
kuuluvaksi ihoa syovyttdvéksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi ihoa arsyttéavaksi aineeksi tai kategoriaan 1 kuuluvaksi vakavan sil-
mavaurion aiheuttavaksi aineeksi tai kategoriaan 2 kuuluvaksi silmié arsyttavaksi aineeksi, aineen pitoisuus seoksessa on

i) 0,1 painoprosenttia tai suurempi, jos ainetta kdytetdan yksinomaan pH:n saatéaineena;

i) 0,01 painoprosenttia tai suurempi kaikissa muissa tapauksissa;

e) kun on kyse aineesta, joka siséltyy asetuksen (EY) N:o 1223/2009 (*1) liitteessa Il olevaan luetteloon, aineen pitoisuus seoksessa on
0,00005 painoprosenttia tai suurempi;

f) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessa IV olevan taulukon sarakkeessa g (Valmistetyyppi, kehon
osat) tdsmennetdan yksi tai useampi seuraavan tyyppinen edellytys, aineen pitoisuus seoksessa on 0,00005 painoprosenttia tai suurem-

pi:

i) "Poishuuhdeltavat valmisteet”;

ii) "Ei saa kdyttaa limakalvoille tarkoitetuissa valmisteissa”;
iii) "Ei saa kayttaa silmille tarkoitetuissa valmisteissa”;
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Selite

g) kun on kyse aineesta, jonka osalta asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteessé IV olevan taulukon sarakkeessa h (Enimméispitoisuus
kayttdvalmiissa valmisteessa) tai sarakkeessa i (Muut) tdsmennetdan edellytys, ainetta esiintyy seoksessa sellaisena pitoisuutena tai jol-
lain muulla tavalla, joka ei vastaa kyseisessé sarakkeessa tdsmennettya edellytysta;

h) kun on kyse tdman liitteen lisdyksessa 13 luetellusta aineesta, aineen pitoisuus seoksessa on yhta suuri tai suurempi kuin kyseiselle
aineelle kyseisessa lisdyksessé vahvistettu pitoisuusraja.

2. Tassa nimikkeessé seoksen kdyt6lla "tatuointitarkoituksiin’ tarkoitetaan seoksen injektoimista tai viemista henkilén ihoon, limakalvolle
tai silmamunaan milla tahansa menetelmalld (mukaan lukien menetelmat, joita yleisesti kutsutaan kestopigmentoinniksi, kosmeettiseksi
tatuoinniksi, microblading-tekniikaksi ja mikropigmentoinniksi) tarkoituksena tehda merkki tai kuva henkilén kehoon.

3. Jos aine, jota ei ole lueteltu lisdyksessa 13, kuuluu useampaan kuin yhteen 1 kohdan a-g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelle-
taan kyseisissé alakohdissa vahvistettua tiukinta pitoisuusrajaa. Jos aine, joka on lueteltu lisdyksessé 13, kuuluu lisksi useampaan kuin
yhteen 1 kohdan a-g alakohdasta, kyseiseen aineeseen sovelletaan 1 kohdan h alakohdassa vahvistettua pitoisuusrajaa.

4. Poiketen siitd, mitd edella sdadetédan, 1 kohtaa ei sovelleta seuraaviin aineisiin ennen 4 paivaa tammikuuta 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, EY-nro 205-685-1, CAS-nro 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EY-nro 215-524-7, CAS-nro 1328-53-6).

5. Jos asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevaa 3 osaa muutetaan 4 paivan tammikuuta 2021 jélkeen aineen luokittelemiseksi
tai uudelleen luokittelemiseksi siten, ettd aine tdmén jélkeen kuuluu tdman nimikkeen 1 kohdan a, b, ¢ tai d alakohtaan, tai siten, etté se
sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseisen uuden tai tarkistetun luokituksen soveltamis-
péiva on tdméan nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitetun paivdmaéran jalkeen, kyseisen muutoksen katso-
taan, sikdli kuin on kyse tdman nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan kyseisen uuden tai tarkistetun luokituk-
sen soveltamispdivana.

6. Jos asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitetta Il tai IV muutetaan 4 paivan tammikuuta 2021 jélkeen aineen lisddmiseksi luetteloon tai ai-
netta koskevan luettelomerkinnan muuttamiseksi siten, etta aine tdmaén jélkeen kuuluu tdmén nimikkeen 1 kohdan e, f, tai g alakohtaan,
tai siten, etta se sitten kuuluu johonkin muuhun alakohtaan kuin siihen, johon se aiemmin kuului, ja kyseinen muutos tulee voimaan ta-
man nimikkeen 1 kohdassa tai tapauksen mukaan 4 kohdassa tarkoitetun pdividmaéran jélkeen, kyseisen muutoksen katsotaan, sikdli
kuin on kyse tdméan nimikkeen soveltamisesta kyseiseen aineeseen, tulevan voimaan 18 kuukauden kuluttua sen sdéddksen voimaantu-
losta, jolla kyseinen muutos tehtiin.

7. Toimittajien, jotka saattavat seoksen markkinoille kdytettdvéksi tatuointitarkoituksiin, on varmistettava, ettd 4 pdivan tammikuuta 2022
jalkeen seokseen merkitddn seuraavat tiedot:

a) maininta "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa kaytettava seos”;

b) viitenumero erdn tunnistamiseksi yksiselitteisesti;

c) asetuksen (EY) N:o 1223/2009 33 artiklan mukaisessa ainesosien yleisten nimien luettelossa vahvistetun nimikkeistén mukainen ai-
nesosaluettelo tai, jos ainesosan yleisté nimeé ei ole, IUPAC-nimi. Jos ainesosan yleista nimed tai IUPAC-nimed ei ole, CAS-numero ja
EY-numero. Ainesosat on lueteltava ainesosien painon tai tilavuuden mukaisessa alenevassa jarjestyksessa sen mukaisesti, mika nii-
den paino tai tilavuus on formulointihetkelld. 'Ainesosalla’ tarkoitetaan mité tahansa ainetta, joka lisdtdén formulointiprosessin aikana ja
jota on tatuointitarkoituksiin kdytettédvassa seoksessa. Epdpuhtauksia ei pidetd ainesosina. Jos tdssé nimikkeessa tarkoitettuna aines-
osana kaytetyn aineen nimi on jo iimoitettava etiketissa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti, kyseista ainesosaa ei tarvitse merki-
t& tdman asetuksen mukaisesti;

d) lisdmaininta "pH:n sdétbaine” 1 kohdan d alakohdan i alakohdan soveltamisalaan kuuluvien aineiden osalta;

e) maininta "Siséltaa nikkelid. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisaltda nikkelid alle lisdyksessa 13 madritellyn pitoisuus-
rajan;

f) maininta "Sisaltéda kromi Vl:a. Saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.”, jos seos sisdltda kromi Vl:a alle lisdyksessa 13 madaritellyn pitoi-
suusrajan;

g) kayttda koskevat turvallisuusohjeet silté osin kuin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 ei jo edellyteta niiden ilmoittamista etiketissé. Tie-
tojen on oltava selvasti nakyvia, helposti luettavia ja pysyvasti merkittyjd. Tietojen on oltava sen jasenvaltion (niiden jasenvaltioiden) vi-
rallisella kielella (virallisilla kielilld), jossa (joissa) seos asetetaan markkinoille, paitsi jos kyseiset jAsenvaltiot edellyttavat toisin. Ensim-
maisessd alakohdassa, lukuun ottamatta a kohtaa, luetellut tiedot on siséllytettdva kdyttohjeisiin, jos se on pakkauksen koon vuoksi tar-
peen. Ennen seoksen kadyttéa tatuointitarkoituksiin seosta kayttavan henkilén on annettava toimenpiteen kohteena olevalle henkildlle tie-
dot, jotka on merkitty pakkaukseen tai jotka siséltyvat timan kohdan mukaisiin kdyttdohjeisiin.

8. Seoksia, joissa ei ole mainintaa "Tatuoinneissa tai kestopigmentoinneissa kaytettava seos”, ei saa kayttda tatuointitarkoituksiin.

9. Tata nimiketté ei sovelleta aineisiin, jotka ovat kaasuja 20 °C:n lampdtilassa ja 101,3 kPa:n paineessa tai jotka tuottavat yli 300 kPa:n
héyrynpaineen 50 °C:n lampétilassa, lukuun ottamatta formaldehydia (CAS-nro 50-00-0, EY-nro 200-001-8).

10. Tata nimikettd ei sovelleta tatuointitarkoituksiin kytettdvan seoksen saattamiseen markkinoille tai seoksen kayttdéon tatuointitarkoi-
tuksiin, kun seos saatetaan markkinoille yksinomaan asetuksessa (EU) 2017/745 tarkoitettuna I&akinnallisena laitteena tai 1adkinnéllisen
laitteen lisélaitteena tai kun sitéd kdytetdédn yksinomaan I&akinnallisend laitteena tai 1adkinnéllisen laitteen lislaitteena samassa merkityk-
sessda. Jos seosta ei saateta markkinoille tai kdyteta yksinomaan laéakinnallisena laitteena tai ladkinnallisen laitteen lisdlaitteena, asetuk-
sen (EU) 2017/745 ja tdmén asetuksen vaatimuksia sovelletaan kumulatiivisesti.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo
Ainesosia ei ole lueteltu.

Seveso-direktiivi

2012/18/EU (Seveso Ill)

Nro

Vaarallinen aine/vaaraluokat Aineiden vahimmaismaarat (tonneina) alem- Huo-
man ja ylemman tason vaatimuksien sovel- mau-
tamista varten tukset

soveltamisehtoa ei ole
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Asetus epapuhtauksien paastéja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta

(PRTR)
Epapuhtauksien paéastoja ja siirtoja koskevat rekisterit (PRTR-rekisterit)
Luettelon mukainen nimi CAS-nro Huomautuk- | Kynnysarvo, joka koskee paasto-
sia ja ilmaan (kg/vuosi)
nikkeli 7440-02-0 (8) 50
kromi 7440-47-3 ) 100

Selite

(8) Kaikki metallit on iimoitettava alkuaineen kokonaismassana kaikissa padstdssa esiintyvissa kemiallisissa muodoissa

Vesipuitedirektiivi

Epépuhtausluettelo

Aineen nimi

Luettelon mukainen nimi

CAS-nro

Luette- Huomautuksia

loitu

nikkelijauhe

nikkeli

7440-02-0

b)

nikkelijauhe

nikkeliyhdisteet

b)

nikkelijauhe

nikkeliyhdisteet

7440-02-0

c)

nikkelijauhe

Aineet ja valmisteet tai niiden hajoa-
mistuotteet, joilla osoitetaan olevan
karsinogeenisia tai mutageenisia
ominaisuuksia tai ominaisuuksia, jot-
ka voivat vaikuttaa steroidien tuotan-
toon, kilpirauhaseen, lisdédntymiseen
tai muihin siséeritykseen liittyviin toi-
mintoihin vesiymparistdssa tai sen
vélityksella

a)

nikkelijauhe

Metallit ja niiden yhdisteet

chromium

Metallit ja niiden yhdisteet

Manganese

Aineet ja valmisteet tai niiden hajoa-
mistuotteet, joilla osoitetaan olevan
karsinogeenisia tai mutageenisid
ominaisuuksia tai ominaisuuksia, jot-
ka voivat vaikuttaa steroidien tuotan-
toon, kilpirauhaseen, lisé&ntymiseen
tai muihin sisderitykseen liittyviin toi-
mintoihin vesiymparistossa tai sen
vélityksella

Manganese

Metallit ja niiden yhdisteet

a) Viitteellinen luettelo merkittdvimmisté pilaavista aineista
b) Vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelo
c) Prioriteettiaineiden ja tiettyjen muiden pilaavien aineiden ympéristénlaatunormit

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1148, annettu 20 paivana kesakuuta 2019,
rajahteiden lahtoaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta, asetuksen (EY) N:o 1907/2006
muuttamisesta ja asetuksen (EU) N:o 98/2013 kumoamisesta

Ainesosia ei ole lueteltu.

Asetus pysyvista orgaanisista yhdisteistd (POP-yhdisteet)

Ainesosia ei ole lueteltu.
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

No kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty tdhan seokseen.

KOHTA 16: Muut tiedot

Maininta muutoksista (tarkistettu kayttéturvallisuustiedote)

Téaydelliset tarkistettu versio. Sopeuttaminen asetukseen: asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen

Lyhenteet ja akronyymit

Lyh. Kuvaukset kaytetyista lyhenteista
2006/15/EY Komission direktiivi toisen tydperéisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/
24/EY panemiseksi tdytdntoon ja direktiivien 91/322/ETY ja 2000/39/EY muuttamisesta
2017/164/EU Komission direktiivi tydperdisen altistumisen viiteraja-arvojen neljénnen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin
98/24/EY nojalla ja komission direktiivien 91/322/ETY, 2000/39/EY ja 2009/161/EY muuttamisesta
2017/2398/EU Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tydntekijoiden suojelemisesta sydpésairauden vaaraa aiheuttaville te-
kijoille tai perim&n muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen tydssa liittyvilté vaaroilta annetun direktiivin 2004/
37/EY muuttamisesta
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvélisista vaa-
rallisten aineiden maantiekuljetuksista)
Aquatic Chronic Vesiympéristolle vaarallinen - krooninen vaara
Carc. Sybpaa aiheuttavat vaikutukset
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitda kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta (Classification, La-
belling and Packaging)
CMR Sybpad aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisddntymismyrkyllinen (Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Repro-
duction )
DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaénnét (ks. IATA/DGR)
DMEL Johdettu véahimmaisvaikutustaso
DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EbC50 = EC50: talld menetelmalla voidaan mitata joko kasvun (EbC50) tai kasvunopeuden (ErC50) 50-prosenttinen las-
kukontrolliviljelmé&an verrattuna
EC50 Vaikuttava pitoisuus 50 %. Testatun aineen pitoisuus, joka aiheuttaa 50 % muutoksia vasteessa (esim. kasvussa)
tietylla aikavalilla
ED Hormonaalisia haitta
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien ke-
miallisten aineiden luettelo)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
ErC50 = EC50: télla menetelmalla voidaan mitata joko kasvun (EbC50) tai kasvunopeuden (ErC50) 50-prosenttinen las-
kukontrollivilielmaan verrattuna
EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysté eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n aiempaan ke-
mikaalien sdantelyjarjestelmaan: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdma "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintajarjestelma"
HTP 15min Lyhyen aikavélin raja-arvo
HTP 8h Aikapainotettu tyéperdisen altistumisen viiteraja-arvo
HTP-arvot HTP-arvot: Sosiaali- ja terveysministerion asetus

haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
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Lyh. Kuvaukset kaytetyista lyhenteista
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussdannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvélinen siviili-ilmailujarjesto)
IMDG Kansainvélisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koCskgv)a sdannosto (International Maritime Dangerous Goods
ode
indeksinro Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessa VI olevassa 3 osassa annettu tunnistuskoodi
IOELV Ty6peraisen altistumisen viiteraja-arvo
LC50 Tappava pitoisuus 50 %. LC50 vastaa testatun aineen pitoisuutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietylla ai-
kavalilla
LD50 Tappava pitoisuus 50 %. LDx vastaa testatun aineen pit__c|>_iI'T‘_l_Jutta, joka aiheuttaa 50 %:n kuolleisuuden tietylla aika-
valilla
LEL Alempi rdjahdysraja (LEL)
LOEC Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus
NLP Aine, joka ei tayté enda polymeerin maaritelmaa
NOEC Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Predicted No-Effect Concentration (arvioitu vaikutukseton pitoisuu)
ppm Miljoonasosa
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupame-
nettelyt ja rajoitukset)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvéliset vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannot)
Skin Sens. Ihon herkistyminen
STOT RE Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
SVHC Erityista huolta aiheuttava aine
UEL Ylempi rajahdysraja (UEL)
vPvB Erittéin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmit kirjallisuusviitteet ja tietolahteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Pac-
kaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista (ADR). Kansainvéliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia
koskevat séannét (RID). Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva séannéstoé (IMDG). Vaarallisten ainei-
den kuljetusséannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ymparistdvaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yhteenlaskukaava).
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KOBE STEEL GROUP asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
2020/878/EU muutoksineen

DW-309L-XR

Version numero: 3.0 Tarkistettu: 22.11.2023

Korvaa version paivaltd: 31.01.2019 (2)

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)
Koodi Teksti
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H351 Epaillaan aiheuttavan syopaa.
H372 Vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.

Vastuuvapauslauseke

Té&ssa kayttoturvallisuustiedotteessa annetut tiedot perustuvat tdmanhetkiseen tietdmykseemme ja kokemukseemme. Néiden
tietojen uskotaan pitédvan paikkansa ylld ilmoitettuna tarkistusajankohtana. Sita ei kuitenkaan taata, ei nimenomaisesti eikd epé-
suorasti. Koska kéayttdolosuhteet ja -menetelmat eivat ole KOBE STEEL, LTD.:n hallittavissa, emme vastaa tdmén tuotteen kay-
tén seurauksista. Viranomaisvaatimuksia voidaan muuttaa, ja ne voivat poiketa toisistaan eri alueilla. Kaikkien sovellettavien val-
tiollisten, alueellisten ja paikallisten lakien ja asetusten noudattaminen on aina kayttajan vastuulla. Kysy tarvittaessa neuvoa teol-
lisuushygienikolta tai muulta asiantuntijalta sen varmistamiseksi, ettd ndma tiedot on ymmarretty oikein ja etté suojelet ympéris-
t6a ja tydntekijéita tdman tuotteen kasittelyyn tai kayttoon liittyviltd mahdollisilta vaaroilta.

Etiketin varoitusmerkki

VAROITUS: SUOJAA itsesi ja muut. Nama ohjeet on luettava ja ymmarrettava.
HUURUT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle.
HITSAUSKAAREN SATEET voivat vaurioittaa silmi4 ja polttaa ihoa.
SAHKOISKU voi TAPPAA.
* Valmistajan ohjeet, kayttoturvallisuustiedotteet ja tydnantajan turvaohjeet on luettava ja ymmarrettédva ennen kayttoa.
* Pida paa poissa huuruista.
+ Kéytd asianmukaista ilmastointia tai poistoa hitsauskaaren lahell& tai molempia, jotta estét huurujen ja kaasujen paésyn hengi-
tysalueelle ja yleiselle alueelle.
+ K&yt asianmukaisia silmé-, kuulo- ja vartalonsuojaimia.
* Ala kosketa irrallisia séhkdosia.

Laajennetun kayttoéturvallisuustiedotteen (eSDS) liite
Altistumisskenaario:

Lue ja ymmarra "Suositukset altistustilanteille, riskinhallintatoimenpiteille ja niiden toimintaolosuhteiden tunnistamiseksi, joissa
metalleja, seoksia ja metalliesineitéd voidaan hitsata turvallisesti”, joka on saatavissa toimittajalta ja http://european-welding.org/

health-safety.
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                         käytä kypärää tai kasvonaamaria, jossa on suodatinlinssi. Nyrkkisääntönä on, että aloita sävyllä, joka on liian tumma hitsausalueen näkemiseksi. Siirry sitten vaaleampaan sävyyn, joka mahdollistaa hitsausalueen riittävän näkemisen. Varusta paikka tarvittaessa suojaseinillä ja suojalaseilla muiden henkilöiden suojaamiseksi
                    
                
                 
                     
                         jos on kyse kaarihitsauksesta, on käytettävä EN12477:2001:n ja A1:2005:n mukaisia hitsauskäsineitä
                    
                     
                         erityiskäytössä on suositeltavaa tarkistaa edellä mainittujen suojaavien käsineiden kemikaalien kestävyys yhdessä käsineiden toimittajan kanssa
                    
                     
                         tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava
                    
                     
                         käytä käsineitä vähintään
                    
                     
                         käsinemateriaalin läpäisyaika
                    
                     
                         >480 minuuttia (läpäisevyys: taso 6)
                    
                
                 
                     
                         Käytä käsien ja pään suojaimia sekä henkilönsuojaimia, jotka auttavat estämään säteilyn, kipinöiden ja sähköiskun aiheuttamia vammoja. Tällainen suojaus sisältää vähintään hitsaajan käsineet ja kasvojensuojaimen, ja lisäksi siihen voivat kuulua käsivarrensuojaimet, hitsaajan esiliinat, kypärät, hartioiden suojaimet sekä tumma suojavaatetus. Käytä kuivia käsineitä, joissa ei ole reikiä tai haljenneita saumoja. Valmenna hitsaajaa estämään jännitteisten sähköisten osien tai elektrodien kosketus ihoon, vaatteisiin tai käsineisiin, jos nämä ovat märkiä. Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta käyttämällä kuivaa vaneria, kumimattoja tai muuta kuivaa eristysmateriaalia
                    
                     
                         vietä toipumisjakso, jotta iho uusiutuu
                    
                     
                         suositellaan ennalta ehkäisevää ihon suojausta (suojavoiteet ja -öljyt)
                    
                     
                         pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen
                    
                     
                         käytä kasvojen-, käsien- ja vartalonsuojaimia, jotka suojaavat säteilyltä, kipinöiltä ja sähköiskuilta. Se tarkoittaa vähintään hitsauskäsineitä ja kasvonaamaria ja tarvittaessa käsivarsisuojaimia, esiliinoja, kypärää, olkapääsuojaimia sekä tummia, paksuja vaatteita
                    
                     
                         hitsaajille on kerrottava, että he eivät saa koskea jännitteellisiin sähköosiin ja heidän on eristettävä itsensä työstettävästä kappaleesta ja maasta
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 huomioi kansalliset tai alueelliset määräykset
            
             
                 jätteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jätehuoltolaitokset voivat käsitellä erillään
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


