KOBELCO Bezpeénostni list ow-SDS dentier

KOBE STEEL GROUP podle natizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)
upraveno 2020/878/EU
Cislo verze: 3.0 Revize: 22.11.2023

Nahrazuje verzi: 12.07.2017 (2)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev DW-310
Registraéni ¢islo (REACH) neni relevantni (smés)
Jednoznaény identifikator slozeni (UFI) K830-00FA-3001-UQoU
1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti
Pfislusna uréena pouziti Svafovaci a pajeci produkt
Produkt je ur¢en pro profesionalni pouziti
Specificky proces anebo aktivita svareci proces

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Nizozemsko

Telefon: +31(0)45-5471111

Telefax: e-mail: info@kobelcowelding.nl

e-mail (kompetentni osoba) info@kobelcowelding.nl
1.4  Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba +31(0)45-5471111

Toto ¢islo je k dispozici pouze béhem nasledujicich ufednich hodin:
Po.-Pa. 09:00 - 17:00 hod.

Toxikologické stredisko

Zemé Nazev Telefon
Ceska republika Toxikologické informacni stfedisko (TIS). +420 224 919 293 nebo +420
224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

241 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Oddil Tfida nebezpecnosti Kategori Tfida a kategorie Standardni
e nebezpecnosti véta o
nebezpecnos
ti
3.48 senzibilizace kize 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 karcinogenita 2 Carc. 2 H351
3.9 toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice 1 STOT RE 1 H372

Pro pIné znéni H-vét: viz ODDIL 16

Kaod Doplnujici informace o nebezpeénosti

EUH212 Pozor! Pi pouziti se mlze vytvaret nebezpecny respirabilni prach. Nevdechuijte prach

N

Opozdéné a okamzité Gcinky je mozné otekavat po kratkodobé nebo dlouhodobé expozici.
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2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)
- signalni slovo Nebezpeci
- vystrazné symboly

GHS07, GHS08 @

- standardni véty o nebezpec¢nosti

H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H372 ZpUsobuje poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

- pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy §tit.
P308+P313 PRI expozici nebo podezfeni na ni: Vyhledejte Iékaf'skou pomoc/osetteni.

P314 Necitite-li se dobre, vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.

P333+P313 Pfi podrazdéni klize nebo vyrazce: Vyhledejte Iékarskou pomoc/oSetieni.

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich pfedpisu.

- doplfiujici informace o nebezpec€nosti
EUH212  Pozor! PFi pouZiti se mizZe vytvaret nebezpec€ny respirabilni prach. Nevdechuijte prach.

- oznaceni pro nebezpecné slozky
Obsahuje: praskovy nikl.

2.3 DalsSi nebezpecnost

Zamezte vdechovani prachu. Zamezte styku s o¢ima. Vyhnout se kontaktu s pokozkou.

Pokud je tento produkt pouzivan béhem svarovani, k nejvyznamneéjsim rizik(im patfi Graz elektrickym proudem, vypary, plyny,
radiace, rozstfiknuty material a teplo.

Uraz elektrickym proudem: Zasah elektrickym proudem muze mit smrtelné nasledky.

Vypary: Nadmérné pobyt v plynech vznikajicich béhem svareni mlize zpUsobit zavrat, nevolnost, sucho nebo podrazdéni nosu,
krku nebo odi. Pravidelny pobyt v tomto prostiedi mdze ovlivnit funkci plic.

Plyny: Plyny mohou zpUsobit otravu.

Radiace: Zareni béhem obloukového svareni mize zplsobit vazné poskozeni o¢i nebo pokozky.

Rozstiiknuty materidl a teplo: Rozstfiknuty material mize poskodit zrak. Rozstfiknuty material, tavici se kov, zafeni béhem
obloukového svéreni a teplé svary mohou zpUsobit popaleniny a zapficinit vznik pozaru.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

31 Latky
Neni relevantni (smés).

3.2 Smeési

Produkt neobsahuje (jiné) slozky, které jsou klasifikovany podle sou¢asnych znalosti dodavatele a pfispivaji ke klasifikaci
produktu, a proto vyzaduji uvedeni v této ¢asti.
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Nazev latky

Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS

Vystrazné
symboly

Poznamky

Chromium

C.CAS
7440-47-3

20-30

C.ES
231-157-5

C. REACH Reg.
01-2119485652-
31-xxxX

IOELV

Nickel

13-23 Skin Sens. 1 /H317
Carc. 2/ H351
STOT RE 1/H372

Aquatic Chronic 3 /H412

C.CAS
7440-02-0

C.ES
231-111-4

C. index
028-002-01-4

C. REACH Reg.
01-2119438727-
29-XXXX

OP

GHS-HC

Manganese

C.CAS <5
7439-96-5

C.ES
231-105-1

C. REACH Reg.
01-2119449803-
34-XXXX

IOELV

Copper

C.CAS <1
7440-50-8

Aquatic Acute 1/ H400
Aquatic Chronic 2 / H411

C.ES
231-159-6

C. index
029-024-00-X

C. REACH Reg.
01-2119480154-
42-XXXX

GHS-HC

calcium oxide

Skin Irrit. 2/ H315
Eye Dam. 1/H318
STOT SE 3/H335

C.CAS <1
1305-78-8

C.ES
215-138-9

C. REACH Reg.
01-2119475325-
36-XxXXX
01-2119666323-
39-XXxXX
01-2119862019-
36-XXXX
01-2119976279-
19-XxxX
01-2120034600-
72-XXXX

IOELV

Ceska republika: cs
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Nazev latky Identifikator Hm.% Klasifikace podle GHS Vystrazné Poznamky
symboly
Sodium fluoride C.CAS <1 Acute Tox. 3 /H301 GHS-HC
7681-49-4 Skin Irrit. 2 / H315 IOELV
Eye Irrit. 2/ H319
C.ES EUH032
231-667-8
C. index
009-004-00-7
C. REACH Reg.
01-2119539420-
47-XXXX

Poznamky

GHS-HC: harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, pfiloha VI, tabulka 3.1 )
IOELV: latka se spolo¢enskou smérnou pfipustnou hodnotou expozice na pracovisti

Nazev latky Identifikator Specifické koncent. limity Multiplikaéni ATE Cesta expozice
faktory
fluorid sodny C.CAS - - 148,59 q Ustni
7681-49-4
C.ES
231-667-8

Poznamka
V8echna procenta jsou uvedené v hmotnostnich procentech, pokud neni uvedeno jinak. Pro plné znéni H-vét: viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

41 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a
zakrytého. Okamzité odlozte veskeré kontaminované oble€eni. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky
pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé bezvédomi uloZte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic
usty. Odpoijte pfistroj a vypnéte pfivod elektrického proudu. Pokud je zranény v bezvédomi nebo témér v bezvédomi, uvolnéte
mu dychaci cesty. Pokud zranény nedycha, zahajte umélé dychani. Pokud doslo k zastavé srdce, proved'te masaz srdce a
zahajte umélé dychani.

Uraz elektrickym proudem
Odpoijte pfistroj a vypnéte privod elektrického proudu. Pokud je zranény v bezvédomi nebo témér v bezvédomi, uvolnéte mu
dychaci cesty. Pokud zranény nedycha, zahajte umélé dychani. Pokud doslo k zastave srdce, proved'te masaz srdce a zahajte
umelé dychani.

Pfi nadychani
Zajistéte prisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékafskou
pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci. PFi dychacich potiZich: Volejte 1ékare.

Pri styku s k(zi
Volné ¢éastice odstrarite z klize. Oplachnéte kdizi vodou/osprchujte. Omyijte velkym mnozstvim vody a mydla. Pfi podrazdeéni
kdZe nebo vyrazce: Vyhledejte Iékarskou pomoc/osetieni.

Pfi zasazeni oci
Nemas si o¢i. Mechanické namahani miize poskodit ronovku. O¢ni vicka drzte roztazena a vyplachnéte velkym mnozstvim Gisté,

tekouci vody, po dobu 15 minut. Vyjméte kontaktni Co¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Pretrvava-li podrazdéni o¢i: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.
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Pfi poziti
Pfi poziti vyplachnéte usta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

42  Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Dal8i relevantni informace nejsou k dispozici.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Pro odbornou radu lékafi by méli kontaktovat Toxikologického informa&niho stfediska (TIS).

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Péna odolna vici alkoholu, Suchy hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2), Vodni sprcha

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Nebezpecné zplodiny hofeni
P¥i pozaru nebezpecéné vypary/kouf mohl byt produkovan.

5.3  Pokyny pro hasic¢e
V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatfeni pro hadeni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzita k haseni pronikla
do kanalizaci nebo vodnich tokl. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béznych preventivnich
opatfeni z pfiméfené vzdalenosti.
Zvlastni ochranni prostfedky pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj (EN 133). Standardni ochranny odév pro pozarniky.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Pro pracovniky kromé pracovnik( zasahuijicich v pfipadé nouze
Pfesurite osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
V piipadé plsobeni par/prachu/aerosolll//plyn(i noste dychaci pristroj. PouZivejte pozadované osobni ochranné prostiedky.

6.2  Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikviduijte.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Pokyny pro omezeni Uniku latky

Zakryti kanalizaénich vpusti.

Pokyny pro odstranéni uniklé latky
Seberte mechanicky.

Dalsi informace tykajici se rozliti a Uniku
UlozZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materialy: viz oddil 10. Pokyny
pro odstrariovani: viz oddil 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

74 Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
Drzte se dal od ohné.

Doporuceni

- opatfeni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu
Zadna zvlastni opatfeni nejsou nutna.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po pouZiti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény
odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie nikdy neskladujte v
nadobdch, které jsou obvykle pouZzivany k ukladani potravin nebo napojl. Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

7.2  Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Rizeni souvisejicich rizik
- vybudnym ovzduSim
Odstrariovani usazeného prachu.

- nebezpedi vzniceni
Drzte se dal od ohné. Uchovavejte mimo dosah hoflavych material(.

- neslugitelné latky nebo smési
Kyseliny, Louhy, Oxidanty
Kontrola u¢ink(

Ochrana proti vnéjSimu ozareni, jako je napfiklad
Vysoké teploty, Vlhkost

Vénujte pozornost ostatnim pokyniim
Skladujte na dobie vétraném mist&. Uchovavejte obal tésné uzavreny.

- vSeobecné pravidlo

Potfeby na svareni skladujte v mistnosti, kde neni vihko. Neskladuijte je pfimo na zemi nebo vedle zdi. Potfeby na svafovani
chrarite pfed chemickymi latkami, jako jsou kyseliny, které by mohly zplsobit chemické reakce.

- pozadavky na vétrani
Pouzijte mistni a celkové odvétravani.

- sluditelnost oballi
Uchovavejte pouze v plivodnim obalu.

7.3  Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Svéfeci proces.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Zem Nazev Cinitele C.CAS Identifi | PEL 8 PEL 8 NPK- NPK-P Pozna Zdroj
é kator | hodin | hodin P [mg/m?] mka
[ppm] | [mg/m?] | [ppm]
cz slévarensky prach PEL 2 r Zakon CNR
Sb.
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Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Zem Nazev Cinitele C.CAS Identifi | PEL 8 PEL 8 NPK- | NPK-P Pozna Zdroj
é kator | hodin | hodin P [mg/m?] mka
[ppm] | [mg/m?] | [ppm]
Cz pudni prachy PEL 10 i Zakon CNR
Sh.
Cz svareCské dymy PEL 5 dust, i Zakon CNR
Sh.
Cz oxid vapenaty 1305-78-8 PEL 1 4 aerosol, | Zakon CNR
r Sb.
Cz zelezo 7439-89-6 PEL 10 dust, i Zakon CNR
Sb.
Ccz mangan 7439-96-5 PEL 0,2 0,4 aerosol, | Zakon CNR
i Sb.
Cz mangan 7439-96-5 PEL 0,05 0,1 aerosol, | Zakon CNR
r Sb.
cz nikl 7440-02-0 PEL 0,5 1 aerosol, | Zakon CNR
i Sh.
cz chrom 7440-47-3 PEL 0,5 1,5 aerosol, | Zakon CNR
i Sh.
Ccz chrom 7440-47-3 PEL 0,5 dust, i Zakon CNR
Sb.
Cz méd’ 7440-50-8 PEL 1 2 dust, Zakon CNR
aerosol, Sb.
i
Ccz méd’ 7440-50-8 PEL 0,1 0,2 fume, Zakon CNR
aerosol, Sb.
r
CZ fluoridy, anorganické 7681-49-4 PEL 2,5 5 F Zakon CNR
Sh.
EU oxid vapenaty 1305-78-8 IOELV 1 4 r 2017/164/
EU
EU mangan 7439-96-5 IOELV 0,2 i 2017/164/
EU
EU mangan 7439-96-5 IOELV 0,05 r 2017/164/
EU
EU chrom 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/ES
EU fluor, anorganické 7681-49-4 IOELV 2,5 2000/39/ES
slouceniny
Poznamka
aerosol jako aerosoly
dust jako prach
F pocitano jako F (fluor)
fume jako dym
i inhala¢ni frakce
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfeséhnout a kterd odpovida dobé 15 minut (neni-li
stanoveno jinak)
PEL 8 hodin  ¢asové vazeny primér (dlouhodobéa expozice): méfeno nebo vypoéteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové vazeného priiméru

r

osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

respirabilni frakce

Ceska republika: cs
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Biologické limitni hodnoty

Biologické limitni hodnoty

Zemé Nazev cinitele Parametr Poznam | Identifikato Hodnota Zdroj
ka r
Cz nikl nikl BL 0,04 mg/g Ministerstvo
zdravotnictvi

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.cAs (Sledov Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vlastno
st
chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/mé® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (prdimysl) chronické - mistni
ucinky
praskovy nikl 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® ¢lovek, inhalacni pracovnik (prdmysl) | akutni - systémové
ucinky
praskovy nikl 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m?® ¢lovek, inhalagni pracovnik (primysl) chronické -
systémové Ucinky
praskovy nikl 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (priimysl) chronické - mistni
ucinky
praskovy nikl 7440-02-0 DNEL 11,9 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (pramysl) akutni - mistni
Gcinky
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,2 mg/m?® Clovek, inhalacni pracovnik (pramysl) chronické -
systémoveé ucinky
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,004 mg/ ¢lovek, dermalni pracovnik (pramysl) chronické -
kg TH/den systémové ucinky
fluorid sodny 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m® ¢lovek, inhalacni pracovnik (pramysl) akutni - systémové
ucinky
fluorid sodny 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m?® ¢lovek, inhalagni pracovnik (primysl) chronické - mistni
Gcinky
fluorid sodny 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg Cloveék, dermalni pracovnik (priimysl) chronické -
TH/den systémové Ucinky
fluorid sodny 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg ¢lovek, dermalni pracovnik (prdmysl) | akutni - systémové
TH/den ucinky
calcium oxide 1305-78-8 DNEL 1 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (prdmysl) chronické - mistni
ucinky
calcium oxide 1305-78-8 DNEL 4 mg/m? ¢lovek, inhalaéni pracovnik (prdimysl) akutni - mistni
ucinky
granulovana méd’ 7440-50-8 DNEL 1 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (priimysl) akutni - mistni
ucinky
granulovana méd’ 7440-50-8 DNEL 20 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (primysl) | akutni - systémové
Gcinky
granulovana med’ 7440-50-8 DNEL 1 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik (priimysl) chronické - mistni
Gcinky
granulovana méd’ 7440-50-8 DNEL 137 mg/kg ¢lovek, dermalni pracovnik (pramysl) chronické -
TH/den systémové ucinky
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Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Cil ochrany, Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota cesta expozice
vlastno
st
granulovana meéd’ 7440-50-8 DNEL 273 mg/kg Cloveék, dermalni pracovnik (pramysl) akutni - systémoveé
TH/den acinky

Relevantni PNEC slozek

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Organismus Slozka zivotniho Doba expozice
ana) hodnota prostiedi
vlastno
st
chromium 7440-47-3 PNEC 6,519 vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)
chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 ™g | vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)
chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9y suchozemské plida kratkodobé
organismy (jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 7,149 vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 8,6 M9, vodni organismy mofska voda kratkodobé
(jednorazoveé)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 0,33 M9y, vodni organismy ¢istirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazoveé)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 109 MYy g vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 109 MY/ q vodni organismy moi'sky sediment kratkodobé
(jednorazové)
praskovy nikl 7440-02-0 PNEC 29,9 M9y g suchozemské plida kratkodobé
organismy (jednorazové)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,028 M9, vodni organismy voda obc¢asné uvolriovani
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,034 M9y, vodni organismy sladkéa voda kratkodobé
(jednorazové)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,003 M9, vodni organismy morska voda kratkodobé
(jednorazové)
Manganese 7439-96-5 PNEC 100 M9, vodni organismy Cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazoveé)
Manganese 7439-96-5 PNEC 3,3 mg/kg vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazoveé)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,34 M9y g vodni organismy morsky sediment kratkodobé
(jednorazové)
Manganese 7439-96-5 PNEC 3,4 Mg suchozemskeé pada kratkodobé
organismy (jednorazové)
fluorid sodny 7681-49-4 PNEC 0,9M9, vodni organismy sladkéa voda kratkodobé
(jednorazové)
fluorid sodny 7681-49-4 PNEC 51 M9, vodni organismy ¢istirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)
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Relevantni PNEC slozek

Nazev latky C.CAS (Sledov Mezni Organismus Slozka zivotniho Doba expozice
ana) hodnota prostiedi
vlastno
st
fluorid sodny 7681-49-4 PNEC 11 Mg suchozemské plida kratkodobé
organismy (jednorazoveé)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,37 M9y, vodni organismy voda obc¢asné uvolriovani
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,37 M9, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazoveé)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,24 M9y, vodni organismy morska voda kratkodobé
(jednorazove)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 2,27 M9y, vodni organismy Cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazoveé)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 817,4 Mg suchozemské plda kratkodobé
organismy (jednorazové)
granulovand meéd’ 7440-50-8 PNEC 6,319/, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)
granulovand méd’ 7440-50-8 PNEC 5,2 19, vodni organismy morska voda kratkodobé
(jednorazové)
granulovana méd’ 7440-50-8 PNEC 230 M9/, vodni organismy Cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazoveé)
granulovana méd’ 7440-50-8 PNEC 87 MIyg vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazove)
granulovana méd’ 7440-50-8 PNEC 676 MY\ vodni organismy mofsky sediment kratkodobé
(jednorazoveé)
granulovana méd’ 7440-50-8 PNEC 65 MY/yg suchozemskeé puda kratkodobé
organismy (jednorazoveé)

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Pouzivejte dostate¢nou ventilaci, od¢erpani vzduchu nebo oboje, aby dym a plyny pod TLV nebyly v dychaci z6né pracovnika
a celkové v okoli. Kdyz svarfujete pokovované desky nebo potazené desky, pouZijte silnéjsi vétrani.

Individualni ochranna opatreni (osobni ochranné vybaveni)
Ochrana o&i a obligeje F—N

(@»)
\@! y
Noste pfilbu nebo pouZzivejte obli¢ejovy &tit s filtratnimi Cockami. Podle zkuSenosti zaénéte s odstinem, ktery je pfili§ tmavy na to,
aby byl vidét svarovaci prostor. Potom prejdéte na dalsi svétlejsi odstin, ktery umozni dostate¢ny prihled na svarovaci prostor.
Pro ochranu ostatnich poskytnéte ochranné stity a svarecské bryle, pokud je to nutné.

Ochrana kuze

Ochrana rukou

Ochranny odév (EN 340 & EN ISO 13688).

Svarecské rukavice podle normy EN12477:2001 ad A1:2005 pfi obloukovém svareni. Pro zvlastni ucely, je doporuceno
zkontrolovat odolnost vic¢i chemikaliim vy$e uvedenych ochrannych rukavic spoleéné s dodavatelem téchto rukavic. Je nutno u
vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priiniku materidlem ochrannych rukavic.
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- druh materalu
Nitrilkauduk

- tloustka materialu
Pouzivejte rukavice s minimem tloustka materidlu: = 0,38 mm.

- doba priiniku materidlem rukavic
Pouzivejte rukavice s minimem doba priniku materidlem rukavic: >480 minut (permeace: Urover 6).

- dalsi opatfeni pro ochranu rukou Py

Umoznit pokozce ur¢itou dobu regenerovat. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po
manipulaci dikladné omyijte ruce. Noste ochranu hlavy, rukou a téla, abyste predesli zranéni ze zareni, jisker a Grazu
elektrickym proudem. Patfi sem minimalné svarecské rukavice a ochranny obli¢ejovy stit a pfipadné také chranice pazi, zastéry,
Cepice, chrani¢e ramen a také tmavé odolné obleceni.

Vyskolte svareCe, aby se nedotykal ¢asti, kterou jsou pod elektrickym proudem, a aby se izoloval od pracovnich soucasti a
zeme.

P—¥
\ 4

P¥i pouzivani motorové obloukové svafecky nebo impulzni obloukové svafecky, ktera vydava znacny hluk, pouzivejte Spunty do
u8i nebo klapky na usi.

Ochrana sluchu

Ochrana dychacich cest

P¥i svarfeni v uzavieném prostoru nebo tam, kde mistni odsavani nebo vétrani nedokaze snizit hodnotu pod prahovy limit,
pouZivejte respirator dodavajici dychatelnou paru nebo vzduch. Snazte se drzet mimo vypary a plyny.
Omezovani expozice Zivotniho prostfedi

Prijméte piislusna opatreni, abyste zabranili nekontrolovanému uniku do Zivotniho prostiedi. Zabrarite priniku do kanalizace,
povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav pevny (elektroda)
Barva Seda

Zapach bez z&pachu
Bod tani/bod tuhnuti neuréeno

Bod varu nebo poc¢atecni bod varu a rozmezi bodu neurceno

varu

Hoflavost tento material je hoflavy, ale neni snadno zapalny

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti LEL: Ovol% / UEL: 0vol% vypottena hodnota, tykajici se
slozky smési

Bod vzplanuti nepouziteiné

Teplota samovzniceni informace o této vlastnosti neni k dispozici

Teplota rozkladu nejsou k dispozici zadné Udaje
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9.2

hodnota pH nepouZiteiné
Kinematicka viskozita neni relevantni
Rozpustnost neuréeno

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickéa | tato informace neni k dispozici
hodnota)

Tlak pary neurcéeno

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota neuréeno
Relativni hustota pary informace o této vlastnosti neni k dispozici
Charakteristiky &astic nejsou k dispozici zadné Udaje

Dalsi informace

Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecénosti tﬁfly ne?ezpeénosti podle GHS (fyzikalni nebezpecnosti): neni
relevantni
Dalsi charakteristiky bezpe¢nosti z&dné dalsi informace nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktivita
Styku s chemickymi latkami by mohlo zpUsobit vznik plynu.

Chemicka stabilita
Material je stabilni za béznych podminek okolniho prostfedi a pfedpokladanych skladovacich a manipula¢nich podminek teploty
a tlaku.

Moznost nebezpecnych reakci
Reaguje s:. Kyseliny. Zasady. Oxidacni latky.

Podminky, kterym je tieba zabranit
Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.

Neslucitelné materialy
Oxidanty, Kyseliny, Zasady

Nebezpecné produkty rozkladu

Ddvodné predpokladané nebezpeéné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouzivani, skladovani, tniku a zahrati nejsou
znamé. Nebezpecné latky vzniklé béhem rozkladu zahrnuji rovnéz latky, které vznikly béhem vyparovani, reakce ¢i oxidace
material(l uvedenych v sekci 3 a latky obsazené v zakladnim kovu a povrchové Upravé. Mangan ma v nékterych zemich maly
expoziéni limit, da se tedy snadno prekro¢it. Mezi plynnymi latkami se mohou podle pfedpokladll vyskytnout oxidy uhliku, oxidy
dusiku a ozon. Mezi rozumné o¢ekavané slozky koure u tohoto produktu zahrnuiji oxidy kovd.
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ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Vdechovani vyparl a plynt vzniklych béhem svareni mize byt nebezpecné pro vase zdravi. Jejich slozeni a koncentrace jsou
zavislé na svafeném materialu, pracovnim postupu a procesu a na pouzivaném svarecim zafizeni.

Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita

Nadmérny pobyt v plynech, vyparech a prachu vznikajicich béhem svareni mlze zplsobit podrazdéni o¢i, plic, nosu a krku.
Neékteré toxické plyny spojené se svafenim mohou zpusobit plicni edém, uduseni a smrt. Akutni pfiznaky nadmérného pobytu
zahrnuji slzici o€i, nos a podrazdéni krku, bolesti hlavy, zavraté, dychaci potize, Casty kasel nebo bolest na hrudi. Nadmérny
pobyt ve fluoridech miiZze zplsob hypokalcémii (nedostatek vapniku v krvi), kterd mize zplsobit svalové kiece a zanét nebo
nekrozy sliznic.

Odhad akutni toxicity (ATE) slozek

Nazev latky C.CAS Cesta expozice ATE

fluorid sodny 7681-49-4 Gstni 148,5 M9y

Akutni toxicita slozek

Nazev latky C.CAS Cesta (Sledovana) Hodnota Druhy
expozice vlastnost

Chromium 7440-47-3 vdechovani: LC50 >5,41 M9/ /4h potkan
prach/mlha

Nickel 7440-02-0 Gstni LD50 >9.000 M9/yq potkan

Manganese 7439-96-5 Gstni LD50 >2.000 M9/g potkan

Manganese 7439-96-5 vdechovani: LC50 >5,14 M9//4h potkan
prach/mlha

Sodium fluoride 7681-49-4 astni LD50 148,5 Mg potkan

calcium oxide 1305-78-8 tstni LD50 >2.000 M9yg potkan

calcium oxide 1305-78-8 vdechovani: LC50 >6,04 M9/ /4h potkan
prach/mlha

Ziravost/drazdivost pro kiiZi

Neni klasifikovana jako zirava/drazdiva pro klzi.
Vazné poskozeni oci/podrazdeni oci

Neni klasifikovana jako zpUsobujici vazné poskozeni oci, nebo drazdiva pro oci.
Senzibilizace dychacich cest nebo kiize

MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarode&nych burikach
Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode¢nych burikach.

Karcinogenita
Podezfeni na vyvolani rakoviny.
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Monografie IARC o hodnoceni karcinogennich rizik pro ¢lovéka

Nazev latky C.CAS Hm.% Klasifikace Poznamka Cislo Terminy
DW-310 100 1 2018
praskovy nikl 7440-02-0 15 2B 1990
chromium 7440-47-3 20 3 1990
Legenda
1 Prokazany karcinogen pro ¢lovéka
2B Podeziely karcinogen pro ¢lovéka
3 Neklasifikuje se jako karcinogenni pro ¢loveka

Toxicitu pro reprodukci
Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Nikl je povaZzovan za karcinogenni latku. Dlouhodoby nadmérny pobyt ve vyparech niklu mlze zpUsobit plicni fibrézy a edém.
Svare¢ské vypary (pokud neni uvedeno jinak) jsou pravdépodobné pro ¢lovéka karcinogenni.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice

Zpusobuije poskozeni organ pii prodlouzené nebo opakované expozici. Nikl je povazovan za karcinogenni latku. Dlouhodoby
nadmeérny pobyt ve vyparech niklu mdze zplsobit plicni fiorozy a edém. Nadmérny pobyt v kontaminovaném prostiedi mize
vést k hromadéni necistot na plicich, které mlze byt viditelné na rentgenovych snimcich plic. Rozsah poskozeni zavisi na délce
pusobeni skodlivych latek. Zmény na plicich mohou byt rovnéz zptisobeny mimo pracovni prostiedi, napf. kourenim apod.
Dlouhodoby pobyt v plynech, vyparech a prachu vzniklém béhem svareni a mlize prispét k podrazdéni plic nebo pneumokoniéze
neboli zapraseni plic. Nadmérny pobyt ve slou¢eninach manganu miZze ovlivnit centralni nervovou soustavu. Mezi pfiznaky patfi
malatnost, ospalost, svalova slabost, emo¢ni poruchy a spasticka chlize. Vliv manganu na nervovou soustavu je nevylécitelny.
Vdechovani pfiliného mnozstvi vypard oxidll Zeleza mlze dlouhodobé zplsobit siderdzu, které se rovnéz fika ,pigmentace plic”
a mlZze byt patrna na rentgenu plic. Jeji vliv na zdravi ¢lovéka je nepatrny nebo zadny. Pravidelny nadmérny pobyt v Zelezitém
prostredi (>50-100mg Fe za den) miZe vést k patologickému ukladani Zeleza v tkanich, jehoz pfiznaky je fibréza slinivky,
cukrovka a cirhéza jater. Pravidelné vstfebavani fluoridu méze zplsobit kostni fluorézu, zvySenou hustotu kosti nebo
mramorovani zubl. Chrom je (v nékterych formach) povazovan za karcinogenni. Slou¢eniny chromu leptaji pokozku a sliznice a
na postizené pokozce a nosni pfepazce tvofi 1éze. NahlaSeny byly také pfipady poSkozeni jater a alergicka kozni vyrazka.
Nadmérny pobyt ve vyparech médi mlze vést k otravé médi, ktera vede k chudokrevnosti a poskozeni jater, ledvin a sleziny

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.
11.2 Informace o dals$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvoldvajici naruseni €innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.

Dalsi informace
Z&dné dalgi informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
chromium 7440-47-3 EC50 <18,9 M9, vodni bezobratli 48h
praskovy nikl 7440-02-0 LC50 15,3 M9y, ryba 96 h
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Vodni toxicita (akutni) pro slozky smeési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
praskovy nikl 7440-02-0 EC50 406 M9/, vodni bezobratli 24 h
praskovy nikl 7440-02-0 ErC50 237 M9, fasy 72h
praskovy nikl 7440-02-0 NOEC 0,5M9, vodni bezobratli 72h
praskovy nikl 7440-02-0 LOEC >4.407 M9, vodni bezobratli 48 h
praskovy nikl 7440-02-0 | rGst (EbCx) 10% 662,6 M9, vodni bezobratli 48 h
praskovy nikl 7440-02-0 | rustova rychlost 18,3 M9, fasy 72h
(ErCx) 10%

Manganese 7439-96-5 LC50 >3,6 M9, ryba 96 h

Manganese 7439-96-5 EC50 >1,6 M9, vodni bezobratli 48 h

Manganese 7439-96-5 ErC50 4,5™M9), fasy 72h

Manganese 7439-96-5 NOEC 3,6 M9, ryba 96 h

Manganese 7439-96-5 LOEC 5,3 M9, fasy 72h

Manganese 7439-96-5 | rlstova rychlost 3,4 M9, fasy 72h

(ErCx) 10%

Manganese 7439-96-5 | rast (EbCx) 10% 2,6 M9, fasy 72h
fluorid sodny 7681-49-4 EC50 48 M9y, vodni bezobratli 96 h
fluorid sodny 7681-49-4 NOEC 83 MY, mikroorganismy 48 h
calcium oxide 1305-78-8 LC50 50,6 M9, ryba 96 h
calcium oxide 1305-78-8 EC50 49,1 M9, vodni bezobratli 48h
calcium oxide 1305-78-8 ErC50 184,6 M9, fasy 72h
calcium oxide 1305-78-8 NOEC 33,3 M9, vodni bezobratli 48 h
calcium oxide 1305-78-8 LOEC 80 MY, fasy 72 h
calcium oxide 1305-78-8 | rlstova rychlost 79,22 M9, fasy 72h

(ErCx) 10%
granulovana méd’ 7440-50-8 LC50 193 M9, ryba 96 h
Vodni toxicita (chronickd) pro slozky smési
Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
prasgkovy nikl 7440-02-0 ErC50 8.363 M9/, ryba 40d
praskovy nikl 7440-02-0 LC50 <144 49, vodni bezobratli 21d
praskovy nikl 7440-02-0 EC50 <108 M9, vodni bezobratli 21d
praskovy nikl 7440-02-0 EbC50 6,2 M9, vodni bezobratli 30d
pragkovy nikl 7440-02-0 NOEC 0,057 M9, ryba 32d
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Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice

praskovy nikl 7440-02-0 LOEC 0,12™M9, ryba 32d
prasgkovy nikl 7440-02-0 | rast (EbCx) 10% 404,3 M9, vodni bezobratli 10d
Manganese 7439-96-5 LC50 <15,61 MY, ryba 28d
Manganese 7439-96-5 EC50 19,5 M9, vodni bezobratli 21d
Manganese 7439-96-5 NOEC 1,7 M9, vodni bezobratli 8d
Manganese 7439-96-5 | rast (EbCx) 20% <1,1M9, vodni bezobratli 21d
fluorid sodny 7681-49-4 NOEC 4 M9, ryba 21d
calcium oxide 1305-78-8 LC50 53,1 M9, vodni bezobratli 14d
calcium oxide 1305-78-8 EC50 300,4 M9, mikroorganismy 3h
calcium oxide 1305-78-8 NOEC 32M9, vodni bezobratli 14d
calcium oxide 1305-78-8 | rlst (EbCx) 20% 229,2 M9, mikroorganismy 3h
granulovana méd’ 7440-50-8 NOEC 11,4 M9, ryba 45d

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulac¢ni potencial
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v pudé
Neni mobile.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci = 0,1%.

12.7 Jiné nepfiznivé uéinky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Informace dllezité pro odstrariovani odpad( prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Nakladani s odpady nadob/oball
S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zplisobem jako s latkou samou.

Poznamka

Prosime berte v Gvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt
oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.
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ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo nepodléha predpisiim o prepravé

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu neni relevantni

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro pfepravu Zadna

14.4 Obalova skupina neni pfifazeno

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostredi r;ggiﬂohroiujici Zivotni prostiedi podle nafizeni o nebezpedném

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Z&dné dal$i informace nejsou k dispozici.

14.7 Namofini hromadna pfeprava podle nastroja IMO
Nejsou k dispozici zadné udaje.

Dodateéné informace podle jednotlivych vzorovych predpisit OSN

Pfeprava nebezpeénych véci po silnici, zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN)
- doplnujici informace
Nepodléha predpistim ADR, RID a ADN.

Pfedpis pro mezinarodni namofrni pfepravu nebezpeénych véci (IMDG) - doplnujici informace
Nepodléha predpistim IMDG.

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - doplnujici informace
Nepodléha predpistim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, P¥iloha XVII

Nazev Nazev podle soupisu Omezeni C.
praskovy nikl latky obsazené v tetovacich inkoustech a R75 75

permanentnim make-upu
calcium oxide latky obsazené v tetovacich inkoustech a R75 75

permanentnim make-upu
fluorid sodny latky obsazené v tetovacich inkoustech a R75 75

permanentnim make-upu

Legenda

R75 1. Nesmi se uvadét na trh ve smésich k pouziti pro Ucely tetovani a smési obsahujici jakoukoli z téchto latek se nesméji pouzivat pro

Ucely tetovani po dni 4. ledna 2022, pokud je dana latka pfitomna (jsou dané latky pfitomny) za téchto podminek:

a) v pfipadé latky klasifikované v €asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 jako karcinogenni kategorie 1 A, 1B nebo 2 nebo
mutagenni v zarode¢nych burikach kategorie 1 A, 1B nebo 2 je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 %
hmotnostnich nebo vyssi;

b) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako toxicka pro reprodukci kategorie 1 A, 1B nebo 2 je
latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;

c) v pfipadeé latky klasifikované v €asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako senzibilizator kiize kategorie 1, 1 A nebo 1B je latka
pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,001 % hmotnostnich nebo vyssi;

d) v pfipadé latky klasifikované v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 jako Ziravé pro kiizi kategorie 1, 1 A, 1B nebo 1C nebo
drazdivé pro kizi kategorie 2 nebo jako vazné poskozeni oci kategorie 1 nebo podrazdeni oci kategorie 2 je latka pfitomna ve smési v
koncentraci rovnajici se této hodnoté nebo vyssi:

i) 0,1 % hmotnostnich, je-li latka pouZivana vyluéné jako regulator pH;

ii) 0,01 % hmotnostnich ve v8ech ostatnich pfipadech;

e) v pripadé latky uvedené v pfiloze Il nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 (*1) je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 %
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Legenda
hmotnostnich nebo vyssi;
f) v pripade latky, pro niz je ve sloupci g (Druh vyrobku, ¢asti téla) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 uvedena podminka
jednoho nebo vice nasleduijicich typd, je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se 0,00005 % hmotnostnich nebo vyssi:
i) ,Pripravky, které se oplachuji“;
i) ,Nepouzivat v pfipravcich aplikovanych na sliznice*;
iii) ,Nepouzivat v pfipravcich na o¢i*;
g) v pfipadé latky, pro niz je uvedena podminka ve sloupci h (Nejvy$si koncentrace v pfipravku pfipraveném k pouziti) nebo ve sloupci i
(Jiné) tabulky v pfiloze IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009, je latka pritomna ve smési v koncentraci nebo jinym zptisobem, ktery neni v
souladu s podminkou uvedenou ve zminéném sloupci;
h) v pfipade latky uvedené v dodatku 13 k této pfiloze je latka pfitomna ve smési v koncentraci rovnajici se koncentranimu limitu
stanovenému pro tuto latku v uvedeném dodatku nebo vyssi.
2. Pro ucely této polozky se smési ,pro Ucely tetovani“ rozumi injekéni nebo jiné zavedeni smési do kize, sliznice nebo oéni bulvy, a to
jakoukoli metodou nebo postupem (véetné postupl bézné oznaovanych jako permanentni make-up, kosmetické tetovani, viaskovani
(microblading) a mikropigmentace) s cilem vytvofit na téle znacku nebo vzor.
3. Pokud latka, ktera neni uvedena v dodatku 13, spada do vice nez jednoho z pismen a) az g) v bodé 1, pouzije se na tuto latku
nejpfisnéjsi koncentra¢ni limit stanoveny ve zminénych pismenech. Pokud latka uvedend v dodatku 13 rovnéz spadé do jednoho nebo
vice z pismen a) az g) v bodé 1, pouzije se na tuto latku koncentracni limit stanoveny v bodé 1 pism. h).
4. OdchyIné se bod 1 do dne 4. ledna 2023 nepouzije na tyto latky:
a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, ¢&. ES 205-685-1, &. CAS 147-14-8);
b) Pigment Green 7 (Cl 74260, ¢. ES 215-524-7, €. CAS 1328-53-6).
5. Pokud je ¢ast 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008 zménéna po dni 4. ledna 2021 za U€elem klasifikace nebo opétovné klasifikace
latky tak, Ze se na ni poté za¢ne vztahovat bod 1 pism. a), b), c) nebo d) této polozky, nebo tak, zZe se na ni poté zacne vztahovat jiné z
téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a den pouzitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace nastane po dni uvedeném
v bodé 1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro Ucely uplatiiovani této polozky na uvedenou latku povazuje za
zménu, jez nabyva G¢inku v den pouzitelnosti uvedené nové nebo revidované klasifikace.
6. Pokud je priloha Il nebo pfiloha IV nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 zménéna po dni 4. ledna 2021 za U¢elem zarazeni urcité latky na
seznam nebo zmény jejiho zafazeni na seznam tak, Ze se na ni poté zaéne vztahovat bod 1 pism. e), f) nebo g) této polozky, nebo tak, ze
se na ni poté zacne vztahovat jiné z téchto pismen nez to, pod které spadala dfive, a tato zména nabyva G¢inku po dni uvedeném v bodé
1 nebo pfipadné v bodé 4 této polozky, uvedena zména se pro Ucely uplatiiovani této polozky na uvedenou latku povazuje za zménu, jez
nabyva G¢inku od data, které nastane 18 mésicl po vstupu aktu, kterym byla uvedena zména provedena, v platnost.
7. Dodavatelé, ktefi uvadeji smés k pouZiti pro Gcely tetovani na trh, zajisti, aby po dni 4. ledna 2022 byly na smeési vyznaceny tyto
informace:
a) prohlaseni ,Smés k pouziti pro tetovani nebo permanentni make-up*,
b) referencni €islo pro jednoznaénou identifikaci Sarze,
¢) seznam prisad v souladu se seznamem nazv( pfisad podle spole¢né nomenklatury podle ¢lanku 33 nafizeni (ES) ¢. 1223/2009 nebo,
pokud spole¢ny nazev prisady neexistuje, uvede se nazev podle IUPAC. Pokud neexistuje spole¢ny nazev pfisady ani nazev podle
IUPAC, uvedou se €isla CAS a ES. Pfisady se uvedou v sestupném poradi podle hmotnosti nebo objemu pfisad v dobé, kdy byla
formulace vytvorena. ,Pfisadou” se rozumi jakakoli latka pridana v priibéhu formulace a pfitomna ve smési k pouziti pro ucely tetovani.
Nedistoty se za pfisady nepovaZzuji. Pokud se v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 jiz poZaduje, aby byl nazev latky pouzité jako
pfisada ve smyslu této polozky uveden na $titku, nemusi byt zminéna pfisada vyznacena v souladu s timto nafizenim,
d) dodate¢né prohlaseni ,regulator pH* pro latky spadajici pod odst. 1 pism. d) bod i),
e) prohlaseni ,Obsahuje nikl. M(ze vyvolat alergické reakce.”, pokud smés obsahuje nikl pod koncentra¢nim limitem stanovenym v
dodatku 13,
f) prohlaseni ,Obsahuje Sestivazny chrom. MuZe vyvolat alergické reakce.“, pokud smés obsahuje $estivazny chrom pod koncentrac¢nim
limitem stanovenym v dodatku 13,
g) bezpecnostni pokyny pro pouziti, pokud nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 dosud nepozaduje, aby byly uvedeny na stitku. Informace musi
byt jasné viditelné, snadno &itelné a vyznacené nesmazatelnou barvou. Nestanovi-li dotéeny ¢lensky stat (dotéené ¢lenské staty) jinak,
informace musi byt uvedeny v Grfednim jazyce (Ufednich jazycich) ¢lenského statu (¢lenskych statl), kde se smés uvadi na trh.
Je-li to nezbytné z diivodu velikosti baleni, zahrnou se informace uvedené v prvnim pododstavci, s vyjimkou pismene a), do navodu k
pouziti. Pfed pouzitim smési pro Ucely tetovani musi osoba pouzivajici smés poskytnout osobe, ktera se této procedure podrobuije,
informace vyznaéené na obalu nebo obsazené v navodu k pouziti podle tohoto bodu.
8. Smési, které neobsahuiji prohlageni ,,Smeés k pouZiti pro tetovani nebo permanentni make-up*, se pro Ucely tetovani nesmi pouzivat.
9. Tato polozka se nevztahuje na latky, které jsou plyny pfi teploté 20 °C a tlaku 101,3 kPa nebo které vytvareji tlak pary vyssi nez 300
kPa pfi teploté 50 °C, s vyjimkou formaldehydu (¢. CAS 50-00-0, ¢. ES 200-001-8).
10. Tato poloZzka se nevztahuje na uvadéni smesi k pouZiti pro Ucely tetovani na trh ani na pouzivani smesi pro Gcely tetovani, pokud se
uvadi na trh vylu¢né jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického prostfedku ve smyslu nafizeni (EU) 2017/745
nebo pokud se pouziva vyluéné jako zdravotnicky prostfedek nebo jako pfislusenstvi zdravotnického prostfedku ve stejném smyslu.
Pokud uvadéni na trh nebo pouzivani neni uréeno vyluéné pro funkci jako zdravotnického prostredku nebo jako pfislusenstvi
zdravotnického prostredku, pouZziji se poZzadavky nafizeni (EU) 2017/745 a tohoto nafizeni kumulativné.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Pfiloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.

Seveso Smérnice

2012/18/EU (Seveso Ill)

C. Nebezpecéna latka/kategorie nebezpecnosti Kvalifikaéni mnozstvi (v tunach) pro aplikaci | Pozna
pozadavki podlimitniho a nadlimitniho mky
mnozstvi

neni pfifazeno
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Nafizeni kterym se zfizuje evropsky registr unikti a pfenost znecist'ujicich latek (PRTR)

Registry Unik( a prenosl znecist ujicich latek (PRTR)

Nazev podle soupisu C.CAS Poznamka Prahova hodnota pro uniky do
ovzdusi (kg/rok)
méd’ 7440-50-8 (8) 100
nikl 7440-02-0 (8) 50
chrom 7440-47-3 (8) 100

Legenda
(8) V38echny kovy se ohlasuji jako celkové mnozZstvi prvku ve vSech chemickych formach pfitomnych pfi Uniku

Ramcova smérnice o vodach (RSV)

Seznam znecist ujicich latek (RSV)

Nazev latky Nazev podle soupisu C.CAS Uvedeny Poznamka
v
granulovana méd’ Kovy a jejich slou¢eniny a)
praskovy nikl nikl 7440-02-0 b)
praskovy nikl nikl, slou¢eniny b)
praskovy nikl nikl, slou¢eniny 7440-02-0 c)
praskovy nikl Latky a pfipravky nebo produkty a)

jejich rozkladu, u kterych byly
prokazany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti nebo vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci
steroidd, stitnou Zlazu, rozmnozovani
nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostfedi nebo jeho
prostrednictvim

praskovy nikl Kovy a jejich slouceniny a)
calcium oxide Kovy a jejich slou€eniny a)
chromium Kovy a jejich slouceniny a)
Manganese Latky a pfipravky nebo produkty a)

jejich rozkladu, u kterych byly
prokéazany karcinogenni nebo
mutagenni vlastnosti nebo vlastnosti,
které mohou ovlivnit produkci
steroid(l, $titnou zl&zu, rozmnoZovani
nebo jiné endokrinni funkce ve
vodnim prostfedi nebo jeho
prostrednictvim

Manganese Kovy a jejich slou€eniny a)
fluorid sodny Kovy a jejich slou¢eniny a)
Legenda
a) Smérny seznam hlavnich znecist ujicich latek
b) Seznam prioritnich latek v oblasti vodni politiky
c) Normy environmentalni kvality pro prioritni latky a nékteré dal$i zne€ist ujici latky
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DW-310: (Rev. 3.0)

Revize: 22.11.2023

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. ¢ervna 2019 o uvadéni
prekurzorl vybusnin na trh a o jejich pouzivani, zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 a zruseni nafizeni

(EU) €. 98/2013
Z&dné ze slozek nejsou uvedeny.

Nafizeni o perzistentnich organickych znecistujicich latkach (POP)

Z4dné ze sloZek nejsou uvedeny.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
No posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno pro tuto smés.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznaceni zmén (pfepracovany bezpeénostni list)
Kompletni revidovana verze.

Telefon: +31(0)45-5471111
Telefax: +31(0)45-5471100
e-mail: info@kobelcowelding.nl

oddil Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)
1.1 Obchodni nazev:
DW-310 (Elektrody pro obloukové svareni pinénou
elektrodou (FCAW))
1.1 Obchodni nazev:
DW-310
1.1 Jednoznacny identifikator sloZeni (UFI):
K830-00FA-3001-UQ9U
1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpeénostniho listu: Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Kobelco Welding of Europe B.V. Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8 Eisterweg 8
6422 PN Heerlen 6422 PN Heerlen
Nizozemsko Nizozemsko

Telefon: +31(0)45-5471111
Telefax: e-mail: info@kobelcowelding.nl

nickel powder (particle diameter < 1mm), calcium oxide

1.4 Toxikologickeé stfedisko:
zmeény v seznamu (tabulka)

241 Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP):
zmeény v seznamu (tabulka)

241 Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
zmény v seznamu (tabulka)

241 Nejzavaznéjsi nepfiznivé fyzikalné-chemické Gcinky a Nejzavaznéjsi nepfiznivé fyzikalné-chemické Ucinky a

ucinky na lidské zdravi a zivotni prostredi: ucinky na lidské zdravi a zivotni prostredi:
Opozdéné a okamzité Gcinky je mozné ocekavat po Opozdéné a okamzité Ucinky je mozné ocekavat po
kratkodobé nebo dlouhodobé expozici. Rozliti a pozarni kratkodobé nebo dlouhodobé expozici.
voda muZze zpUsobit znecisténi vodnich tokd.

2.2 - vystrazné symboly:
zmény v seznamu (tabulka)

2.2 - standardni véty o nebezpecnosti:
zmény v seznamu (tabulka)

22 - pokyny pro bezpe¢né zachazeni:
zmeény v seznamu (tabulka)

2.2 - doplnujici informace o nebezpecénosti:
zmeény v seznamu (tabulka)

22 - oznaceni pro nebezpecné slozky: - oznaceni pro nebezpecné slozky:

Obsahuje: praskovy nikl.
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oddil Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)
2.3 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho
systému:
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci =
0,1%.
3.2 Smési: Smeési:
Vyrobek neobsahuje zadné (jiné) pfisady, které by se Produkt neobsahuje (jiné) slozky, které jsou klasifikovany
podle sou¢asnych znalosti dodavatele podilely na podle sou¢asnych znalosti dodavatele a prispivaji ke
klasifikaci latky, a tudiz vyZzadovaly uvedeni v této ¢asti. klasifikaci produktu, a proto vyzaduji uvedeni v této ¢asti.
3.2 Smeési:
zmeény v seznamu (tabulka)
3.2 Smési:
zmeény v seznamu (tabulka)
3.2 Poznamka: Poznamka:
Pro plné znéni H-vét: viz ODDIL 16. VSechna procenta Vs8echna procenta jsou uvedené v hmotnostnich
jsou uvedené v hmotnostnich procentech, pokud neni procentech, pokud neni uvedeno jinak. Pro plné znéni H-
uvedeno jinak. vét: viz ODDIL 16.
41 Pfi nadychani: Pfi nadychani:
Zajistéte pfisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé Ze je Zajistéte pfisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé zZe je
dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité
vyhledejte Iékarskou pomoc a zahajte opatieni prvni vyhledejte Iékarskou pomoc a zahajte opateni prvni
pomoci. V pfipadé podrazdéni dychacich cest se porad'te pomoci. PFi dychacich potizich: Volejte Iékare.
s lékafem. P¥i dychacich potizich: Volejte Iékare.
41 Pfi styku s k(zi: Pri styku s kazi:
Volné ¢astice odstrarite z klize. Oplachnéte kiizi vodou/ Volné ¢astice odstrarite z klize. Oplachnéte kiizi vodou/
osprchuijte. osprchujte. Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla. Pfi
podrazdéni kiize nebo vyrazce: Vyhledejte lIékarskou
pomoc/osetreni.
41 P¥i zasazeni oci: Pfi zasazeni odi:
Vyjméte kontaktni o€ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize Nemas si o¢i. Mechanické namahani mlize poskodit
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. O¢ni vicka rohovku. O¢ni vicka drzte roztazena a vyplachnéte
drzte roztazené a vyplachnéte velkym mnozstvim Cisté, velkym mnozstvim ¢isté, tekouci vody, po dobu 15 minut.
tekouci vody, po dobu 15 minut. Vyjméte kontaktni €ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. Pfetrvava-li
podrazdéni o¢i: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.
41 P¥i poziti: Pfi poziti:
PFi poZiti vyplachnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny pfi | Pfi poZiti vyplachnéte Gsta vodou (pouze je-li postizeny pfi
védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Necitite-li se védomi). Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE
dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI INFORMACNI STREDISKO nebo Iékare.
STREDISKO nebo Iékare.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho
oSetreni: oSetreni:
Pro odbornou radu Iékafri by méli kontaktovat anti Pro odbornou radu lékafi by méli kontaktovat
toxikologické stfedisko. Toxikologického informacniho stfediska (TIS).
6.3 Pokyny pro omezeni Gniku latky: Pokyny pro omezeni Gniku latky:
Zakryti kanalizaénich vpusti. Seberte mechanicky. Zakryti kanalizaénich vpusti.
7.2 - slucitelnost obald:
Uchovavejte pouze v plivodnim obalu.
8.1 Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi€ni limity na
pracovisti):
zmeény v seznamu (tabulka)
8.1 Relevantni DNEL slozek smési:
zmeény v seznamu (tabulka)
8.1 Relevantni PNEC slozek:
zmeény v seznamu (tabulka)

Ceska republika: cs

Strana: 21 /28



SDS identifier:

Bezpecénostni list DW-310: (Rev. 3.0)

podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)
upraveno 2020/878/EU

KOBELCO

KOBE STEEL GROUP

Cislo verze: 3.0

DW-310

Nahrazuje verzi: 12.07.2017 (2)

Revize: 22.11.2023

oddil Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)
8.2 Vhodné technické kontroly: Vhodné technické kontroly:
PouZivejte nalezité odvétravani, mistni odsavani od PouZivejte dostate¢nou ventilaci, odéerpani vzduchu
oblouku nebo oba systémy, aby v dychaci zéné nebo oboje, aby dym a plyny pod TLV nebyly v dychaci
pracovnika a v celém prostoru byly spaliny a plyny pod z6né pracovnika a celkové v okoli. KdyZ svafujete
meznimi prahovymi hodnotami. Pfi svareni pokovované desky nebo potazené desky, pouzijte silngjsi
galvanizovaného nebo povrstveného plechu pouzijte vétrani.
dodate¢né odvétravani.
8.2 Ochrana kize: Ochrana kize:
Ochranny odév (EN 340). wear protective clothing
Ochranny odév (EN 340 & EN ISO 13688).
8.2 Ochrana rukou: Ochrana rukou:
safety gloves must be worn safety gloves must be worn
Svarecské rukavice podle normy EN12477:2001 ad SvareCské rukavice podle normy EN12477:2001 ad
A1:2005 pfi obloukovém svareni. Pro zvlastni acely, je A1:2005 pfi obloukovém svareni. Pro zvlastni dcely, je
doporuceno zkontrolovat odolnost vii¢i chemikaliim vyse doporuceno zkontrolovat odolnost vic¢i chemikaliim vyse
uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem
téchto rukavic. Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a téchto rukavic. Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a
dodrzovat presné ¢asy prliniku materidlem ochrannych dodrzovat presné ¢asy prliniku materidlem ochrannych
rukavic. rukavic.
8.2 Druh materalu:
Nitrilkaucuk
8.2 Tloustka materiélu:
Pouzivejte rukavice s minimem tloustka materialu: >
0,38 mm.
8.2 Doba prdniku materialem rukavic: Doba praniku materialem rukavic:
>480 minut (permeace: Uroveri 6). Pouzivejte rukavice s minimem doba prliniku materialem
rukavic: >480 minut (permeace: Uroveri 6).
8.2 - dal$i opatfeni pro ochranu rukou: - dal$i opatreni pro ochranu rukou:
wear protective clothing wear protective clothing
Nechte kdzi zregenerovat po nezbytné dlouhou dobu. Umoznit pokoZce uréitou dobu regenerovat. Doporucuje
Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (bariérové se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti).
krémy/masti). Po manipulaci diikladné omyjte ruce. Po manipulaci dikladné omyjte ruce. Noste ochranu
Noste ochranu hlavy, rukou a téla, abyste predesli zranéni hlavy, rukou a téla, abyste pfedesli zranéni ze zareni,
ze zareni, jisker a Urazu elektrickym proudem. Patfi sem jisker a urazu elektrickym proudem. Patfi sem miniméainé
minimalné svarec¢ské rukavice a ochranny obli¢ejovy &tita | svarecské rukavice a ochranny obli¢ejovy &tit a pfipadné
pfipadné také chranice pazi, zastéry, epice, chranice také chraniCe pazi, zastéry, Cepice, chrani¢e ramen a
ramen a také tmavé odoIné obleceni. také tmavé odolné obleceni.
Vyskolte svarece, aby se nedotykal ¢asti, kterou jsou pod | Vyskolte svarece, aby se nedotykal ¢asti, kterou jsou pod
elektrickym proudem, a aby se izoloval od pracovnich elektrickym proudem, a aby se izoloval od pracovnich
soucasti a zeme. soucasti a zeme.

8.2 Omezovani expozice zivotniho prostfedi: Omezovani expozice zivotniho prostredi:
Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho Prijméte pfislusna opatreni, abyste zabranili
prostfedi. Zabrarite priiniku do kanalizace, povrchovych | nekontrolovanému tniku do Zivotniho prostiedi. Zabrarite

a podzemnich vod. priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

9.1 Vzhled

9.1 Dal$i bezpecnostni parametry

9.1 Hoflavost (pevné latky, plyny): Hoflavost:

nehoflavé tento materidl je hoflavy, ale neni snadno zapalny

9.1 Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti:

LEL: 0vol% / UEL: 0 vol% vypoétena hodnota, tykajici
se slozky smési

9.1 Rychlost odpafovani:

neur¢eno
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oddil Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)
9.1 Meze vybusnosti rozvifeného prachu:
neurceno
9.1 Teplota rozkladu:
nejsou k dispozici zadné udaje
9.1 Kinematicka viskozita:
neni relevantni
9.1 Tlak pary: Tlak pary:
0Papfi25°C neuréeno
9.1 Hustota a/nebo relativni hustota
9.1 Hustota par:
tato informace neni k dispozici
9.1 Rozdélovaci koeficient
9.1 Viskozita:
neni relevantni (pevna latka)
9.1 Vybusné vlastnosti:
zadny
9.1 Oxidagéni vlastnosti:
zadny
9.1 Charakteristiky ¢astic:
nejsou k dispozici zadné udaje
9.2 Dalsi informace: Dalsi informace
Bez vyznamu.
9.2 Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpecénosti:
tfidy nebezpecnosti podle GHS (fyzikalni nebezpecnosti):
neni relevantni
9.2 Dalsi charakteristiky bezpe&nosti:
zadné dalsi informace nejsou k dispozici
10.2 Chemicka stabilita: Chemicka stabilita:

Materidl je stabilni za béznych podminek okolniho
prostredi a predpokladanych skladovacich a
manipula¢nich podminek teploty a tlaku.

10.3 Moznost nebezpecnych reakci:
Reaguije s:. Kyseliny. Zasady. Oxidacni ¢inidla.

Moznost nebezpecnych reakci:
Reaguije s:. Kyseliny. Zasady. Oxidacni latky.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Chrarite pred teplem.

Podminky, kterym je tfeba zabranit:
Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je
nutno se vyvarovat.

11.1 Akutni toxicita:

Nadmeérny pobyt v plynech, vyparech a prachu
vznikajicich béhem svareni mize zpUsobit podrazdéni
o, plic, nosu a krku. Neékteré toxické plyny vznikajici

béhem svareni mohou zpusobit edém plic vedouci k
duseni a smrti. Akutni pfiznaky nadmérného pobytu
zahrnuiji slzici oci, nos a podrazdéni krku, bolesti hlavy,
zavraté, dychaci potize, ¢asty kasel nebo bolest na hrudi.
Nadmérny pobyt ve fluoridech mize zplsob hypokalcémii
(nedostatek vapniku v krvi), ktera mlze zpCsobit svalové
kiece a zanét nebo nekroézy sliznic.

Akutni toxicita:
Nadmérny pobyt v plynech, vyparech a prachu
vznikajicich b&hem svéareni mize zplsobit podrazdéni
o€, plic, nosu a krku. Nékteré toxické plyny spojené se
svarenim mohou zpUsobit plicni edém, udusgeni a smrt.
Akutni pfiznaky nadmérného pobytu zahrnuji slzici o¢i,
nos a podrazdeni krku, bolesti hlavy, zavraté, dychaci
potize, Casty kasel nebo bolest na hrudi. Nadmérny pobyt
ve fluoridech mdze zpUsob hypokalcémii (nedostatek
vapniku v krvi), kterd mize zpUsobit svalové kiece a
zanét nebo nekrozy sliznic.

Odhad akutni toxicity (ATE) slozek:
zmeény v seznamu (tabulka)

Akutni toxicita slozek:
zmény v seznamu (tabulka)
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oddil Predchozi vstup (hodnota/text) Aktualni vstup (hodnota/text)
11.1 Ziravost/drazdivost pro kiiZi: Ziravost/drazdivost pro kiiZi:
Drazdi kizi. Neni klasifikovana jako zirava/drazdiva pro klzi.
111 Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci:
ZpUsobuje vazné poskozeni oéi. Neni klasifikovana jako zplsobujici vazné poskozeni odi,
nebo drazdiva pro oci.
11.1 Mutagenita v zarode¢nych burikach: Mutagenita v zarode¢nych burikach:
Nesmi se klasifikovat jako mutagenni v zarode¢nych Neni klasifikovana jako mutagenni v zarode¢nych
burikach. burikach.
11.1 Monografie IARC o hodnoceni karcinogennich rizik pro
Cloveka:
zmény v seznamu (tabulka)
11.1 Toxicitu pro reprodukci: Toxicitu pro reprodukci:
Nesmi se klasifikovat jako latka toxicka pro reprodukci. Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.
11.1 Nebezpecnost pfi vdechnuti: Nebezpecnost pfi vdechnuti:
Nesmi se klasifikovat jako pfedstavujici nebezpecnost pfi Neni klasifikovana jako pfedstavujici nebezpecnost pfi
vdechnuti. vdechnuti.
11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti
11.2 Vlastnosti vyvolavajici narudeni ¢innosti endokrinniho
systému:
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci =
0,1%.
11.2 y Dalsi informace:
Zadné dalsi informace nejsou k dispozici.
121 ; Toxicita: Toxicita:
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G¢inky. Neni klasifikovana jako nebezpecna pro vodni prostredi.
12.1 Vodni toxicita (akutni) pro slozky smési:
zmeény v seznamu (tabulka)
121 Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési:
zmeény v seznamu (tabulka)
12.3 Bioakumulaéni potencial slozek ve smési:
zmeény v seznamu (tabulka)
12.6 Mozné naruSovani endokrinni innosti: Vlastnosti vyvolavajici naru$eni ¢innosti endokrinniho
Zadné ze slozek nejsou uvedeny. systému:
Neobsahuje endokrinni disruptor (ED) v koncentraci >
0,1%.
14.3 Trida/trfidy nebezpeénosti pro prepravu Trida/tridy nebezpeénosti pro prepravu:
zadna
14.3 Ttida:
144 Obalova skupina: Obalova skupina:
neni relevantni neni pfifazeno
15.1 Omezeni podle REACH, Pfiloha XVII:
zmény v seznamu (tabulka)
15.1 Seveso Smérnice
15.1 2012/18/EU (Seveso lll):
zmeény v seznamu (tabulka)
15.1 Registry tnik( a prenost znecist ujicich latek (PRTR):
zmeény v seznamu (tabulka)
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15.1 Seznam znecist ujicich latek (RSV):
zmeény v seznamu (tabulka)
15.1 Nafrizeni o perzistentnich organickych znecist ujicich
: latkach (POP):
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.
16 Zkratky a zkratkova slova:
zmeény v seznamu (tabulka)
16 Dalezité odkazy na literaturu a zdroje dat: Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Narizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a Nafizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési. Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 baleni latek a smési. Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), upraveno 2015/830/EU.Pfeprava (REACH), upraveno 2020/878/EU.Preprava
nebezpecénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych nebezpedénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych
vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Prfedpis pro vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Pfedpis pro
mezinarodni namorni pfepravu nebezpecénych véci mezinarodni ndmorni prfepravu nebezpecnych véci
(IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air | (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air
transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prepravu transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prepravu
nebezpecénych veci). nebezpecénych veci).
16 Postup klasifikace: Postup klasifikace:
Fyzikalni a chemickeé vlastnosti: Klasifikace je zalozena Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zalozena
na testovené smeési. na testované smesi.
Nebezpedi pro zdravi, Nebezpeénost pro Zivotni Nebezpedi pro zdravi, Nebezpecnost pro Zivotni
prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na
slozkach smési (vzorec pro aditivitu). slozkach smési (vzorec pro aditivitu).
16 Seznam pfislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v
oddilech 2 a 3):
zmény v seznamu (tabulka)

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek

2000/39/ES Smérnice Komise o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni

smérnice Rady 98/24/ES
2006/15/ES Smeérnice Komise o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
2017/164/EU Smérnice Komise kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

Acute Tox. Akutni toxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpec€nych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarodni silni¢ni
prepravée nebezpecnych véci)
Aquatic Acute Nebezpecnost pro vodni prostredi - akutni nebezpecnost
Aquatic Chronic Nebezpecnost pro vodni prostredi - chronicka nebezpec¢nost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
Carc. Karcinogenita
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registraéni ¢islo CAS)
CLP Nafrizeni (ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
¢.ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES,které je identifikatorem latek
komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
€. index Indexové &islo je identifikadni kod pfifazeny latce v ¢asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
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Zkr. Popisy pouzitych zkratek

DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro prepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota G¢inku)

DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného ucinku)

EbC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou ma za nasledek 50 %

snizeni rlstu (EbC50) nebo rlstové rychlosti (ErC50)

EC50 Effective Concentration 50 % (U¢inna koncentrace 50 %).EC50 odpovida koncentraci zkousené latky zptsobujici
50 % zménu reakce (napf. na rlstu) béhem specifikovaného ¢asového intervalu

ED Endokrinni disruptor

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
ErC50 = EC50: vysledkem této metody je, Ze koncentrace zkousené latky, v porovnani s kontrolou mé za nasledek 50 %
snizeni rlstu (EbC50) nebo rlstové rychlosti (ErC50)
Eye Dam. Vazne poskozuje oci
Eye Irrit. Drazdivé pro ofi

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém

klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN

IARC Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny

IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravct)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transpf)rt)(lATA) (PFedpis pro leteckou pfepravu nebezpeénych
VvEci

ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfedpis pro mezinarodni ndmorni pfepravu nebezpeénych véci)

IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti

LC50 Lethal Concentration 50 % (smrtelni koncentrace 50 %): LC50 odpovida koncentraci zkousené latky zplsobujici

50 % umrtnost b&hem uréeného asového intervalu
LD50 Lethal Dose 50 % (smrtelna davka 50 %): LD50 odpovida davce zkousené latky zplsobujici 50 % Umrtnost béhem
ur¢itého €asového intervalu
LEL Dolni mez vybu$nosti (LEL)

LOEC Lowest Observed Effect Concentration (nejnizsi koncentarce s pozorovanym Géinkem)
Ministerstvo Ministerstvo zdravotnictvi : Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
zdravotnictvi ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych

expozi¢nich testll a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli
NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
NOEC No Observed Effect Concentration (koncentrace bez pozorovanych G¢inku)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL Pripustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny primér

PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Géinktim)

ppm Parts per million (miliontina)
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X ST SDS identifier:
Bezpecnostni list DW-310: (Rev. 3.0)
podle nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH)
upraveno 2020/878/EU

DW-310

Revize: 22.11.2023

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezni¢ni prepravu nebezpecénych véci)
Skin Corr. Ziravé pro k(izi
Skin Irrit. Drazdivé pro kizi
Skin Sens. Senzibilizace klize
STOT RE Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimofadné obavy)
UEL Horni mez vybusnosti (UEL)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
Zakon CNR Sb. Sbirka zakonu: Nafizeni viady o podminky ochrany zdravi pfi praci

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Narizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upraveno

2020/878/EU.

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Prfedpis pro mezinarodni
namofrni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro
leteckou prepravu nebezpecénych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZzena na testované smési.
Nebezpecdi pro zdravi, Nebezpeénost pro zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec

pro aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kod Text

H301 Toxicky pfi poziti.

H315 Drazdi kizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o¢i.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 MuZe zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H372 Zplsobuje poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s diouhodobymi Gginky.
Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze souc¢asného stavu nasich poznatk(l. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro tento vyrobek.
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KOBE STEEL GROUP podle nafizeni (ES) §.1907/2006 (REACH)
upraveno 2020/878/EU
Cislo verze: 3.0 Revize: 22.11.2023

Nahrazuje verzi: 12.07.2017 (2)

Varovani na stitku

UPOZORNENI: CHRANTE SEBE | OSTATNI. Pre¢téte si pozorné tyto informace.
VYPARY A PLYNY mohou byt pro vase zdravi nebezpecné.
ZARENI BEHEM OBLOUKOVEHO SVARENI mlize poSkodit zrak a popalit pokoZku.
ZASAH ELEKTRICKYM PROUDEM mze mit SMRTELNE NASLEDKY.
* Pfectéte si pfed pouzivanim informace od vyrobce, bezpecnostni listy (BL) a bezpe€nostni pokyny vaseho zaméstnavatele.
* SnaZte se drzet mimo vypary.
+ Pouzivejte dopovidajici ventilaci, odsavani na oblouku nebo oboji, abyste zabranili priichodu par a plynd do vasi dychaci zény
¢i Sirokeho okoli.
« PouZivejte spravné pomUcky na ochranu zraku, sluchu a téla.
» Nedotykejte se zadnych elektrickych souc¢asti.
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                         při sváření v uzavřeném prostoru nebo tam, kde místní odsávání nebo větrání nedokáže snížit hodnotu pod prahový limit, používejte respirátor dodávající dýchatelnou páru nebo vzduch. Snažte se držet mimo výpary a plyny
                    
                
                 
                     
                         noste přilbu nebo používejte obličejový štít s filtračními čočkami. Podle zkušeností začněte s odstínem, který je příliš tmavý na to, aby byl vidět svařovací prostor. Potom přejděte na další světlejší odstín, který umožní dostatečný průhled na svařovací prostor. Pro ochranu ostatních poskytněte ochranné štíty a svářečské brýle, pokud je to nutné
                    
                
                 
                     
                         nitrilkaučuk
                    
                     
                         svářečské rukavice podle normy EN12477:2001 ad A1:2005 při obloukovém sváření
                    
                     
                         pro zvláštní účely, je doporučeno zkontrolovat odolnost vůči chemikáliím výše uvedených ochranných rukavic společně s dodavatelem těchto rukavic
                    
                     
                         je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic
                    
                     
                         používejte rukavice s minimem
                    
                     
                         tloušťka materiálu
                    
                     
                         ≥ 0,38 mm
                    
                     
                         používejte rukavice s minimem
                    
                     
                         doba průniku materiálem rukavic
                    
                     
                         >480 minut (permeace: úroveň 6)
                    
                
                 
                     
                         ochranný oděv (EN 340 & EN ISO 13688)
                    
                     
                         umožnit pokožce určitou dobu regenerovat
                    
                     
                         doporučuje se preventivní ochrana pokožky (ochranné krémy/masti)
                    
                     
                         po manipulaci důkladně omyjte ruce
                    
                     
                         noste ochranu hlavy, rukou a těla, abyste předešli zranění ze záření, jisker a úrazu elektrickým proudem. Patří sem minimálně svářečské rukavice a ochranný obličejový štít a případně také chrániče paží, zástěry, čepice, chrániče ramen a také tmavé odolné oblečení
                    
                     
                         vyškolte svářeče, aby se nedotýkal částí, kterou jsou pod elektrickým proudem, a aby se izoloval od pracovních součástí a země
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 prosíme berte v úvahu platná vnitrostátní nebo regionální ustanovení
            
             
                 odpad by měl být tříděný podle kategorií, které mohou být odděleně zpracovávány místními nebo vnitrostátními zařízeními na zpracování odpadu
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


