KOBELCO Saugos duomeny lapas WA Sentier

KOBE STEEL GROUP pagal Reglamentg (EB) Nr 1907/2006 (REACH)

DW-A55L

Versijos numeris: 4.0 Perzidréta: 30.08.2022
Pakeicia versijg: 31.01.2020 (3)

1 SKIRSNIS: medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Firminis pavadinimas DW-A55L
Registracijos numeris (REACH) Neatitinkami (misinys)
Unikalus misinio identifikatorius (UFI) Y910-COK6-100N-MUWGC
12 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo bidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Atitinkami nustatyti naudojimo budai Suvirinimo ir litavimo produktas
Specifinis procesas ar veikla suvirinimo procesas

13 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Nyderlandai

Telefonas: +31(0)45-5471111
Faksas: +31(0)45-5471100
info@kobelcowelding.nl

elektroninis pastas (kompetentingo asmens) info@kobelcowelding.nl

1.4  Pagalbos telefono numeris

Pagalbos informaciné tarnyba +31(0)45-5471111 o L .
Sis telefono numeris yra prieinama tik Sitom darbo valandomis:

Pirmadienis-Penktadienis 09:00 - 17:00

Apsinuodijimy kontrolés centras

Salis Pavadinimas Telefonas

Lietuva Apsinuodijimu Informacijos Biuras +370 (85) 236 20 52

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skirsnis Pavojingumo klasé Kategorij Pavojaus klasé ir Pavojingumo
a kategorija frazé
3.4S odos jautrinimas 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 kancerogeniskumas 2 Carc. 2 H351
3.9 specifinis toksiskumas konkre¢iam organui po kartotinio poveikio 2 STOT RE 2 H373

Visas H fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje

Kodas Papildoma informacija apie pavojy

EUH212 Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingy jkvepiamy dulkiy. Nejkvépti dulkiy

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis Zmogaus sveikatai ir aplinkai
Tikétis galima uZdelstg ar imy poveikj dél trumpalaikio ar ilgalaikio saly&io su medziaga (misiniu).

2.2  Zenklinimo elementai
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Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
- signalinis Zodis Atsargiai
- piktograma

GHS07, GHS08 @ @

- pavojingumo frazés

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.
H351 Jtariama, kad sukelia vézj.
H373 Gali pakenkti organams , jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.

- atsargumo frazeés

P260 Nejkvépti dulkiy/dimuy/dujy/rako/garuy/aerozolio.

P280 Mavéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy apsaugos priemones/veido
apsaugos priemones.

P308+P313 Esant saly€iui arba jeigu numanomas salytis: kreiptis j gydytoja.

P314 Pasijutus blogai, kreiptis j gydytoja.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytoja.

P501 Turinj/talpykla $alinti pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

- papildoma informacija apie pavojy
EUH212  Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingy jkvepiamy dulkiy. Nejkvépti dulkiy.

- Zzenklinamos pavojingos sudedamosios dalys
Sudeétyje yra: nikelio milteliai.

2.3 Kiti pavojai

Stengtis nejkvépti dulkiy. Vengti patekimo j akis. Vengti saly&io su oda.

Kai 8is produktas naudojamas atliekant suvirinimo procesa, didZiausi pavojai yra elektros smagis, ddmai, dujos,

spinduliuoté, tiSkalai, Slakas ir karstis.

Smdgis: elektros smagis gali bati mirtinas.

Ddmai: jkvepus per daug suvirinimo dumuy, gali pasireiksti Sie simptomai: galvos svaigimas, pykinimas, nosies, gerklés arba akiy
iSdzidvimas arba dirginimas. Suvirinimo dimy nuolat jkvepiant per daug, gali sutrikti plau¢iy funkcija ir nervy sistemoms.

Dujos: dujomis galima apsinuodyti.

Spinduliuoté: lanko spinduliuoté gali stipriai suzaloti akis arba oda.

TiSkalai, Slakas ir karstis: tiSkalai ir Slakas gali suzaloti akis. TiSkalai, Slakas, iSsilydes metalas, lanko spinduliuoté ir

karstos suvirinimo sidlés gali nudeginti bei sukelti gaisra.

Medziaga (-0s), susidariusi haudojimo salygomis.

Naudojant §j suvirinimo elektrodg atsirandanciuose suvirinimo dimuose gali bati 3 skirsnyje iSvardyty sudedamujy daliy ir (arba)
kompleksiniy jy metaly oksidy, taip pat kietyjy daleliy arba kity 3 skirsnyje neiSvardyty medZiagy, pagrindo metalo arba jo
dangos sudedamujy daliy. Suvirinimo dimuose gali bati Mn, Ni, Cr(VI) ir juy junginiy. Zr. 8 ir 10 skirsnius.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Sudétyje néra medZiagy, kurios yra jvertintos kaip PBT arba vPvB > 0,1 %.

Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Sudeétyje néra endokrinine sistema ardanciy medziagy (EDC), kuriy koncentracija = 0,1 %.

3 SKIRSNIS: Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1 Medziagos
Neatitinkami (miSinys)

3.2 MisSiniai
Produkte néra (kity) sudedamujy daliy, kurios yra klasifikuojamos pagal esamas tiekéjo Zinias ir prisideda prie gaminio
klasifikavimo, todél apie tai reikia pranesti Siame skyriuje.
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Medziagos
pavadinimas

Identifikatorius

Wt. %

Klasifikavimas pagal
GHS

Piktograma

Pastabos

nikelio milteliai

CAS Nr.
7440-02-0

EBNT.
231-111-4

Indekso Nr.
028-002-01-4

REACH Reg. Nr.
01-2119438727-
29-XXXX

<3

Skin Sens. 1 /H317
Carc. 2/H351
STOT RE 1 /H372
Agquatic Chronic 3/ H412

OP

GHS-HC

Manganese

CAS Nr.
7439-96-5

EB Nr.
231-105-1

REACH Reg. Nr.
01-2119449803-
34-xxxX

<3

IOELV

dikalio
heksafluorsilikatas

CAS Nr.
16871-90-2

EB Nr.
240-896-2

Indekso Nr.
009-012-00-0

REACH Reg. Nr.
01-2119539421-
45-xxxX

<1

Acute Tox. 3/H301
Acute Tox. 3/H311
Acute Tox. 3 /H331

A@)
GHS-HC

Pastabos

A@):

medziagos pavadinimas yra bendras apraSymas. Privaloma etiketéje nurodyti tiksly pavadinima,

GHS-HC: suderintas klasifikavimas (cheminiy medziagy klasifikavimas sutampa su pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (Priedas VI)

IOELV: medziaga su orientacine profesinio poveikio ribine verte
Medziagos Identifikatori Konkrecios ribinés M faktoriai ATE Paveikimo
pavadinimas us koncentracijos budas
dikalio CAS Nr. - - 114 M9 g prarijus
heksafluorsilikatas | 16871-90-2 300 M9/ per odg
0,5 M9//4 ikvépus: dulkiy/
EB Nr. rako
240-896-2

Pastabos
Visas H fraziy tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

41 Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrosios pastabos

uzdengta. Nedelsiant nusivilkti visus uzterStus drabuzius. Abejotinais atvejais arba neiSnykstant simptomams kreipkités
medicininés pagalbos/ j gydytoja. Netekus sgmonés stabiliai paguldykite ant Sono. Nieko neduokite per burna. Atjungti ir
iSjungti maitinima. Jei nukentéjusysis i$ dalies arba visiSkai be sgmonés, atverti kvépavimo takus. Jei nukentéjusysis negali

kvépuoti, daryti dirbtinj kvépavima. Jei néra pulso, daryti kratinés (iSorinj Sirdies) masaza ir dirbtinj kvépavima.
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Elektros smigio pavojus

Atjungti ir iSjungti maitinimg. Jei nukentéjusysis i§ dalies arba visiSkai be sgamonés, atverti kvépavimo takus. Jei nukentéjusysis
negali kvépuoti, daryti dirbtinj kvépavima. Jei néra pulso, daryti kratinés (iSorinj Sirdies) masaza ir dirbtinj kvépavima.

Jkvépus

Jleiskite gryno oro. Jei kvépuoja netolygiai ar kvépavimas sustoja, nedelsiant kviesti greitaja pagalba ir suteikti pirmajg pagalba.
Jeigu pasireiskia respiraciniai simptomai: skambinti j kreiptis j gydytoja.

Patekus ant odos

Neprilipusias daleles nuvalyti nuo odos. Oda nuplauti vandeniu/€iurksle. Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu
sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis

Netrinkite akiy. Mechaninis jtempimas gali pazeisti ragena. Maziausiai 15 minuciy gausiai skalaukite Svariu vandeniu, laikydami
vokus atmerktus. ISimti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akiy dirginimas
nepraeina: kreiptis j gydytoja.

Prarijus
Praskalauti burng vandeniu (jei nukentéjusysis turi samone).

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (lmus ir uzdelstas)

Simptomai.

Pernelyg didelis trumpalaikis (minis) suvirinimo dimy poveikis gali sukelti diskomforta, pvz., metalo diimy karstlige, galvos
svaigima, pykinima, nosies, burnos arba akiy sausuma arba dirginima. Gali padidinti esamas kvépavimo problemas (pvz., astma
ar emfizema). Pernelyg didelis ilgalaikis (létinis) suvirinimo diimy poveikis gali sukelti sideroze (gelezies susikaupimg
plauc€iuose), centrinés nervy sistemos sutrikimus, bronchita ir kitus plauciy sutrikimus. Dél iSsamesnés informacijos

Zr. 11 skirsn;.

Pavojai.

Suvirinimo pavojai yra kompleksiniai ir gali apimti fizinius pavojus bei pavojus sveikatai, pvz., bet ne tik, fizing jtampa,
radiacinius nudegimus (lanko blyksnj), terminius nudegimus dél karsto metalo arba pursly ir galimag poveikj sveikatai dél
pernelyg didelio suvirinimo dimy arba dulkiy poveikio. Dél iSsamesnés informacijos zr. 11 skirsnj.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Gydyti simptomiskai.

5 SKIRSNIS: Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
Sis gaminys pristatomas tokios blsenos, kurioje blidamas jis néra lengvai uzsiliepsnojantis. Vis délto suvirinimo lankas ir
ziezirbos degiuosius ir lengvai uzsiliepsnojancius gaminius gali uzdegti., PrieSgaisrinés priemonés pritaikykite prie gaisro
aplinkos, Sausi gesinimo milteliai, Anglies dioksidas (CO2), Vandens purskimas

5.2  Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai

Neéra jokiy kity svarbiy informacijy.

Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu pavojingy dimy domy gali bati gaminami.

5.3 Patarimai gaisrininkams
Gaisro arba sprogimo atveju nejkvépti dimy. PrieSgaisrinés priemonés pritaikykite prie gaisro aplinkos. Gesinimo vandens
neispilti j kanalizacijg arba vandens telkinius. Atskirai surinkti uzterstag gaisro gesinimo vandenj. Gaisrg gesinti laikantis
jprastinio atsargumo pakankamu atstumu.
Specialios apsaugos priemonés gaisrininkams
Autonominiai kvépavimo aparatai (EN 133). Standartiniai gaisrininky apsauginiai drabuziai.
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6 SKRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Perkelti asmenj j saugia vieta.
Pagalbos teikéjams
Dévéti kvépavimo aparatg jei susidaro gary/dulkiy/aerozolio/dujy. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Jei
ore yra dulkiy ir (arba) dimy, siekdami iSvengti pernelyg didelio poveikio, naudokite tinkamas inzinerines kontrolés priemones ir,
jei reikia, asmenines apsaugos priemones. Zr. 8 skirsnyje pateiktas rekomendacijas.
6.2 Ekologinés atsargumo priemonés
Saugoti, kad nepatekty j kanalizacija, pavirsinius ir gruntinius vandenis. UzZterstg plovimui naudota vanden; surinkite ir
pasalinkite.
6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Patarimai kaip izoliuoti i8siliejusig medZiagg
Nuoteky sistemy uzdengimas.
Patarimai kaip iSvalyti iSsiliejusig medziagg
Mechaniskai imtis.
Kita su iSsiliejimais ir patekimu j aplinkg susijusi informacija
ISmetimui déti j specialiai skirtus konteinerius. Védinti jvykio vieta.

6.4  Nuoroda j kitus skirsnius

Pavojingi degimo produktai: zr. 5 skyriy. Asmeninés apsaugos jrangos: zr. 8 skyriy. Nesuderinamos medziagos: zr. 10 skyriy.
Atlieky tvarkymas: Zr. 13 skyriy.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

74 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Laikykis atokiau nuo ugnies.

Rekomendacijos

Damy ir dulkiy mazinimas.

Uztikrinkite, kad ore susidaryty kuo maziau dulkiy. Dulkiy susidarymo vietose uztikrinkite tinkama iStraukiamajg ventiliacija.
Perskaitykite ir supraskite gamintojo nurodymus ir ant gaminio pateiktg jspéjamaja etikete.

Elektros smugio prevencija.

Nelieskite daliy, kuriomis teka elektros srove, pvz., suvirinimo vielos ir suvirinimo masinos iSvady. Mavékite izoliuotas pirstines ir
apsauginius batus. Jei virinti batina drégnose vietose arba vilkint drégnus drabuZzius, ant metaliniy konstrukcijy arba suvarzytoje
padétyje, pvz., sédint, kllpint ar gulint, arba jei kyla didelis neiSvengiamo ar nety¢inio sgly¢io su ruosiniu pavojus, naudokite Sig
jranga: pusiau automatinj nuolatinés sroves (DC) suvirinimo aparata, nuolatinés srovés (DC) rankinio suvirinimo (glaistytu
elektrodu) aparatg arba kintamosios srovés (AC) suvirinimo aparatg su sumazintosios jtampos kontrolés funkcija.

Gaisro ir sprogimo prevencija.

PasSalinkite lengvai uZsiliepsnojancias ir degiasias medziagas bei skysCius.

Zalos prevencija dirbant su suvirinimo medziagomis.

Dirbkite atsargiai, kad nejsidurtuméte ir nejsipjautuméte. Vielg atlaisvinkite, laikydami jg rankomis.

Patarimas dél bendros darbo higienos

Plauti rankas po naudojimo. Nevalgyti, negerti ir nerokyti darbo vietose. Nusivilkti uzterStus drabuZius ir nusiimti uZterstas
apsaugos priemones pries jeinant j valgymui skirtas zonas. Niekada nelaikykite maisto arba gérimo arti chemikaly. Niekada
nepilkite cheminiy produkty j maisto ar gérimy pakuotes. Laikyti atokiau nuo maisto, gerimy ir gyvuliy pasaro.

7.2  Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus hesuderinamumus
Riziky valdymas, susietas su
- sprogi aplinka
Dulkiy sgnasy Salinimas.
- degumo pavojai
Laikykis atokiau nuo ugnies. Laikyti atokiau nuo galin€iy degti medzZiagu.
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- nesuderinamos cheminés medziagos ar miSiniai
Rugstys, Sarmai, Oksidatoriai
Kontrolé poveikiy
Saugoti nuo iSorinio poveikio, kaip
Auksta temperatdra, Drégmé
Démesys kitiems patarimas
Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpykla laikyti sandariai uzdaryta.
- bendroiji taisyklé

Suvirinimo eksploatacines medziagas reikia sandéliuoti nedrégnoje patalpoje. Suvirinimo eksploataciniy medziagy
negalima laikyti tiesiai ant grindy arba prie pat sienos. Suvirinimo eksploatacines medziagas reikia laikyti atokiai
nuo cheminiy medziagy, pvz., rigsciy, dél kuriy gali jvykti cheminé reakcija.

- ventiliacijos reikalavimai
Naudoti vietinio ir bendrojo védinimo.
- pakuociy suderinamumas
Laikyti tik originalioje talpykloje.

7.3 Konkretus(-us) galutinio naudojimo budas(-ai)
Suvirinimo procesas.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1 Kontrolés parametrai
Nacionalinés ribinés verté

Profesinio poveikio ribinés vertés (darbo vietos poveikio riba)

Salis Medziagos CAS Nr. Identifi | IPRD IPRD TPRD TPRD Pastab Saltinis
pavadinimas katoriu | [ppm] | [mg/m?® | [ppm] | [mg/m?] a
s
EU manganas 7439-96-5 IOELV 0,2 i 2017/164/
ES
LT dulkes PPRD 10 i, dust HN 23
LT dulkés PPRD 5 r, dust HN 23
LT suvirinimo dimy PPRD 5 aerosol HN 23
LT titano dioksidas 13463-67-7 PPRD 5 HN 23
LT kalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 PPRD 0,2 F HN 23
(dikalio
heksafluorsilikatas)

LT manganas 7439-96-5 PPRD 0,2 i HN 23
LT manganas 7439-96-5 PPRD 0,05 r HN 23
LT nikelis 7440-02-0 PPRD 0,5 HN 23

Pastaba

aerosol kaip aerozolis

dust kaip dulkés

F apskaiciuojamas kaip F (fluoras)

i ikvepiamosios frakcijos

IPRD dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribiné verté): 8 valandy matuotas ar apskaic¢iuotas dinaminis svertinis vidurkis (jei

nenurodyta kitaip)
r alveoliné frakcija
TPRD trumpalaikio poveikio ribiné verté: ribiné verté, kurios nederéty virsyti, ir kuri yra susijusi su 15minuciy trukme (jei nenurodyta kitaip)
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Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertés ir kitos iSvestinés ribinés poveikio nesukeliancios vertés

Komponenty misinio svarbios DNEL

Medziagos CAS Nr. Pakitim | ISvestinés Apsaugos Naudojimas Ekspozicijos
pavadinimas as ribinés tikslas, veikimo trukmé
poveikio buadas
nesukelia
nti verté
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,2 mg/m® zmogus, jkvepus darbuotojas létinis - sisteminiai
(pramoné) poveikiai
Manganese 7439-96-5 DNEL 0,004 mg/ Zmogus, per oda, darbuotojas létinis - sisteminiai
kg k.m./ (pramoné) poveikiai
parai
nikelio milteliai 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m?® zmogus, jkvepus darbuotojas amus - sisteminiai
(pramoné) poveikiai
nikelio milteliai 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? zmogus, jkvepus darbuotojas létinis - sisteminiai
(pramoné) poveikiai
nikelio milteliai 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? zmogus, jkvépus darbuotojas létinis - vietiniai
(pramoné) poveikiai
nikelio milteliai 7440-02-0 DNEL 11,9 mg/m?® zmogus, jkvépus darbuotojas Umus - vietiniai
(pramoné) poveikiai
dikalio 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/m?® Zmogus, jkvépus darbuotojas |&tinis - sisteminiai
heksafluorsilikatas (pramone) poveikiai
dikalio 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/m® Zmogus, jkvépus darbuotojas amus - sisteminiai
heksafluorsilikatas (pramone) poveikiai
dikalio 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/m?® zmogus, jkvepus darbuotojas létinis - vietiniai
heksafluorsilikatas (pramoné) poveikiai
dikalio 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/mé® Zmogus, jkvepus darbuotojas amus - vietiniai
heksafluorsilikatas (pramoné) poveikiai

Komponenty misinio svarbios PNEC

Medziagos CAS Nr. Pakitim | ISvestinés Organizmas Aplinkos Ekspozicijos
pavadinimas as ribinés pasiskirstymas trukmé
poveikio
nesukelia
nti verté
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,034 M9y, vandens gélas vanduo trumpalaikis
organizmai (vienkartinis)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,003 M9, vandens jaros vanduo trumpalaikis
organizmai (vienkartinis)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,028 M9y, vandens vanduo pertraukiamas
organizmai iSleidimas
Manganese 7439-96-5 PNEC 100 M9y, vandens nuotéky valymo trumpalaikis
organizmai irenginiai (STP) (vienkartinis)
Manganese 7439-96-5 PNEC 3,3 M4 vandens gélo vandens trumpalaikis
organizmai nuosedos (vienkartinis)
Manganese 7439-96-5 PNEC 0,34 mg/kg vandens jaros vandens trumpalaikis
organizmai nuosedos (vienkartinis)
Manganese 7439-96-5 PNEC 3,4 Mg sausumos dirvozemis trumpalaikis
organizmai (vienkartinis)
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Komponenty misinio svarbios PNEC

Medziagos CAS Nr. Pakitim | ISvestinés Organizmas Aplinkos Ekspozicijos
pavadinimas as ribinés pasiskirstymas trukmeé
poveikio
nesukelia
nti verté
nikelio milteliai 7440-02-0 PNEC 7,149, vandens gélas vanduo trumpalaikis
organizmai (vienkartinis)
nikelio milteliai 7440-02-0 PNEC 8,6 M9/, vandens jaros vanduo trumpalaikis
organizmai (vienkartinis)
nikelio milteliai 7440-02-0 PNEC 0,33 M9y, vandens nuotéky valymo trumpalaikis
organizmai irenginiai (STP) (vienkartinis)
nikelio milteliai 7440-02-0 PNEC 109 M9y g vandens gélo vandens trumpalaikis
organizmai nuosedos (vienkartinis)
nikelio milteliai 7440-02-0 PNEC 109 MY/yg vandens juros vandens trumpalaikis
organizmai nuosedos (vienkartinis)
nikelio milteliai 7440-02-0 PNEC 29,9 M9g sausumos dirvozemis trumpalaikis
organizmai (vienkartinis)
dikalio 16871-90-2 PNEC 0,9M9, vandens gélas vanduo trumpalaikis
heksafluorsilikatas organizmai (vienkartinis)
dikalio 16871-90-2 PNEC 0,9™M9, vandens jaros vanduo trumpalaikis
heksafluorsilikatas organizmai (vienkartinis)
dikalio 16871-90-2 PNEC 51 M9y, vandens nuotéky valymo trumpalaikis
heksafluorsilikatas organizmai irenginiai (STP) (vienkartinis)
dikalio 16871-90-2 PNEC 11 M9y g sausumos dirvoZzemis trumpalaikis
heksafluorsilikatas organizmai (vienkartinis)

8.2 Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Kad diimy ir dujy kiekis darbuotojo kvépavimo zonoje ir bendrojoje srityje nesiekty slenkstiniy ribiniy ver&iy, naudokités
pakankama ventiliacija, vietiniu oro iStraukimu prie lanko arba ir viena, ir kita. Suvirindami cinkuotajg arba padengtajg plokste,
naudokités papildoma ventiliacija. Nustatykite darbuotojus veikian€iy domy ir dujy sudétj ir kiekj; Siuo tikslu paimkite oro méginj
i$ suvirintojo $almo, jei jis neSiojamas, arba i$ darbuotojo kvépavimo zonos. Jei ekspozicija néra mazesné uz ribine, pagerinkite

ventiliacija.

Individualios apsaugos priemonés (asmeninés apsaugos priemones)

Akiy/veido apsauga

kad matytuméte suvirinimo zong. Tada pereikite prie Sviesesnio atspalvio, kuris leidzia pakankamai matyti suvirinimo zonos

vaizda. Jei reikia, ir kitus apripinkite apsauginiais skydais bei apsauginiais akiniais.

A
Wy

Naudokite rankuy, galvos ir kiino apsaugos priemones, padedancias iSvengti susizalojimy dél spinduliuotés, Ziezirby ir elekiros
smugio. Sios priemonés maziausiai apima suvirintojo pirstines ir apsauginj veido skydelj, bet taip pat gali bati dilbiy apsaugos
priemonés, prijuostés, kepurés, peciy apsaugos priemonés ir tamsis pagrindiniai drabuziai. Mavékite sausas neskylétas ir
neprairusias pirstines. ISmokykite suvirintojg nepriliesti daliy, kuriomis teka elektros srové, arba elektrody prie drégnos odos,
drégny drabuziy arba drégny pirstiniy. Izoliuokite save nuo ruosinio ir Zemeés, naudodami fanerg, guminius kilimélius arba kitas
sausosios izoliacijos priemones.

Odos apsauga

- ranky apsauga

\\ _ ,/‘
Suvirintojo pirstinés pagal EN12477:2001 ir A1:2005 lankinio suvirinimo atveju. Specialiais atvejais apie apsauginiy pirstiniy
atsparuma chemikalams rekomenduojame teirautis pirstiniy gamintojo. Tikslaus tinkamumo déveéti laiko reikia klausti
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apsauginiy pirstiniy gamintojo ir jo laikytis.

- prasiskverbimo per pirstiniy medziaga laikas
Naudoti minimalias pirstines prasiskverbimo per pirstiniy medziaga laikas: >480 minutes (atsparumas: 6 lygis).

- kitos apsaugos priemonés A

Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktiné odos apsauga (kremai/tepalai). Po naudojimo
kruopsciai nuplauti rankas. Dévékite galvos, ranky ir kino apsauga, kuri padés jums iSvengti suzeidimo dél spinduliuotés,
ziezirby ir elektros smagio. Batinai reikalingos suvirintojo pirstines ir veido apsauga, taip pat gali prireikti ranky apsaugos,
prijuostes, kepurés, pe€iy apsaugos bei tamsiy tvirty drabuziy.

Ispékite suvirintoja, kad jis neliesty jtampa turin€iy elektros daliy ir saugotysi darbo jrangos bei zemés.

Ausy apsauga r—\%
Naudokite ausy kistukus arba ausines, jei naudojate varikling lankinio suvirinimo jrangg arba impulsinio suvirinimo jranga, kuri
yra labai triuk8minga.

Patarimai dél higienos priemoniy

Naudojant §j produkta nevalgyti, negerti ir nerikyti. Visada imkités geros asmens higienos priemoniy, pvz., padirbe su medziaga
ir prie$ valgydami, gerdami ir (arba) rakydami, nusiplaukite rankas. Reguliariai skalbkite darbo drabuZius ir plaukite apsaugos
jranga, kad pasalintuméte is$ jy terSalus.

Kvépavimo organy apsauga

Nelaikykite galvos dimuose. Kad jusy kvepavimo zonoje ir bendrojoje srityje nebaty ddmy ir dujy, naudokités pakankama
ventiliacija ir vietiniu oro iStraukimu. Naudoti j apatinius kvépavimo takus jkvepiamy dimy respiratoriy arba respiratoriy su
iSorine oro tiekimo sistema,

kai suvirinama uzdaroje erdvéje arba kai vietinio iStraukimo ar bendrosios ventiliacijos priemoné neuZtikrina uz

poveikio slenkstine verte (TLV) mazesnio poveikio. Galva turi bati patraukta nuo dimy ir dujy srauto.

Poveikio aplinkai kontrolé

Imtis tinkamy atsargumo priemoniy, kad baty iSvengta nekontroliuojamo patekimo j aplinkg. Saugoti, kad nepatekty j
kanalizacija, pavirSinius ir gruntinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné bisena kietas: viela ar lazdele
Spalva pilkas

Kvapas bekvapis
Lydimosi/uzsalimo temperatira nenustatyta

Virimo temperatira arba pradiné virimo temperatiira | nenustatyta
ir virimo temperaturos intervalas

Garavimo greitis nenustatyta

Degumas nedegioji

VirSutiné ir apatiné sprogumo ribos nesusije su

Plidpsnio temperatura nenustatyta

Savaiminio uzsidegimo temperatira néra informacijos apie atitinkamas savybes
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9.2

Skilimo temperatira duomeny néra

pH (verté) netaikomas
Kinematiné klampa nesusije su
Tirpumas nenustatyta
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo tokios informacijos néra

(logaritminé verté)

Gary slégis nenustatyta
Tankis nenustatyta
Daleliy savybés duomeny néra

Kita informacija

Informacija apie fiziniy pavojy klases pavojingumo klasés pagal GHS (fiziniai pavojai): nesusije su

Kitos saugos charakteristikos néra papildomos informacijos

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktingumas
Ivykus saly€iui su cheminémis medziagomis, pvz., ragstimis, gali iSsiskirti dujo.

Cheminis stabilumas
MedZiaga stabili normaliomis aplinkos ir numatomomis sandéliavimo ir tvarkymotemperatdros ir slégio salygomis.

Pavojingy reakcijy galimybé
Dél kontakto su ragstimis, S8armais ir oksidatoriais gali kilti reakcija ir susidaryti dujy.

Vengtinos salygos
Laikyti atokiau nuo $ilumos $altiniy Ragstys Sarmai Oksidatoriai.

Nesuderinamos medziagos
Oksidatoriai, Rigstys, Sarmai

Pavojingi skilimo produktai

Kai kuriose $alyse mangano ribinés vertés yra mazos ir gali bati lengvai vir§ytos. Suvirinimo metu kaip $alutiniai produktai
susidaro suvirinimo dimai ir dujos. Nustatyti dimuy ir dujy sudétj ir kiekj néra paprasta. Dimy ir dujy sudeétis ir kiekis priklauso
nuo suvirinamo pagrindo metalo (jskaitant danga, pvz., tirpiklj, dazus, dengiamaja medziagg), suvirinimo proceso, suvirinimo
procediros, suvirinimo parametry ir naudojamy elektrody. Kitos salygos, kurios taip pat turi jtakos darbuotojus galin€iy veikti
domy ir dujy kiekiui, yra, pvz., suvirinimo tasky skaicius, darbuotojo srities tdris, ventiliacijos kokybé ir mastas, suvirintojo galvos
padétis dimy santalkos atzvilgiu ir aplinkoje esantys terSalai (pvz., valant ir Salinant riebalus atsirandantys chlorintyjy
angliavandeniliy garai.). Dimy ir dujy procentiné dalis ir pavidalas skiriasi nuo 3 skirsnyje iSvardyty sudedamuyjy daliy. Dimy ir
dujy randasi $alinantis 3 skirsnyje iSvardyty medziagy lakiesiems junginiams, vykstant $iy medziagy reakcijai arba oksidacijai,
taip pat, kaip nurodyta pirmiau, i§ pagrindo metalo ir dangy. I$ pagrjstai tikétiny lankinio suvirinimo metu atsirandanc¢iy dimy
sudedamuyjy daliy baty galima paminéti gelezZies oksidus, mangang ir kitus suvirinimo medziagoje arba pagrindo metale
esancius metalus. Taip pat yra zinoma, kad Sie metaly oksidai yra kompleksiniai - ne paprastieji junginiai. MedZiagose arba
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pagrindo metaluose, kuriose (-iuose) yra chromo, suvirinimo dimuose gali bati SeSiavalenciy chromo junginiy. MedZiagose arba
pagrindo metaluose, kuriose (-iuose) yra nikelio, suvirinimo domuose gali bati nikelio junginiy. Medziagose, kuriose yra fluorido,
suvirinimo dimuose gali bati dujinio ir kietojo fluorido. Dujiniuose reakcijos produktuose gali bati anglies monoksido ir anglies
dioksido. Lanko spinduliuoté gali sudaryti ozong ir azoto oksidus.

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie pavojuy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Tarptautiné véZio tyrimy agentdra (International Agency for Research on Cancer, IARC) nustaté, kad virinimo metu susidare
garai ir ultravioletiniai spinduliai Zmonéms sukelia kancerogeninj poveikj (1 grupé). Remiantis IARC duomenimis, virinimo metu
susidare garai sukelia plauciy vézj, taip pat nustatytas rySys su inksty véziu. Taip pat, remiantis IARC, virinimo metu susidare
ultravioletiniai spinduliai sukelia akiy melanoma. IARC nurodo, kad ideginimas, litavimas kietuoju lydmetaliu, pjovimas
naudojant anglies ar plazmos lankg bei litavimas yra virinimui labai artimi procesai. Prie§ naudodami produkta, perskaitykite ir
supraskite gamintojo instrukcijas, saugos duomeny lapus ir jspéjancigsias etiketes.

Klasifikavimo tvarka
Misiniy klasifikavimo metodas grindziamas miSinio sudedamosiomis dalimis (adityvumo formule).

Klasifikacija pagal GHS (1272/2008/EB, CLP)

Umus toksiskumas

Pernelyg didelis trumpalaikis (Ominis) suvirinimo dimy poveikis gali sukelti diskomforta, pvz., metalo dimy karstlige, galvos
svaigima, pykinimg, nosies, burnos arba akiy sausuma arba dirginimg. Gali padidinti esamas kvépavimo problemas (pvz., astma
ar emfizema).

Ni: Nikelio junginiai ddmuose gali sukelti metalo skonj burnoje, pykinimag, ank§tumo jausma kratinéje, karstlige.

Dujos: Kai kurios su suvirinimu susijusios nuodingosios dujos gali sukelti plau¢iy edema, asfiksijg ir mirtj.

- miSinio komponenty dmus toksiSkumas

Misinio komponenty tmaus toksiskumo jvertis (ATE)

Medziagos pavadinimas CAS Nr. Paveikimo budas ATE
dikalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 prarijus 114 M9 q
dikalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 per odg 300 MY/kg
dikalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 ikvépus: dulkiy/riko 0,5 M9//4h

Medziagos pavadinimas CAS Nr. Paveikimo Pakitimas Verté Rasys
budas
Manganese 7439-96-5 prarijus LD50 >2.000 M9/q Ziurke
Manganese 7439-96-5 ikvépus: dulkiy/ LC50 >5,14 M9//4h ziurké
rako
Nickel 7440-02-0 prarijus LD50 >9.000 M9/q Ziurké
Dipotassium hexafluorosilicate 16871-90-2 prarijus LD50 114 MYy q ziurké
Dipotassium hexafluorosilicate 16871-90-2 jkvépu:c,l:( dulkiy/ LC50 2,021 M9//4h Ziurké
rako

Odos ésdinimas/dirginimas

Neklasifikuojamay(s) kaip ésdinantyi(s)/dirginanti(s) oda.
Smarkus akiy pazeidimas/akiy dirginimas

Neklasifikuojama(s) kaip smarkiai pazeidzianti(s) akis arba dirginanti(s) akis.
Kvépavimo taky arba odos jautrinimas

Gali sukelti alergine odos reakcija.
Ni: Nikelis ir jo junginiai jautrina oda; $io jautrinimo simptomai gali bati nuo nestipraus niezulio iki sunkaus dermatito.
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11.2

Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms
Neklasifikuojama(s) kaip mutageninis poveikis lytinéms Iasteléms.

Kancerogeniskumas
Jtariama, kad gali sukelti véz,.

Toksinis poveikis reprodukcijai
Neklasifikuojama(s) kaip toksiskai veikianti(s) reprodukcija.

Vertinimo santrauka CMR savybiy

Suvirinimo dimai (kitaip neapibrézta) gali turéti kancerogeninj poveikj Zmonéms.

Si02: Tarptautiné vézio tyrimy agentira (IARC) kristalinj silicj priskiria Zmogaus kancerogeny (I grupés) klasei.

Ni: Nikelis laikomas kancerogenu. ligalaikis per didelis nikelio dimy poveikis taip pat gali sukelti plauciy fibroze ir edema.

Cr: Chromas (tam tikros jo formos) laikomas kancerogeniniu. SeSiavalentis chromas ir jo junginiai jtraukti j Tarptautinés véZio
tyrimy agentdros (angl. International Agency for Research on Cancer, IARC) ir JAV Nacionalinés toksikologijos programos
(angl. National Toxicology Program, NTP) sgrasus kaip keliantys vézio rizikg Zzmonéms.

Lanko spinduliai: Yra pranesta apie odos vézio atvejus.

Vardas pagal sarasa CAS Nr. Wt. % Klasifikavimas Pastabos Numeris Datos
indikacija
nikelis 7440-02-0 2,9 2B 1990
Legenda
2B Galbit kancerogeninis Zmonéms

Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui - vienkartinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiSka(s) konkre¢iam organui (vienkartinis poveikis).

Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui - pakartotinis poveikis

Gali pakenkti organams , jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.

Suvirinimo ir susijusiy procesy dujy, dulkiy bei dimy ilgalaikis poveikis gali padidinti plau¢iy dirginimo arba pneumokoniozés
rizikg ir kitus plauciy sutrikimus. Pokycio dydis proporcingas ekspozicijos trukmei. Pokyc¢ius gali sukelti su darbu nesusije
veiksniai, pvz., raikymas.

Ni: Nikelis laikomas kancerogenu. ligalaikis per didelis nikelio dimy poveikis taip pat gali sukelti plau€iy fibroze ir edema.

Mn: Per didelis mangano junginiy poveikis gali pakenkti centrinei nervy sistemai. Pakenkimo simptomai yra nuovargis,
mieguistumas, raumeny silpnumas, emociniai sutrikimai ir spazminé eisena. Mangano poveikis nervy sistemai yra negrjztamas.
Fe: liga laika jkvepiant per daug gelezZies oksidy dimuy, gali pasireiksti sideroze, kartais vadinama ,,gelezies pigmentacija“
plauc€iuose, kuri matoma kratinés rentgenogramose, taciau nesukelia jokio arba sukelia maza nedarbinguma. Dél nuolatinio per
didelio geleZies poveikio (>50-100 mg Fe per diena) kino audiniuose gali susikaupti patologinis gelezies kiekis, kurio simptomai
yra kasos fibrozé, cukrinis diabetas ir kepeny cirozé.

Si02: Pernelyg didelé fliuso dulkése esancio kristalinio silicio dioksido ekspozicija gali labai pazeisti plau¢ius (sukelti silikoze).
Yra Zinoma, kad pernelyg didelis ore esancio kristalinio silicio dioksido poveikis kvépavimo sistemai sukelia silikoze - nejgaluma
sukeliancig tam tikros formos plauciy fibroze, kuri gali progresuoti ir sukelti mirtj.

Aspiracijos pavojus
Neklasifikuojama(s) kaip kenksminga(s) dél plauciy pakenkimo pavojaus prarijus.

Kita informacija

Gaminant jvairias suvirinimo medziagas, gali bdti naudojami organiniai polimerai. Pernelyg didele jy skilimo Salutiniy produkty
ekspozicija gali sutrikdyti sveikatg - sukelti vadinamaja polimero domy karstlige. Polimero domy karstligé paprastai pasireiskia
per 4-8 valandas nuo ekspozicijos; jos simptomai panasas j gripo simptomus, jskaitant nestipry plauciy dirginima, kai kiino
temperatira nepakyla arba pakyla. Vienas i$ Sios ekspozicijos pozymiy gali bati padidéjes baltyjy kraujo kiineliy skaicius.
Simptomai paprastai dingsta greitai ir dazniausiai yra juntami ne ilgiau kaip 48 valandas.

Informacija apie kitus pavojus
Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Sudétyje néra endokrining sistema ardanciy medziagy (EDC), kuriy koncentracija = 0,1 %.

Kita informacija
Néra papildomos informacijos.

Lietuva: It Puslapis: 12/ 20



KOBELCO Saugos duomeny lapas ow-AsSe: (v 48
KOBE STEEL GROUP pagal Reglamenta (EB) Nr 1907/2006 (REAGH)
DW-AS55L

Versijos numeris: 4.0 Perzidréta: 30.08.2022
Pakeicia versijg: 31.01.2020 (3)

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1 ToksiSskumas
Neklasifikuojama(s) kaip pavojinga(s) vandes aplinkai.

Misinio komponenty toksiSkumas vandens organizmams (Gimus)

Medziagos pavadinimas CAS Nr. Pakitimas Verté Rasys Ekspozicijo
s trukmé
Manganese 7439-96-5 LC50 >3,6 M9, Zuvis 96 h
Manganese 7439-96-5 EC50 >1,6 M9, vandens bestuburiai 48h
Manganese 7439-96-5 ErC50 4,5 M9, dumbliai 72h
Manganese 7439-96-5 NOEC 3,6 M9, Zuvis 96 h
Manganese 7439-96-5 LOEC 5,3 M9, dumbliai 72h
Manganese 7439-96-5 augimo greitis 3,4™M9), dumbliai 72h
(ErCx) 10%
Manganese 7439-96-5 | augimas (EbCx) 2,6 M9, dumbliai 72h
10%
nikelio milteliai 7440-02-0 LC50 15,3 M9, Zuvis 96 h
nikelio milteliai 7440-02-0 EC50 406 M9/, vandens bestuburiai 24 h
nikelio milteliai 7440-02-0 ErC50 237 M9, dumbliai 72 h
nikelio milteliai 7440-02-0 NOEC 0,5M9, vandens bestuburiai 72h
nikelio milteliai 7440-02-0 LOEC >4.407 M9, vandens bestuburiai 48 h
nikelio milteliai 7440-02-0 augimfg c;Ebe) 662,6 M9/, vandens bestuburiai 48 h
A
nikelio milteliai 7440-02-0 augimo greitis 18,3 M9, dumbliai 72h
(ErCx) 10%

dikalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 EC50 35,4 M9, vandens bestuburiai 48 h
dikalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 ErC50 <19,6 MY, dumbliai 72h
dikalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 NOEC 25 MYy, Zuvis 96 h
dikalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 LOEC 50 M9, vandens bestuburiai 48 h

Misinio komponenty toksiSkumas vandens organizmams (létinis)

Medziagos pavadinimas CAS Nr. Pakitimas Verté Rasys Ekspozicijo
s trukmeé
Manganese 7439-96-5 LC50 <15,61 M9, Zuvis 28d
Manganese 7439-96-5 EC50 19,5 M9, vandens bestuburiai 21d
Manganese 7439-96-5 NOEC 1,7 M9, vandens bestuburiai 8d
Manganese 7439-96-5 augimas (EbCx) <1,1M9, vandens bestuburiai 21d
20%
nikelio milteliai 7440-02-0 ErC50 8.363 M9y, Zuvis 40d
nikelio milteliai 7440-02-0 LC50 <144 49, vandens bestuburiai 21d
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Misinio komponenty toksiSkumas vandens organizmams (létinis)

Medziagos pavadinimas CAS Nr. Pakitimas Verté Rasys Ekspozicijo
s trukmeé
nikelio milteliai 7440-02-0 EC50 <108 M9, vandens bestuburiai 21d
nikelio milteliai 7440-02-0 EbC50 6,2 19/, vandens bestuburiai 30d
nikelio milteliai 7440-02-0 NOEC 0,057 M9y, Zuvis 32d
nikelio milteliai 7440-02-0 LOEC 0,12™M9, Zuvis 32d
nikelio milteliai 7440-02-0 augim1a§ t’/(Ebe) 404,3 M9/, vandens bestuburiai 10d
dikalio heksafluorsilikatas 16871-90-2 EC50 <216 M9, mikroorganizmai 3h

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Neéra jokiy kity svarbiy informacijy.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Neéra jokiy kity svarbiy informacijy.

12.4 Judumas dirvozemyje
Ne mobili.

12,5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Siame miinyje néra jokiy medziagy, kurios jvertinamos kaip PBT arba vPvB medziagos.

12.6 Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Sudeétyje néra endokrinine sistema ardanciy medziagy (EDC), kuriy koncentracija = 0,1 %.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
Néra jokiy kity svarbiy informacijy.

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai
Su nuoteky Salinimu susijusi informacija
Neisleisti j kanalizacijg. Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
Konteineriy/pakuociy atlieky apdorojimas
Uzterstg pakuote reikia sunaikinti tokiu paciu badu kaip ir medziaga.
Pastabos

Prasome atkreipti démes;j j nacionalines ir regionalines nuostatas. Atliekas reikia rasiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali
atskirai tvarkyti vietos ar nacionaliniai atlieky tvarkymo jrenginiai.

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenima

14.1  JT numeris ar ID numeris veZimo taisyklém nepriskiriama

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas nesusije su

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-s) nei viena(s)

144 Pakuotés grupé nepriskirta

14.5 Pavojus aplinkai nekenksminga aplinkai pagal pavojingy kroviniy taisykles
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14.6 Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Néra papildomos informacijos.

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones
Duomeny néra.

Informacija pagal kiekviena i$ JT tipiniy taisykliy
Tarptautinis Jira Gabenamy Pavojingy Kroviniy Kodeksas (IMDG) - papildoma informacija
IMDG netaikoma.

Tarptautiné Civilinés Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR) - papildoma informacija
ICAO-IATA netaikoma.

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrec¢ia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
Atitinkami Europos Sajungos (ES) reglamentai
Apribojimai pagal REACH XVII prieda

Pavadinimas Vardas pagal sarasa Apribojimai Nr.
nikelio milteliai tatuiruo€iy rasale ir ilgalaikiame makiaze R75 75
esancios medziagos
Legenda
R75 1. Negali biti tiekiamos rinkai misiniuose, skirtuose naudoti tatuiravimo tikslais, o misiniai, kuriy sudétyje yra tokiy cheminiy medziagu,
negali biti naudojami tatuiravimo tikslais nuo 2022 m. sausio 4 d., jei atitinkamos cheminés medziagos ar medziagy esama Siomis
aplinkybémis:

a) jei cheminé medziaga Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje klasifikuojama kaip 1A, 1B ar 2 kategorijos kancerogenas
arba 1A, 1B ar 2 kategorijos embrioniniy Igsteliy mutagenas, tos cheminés medziagos koncentracija misinyje yra 0,00005 % maseés arba
didesné;

b) jei cheminé medziaga Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje klasifikuojama kaip 1A, 1B ar 2 kategorijos toksiSka
reprodukcijai medziaga, tos cheminés medziagos koncentracija misinyje yra 0,001 % masés arba didesné;

c) jei cheminé medziaga Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje klasifikuojama kaip 1, 1A arba 1B kategorijos odg jautrinanti
medziaga, tos cheminés medziagos koncentracija misinyje yra 0,001 % masés arba didesné;

d) jei cheminé medziaga Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalyje klasifikuojama kaip 1, 1A, 1B ar 1C kategorijos oda
ésdinanti medziaga arba 2 kategorijos oda dirginanti medziaga, arba 1 kategorijos smarky akiy pazeidima sukelianti medziaga, arba 2
kategorijos akis dirginanti medziaga, tos cheminés medziagos koncentracija misinyje yra:

i) 0,1 % masés arba didesné, jei cheminé medziaga naudojama tik kaip pH reguliatorius;

ii) 0,01 % maseés arba didesné visais kitais atvejais;

e) jei cheminé medziaga jtraukta j Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 (*1) Il prieda, tos cheminés medziagos koncentracija misinyje yra
0,00005 % maseés arba didesné;

f) jei Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 IV priedo lentelés g skiltyje (Gaminiy rasis, kiino dalys) prie cheminés medziagos yra nurodyta
viena ar daugiau i$ toliau nurodyto pobldzio salygu, tos cheminés medziagos koncentracija misinyje yra 0,00005 % masés arba
didesné:

i) ,Nuplaunami gaminiai“;

i) ,Nenaudoti gaminiuose, kurie gali liestis su gleivine®;

iii) ,Nenaudoti akims skirtuose gaminiuose®;

g) jei Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 IV priedo lentelés h skiltyje (DidZiausia koncentracija gatavame preparate) arba i skiltyje (Kita)
prie cheminés medziagos yra nurodyta salyga, miSinyje esanti cheminé medziaga pagal savo koncentracija ar kokiu nors kitu badu
neatitinka toje skiltyje nurodytos salygos;

h) jei cheminé medziaga yra jtraukta j Sio priedo 13 priedélj, Sios cheminés medziagos koncentracija misinyje yra lygi priedélyje tai
cheminei medziagai nustatytai koncentracijos ribai arba yra uZ jg didesné.

2. Siame jraSe misinio naudojimas ,tatuiravimo tikslais“ reiSkia misinio jSvirkstima ar jvedima j Zmogaus oda, gleiving ar akies obuolj
taikant bet kokj procesa ar procedirg (jskaitant procediras, paprastai vadinamas ilgalaikiu makiazu, kosmetiniu tatuiravimu,
mikropjdvine pigmentacija (angl. micro-blading) ir mikropigmentacija), siekiant ant zmogaus kino suformuoti Zenklg ar rasta.

3. Jei j 13 priedélj nejtraukta cheminé medziaga priskiriama vienam ar daugiau 1 punkto a-g papunkgiy, tai cheminei medziagai taikoma
atitinkamuose papunkéiuose nustatyta grieZ¢iausia koncentracijos riba. Jei j 13 priedélj jtraukta cheminé medziaga priskiriama vienam
ar daugiau 1 punkto a-g papunkéiy, tai cheminei medziagai taikoma 1 punkto h papunktyje nustatyta koncentracijos riba.

4. Nukrypstant nuo iSdéstyty nuostaty, 1 punktas iki 2023 m. sausio 4 d. netaikomas Sioms medziagoms:

a) ,Pigment Blue 15:3" (Cl 74160, EB Nr. 205-685-1, CAS Nr. 147-14-8);

b) ,Pigment Green 7* (Cl 74260, EB Nr. 215-524-7, CAS Nr. 1328-53-6).

5. Jei Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedo 3 dalis i$ dalies kei¢iama po 2021 m. sausio 4 d. siekiant cheming medziagg klasifikuoti
arba perklasifikuoti taip, kad tai cheminei medziagai baty taikomas $io jraso 1 punkto a, b, ¢ arba d papunktis arba kad ji baty priskirta
kazkuriam kitam i$ Siy papunkg&iy nei kad buvo anksciau, o tos naujos ar pakeistos klasifikacijos taikymo data eity po $io jrao 1 punkte
arba atitinkamais atvejais 4 punkte nurodytos datos, turi biti laikoma, kad tas pakeitimas tai cheminei medziagai skirto jraso taikymo
tikslais jsigalioty nuo tos naujos arba pakeistos klasifikacijos taikymo datos.

6. Jei Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 Il priedas arba IV priedas i$ dalies kei¢iamas po 2021 m. sausio 4 d. siekiant cheming medziagg
jtraukti j priedus arba pakeisti jos vietg prieduose taip, kad tai cheminei medziagai bity taikomas $io jraso 1 punkto e, f arba g papunktis

Lietuva: It Puslapis: 15/ 20



KOBELCO Saugos duomeny lapas WA Sentier

KOBE STEEL GROUP pagal Reglamentg (EB) Nr 1907/2006 (REACH)

DW-A55L

Versijos numeris: 4.0 Perzidréta: 30.08.2022
Pakeicia versijg: 31.01.2020 (3)

Legenda

arba kad ji baty priskirta kazkuriam kitam i$ $iy papunkgéiy nei kad buvo anksciau, o pakeitimas jsigalioty po $io jrao 1 punkte arba
atitinkamais atvejais 4 punkte nurodytos datos, turi bati laikoma, kad tas pakeitimas tai cheminei medziagai skirto jraso taikymo tikslais
isigalioty tada, kai nuo akto, kuriuo padarytas pakeitimas, jsigaliojimo datos praeis 18 ménesiy.

7. Tiekéjai, pateikiantys rinkai misinj, skirtg naudoti tatuiravimo tikslais, uztikrina, kad po 2022 m. sausio 4 d. ant misinio baty nurodyta $i
informacija:

a) uzradas ,Misinys, skirtas naudoti tatuiruotéms arba ilgalaikiam makiazui®;

b) registracijos numeris kaip unikalus partijos identifikavimo numeris;

¢) sudedamujy daliy sgrasas pagal nomenklatira, nustatytg bendrujy ingredienty pavadinimy glosarijuje remiantis Reglamento (EB) Nr.
1223/2009 33 straipsniu arba, jei bendrojo ingrediento pavadinimo néra, IUPAC pavadinimas. Jei néra bendrojo ingrediento pavadinimo
arba IUPAC pavadinimo, nurodomas CAS ir EB numeris. Sudedamosios dalys iSvardijamos mazéjandia tvarka pagal sudedamujy daliy
svorj arba tarj misinio ruosimo metu. ,Sudedamoiji dalis* - bet kokia cheminé medziaga, kurios jdedama misinio ruoSimo metu ir kuri yra
misinyje, skirtame naudoti tatuiravimo tikslais. Priemai$os nelaikomos sudedamosiomis dalimis. Jei pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/
2008 jau yra reikalaujama etiketéje nurodyti cheminés medziagos, kuri pagal §j jraSg naudojama kaip sudedamoji dalis, pavadinima,
tokios sudedamosios dalies pagal §j reglamentg Zenklinti nereikia;

d) papildomas prierasas ,,pH reguliatorius“, nurodomas prie cheminiy medziaguy, kurioms taikoma 1 punkto d papunkgio i dalis;

e) teiginys ,Sudétyje yra nikelio. Gali sukelti alergine reakcijg”, jei miSinyje nikelio koncentracija yra mazesné uz 13 priedélyje nurodyta
koncentracijos riba;

f) teiginys ,Sudétyje yra chromo (VI). Gali sukelti alergine reakcija®, jei miSinyje chromo (VI) koncentracija yra mazesné uz 13 priedélyje
nurodytg koncentracijos riba;

g) saugaus naudojimo instrukcijos, jei ju dar nereikalaujama nurodyti etiketéje pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008. Informacija turi
bati aiskiai matoma, lengvai jskaitoma ir paZzymeéta taip, kad bty nenutrinama. Informacija pateikiama valstybés (-iy) narés (-iu), kurioje
(-iose) misinys tiekiamas rinkai, valstybine (-émis) kalba (-omis), jeigu atitinkama (-os) valstybé (-és) naré (-és) nenustato kitaip.

O jei batina dél pakuotés dydzio, naudojimo instrukcijose turi blti pateikiama informacija, nurodyta pirmoje pastraipoje, iSskyrus a
papunktj. Prie$ miSinio naudojima tatuiravimo tikslais asmuo, kuris naudoja misinj, turi pateikti asmeniui, kuriam taikoma procedra,
informacija, nurodyta ant pakuotés arba jtraukta j naudojimo instrukcijas pagal §j punkta.

8. Misiniai, ant kuriy néra uzraso ,Misinys, skirtas naudoti tatuiruotéms arba ilgalaikiam makiazui“, negali bati naudojami tatuiravimo
tikslais.

9. Sis jragas netaikomas cheminéms medziagoms, kurios yra dujos esant 20 °C temperatirai ir 101,3 kPa slégiui arba sukuria didesnj
kaip 300 kPa gary slégj esant 50 °C temperatirai, i$skyrus formaldehida (CAS Nr. 50-00-0, EB Nr. 200-001-8).

10. Sis jra8as netaikomas misiniy, skirty naudoti tatuiravimo tikslais, pateikimui rinkai arba misiniy naudojimui tatuiravimo tikslais, kai jie
pateikiami rinkai tik kaip medicinos priemonés ar medicinos priemonés priedai, kaip apibrézta Reglamente (ES) 2017/745, arba kai jie
naudojami tik kaip medicinos priemonés ar medicinos priemonés priedai, kaip apibrézta toje pacioje apibréZtyje. Jei jie negali bati
pateikiami rinkai arba naudojami tik kaip medicinos priemonés ar medicinos priemonés priedai, Reglamento (ES) 2017/745 ir Sio
reglamento reikalavimai taikomi kartu.

Cheminiy medziagy, kurioms reikia leidimy, sgrasas (REACH, XIV priedas) / SVHC - kandidaty
sgraSas
Jokia sudedamoji dalis néra jtraukta j sarasa.

Seveso Direktyva

2012/18/ES (Seveso lll)

Nr.

Pavojinga medziaga/pavojingumo kategorijos Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant Pasta
zemesnés pakopos ir aukstesnés pakopos bos
reikalavimus

nepriskirta

Reglamentasdél Europos iSleidziamy ir perduodamy tersaly registro sukarimo (IIPTR)

ISleidziamy ir perduodamy tersaly registrai (IIPTR)

Vardas pagal sarasa CAS Nr. Pastabos ISleidziamy terSaly riba j ora (kg
per metus)
nikelis 7440-02-0 (8) 50

Legenda
Visy metaly atveju praneSama bendroji elemento masé visomis cheminémis formomis, esanéiomis iSleidziamuose terSaluose.

®)
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Vandens pagrindy direktyva (VPD)

Ter8aly sgrasas (VPD)
Medziagos pavadinimas Vardas pagal sarasa CAS Nr. | ISvardyti Pastabos
nikelio milteliai nikelis 7440-02-0 b)
nikelio milteliai nikelis junginiai b)
nikelio milteliai nikelis junginiai 7440-02-0 c)
nikelio milteliai MedZiagos ir preparatai arba jy a)
tirpimo vandenyje produktai, jeigu
buvo jrodyta, kad jie turi
kancerogeniniy arba mutageniniy
savybiy, arba tokiy savybiy, kurios
gali paveikti stereoidogenine,
tiroiding, reprodukcijos arba kitas su
vidaus sekrecijos liaukomis
susijusias funkcijas vandens
aplinkoje arba per ja
nikelio milteliai Metalai ir jy junginiai a)
Manganese MedZiagos ir preparatai arba jy a)
tirpimo vandenyje produktai, jeigu
buvo jrodyta, kad jie turi
kancerogeniniy arba mutageniniy
savybiy, arba tokiy savybiy, kurios
gali paveikti stereoidogenine,
tiroiding, reprodukcijos arba kitas su
vidaus sekrecijos liaukomis
susijusias funkcijas vandens
aplinkoje arba per ja
Manganese Metalai ir jy junginiai a)
dikalio heksafluorsilikatas Medziagos, prisidedancios prie a)
eutrofikacijos (ypa¢ nitratai ir
fosfatai)
dikalio heksafluorsilikatas Metalai ir jy junginiai a)
Legenda
A) Orientacinis pagrindiniy tersaly sarasas
B) Prioritetiniy medZiagy vandens politikos srityje sarasas
C) Prioritetinéms medziagoms ir kai kuriems kitiems terSalams taikomi aplinkos kokybés standartai

Reglamentas dél patvariyjy organiniy tersaly (POP)
Jokia sudedamoji dalis néra jtraukta j sgrasa.

15.2 Cheminés Saugos Vertinimas
Ne cheminés saugos vertinimas nebuvo atliktas $io misinio.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Nurodyti pakeitimai (perziurétas saugos duomeny lapas)

UzZpildyti patikslintg versija. Priderinimas prie reglamento: Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), pakeitimais padarytais
2020/878/ES
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Santrumpos ir akronimai

Santr. Naudojamy terminy ir sutrumpinimy paaiskinimai
2017/164/ES Komisijos direktyva kuria sudaromas ketvirtasis orientaciniy profesinio poveikio ribiniy verciy sgrasas pagal
Tarybos direktyva 98/24/EB ir i$ dalies kei¢iamos Komisijos direktyvos 91/322/EEB, 2000/39/EB ir 2009/161/ES
Acute Tox. Umus toksigkumas
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
(Sutartis dél Pavojingy Kroviniy Tarptautiniy Vezimy Keliais)
Aquatic Chronic Pavojinga vandens aplinkai - imus pavojus
ATE Acute Toxicity Estimate (Apskaiiuotas Umus Toksigkumas)
Carc. Kancerogeniskumas
CAS Chemical Abstracts Service (Cheminiy Medziagy Regestravimo Santrumpy Tarnyba)
CLP Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo
CMR Kancerogeninis, mutageninis ar toksisSkas reprodukcijai
DGR Pavojingy Prekiy Vezimo Taisyklés (zr. IATA/DGR)
DMEL ISvestiné Minimalaus Poveikio Verté
DNEL ISvestiné Ribiné Poveikio Nesukelianti Verte
EbC50 = EC50: Siame metode - tai bandomosios medziagos koncentracija, kurioje augimas (EbC50) arba augimo greitis
(ErC50) lyginant su kontroliniu bandymu mazéja 50 %
EB Nr. EB aprasas (EINECS, ELINCS arba NLP-sgrasai) yra septyniy skaitmeny sekos EB-numerio $altinis,
identifikatorius cheminiy medziagu, kurios yra parduodamos Europos Sajungos (ES) rinkoje
EC50 Efektyvioji Koncentracija 50 %: EC50 tai bandomosios medziagos koncentracija, sukelianti reakcija, kuri sudaro
50 % didziausios reakcijos (pav. augimui) per nustatyta laiko tarpa
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamy Komerciniy Cheminiy
Medziagy Sarasas)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamy Registruotyjy Cheminiy Medziagy Sarasas)
ErC50 = EC50: Siame metode - tai bandomosios medziagos koncentracija, kurioje augimas (EbC50) arba augimo greitis
(ErC50) lyginant su kontroliniu bandymu mazéja 50 %
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Pasauliniu Mastu Suderintg Cheminiy
Medziagy Klasifikavimo ir Zyméjimo Sistemg", kuria sukadré Jungtiniy Tauty Organizacija
HN 23 Lietuvos higienos normos
Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai
IATA International Air Transport Association (Tarptautiné Oro Transporto Asociacija)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingy Kroviniy Gabenimo Oro Transportu
Reglamentas)
ICAO International Civil Aviation Organization (Tarptautiné Civilinés Aviacijos Organizacija)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Tarptautinis Jira Gabenamy Pavojingy Kroviniy Kodeksas)
indekso Nr. Indekso Numeris yra identifikavimo kodas, priskirtas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 dalyje VI priedo cheminei
medZiagai
IOELV Orientaciné Profesinio Poveikio Ribine Verté
IPRD Dinaminis svertinis vidurkis
LC50 Mirtina Koncentracija 50 %: LC50 atitinka tiriamos cheminés medziagos koncentracija, kuri yra 50 % mirtinga per
nustatyta laiko tarpa
LD50 Mirtina Dozé 50 %: LD50 atitinka tiriamos cheminés medziagos doze, kuri yra 50 % mirtinga per nustatytg laiko
tarpa
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DW-AS55L

Perzidréta: 30.08.2022

Santr. Naudojamy terminy ir sutrumpinimy paaiskinimai
LOEC Lowest Observed Effect Concentration (Maziausia Pastebéto Poveikio Koncentracija)
NLP No-Longer Polymer (Polimeru Nebelaikoma Medziaga)
NOEC No Observed Effect Concentration (Nestebimo Poveikio Koncentracija)
PBT Patvari, Bioakumuliaciné ir Toksiska
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama Poveikio Nesukelianti Koncentracija)
ppm Milijoninés dalys
PPRD Profesinio poveikio ribiniai dydziai
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, Jvertinimas, Autorizacija ir
Apribojimas Cheminiy Medziagu)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pavojingy Kroviniy
Tarptautinio Vezimo Gelezinkeliais Taisyklés)
Skin Sens. Odos jautrinimas
STOT RE Specifinis toksiSkumas konkreciam organui po kartotinio poveikio
SVHC Substance of Very High Concern (Labai Didelj Susirpinimg Kelianti Medziaga)
TPRD Trumpalaikio Poveikio Ribiné Verté
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelés Bioakumuliacijos)

Pagrindin€s literaturos nuorodos ir duomeny saltiniai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir misiniy klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo. Reglamentas (EB) Nr.
1907/2006 (REACH), pakeitimais padarytais 2020/878/ES.

Sutartis dél Pavojingy Kroviniy Tarptautinio Vezimo Keliais (ADR). Pavojingy Kroviniy Tarptautinio Vezimo GeleZinkeliais
Taisyklés (RID). Tarptautinis Jira Gabenamy Pavojingy Kroviniy Kodeksas (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for
the air transport (IATA) (Pavojingy Kroviniy Gabenimo Oro Transportu Reglamentas).

Klasifikavimo tvarka
Fizinés ir cheminés savybés: Klasifikacija remiasi iSbandytais miSiniais.
Pavojai sveikatai, Pavojus aplinkai: Misiniy klasifikavimo metodas grindZiamas misinio sudedamosiomis dalimis (adityvumo

formule).

Atitinkamy fraziy sarasas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)

Kodas Tekstas

H301 ToksiSka prarijus.

H311 ToksiSka susilietus su oda.

H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.

H331 Toksiska jkvepus.

H351 Jtariama, kad sukelia véz;.

H372 Kenkia organams , jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
H373 Gali pakenkti organams , jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai.
H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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KOBE STEEL GROUP pagal Reglamenta, (EB) Nr 1907/2006 (REACH)
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Versijos numeris: 4.0 Perzidréta: 30.08.2022
Pakeicia versijg: 31.01.2020 (3)

Atsakomybés apribojimai

Siame saugos duomeny lape pateikta informacija grindziama $iuo metu masy turimomis Ziniomis ir patirtimi. Si informacija
laikoma tikslia pirmiau nurodytg redakcijos data. Vis délto nesuteikiama jokios - nei aiSkiai iSreik$tos, nei nuspéjamos -
garantijos. Kadangi KOBE STEEL, LTD. negali kontroliuoti naudojimo salygy arba metody, neprisiimame jokios su $io gaminio
naudojimu susijusios atsakomybeés. Teisés akty reikalavimai gali keistis ir jvairiose vietovése gali skirtis. Visy taikomy
federaliniy, Zemiy, provincijy ir vietos teisés akty bei taisykliy laikymasis islieka naudotojo atsakomybé. Kad suprastuméte Sig
informacija, apsaugotuméte gamta ir apsaugotuméte naudotojus nuo galimy dirbant su Siuo gaminiu arba jj naudojant kylanciy
pavojuy, prireikus pasikonsultuokite su pramonés higienos specialistu arba kitu ekspertu.

Ispéjamasis tekstas etiketéje

ISPEJIMAS! SAUGOKITE save ir kitus. Perskaitykite $ig informacija, ir jsitikinkite, ar viska supratote. DUMAI IR DUJOS gali biiti
pavojingi sveikatai. )

LANKO SPINDULIUOTE gali suZaloti akis ir nudeginti oda.

ELEKTROS SMUGIS gali bati MIRTINAS.

- Prie§ naudodami, perskaitykite gamintojo nurodymus, medziagy saugos duomeny lapus (SDL), darbdavio parengtas saugos
taisykles ir jsitikinkite, ar viska supratote.

- Galva turi biti patraukta nuo dimy srauto.

- Uztikrinkite tinkama ventiliacija, vietinj iStraukima prie lanko arba abi priemones, kad dimai ir dujos nepatekty j kvépavimo ir
bendraja aplinka.

- Naudokite akiy, ausy ir kiino apsaugos priemones.

- Nelieskite elektriniy daliy, kuriose yra jtampa.

ISpléstinio Saugos duomeny lapo (iSDL) priedas

Poveikio Scenarijus:
Skaityti ir suprasti "Darbo eigos su suvirinimo medziagomis rekomendacijos, rizikos valdymo priemonés ir metaly, lydiniy ir
metaliniy daliy saugiy suvirinimo salygy identifikavimas", kuri yra prieinama i$ jasy tiekéjo ir
http://european-welding.org/health-safety
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                     Pernelyg didelis trumpalaikis (ūminis) suvirinimo dūmų poveikis gali sukelti diskomfortą, pvz., metalo dūmų karštligę, galvos svaigimą, pykinimą, nosies, burnos arba akių sausumą arba dirginimą. Gali padidinti esamas kvėpavimo problemas (pvz., astmą ar emfizemą). Pernelyg didelis ilgalaikis (lėtinis) suvirinimo dūmų poveikis gali sukelti siderozę (geležies susikaupimą plaučiuose), centrinės nervų sistemos sutrikimus, bronchitą ir kitus plaučių sutrikimus. Dėl išsamesnės informacijos žr. 11 skirsnį.
                
                 
                     pavojai
                
                 
                     Suvirinimo pavojai yra kompleksiniai ir gali apimti fizinius pavojus bei pavojus sveikatai, pvz., bet ne tik, fizinę įtampą, radiacinius nudegimus (lanko blyksnį), terminius nudegimus dėl karšto metalo arba purslų ir galimą poveikį sveikatai dėl pernelyg didelio suvirinimo dūmų arba dulkių poveikio. Dėl išsamesnės informacijos žr. 11 skirsnį.
                
            
             
                 
                     gydyti simptomiškai
                
            
        
         
             
                 
                     Šis gaminys pristatomas tokios būsenos, kurioje būdamas jis nėra lengvai užsiliepsnojantis. Vis dėlto suvirinimo lankas ir žiežirbos degiuosius ir lengvai užsiliepsnojančius gaminius gali uždegti.
                
                 
                     priešgaisrinės priemonės pritaikykite prie gaisro aplinkos
                
                 
                     sausi gesinimo milteliai
                
                 
                     anglies dioksidas (CO2)
                
                 
                     vandens purškimas
                
            
        
         
             
                 
                     nuotekų sistemų uždengimas
                
                 
                     mechaniškai imtis
                
            
        
         
             
                 
                     
                         dūmų ir dulkių mažinimas
                    
                     
                         užtikrinkite, kad ore susidarytų kuo mažiau dulkių. Dulkių susidarymo vietose užtikrinkite tinkamą ištraukiamąją ventiliaciją. Perskaitykite ir supraskite gamintojo nurodymus ir ant gaminio pateiktą įspėjamąją etiketę
                    
                     
                         elektros smūgio prevencija
                    
                     
                         Nelieskite dalių, kuriomis teka elektros srovė, pvz., suvirinimo vielos ir suvirinimo mašinos išvadų. Mūvėkite izoliuotas pirštines ir apsauginius batus. Jei virinti būtina drėgnose vietose arba vilkint drėgnus drabužius, ant metalinių konstrukcijų arba suvaržytoje padėtyje, pvz., sėdint, klūpint ar gulint, arba jei kyla didelis neišvengiamo ar netyčinio sąlyčio su ruošiniu pavojus, naudokite šią įrangą: pusiau automatinį nuolatinės srovės (DC) suvirinimo aparatą, nuolatinės srovės (DC) rankinio suvirinimo (glaistytu elektrodu) aparatą arba kintamosios srovės (AC) suvirinimo aparatą su sumažintosios įtampos kontrolės funkcija
                    
                     
                         gaisro ir sprogimo prevencija
                    
                     
                         pašalinkite lengvai užsiliepsnojančias ir degiąsias medžiagas bei skysčius
                    
                     
                         žalos prevencija dirbant su suvirinimo medžiagomis
                    
                     
                         dirbkite atsargiai, kad neįsidurtumėte ir neįsipjautumėte. Vielą atlaisvinkite, laikydami ją rankomis
                    
                
                 
                     plauti rankas po naudojimo
                
                 
                     nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose
                
                 
                     nusivilkti užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones prieš įeinant į valgymui skirtas zonas
                
                 
                     niekada nelaikykite maisto arba gėrimo arti chemikalų
                
                 
                     niekada nepilkite cheminių produktų į maisto ar gėrimų pakuotes
                
                 
                     laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
                
            
             
                 laikykis atokiau nuo ugnies
            
             
                 laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų
            
             
                 rūgštys
            
             
                 šarmai
            
             
                 oksidatoriai
            
             
                 
                     suvirinimo eksploatacines medžiagas reikia sandėliuoti nedrėgnoje patalpoje. Suvirinimo eksploatacinių medžiagų
negalima laikyti tiesiai ant grindų arba prie pat sienos. Suvirinimo eksploatacines medžiagas reikia laikyti atokiai
nuo cheminių medžiagų, pvz., rūgščių, dėl kurių gali įvykti cheminė reakcija
                
                 
                     laikyti tik originalioje talpykloje
                
            
        
         
             
                 
                     
                         Nelaikykite galvos dūmuose. Kad jūsų kvėpavimo zonoje ir bendrojoje srityje nebūtų dūmų ir dujų, naudokitės pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu
                    
                     
                         naudoti į apatinius kvėpavimo takus įkvepiamų dūmų respiratorių arba respiratorių su išorine oro tiekimo sistema,
kai suvirinama uždaroje erdvėje arba kai vietinio ištraukimo ar bendrosios ventiliacijos priemonė neužtikrina už
poveikio slenkstinę vertę (TLV) mažesnio poveikio. Galva turi būti patraukta nuo dūmų ir dujų srauto
                    
                
                 
                     
                         dėvėkite šalmą arba naudokite veido apsaugą, turinčią stiklą su filtru. Apskritai, pradėkite nuo atspalvio, kuris yra per tamsus, kad matytumėte suvirinimo zoną. Tada pereikite prie šviesesnio atspalvio, kuris leidžia pakankamai matyti suvirinimo zonos vaizdą. Jei reikia, ir kitus aprūpinkite apsauginiais skydais bei apsauginiais akiniais
                    
                
                 
                     
                         suvirintojo pirštinės pagal EN12477:2001 ir A1:2005 lankinio suvirinimo atveju
                    
                     
                         specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis pirštinių gamintojo
                    
                     
                         tikslaus tinkamumo dėvėti laiko reikia klausti apsauginių pirštinių gamintojo ir jo laikytis
                    
                     
                         naudoti minimalias pirštines
                    
                     
                         prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
                    
                     
                         >480 minutes (atsparumas: 6 lygis)
                    
                
                 
                     
                         Naudokite rankų, galvos ir kūno apsaugos priemones, padedančias išvengti susižalojimų dėl spinduliuotės, žiežirbų ir elektros smūgio. Šios priemonės mažiausiai apima suvirintojo pirštines ir apsauginį veido skydelį, bet taip pat gali būti dilbių apsaugos priemonės, prijuostės, kepurės, pečių apsaugos priemonės ir tamsūs pagrindiniai drabužiai. Mūvėkite sausas neskylėtas ir neprairusias pirštines. Išmokykite suvirintoją nepriliesti dalių, kuriomis teka elektros srovė, arba elektrodų prie drėgnos odos, drėgnų drabužių arba drėgnų pirštinių. Izoliuokite save nuo ruošinio ir žemės, naudodami fanerą, guminius kilimėlius arba kitas sausosios izoliacijos priemones
                    
                     
                         priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai
                    
                     
                         rekomenduojama profilaktinė odos apsauga (kremai/tepalai)
                    
                     
                         po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas
                    
                     
                         dėvėkite galvos, rankų ir kūno apsaugą, kuri padės jums išvengti sužeidimo dėl spinduliuotės, žiežirbų ir elektros smūgio. Būtinai reikalingos suvirintojo pirštinės ir veido apsauga, taip pat gali prireikti rankų apsaugos, prijuostės, kepurės, pečių apsaugos bei tamsių tvirtų drabužių
                    
                     
                         įspėkite suvirintoją, kad jis neliestų įtampą turinčių elektros dalių ir saugotųsi darbo įrangos bei žemės
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 
            
             
                 prašome atkreipti dėmesį į nacionalines ir regionalines nuostatas
            
             
                 atliekas reikia rūšiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali atskirai tvarkyti vietos ar nacionaliniai atliekų tvarkymo įrenginiai
            
        
         
             
             
                 
            
             
        
         
         
    


