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Nahrazuje verzi: 16.05.2013 (1)

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev DW-N625M (Elektrody pro obloukové svafeni pinénou elektrodou
(FCAW))
Registracni Cislo (REACH) neni relevantni (smés)

1.2  Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Pfislugna uréend pouziti Svafovaci a pajeci produkt
Produkt je ur€en pro profesionalni pouziti
Specificky proces anebo aktivita svafeci proces

1.3  Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Nizozemsko

Telefon: +31(0)45-5471111
Telefax: +31(0)45-5471100
e-mail: info@kobelcowelding.nl

e-mail (kompetentni osoba) info@kobelcowelding.nl

1.4  Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Nouzova informacni sluzba +31(0)45-5471111 5 ) R .
Toto &islo je k dispozici pouze béhem nasledujicich urednich hodin:

Po.-P4. 09:00 - 17:00 hod.

Toxikologické stredisko

Zemé Nazev Telefon
Ceska republika Toxikologického informacniho stfediska (TIS). 224 919293 nebo 2249154
02

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

241 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Oddil Tfida nebezpecnosti Kategori Tfida a kategorie Standardni
e nebezpecnosti véta o
nebezpecnosti
3.2 Ziravost/drazdivost pro kizi 2 Skin Irrit. 2 H315
3.3 vazné poskozeni o¢i/podrazdeni oci 1 Eye Dam. 1 H318
3.4S senzibilizace kize 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 karcinogenita 2 Carc. 2 H351
3.9 toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice 1 STOT RE 1 H372
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2.2

23

Pro plné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

Nejzavaznéjsi nepfizniveé fyzikalné-chemické ucinky a Ucinky na lidské zdravi a zivotni prostfedi
Opozdéné a okamzité ucinky je mozné ocekavat po kratkodobé nebo dlouhodobé expozici.

Prvky oznacéeni

Oznaceni podle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

- signélni slovo nebezpeci

- vystrazné symboly

2o D@

- standardni véty o nebezpec¢nosti

H315 Drazdi kdzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.

H372 ZpUsobuje poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

- pokyny pro bezpe€né zachazeni

P260 Nevdechuijte prach/dym/plyn/mlhu/péary/aerosoly.
P264 Po manipulaci diikladné omyijte ruce.
P270 Pfi pouZivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekurte.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ogky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokragujte ve vyplachovani.
P321 Odborné osetieni (viz na stitku).
P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/regionalnich/statnich/mezinarodnich pfedpisu.
- oznacéeni pro nebezpeéné S|ojky nickel powder (particle diameter < 1mm), calcium oxide

DalSi nebezpecnost
Zamezte vdechovani prachu. Zamezte styku s o¢ima. Vyhnout se kontaktu s pokozkou.
Pokud je tento produkt pouzivan béhem svarovani, k nejvyznamnéjsim rizikm patfi Graz elektrickym proudem, vypary, plyny,
radiace, rozstfiknuty material a teplo.
Uraz elektrickym proudem: Zasah elektrickym proudem mize mit smrtelné nasledky.
Vypary: Nadmérné pobyt v plynech vznikajicich béhem svareni mize zplsobit zavrat, nevolnost, sucho nebo podrazdéni nosu,
krku nebo odi. Pravidelny pobyt v tomto prostfedi mize ovlivnit funkci plic.
Plyny: Plyny mohou zpUsobit otravu.
Radiace: Zareni béhem obloukového svareni mlize zplsobit vazné poskozeni oéi nebo pokozky.
Rozstfiknuty materiél a teplo: Rozstfiknuty material mGze poskodit zrak. Rozstfiknuty material, tavici se kov, zafeni béhem
obloukového svéareni a teplé svary mohou zplisobit popéleniny a zapficinit vznik pozaru.

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPVB.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Neni relevantni (smes)
3.2 Smési

Vyrobek neobsahuje Zadné (jiné) pfisady, které by se podle sou¢asnych znalosti dodavatele podilely na klasifikaci latky, a tudiz
vyzadovaly uvedeni v této ¢asti.

Nazev latky Identifikato | HM.% Klasifikace Vystrazné Pozna Specifické Multiplikaéni
r podie GHS symboly mKky koncent. faktory
limity
Chromium C.CAS 13-33 IOELV
7440-47-3
C.ES
231-157-5
C.REACH
Reg.
01-
2119485652
-31-xxxx
Nickel C.CAS 12-84 | Skin Sens.1/H317 IARC:
7440-02-0 Carc. 2/ H351 2B
B STOT RE 1/H372
C.ES Aquatic Chronic 3/
231-111-4 Ha12
C. REACH
Reg.
01-
2119438727
-29-XXXX
calcium oxide C.CAS <3 Skin Irrit. 2/ H315
1305-78-8 Eye Dam. 1/ H318 @
. STOT SE 3/H335
C.ES
215.138-9 @
C. REACH
Reg.
01-
2119475325
-36-XXXX
Sodium fluoride C.CAS <1 Acute Tox. 3/ H301 GHS-
7681-49-4 Skin Irrit. 2/ H315 HC
y Eye Irrit. 2/ H319 IOELV
C.ES EUH032
231-667-8
C. index
009-004-00-
7
Dipotassium C.CAS <1 Skin Corr. 1A/
oxide 12136-45-7 H314 E
y Eye Dam. 1/H318
C.ES
235-227-6
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Nazev latky Identifikato | HM.% Klasifikace Vystrazné Pozna Specifické Multiplikaéni
r podle GHS symboly mky koncent. faktory
limity
Copper Powder C.CAS <1 Aquatic Acute 1/
7440-50-8 H400 @
; Aquatic Chronic 3/
C.ES H412
231-159-6
C. REACH
Reg.
01-
2119480154
-42-XXXX
Poznamky
GHS-HC: harmonizovana klasifikace (klasifikace latky odpovida poloZce v seznamu podle 1272/2008/ES, priloha VI, tabulka 3.1 )
IARC: IARC skupina 2B: podezrely karcinogen pro €lovéka (Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny)
2B:

IOELV: latka se spolo¢enskou smérnou pfipustnou hodnotou expozice na pracovisti

Poznamka
Pro plné znéni H-vét: viz ODDIL 16. V&echna procenta jsou uvedené v hmotnostnich procentech, pokud neni uvedeno jinak.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpecné oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a
zakrytého. OkamZité odloZte vedkeré kontaminované oble€eni. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyZ pfiznaky
pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé bezvédomi uloZte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodaveite nic
Usty. Odpoijte pfistroj a vypnéte pfivod elektrického proudu. Pokud je zranény v bezvédomi nebo témér v bezvédomi, uvolnéte
mu dychaci cesty. Pokud zranény nedycha, zahajte umélé dychani. Pokud doslo k zastaveé srdce, proved'te masaz srdce a
zahajte umélé dychani.

Uraz elektrickym proudem
Odpoijte pfistroj a vypnéte privod elektrického proudu. Pokud je zranény v bezvédomi nebo témér v bezvédomi, uvolnéte mu
dychaci cesty. Pokud zranény nedycha, zahajte umélé dychani. Pokud doslo k zastave srdce, proved'te masaz srdce a zahajte
umélé dychani.

Pfi nadychani
Zaijistéte prisun Cerstvého vzduchu. V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékafskou
pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci. V pfipadé podrazdéni dychacich cest se porad'te s Iékafem. P¥i dychacich potiZich:
Volejte lékare.

Pri styku s k(zi
VolIné ¢astice odstrarite z kiize. Oplachnéte kiizi vodou/osprchuijte.

Pfi zasazeni oci
Vyjméte kontaktni €oCky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani. O¢ni vicka drzte
roztazené a vyplachnéte velkym mnozstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 15 minut.

Pii poziti
PFi poziti vyplachnéte Usta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni. Necitite-li se dobre, volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.

Ceska republika: cs Strana: 4 /19



KOBELCO Bezpeénostni list oW eniter

KOBE STEEL GROUP podle Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)

DW-N625M

Cislo verze: 2.0 Revize: 12.07.2017
Nahrazuje verzi: 16.05.2013 (1)

vvvvvv

4.2  NejdulezitéjSi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

4.3  Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Pro odbornou radu lékafi by méli kontaktovat anti toxikologické stfedisko.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Péna odolna vici alkoholu, Suchy hasici prasek, Oxid uhli¢ity (CO2), Vodni sprcha

5.2  Zvlastni nebezpecnost vyplyvaijici z latky nebo smési
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
Nebezpecné zplodiny hofeni
P¥i pozaru nebezpetné vypary / kouf mohl byt produkovan.

5.3 Pokyny pro hasice
V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatfeni pro haseni pozaru. Nedovolte, aby voda pouzita k haseni pronikla
do kanalizaci nebo vodnich tokl. Kontaminovanou pozarni vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béznych preventivnich
opatreni z pfiméfené vzdalenosti.
Zvlastni ochranni prostfedky pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj (EN 133). Standardni ochranny odév pro pozarniky.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnik(l zasahujicich v pfipadé nouze
Presunte osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosol(/plynd noste dychaci pfistroj. PouZivejte poZadované osobni ochranné prostiedky.

6.2  Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikviduijte.
6.3  Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Pokyny pro omezeni Gniku latky

Zakryti kanaliza¢nich vpusti. Seberte mechanicky.
Pokyny pro odstranéni uniklé latky

Seberte mechanicky.

Dalsi informace tykajici se rozliti a iniku
UlozZte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpecné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslugitelné materialy: viz oddil 10. Pokyny
pro odstranovani: viz oddil 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

74 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni
Drzte se dal od ohné.

Doporuceni
- opatfeni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu
Zadna zvlastni opatteni nejsou nutna.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Po pouZiti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekufte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény
odév a ochranné prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie nikdy neskladujte v
nadobach, které jsou obvykle pouzivany k ukladani potravin nebo napojd. Uchovavejte oddélené od potravin, napojl a krmiv.

7.2  Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Rizeni souvisejicich rizik
- vybusnym ovzdu$im
Odstrariovani usazeného prachu.

- nebezpedi vzniceni
Drzte se dal od ohné. Uchovavejte mimo dosah hotlavych material(.

- neslucitelné latky nebo smési
Kyseliny, Louhy, Oxidanty

Kontrola G¢ink{

Ochrana proti vnéjSimu ozéafeni, jako je napfiklad
Vysoké teploty, Vihkost

Vénuijte pozornost ostatnim pokyniim
Skladujte na dobfe vétraném misté. Uchovaveijte obal tésné uzavreny.

- vSeobecné pravidlo
Potfeby na svarfeni skladujte v mistnosti, kde neni vihko. Neskladuijte je pfimo na zemi nebo vedle zdi. Potfeby na svafovani
chrarite pred chemickymi latkami, jako jsou kyseliny, které by mohly zplisobit chemické reakce.

- pozadavky na vétrani
PouZijte mistni a celkové odvétravani.

7.3  Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Svéfeci proces.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Vnitrostatni limitni hodnoty

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Zem Nazev Cinitele C.cAs Pozna | Identifi | PEL8 | PEL8 NPK- | NPK-P Zdroj
é mka kator | hodin hodin P [mg/m?]
[ppm] | [mg/m®] | [ppm]

Cz prach s pfevazné i PEL 10 Zakon CNR
nespecifickym G¢inkem Sb.

Cz oxid vapenaty 1305-78-8 PEL 2 4 Zakon CNR
Sb.

cz mangan 7439-96-5 PEL 1 2 Zakon CNR
Sb.

Ccz molybden 7439-98-7 PEL 5 25 Zakon CNR
Sb.
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Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Zem Nazev cCinitele C.CAs Pozna | Identifi | PEL 8 PEL 8 NPK- NPK-P Zdroj
é mka kator | hodin hodin P [mg/m?]
[ppm] | [mg/m®] | [ppm]
Ccz nikl 7440-02-0 PEL 0,5 1 Zakon CNR
Sb.
cz chrom 7440-47-3 PEL 0,5 1,5 Zakon CNR
Sb.
Ccz méd’ 7440-50-8 dust PEL 1 2 Zakon CNR
Sb.
Ccz méd’ 7440-50-8 vap PEL 0,1 0,2 Zakon CNR
Sb.
Ccz fluor, anorganické 7681-49-4 F PEL 2,5 5 Zakon CNR
slou¢eniny Sb.
EU oxid vapenaty 1305-78-8 r IOELV 1 4 2017/164/E
U
EU mangan 7439-96-5 i IOELV 0,2 2017/164/E
U
EU chrom 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/ES
EU fluor, anorganické 7681-49-4 IOELV 25 2000/39/ES
slouceniny
Poznamka
dust jako prach
F pocitano jako F (fluor)
i inhala¢ni frakce
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesédhnout a ktera odpovida dobé 15 minut, neni-li

stanoveno jinak
PEL 8 hodin  ¢asové vazeny primér (dlouhodobé expozice): méfeno nebo vypocéteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asove vazeného prliiméru

osmi hodin
r respirabilni frakce
vap jako pary

Biologickeé limitni hodnoty

Biologické limitni hodnoty

Zemé Nazev Cinitele Parametr Poznam | Identifikato Hodnota Zdroj
ka r
Cz nikl nikl BL 0,04 mg/g Ministerstvo
zdravotnictvi

Relevantni DNEL/DMEL/PNEC a ostatni mezni hodnoty

Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAs (Sledov Mezni Cil ochrany, cesta Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota expozice
vlastnos
t
Chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m® Clovek, inhalaéni pracovnik chronické - mistni
(pramysl) Gcinky
nickel powder (particle | 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? Clovek, inhalacni pracovnik chronické - mistni
diameter < 1Tmm) (pramysl) Gcinky
nickel powder (particle | 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m?® Clovék, inhalaéni pracovnik chronické -
diameter < 1mm) (primysl) systémové Uginky
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Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky C.CAs (Sledov Mezni Cil ochrany, cesta Pouzito v Doba expozice
ana) hodnota expozice
vlastnos
t
nickel powder (particle | 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik akuatné -
diameter < 1mm) (pramysl) systémoveé ucinky
nickel powder (particle | 7440-02-0 DNEL 4 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik akutni - mistni
diameter < Tmm) (prdmysl) ucinky
calcium oxide 1305-78-8 DNEL 4 mg/m? Clovék, inhalaéni pracovnik akutni - mistni
(pramysl) Gcinky
calcium oxide 1305-78-8 DNEL 1 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik chronickeé - mistni
(prdmysl) ucinky
fluorid sodny 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m?® ¢Elovek, inhala¢ni pracovnik akutné -
(pramysl) systémové ucinky
fluorid sodny 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m?® Clovek, inhala¢ni pracovnik chronickeé - mistni
(pramysl) Gcinky
fluorid sodny 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg ¢lovek, dermalni pracovnik akuatné -
télesné (pramysl) systémové Ucinky
hm./den
fluorid sodny 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg ¢lovek, dermalni pracovnik chronické -
t8lesné (prdmysl) systémové Gcinky
hm./den
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 15,83 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik chronické -
(pramysl) systémové Ucinky
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 15,83 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik akutné -
(pramysl) systémové ucinky
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 15,83 mg/m?® Clovék, inhalaéni pracovnik chronické - mistni
(pramysl) Gcinky
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 15,83 mg/m?® Clovek, inhalacni pracovnik akutni - mistni
(prdmysl) ucinky
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 9,1 mg/kg ¢Elovek, dermalni pracovnik chronické -
télesné (pramysl) systémové ucinky
hm./den
Dipotassium oxide 12136-45-7 DNEL 200 mg/kg Clovek, dermalni pracovnik akutné -
télesné (prdmysl) systémové Ucinky
hm./den
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 1 mg/m?® ¢lovek, inhalaéni pracovnik akutni - mistni
(pramysl) ucinky
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 273 mg/kg ¢loveék, dermalni pracovnik akutné -
(pramysl) systémové Ucinky
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 20 mg/m?® Clovék, inhalaéni pracovnik akultné -
(pramysl) systémové Ucinky
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 1 mg/m?® Clovek, inhalaéni pracovnik chronické - mistni
(prdmysl) ucinky
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 137 mg/kg Cloveék, dermalni pracovnik chronické -
(pramysl) systémové Ucinky
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Relevantni PNEC slozek smési

Nazev latky C.CAs (Sledov Mezni Organismus Slozka Doba expozice
ana) hodnota Zivotniho
vlastnos prostiedi
t
Chromium 7440-47-3 PNEC 6,519, vodni organismy skladkéa voda kratkodobé
(jednorazoveé)
Chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 MYy q vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)
Chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9y suchozemské plda kratkodobé
organismy (jednorazové)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,37 M9y, vodni organismy skladkéa voda kratkodobé
(jednorazové)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,24 M9, vodni organismy mofrska voda kratkodobé
(jednorazové)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 2,27 M9y, vodni organismy Cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazove)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 817,4 M9 suchozemské plda kratkodobé
organismy (jednorazoveé)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,37 M9y, vodni organismy voda obcéasné
uvolfiovani
fluorid sodny 7681-49-4 PNEC 0,9™M9, vodni organismy skladkéa voda kratkodobé
(jednorazové)
fluorid sodny 7681-49-4 PNEC 51 M9y, vodni organismy gistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazoveé)
fluorid sodny 7681-49-4 PNEC 11 Mg suchozemskeé pada kratkodobé
organismy (jednorazové)
Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 9,176 M9, vodni organismy skladka voda kratkodobé
(jednorazove)
Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 0,918 M9, vodni organismy mofskéa voda kratkodobé
(jednorazoveé)
Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 2,2M9y, vodni organismy cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)
Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 17,75 Mg vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)
Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 1,78 Mg vodni organismy mofsky sediment kratkodobé
(jednorazové)
Dipotassium oxide 12136-45-7 PNEC 85 MY q suchozemskeé pada kratkodobé
organismy (jednorazové)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 7,819, vodni organismy skladka voda kratkodobé
(jednorazove)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 5,2 M9, vodni organismy mofrskéa voda kratkodobé
(jednorazoveé)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 230 M9, vodni organismy cistirna odpadnich kratkodobé
vod (STP) (jednorazové)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 87 Mg vodni organismy sladkovodni kratkodobé
sediment (jednorazové)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 676 mg/kg vodni organismy morsky sediment kratkodobé
(jednorazové)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 65 Mg suchozemské pada kratkodobé
organismy (jednorazové)
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8.2

Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly
PouZivejte nalezité odvétravani, mistni odsavani od oblouku nebo oba systémy, aby v dychaci zéné pracovnika a v celém
prostoru byly spaliny a plyny pod meznimi prahovymi hodnotami. Pfi svareni galvanizovaného nebo povrstveného plechu pouzijte
dodate¢né odvétravani.

Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)

Noste pfilbu nebo pouzivejte obli¢ejovy Stit s filtraénimi ¢ockami. Podle zkugenosti za&néte s odstinem, ktery je pfili§ tmavy na to,

aby byl vidét svarovaci prostor. Potom prejdéte na dalsi svétlejsi odstin, ktery umozni dostateény prihled na svafovaci prostor.
Pro ochranu ostatnich poskytnéte ochranné §tity a svare¢ske bryle, pokud je to nutné.

Ochrana o€i a obliceje

Ochrana kize
Ochranny odév (EN 340).

- ochrana rukou

A
N

Svéarec¢ské rukavice podle normy EN12477:2001 ad A1:2005 pfi obloukovém svafeni. Pro zviastni Ucely, je doporuceno
zkontrolovat odolnost vii¢i chemikaliim vySe uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic. Je nutno u
vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy priiniku materidlem ochrannych rukavic.

- doba prliniku materialem rukavic
>480 minut (permeace: Urover 6).

- dal$i opatfeni pro ochranu rukou

Nechte k{izi zregenerovat po nezbytné dlouhou dobu. Doporuéuje se preventivni ochrana pokozky (bariérové krémy/masti). Po
manipulaci dikladné omyijte ruce. Noste ochranu hlavy, rukou a téla, abyste pfedesli zranéni ze zareni, jisker a Grazu
elektrickym proudem. Patfi sem minimalné svarecské rukavice a ochranny obli¢ejovy Stit a pfipadné také chraniCe pazi, zastéry,
Cepice, chrani¢e ramen a také tmavé odolné obleceni.

Vyskolte svare€e, aby se nedotykal ¢asti, kterou jsou pod elektrickym proudem, a aby se izoloval od pracovnich soucasti a
zemé.

Ochrana dychacich cest

P¥i svareni v uzavieném prostoru nebo tam, kde mistni odsavani nebo vétrani nedokaze snizit hodnotu pod prahovy limit,
pouzivejte respirator dodavajici dychatelnou paru nebo vzduch. Snazte se drzet mimo vypary a plyny.

Ochrana sluchu y

P¥i pouzivani motorové obloukové svarecky nebo impulzni obloukové svarecky, ktera vydava znacny hluk, pouzivejte Spunty do
usi nebo klapky na usi.

Omezovani expozice zivotniho prostfedi

Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi. Zabrarite priniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich
vod.

Ceska republika: cs Strana: 10/ 19



KOBELCO

KOBE STEEL GROUP

Cislo verze: 2.0
Nahrazuje verzi: 16.05.2013 (1)

Bezpecénostni list
podle Natizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH)

DW-N625M

SDS identifier:
DW-N625M: (Rev. 2.0)

Revize: 12.07.2017

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Fyzikalni stav

pevny (elektroda)

Barva

Seda

Z&pach

bez zapachu

DalSi bezpecnostni parametry

hodnota pH nepouzitelné
Bod tani/bod tuhnuti neur¢eno
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu neur¢eno

Bod vzplanuti

nepouzitelné

Rychlost odparovéani neuréeno
Horlavost (pevné latky, plyny) nehoflavé
Meze vybus$nosti rozvifeného prachu neurceno
Tlak pary 0 Papii 25 °C
Hustota neur&eno

Hustota par

tato informace neni k dispozici

Relativni hustota

informace o této vlastnosti neni k dispozici

Rozpustnost

neuréeno

Rozdélovaci koeficient

- n-oktanol/voda (log KOW)

tato informace neni k dispozici

Teplota samovzniceni

informace o této vlastnosti neni k dispozici

Viskozita neni relevantni (pevna latka)
Vybusné vlastnosti Zadny
Oxidacni vlastnosti zadny

9.2 Dalsi informace
Bez vyznamu.
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Styku s chemickymi latkami by mohlo zpUsobit vznik plynu.

10.2 Chemicka stabilita
Viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit".

10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Reaguje s:. Kyseliny. Zasady. Oxidacni €inidla.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Chrarite pfed teplem.

10.5 Neslucitelné materialy
Oxidanty, Kyseliny, Zasady

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Dlvodné predpokladané nebezpecéné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouzivani, skladovani, Uniku a zahfati nejsou
znamé. Nebezpecné latky vzniklé béhem rozkladu zahrnuji rovnéz latky, které vznikly béhem vyparovani, reakce ¢&i oxidace
materidlG uvedenych v sekci 3 a latky obsazené v zakladnim kovu a povrchové Upravé. Mangan mé v nékterych zemich maly
expozi¢ni limit, da se tedy snadno piekrocit. Mezi plynnymi latkami se mohou podle predpoklad( vyskytnout oxidy uhliku, oxidy
dusiku a ozon. Mezi rozumné o¢ekavané slozky koure u tohoto produktu zahrnuji oxidy kovd.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich
Vdechovani vypard a plynd vzniklych béhem svareni mize byt nebezpetné pro vase zdravi. Jejich sloZeni a koncentrace jsou
zavislé na svareném materialu, pracovnim postupu a procesu a na pouzivaném svarecim zafizeni.
Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zalozena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Akutni toxicita
Nadmérny pobyt v plynech, vyparech a prachu vznikajicich béhem svareni mize zplsobit podrazdéni o¢i, plic, nosu a krku.
Nékteré toxické plyny vznikajici béhem svareni mohou zpUsobit edém plic vedouci k duseni a smrti. Akutni pfiznaky
nadmérného pobytu zahrnuji slzici o€i, nos a podrazdéni krku, bolesti hlavy, zavraté, dychaci potize, Casty kasel nebo bolest na
hrudi. Nadmeérny pobyt ve fluoridech mlze zpUlsob hypokalcémii (nedostatek vapniku v krvi), kterd mlze zpUsobit svalové kiece
a zanét nebo nekrozy sliznic.

Akutni toxicita slozek smési

Nazev latky C.CAs Cesta (Sledovana) Hodnota Druhy
expozice vlastnost

Nickel 7440-02-0 Gstni LD50 >9.000 MYy q potkan

calcium oxide 1305-78-8 Ustni LD50 >2.000 MY/q potkan

Sodium fluoride 7681-49-4 Ustni LD50 223 M9y g potkan

Dipotassium oxide 12136-45-7 Gstni LD50 >2.000 M9/g potkan

Dipotassium oxide 12136-45-7 kozni LD50 >5.000 MYy g potkan

Ziravost/drazdivost pro kizZi
Drazdi kdzi.
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Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci
ZpUsobuje vazné poskozeni oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo klize
MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

Mutagenita v zarode&nych burikach
Nesmi se klasifikovat jako mutagenni v zarode¢nych burikach.

Karcinogenita
Podezfeni na vyvolani rakoviny.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

Nazev latky C.CAS Hm.% Klasifikace Poznamka Cislo Terminy
nickel powder (particle 7440-02-0 12 2B Volume 49 1990
diameter < 1Tmm)
Chromium 7440-47-3 33 3 Volume 49 1990
Legenda
2B Podeziely karcinogen pro ¢lovéka
3 Neklasifikuje se jako karcinogenni pro ¢lovéka

Toxicitu pro reprodukci
Nesmi se klasifikovat jako latka toxicka pro reprodukci.

Shrnuti posouzeni vlastnosti CMR

Nikl je povazovan za karcinogenni latku. Dlouhodoby nadmérny pobyt ve vyparech niklu mize zpUsobit plicni fibrézy a edém.
Svarecské vypary (pokud neni uvedeno jinak) jsou pravdépodobné pro ¢loveka karcinogenni.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
ZpUsobuje poskozeni organl pifi prodlouzené nebo opakované expozici. Nikl je povazovan za karcinogenni latku. Dlouhodoby
nadmeérny pobyt ve vyparech niklu mize zpUsobit plicni fibrézy a edém. Nadmérny pobyt v kontaminovaném prostredi mize
vést k hromadéni necistot na plicich, které mdze byt viditelné na rentgenovych snimcich plic. Rozsah poskozeni zavisi na délce
plUsobeni Skodlivych latek. Zmény na plicich mohou byt rovnéz zplsobeny mimo pracovni prostredi, napf. koufenim apod.
Dlouhodoby pobyt v plynech, vyparech a prachu vzniklém béhem svareni a mlize pfispét k podrazdéni plic nebo pneumokoniéze
neboli zapraseni plic. Nadmeérny pobyt ve slou¢enindch manganu mize ovlivnit centralni nervovou soustavu. Mezi pfiznaky patfi
malatnost, ospalost, svalova slabost, emoéni poruchy a spasticka chiize. Vliv manganu na nervovou soustavu je nevylécitelny.
Vdechovani pfilisného mnoZzstvi vypard oxidll Zeleza mlze dlouhodobé zplsobit siderdzu, které se rovnéz fika ,pigmentace plic”
a mlZe byt patrna na rentgenu plic. Jeji vliv na zdravi ¢lovéka je nepatrny nebo zadny. Pravidelny nadmérny pobyt v Zelezitém
prostfedi (>50-100mg Fe za den) mdZe vést k patologickému ukladani Zeleza v tkanich, jehoz pfiznaky je fibréza slinivky,
cukrovka a cirhéza jater. Pravidelné vstfebavani fluoridu méze zplsobit kostni fluorézu, zvySenou hustotu kosti nebo
mramorovani zubd. Chrom je (v nékterych formach) povazovan za karcinogenni. Slougeniny chromu leptaji pokozku a sliznice a
na postiZzené pokozce a nosni pfepazce tvofi léze. Nahlaseny byly také pfipady posSkozeni jater a alergicka kozni vyrazka.
Nadmeérny pobyt ve vyparech médi mize vést k otravé médi, ktera vede k chudokrevnosti a poskozeni jater, ledvin a sleziny

Nebezpecénost pfi vdechnuti
Nesmi se klasifikovat jako pfedstavujici nebezpeénost pfi vdechnuti.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nesmi se klafikovat jako nebezpecna pro vodni prostredi.

Vodni toxicita (akutni) pro slozky smeési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice
nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 15,3 M9, ryba 96 h
diameter < 1mm)
nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 561,3 M9/, vodni bezobratli 96 h
diameter < Tmm)
nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 <148 19, fasy 72h
diameter < 1mm)
fluorid sodny 7681-49-4 EC50 48 M9, vodni bezobratli 96 h
Dipotassium oxide 12136-45-7 LC50 880 M9, ryba 96 h
Dipotassium oxide 12136-45-7 EC50 880 M9, vodni bezobratli 48 h

Vodni toxicita (chronicka) pro slozky smési

Nazev latky C.CAS (Sledovana) Hodnota Druhy Doba
vlastnost expozice

nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 8.363 M9/, ryba 40d
diameter < Tmm)

nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 204 19, vodni bezobratli 21d
diameter < 1mm)

nickel powder (particle 7440-02-0 EbC50 6,2 19/, vodni bezobratli 30d
diameter < Tmm)

nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 406 M9/, vodni bezobratli 24 h
diameter < 1mm)
Dipotassium oxide 12136-45-7 LC50 950 MY, ryba 24 h
Dipotassium oxide 12136-45-7 EC50 880 M9, vodni bezobratli 24 h

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulacni potencial
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v padé
Neni mobile.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB.
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12.6 Jiné nepf¥iznivé uéinky

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Mozné naruSovani endokrinni ¢innosti
Z&dné ze slozek nejsou uvedeny.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1

Metody nakladani s odpady

Informace dlleZité pro odstrariovani odpadl prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.

Nakladani s odpady nadob/oball
S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zplsobem jako s latkou samou.

Poznamka

Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo regionélni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt

oddélené zpracovavany mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.

ODDIL 14: Piepravni informace

UN cislo nepodléha predpistim o prepravé

Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu neni relevantni
Tfida/tfidy nebezpecnosti pro piepravu

Tfida -

Obalova skupina neni relevantni

Nebezpecnost pro zivotni prostredi el

Zvlastni bezpecénostni opatfeni pro uzivatele
Z&dné dalgi informace nejsou k dispozici.

Hromadna pfeprava podle pfilohy Il umluvy MARPOL a piedpisu IBC
Nejsou k dispozici zadné udaje.

Informace podle jednotlivych vzorovych predpisi OSN

neni ohrozujici Zivotni prostiedi podle nafizeni o nebezpetném

Pfeprava nebezpeénych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN)

Nepodléha pfedpisim ADR, RID a ADN.

Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpeénych véci (IMDG)
Nepodiéha predpistim IMDG.

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR)
Nepodléha predpisiim ICAO-IATA.
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecénosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, Priloha XVII

Nebezpecné latky s omezenim (REACH, Pfiloha XVII)

Nazev latky Nazev podle soupisu C.CAS Typ registrace Omezuji C.
ci
podmin
ky
nickel powder (particle diameter nikl 7440-02- | 1907/2006/EC pfiloha R27 27
< 1mm) 0 XVl
Legenda
R27 1. Nesmi se pouzivat:

a) v zadnych ¢astech souprav, které se vkladaji do propichnutych usi a jinych propichnutych ¢asti lidského téla, pokud rychlost
uvolfiovani niklu z t&chto ¢asti souprav neni niz&i nez 0,2 ug/cm?2 za tyden (migracni limit);

b) u predmétl uréenych k pfimému a dlouhodobému styku s kiiZi, jako jsou:

- ndusnice,

- nahrdelniky, naramky a fetizky, ozdoby na kotniky, prsteny,

- pouzdra naramkovych hodinek, pasky a upinaci ¢asti hodinek,

- stiskaci knofliky, upinadla, nyty, zipy a kovové znacky, jsou-li pouzity u odév,

je-li rychlost uvoliiovani niklu z téch ¢asti pfedmétd, které prichazi do pfimého a dlouhodobého styku s kizi, vy$si nez 0,5 ug/cm2 za
tyden;

c) u predmétl uvedenych v pismenu b), jestlize maji povrchovou Gpravu neobsahujici nikl, neni-li tato povrchova Uprava dostate¢na pro
zabezpeceni toho, aby po dobu alespori dvou let bézného pouzivani predmétu rychlost uvolriovani niklu z téch ¢asti predmétd, které
prichazi do pfimého a dlouhodobého styku s kiizi, nebyla vy$si nez 0,5 pg/cm2 za tyden.

2. Predméty, na néz se vztahuje odstavec 1, nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplfiuji pozadavky uvedené ve zminéném odstavci.
3. Jako zkus$ebni metody k prokazani souladu pfedméti s odstavci 1 a 2 se pouziji normy pfijaté Evropskym vyborem pro normalizaci
(CEN).

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Priloha XIV)

Z4dné ze sloZek nejsou uvedeny.
Nafizeni 166/2006/ES kterym se zfizuje evropsky registr uniki a pfenost znecistujicich latek
(PRTR)

Registry Unik( a prenost znecist ujicich latek (PRTR)

Nazev latky C.CAS Poznamka Prahova hodnota pro uniky do
ovzdusi (kg/rok)
Copper Powder 7440-50-8 (8) 100
nickel powder (particle diameter < 1mm) 7440-02-0 (8) 50
Chromium 7440-47-3 (8) 100

Legenda
(8) V8echny kovy se ohlasuji jako celkové mnozstvi prvku ve vSech chemickych formach pfitomnych pfi Uniku

Smérnice 2000/60/ES kterou se stanovi ramec pro ¢innost Spoleéenstvi v oblasti vodni politiky

(WFD)
Ramcova smérnice o vodach (RSV)
Nazev latky C.CAs Uvedeny v Poznamka
nickel powder (particle diameter < 1Tmm) 7440-02-0 Priloha X
Legenda
priloha X Seznam prioritnich latek v oblasti vodni politiky
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Nafizeni 98/2013/EU o uvadéni prekurzori vybusnin na trh a o jejich pouzivani
Z&dné ze slozek nejsou uvedeny.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
No posouzeni chemické bezpec€nosti bylo provedeno pro tuto smés.

ODDIL 16: Dalsi informace

Vyznacéeni zmén (pfepracovany bezpecénostni list)
Kompletni revidovana verze.

Zkratky a zkratkova slova

Zkr. Popisy pouzitych zkratek
2000/39/ES Smeérnice Komise o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES
2006/15/ES Smeérnice Komise o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k provedeni
smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES
2017/164/EU Smérnice Komise kterou se stanovi ¢tvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle
smérnice Rady 98/24/ES a kterou se méni smérnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU
Acute Tox. Akutni toxicita
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropska dohoda o
mezinarodni silniéni pfeprave nebezpeénych véci)
Aquatic Acute Nebezpecnost pro vodni prostfedi - akutni nebezpe€nost
Aquatic Chronic Nebezpecnost pro vodni prostredi - chronick& nebezpecnost
Carc. Karcinogenita
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registracni ¢islo CAS)
CLP Nafrizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smeési
€. ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni ¢islo ES které je identifikatorem latek
komercéné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
€. index Indexové Cislo je identifikacni kéd pfifazeny latce v €asti 3 pfilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro prepravu nebezpeénych véci (pozri IATA/DGR)
DMEL Derived Minimal Effect Level (Odvozena minimalni hodnota ucinku)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného ucinku)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich obchodovanych
chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
Eye Dam. Véazné poskozuije oci
Eye Irrit. Drazdiveé pro odi
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznaCovani chemickych latek" vypracovala OSN
IARC Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravctl)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transpgrg)(lATA) (Predpis pro leteckou prepravu nebezpeénych
véci
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Prfedpis pro mezinarodni namorni prepravu nebezpeénych véci)
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Zkr. Popisy pouzitych zkratek
IOELV Smérna limitni hodnota expozice na pracovisti
MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecist ovani z lodi (zkr. z "Marine Pollutant")
Ministerstvo Ministerstvo zdravotnictvi : Vyhlaska, kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty
zdravotnictvi ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych
expoziénich testd a nalezitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli
NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL Pfipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny primér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkdm)
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro mezinarodni
zelezni¢ni pfepravu nebezpecénych véci)
Skin Corr. Ziravé pro k(iZi
Skin Irrit. Drazdivé pro kizi
Skin Sens. Senzibilizace klze
STOT RE Toxicita pro specifickeé cilové organy - opakovana expozice
STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
Zakon CNR Sb. Sbirka zakonu: Nafizeni viady o podminky ochrany zdravi pfi praci

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Narizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upraveno
2015/830/EU.

Pfeprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Pfedpis pro mezinarodni
namorni pfepravu nebezpecnych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro

leteckou prepravu nebezpecénych véci).
Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zalozena na testovené smési.
Nebezpecti pro zdravi, Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec

pro aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v kapitole 2 a 3)
Kod Text
H301 Toxicky pfi poziti.
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
H315 Drazdi kizi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.
H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H335 MUze zplsobit podrazdeéni dychacich cest.
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Koéd Text

H351 Podezreni na vyvolani rakoviny.

H372 Zpusobuje poskozeni organt pii prodlouzené nebo opakované expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ginky.
Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze soucasného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro tento vyrobek.

Varovani na stitku

UPOZORNENI: CHRANTE SEBE | OSTATNI. Pre¢téte si pozorné tyto informace.
VYPARY A PLYNY mohou byt pro vase zdravi nebezpecné.
ZARENI BEHEM OBLOUKOVEHO SVARENI mize poskodit zrak a popélit pokoZku.
ZASAH ELEKTRICKYM PROUDEM mize mit SMRTELNE NASLEDKY.
* Pfectéte si pfed pouzivanim informace od vyrobce, bezpecnostni listy (BL) a bezpe€nostni pokyny vaseho zaméstnavatele.

* Snazte se drzet mimo vypary.

+ PouZivejte dopovidajici ventilaci, odsavani na oblouku nebo oboji, abyste zabranili priichodu par a plyn(i do vasi dychaci zény

¢i Sirokého okoli.

+ PouZivejte spravné pomucky na ochranu zraku, sluchu a téla.
» Nedotykejte se zadnych elektrickych souc¢asti.
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