KOBELCO Sikkerhedsdatablad oW1 denifer

KOBE STEEL GROUP iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

DW-N82

Nummer for version: 2.0 Revision: 12.07.2017
Erstatter version af: 19.04.2012 (1)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn DW-N82 (elektroder til lysbuesvejsning med rertrad (FCAW))
Registreringsnummer (REACH) ikke relevant (blanding)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Relevante identificerede anvendelser Produkter til svejsning og lodning

Produktet er beregnet til professionel anvendelse
Specifik proces eller aktivitet svejseproces

1.3  Naermere oplysninger om leverandoren af sikkerhedsdatabladet

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Holland

Telefon: +31(0)45-5471111
Fax: +31(0)45-5471100
e-mail: info@kobelcowelding.nl

e-mail (kompetent person) info@kobelcowelding.nl
1.4  Nodtelefon

Ngdopkaldstjeneste +31(0)45-5471111 .
Dette nummer star kun til radighed i felgende tidsrum: Man-fre
09:00 - 17:00

Giftkontrolcenter
Land Navn Telefon
Danmark Giftlinjen (Poison Control Hotline) (+45)82121212
(24h)

PUNKT 2: Fareidentifikation

241 Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Punkt Fareklasse Kategori | Fareklasse og -kate- Faresaetning
gori
3.3 alvorlige gjenskader/gjenirritation 2 Eye Irrit. 2 H319
3.4S hudsensibilisering 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 carcinogenicitet 2 Carc. 2 H351
3.9 specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering 1 STOT RE 1 H372
4.1C farlig for vandmiljget, kronisk (langvarig) fare 3 Aquatic Chronic 3 H412
Kode Supplerende fareoplysninger
EUHO032 udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre
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2.2

23

Den fulde ordlyd af forkortelser: se PUNKT 16.

De vigtigste fysisk-kemiske, sundhedsmaessige og miljgmaessige skadevirkninger og symptomer
Forsinkede eller gjeblikkelige virkninger kan forventes efter kort- eller langvarig eksponering. Laekager og brandslukningsvand
kan medfere forurening af vandigb.

Maerkningselementer

Meerkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)
- signalord fare

- piktogrammer

GHS07, GHS08 @

- faresaetninger

H317 Kan forérsage allergisk hudreaktion.

H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.

H351 Mistaenkt for at fremkalde kraeft.

H372 Forarsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

- sikkerhedssaetninger

P260 Indand ikke pulver/rag/gas/tage/damp/spray.

P280 Beer beskyttelseshandsker/beskyttelsestoj/ajenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED @JNENE: skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlin-
ser, hvis dette kan geres let. Fortsaet skylning.

P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Sag lsegehjaelp.

P314 Sag leegehjeelp ved ubehag.

P333+P313 Ved hudirritation eller udslet: seg laegehjaelp.

P337+P313 Ved vedvarende gjenirritation: sgg lsegehjzelp.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale
regler.

- supplerende fareoplysninger
EUH032 Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

- farlige bestanddele til maerkning nickel powder (particle diameter < Tmm)

Andre farer
Undga indanding af pulver. Undga kontakt med gjnene. Undga hudkontakt.
Nar dette produkt anvendes i en svejseproces, er de vigtigste risici elektrisk stad, dampe, gasser, straling, steenk, slagger og
varme.
Sted: Elektriske sted kan vaere draebende.
Dampe: Overeksponering for svejsergg kan medfgre symptomer som svimmelhed, kvalme, terhed og irritation i naese, svaelg og
gjne. Kronisk overeksponering for svejserag kan pavirke lungefunktionen.
Gasser: Gasser kan forarsage gasforgiftning.
Straling: Straling fra lysbuesvejsning kan alvorligt skade gjnene eller huden.
Steenk, slagger og varme: Steenk og slagger kan skade gjnene. Steenk, slagger, smeltende metal, stréler fra lysbuesvejsning og
varme svejsesteder kan forarsage forbraendinger og starte brande.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at veere et PBT- eller et vPvB-stof.
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PUNKT 3: Sammensaetning af/oplyshing om indholdsstoffer

341 Stoffer
Ikke relevant (blanding)

3.2 Blandinger

Produktet indeholder ingen (andre) ingredienser, som ud fra leverandgrens nuvaerende viden er klassificeret i sig selv og bidra-
ger til klassificeringen af stoffet, og som derfor skal anmeldes under dette punkt.

Stoffets navn Produkti- | Veegt% Klassificering Piktogram- Anv. Specifikke M-Kertoimella
dentifika- iht. GHS mer koncentra-
tor tionsgraenser

Chromium CAS-nr. 13-33 IOELV
7440-47-3

EF-nr.
231-157-5

REACH reg.
nr.
01-
2119485652
-31-xxxx

Nickel CAS-nr. 33-87 | SkinSens.1/H317
7440-02-0 Carc. 2/ H351
STOT RE 1/H372
EF-nr. Aquatic Chronic 3/
231-111-4 H412

IARC:
2B

S

REACH reg.
nr.
01-
2119438727
-29-XXXX

Niobium (pow- CAS-nr. <5 Flam. Sol. 1 / H228
der < 150 pm) 7440-03-1

EF-nr.
231-113-5

calcium oxide CAS-nr. <1 Skin Irrit. 2/ H315
1305-78-8 Eye Dam. 1/H318
STOT SE 3/H335

EF-nr.
215-138-9

S| @

REACH reg.
nr.
01-
2119475325
-36-XXXX

GHS-
HC
IOELV

Sodium fluoride CAS-nr. <1 Acute Tox. 3 /H301
7681-49-4 Skin Irrit. 2/ H315
Eye Irrit. 2/ H319
EF-nr. EUH032
231-667-8

®

Indeksnr.
009-004-00-
7
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Stoffets navn Produkti- | Veegt% Klassificering Piktogram- Anv. Specifikke M-Kertoimella
dentifika- iht. GHS mer koncentra-
tor tionsgraenser
Copper Powder CAS-nr. <1 Aquatic Acute 1/
7440-50-8 H400 @
Aquatic Chronic 3/
EF-nr. H412
231-159-6
REACH reg.
nr.
01-
2119480154
-42-XXXX
Dipotassium he- CAS-nr. <1 Acute Tox. 3 /H301 A(a)
xafluorosilicate | 16871-90-2 Acute Tox. 3/ H311 GHS-
Acute Tox. 2/H330 HC
EF-nr.
240-896-2
Indeksnr.
009-012-00-
0
REACH reg.
nr.
01-
2119539421
-45-Xxxx
Aa): navnet p& stoffet er en almen betegnelse. Det korrekte navn skal angives pa etiketten
GHS-HC: harmoniseret klassificering (klassificeringen af stoffet svarer til indgangen pa listen i henhold til 1272/2008/EF, bilag V)
IARC: IARC gruppe 2B: muligvis carcinogent hos mennesker (Det internationale Agentur for Kraeftforskning)
2B:

IOELV: stof med en vejledende EU-graenseveerdi for erhvervsmaessig eksponering

Bemaerkninger

Den fulde ordlyd af H-saetningerne: se PUNKT 16. Alle procenter er vaegtprocenter, medmindre andet er angivet.

PUNKT 4: Forstehjselpsforanstaltninger

4.1

Beskrivelse af forstehjaelpsforanstaltninger

Generelle bemaerkninger
Efterlad ikke ofret alene. Fjern ofret fra farezonen. Serg for, at personen er varm, ikke beveeger sig og er tildeekket. Tilsmudset
toj tages straks af. | alle tilfaelde af tvivl, eller hvis symptomer vedvarer, sgges leege. | tilfeelde af bevidstleshed placeres perso-
nen i hvilestilling. Giv aldrig noget i munden. Frakobl og afbryd strammen. Hvis offeret er halvbevidstlest eller bevidstlast, abn
luftvejene. Hvis offeret ikke kan &nde, giv kunstigt &ndedraet. Hvis der ikke kan feles nogen puls, massér brystet og giv kunstigt
andedraet.

Elektrisk sted

Frakobl og afbryd strammen. Hvis offeret er halvbevidstlgst eller bevidstlast, abn luftvejene. Hvis offeret ikke kan ande, giv kun-
stigt andedraet. Hvis der ikke kan feles nogen puls, massér brystet og giv kunstigt andedraet.

Efter indanding

Serg for frisk luft. Hvis vejrtreekningen er uregelmaessig eller stoppet, seges ojeblikkeligt leegehjeelp, og ferstehjaelp begyndes.
Ved luftvejssymptomer: Ring til en leege.

Danmark: da Side: 4 /20



KOBELCO Sikkerhedsdatablad oW1 denifer

KOBE STEEL GROUP iht. forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

DW-N82

Nummer for version: 2.0 Revision: 12.07.2017
Erstatter version af: 19.04.2012 (1)

Efter hudkontakt
Borst Igse partikler bort fra huden. Skyl/brus huden med vand.

Efter gjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fortseet skylning. Skyl grundigt med rent, frisk vand i mindst 15 minutter
og &bn gjnene godt op.

Efter indtagelse

Skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed). Fremkald IKKE opkastning. | tilfaelde af ubehag ring til en GIFT-
INFORMATION eller en leege.

4.2  \Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

4.3 Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjaelp og saerlig behandling er ngdvendig
For specialiserede radgivning laeger ber kontakte anti giftkontrolcenter.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1 Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Alkoholbestandigt skum, Slukningspulver, tert, Carbondioxid (CO2), Vandspraystréle
5.2  Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Ingen yderligere, relevante informationer til radighed.
Farlige forbraendingsprodukter
Under brand farlige dampe / rag kunne produceres.

5.3  Anvisninger for brandmandskab

Undga at indande ragen ved brand eller eksplosion. Afstem brandbekzempelsen efter omgivelserne. Lad ikke brandsluknings-
vand lgbe ned i aflgb eller vandlgb. Opsaml forurenet brandslukningsvand separat. Traef normale foranstaltninger mod brand og
bekeemp den pa en fornuftig afstand.

Seerlige beskyttelsesmidler for brandmandskab
Luftforsynet andedreetsvaern (EN 133). Standard beskyttelsesbekleedning til brandmeend.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel
Flyt personen i sikkerhed.

For indsatspersonel
Brug vejrtraekningsapparat hvis udsat for dampe/stev/tdge/gasser. Anvend de pakraevede personlige veernemidler.

6.2 Miljobeskyttelsesforanstaltninger
Holdes veek fra aflab, overfladevand og grundvand. Opsaml forurenet vaskevand og bortskaf det.

6.3  Metoder og udstyr til inddaemning og oprensning

Rad om, hvordan spild inddeemmes
Tildeekning af afleb. Optages mekanisk.

Rad om, hvordan der renses op efter spild
Optages mekanisk.
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Andre oplysninger om spild og udslip
Placeres i egnede beholdere til bortskaffelse. Udluft det bergrte omréde.

6.4 Henvisning til andre punkter

Farlige forbraendingsprodukter: se punkt 5. Personlige vaernemidler: se punkt 8. Materialer, der skal undgas: se punkt 10.
Forhold vedrgrende bortskaffelse: se punkt 13.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

71 Forholdsregler for sikker handtering
Holde sig veek fra ild.

Anbefalinger

- foranstaltninger til at undga brand og aerosol- og stevdannelse
Er kraeves ingen saerlige forholdsregler.

Rad om generel hygiejne
Vask haender efter handtering. Undlad at spise, drikke og ryge i arbejdsomraderne. Tag forurenet taj og personlige vaernemidler
af, inden man bevaeger sig ind i et omrade, hvor der spises. Opbevar aldrig mad eller drikkevarer i nzerheden af kemikalier.
Opbevar aldrig kemikalier i beholdere, der som regel anvendes til mad og drikkevarer. Ma ikke opbevares sammen med fedeva-
rer, drikkevarer og foderstoffer.

7.2  Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Handtering af forbundne risici

- eksplosiv atmosfaere
Foranstaltninger til fjernelse af stovaflejringer.

- brandfare
Holde sig veek fra ild. Holdes veek fra brandbare stoffer.

- uforenelige stoffer eller blandinger
Syrer, Alkalier, Brandnzerende

Kontrol af virkninger

Beskyttelse mod ekstern eksponering sdsom
Hgaje temperaturer, Luftfugtighed

Hensyntagen til andre rad
Opbevares pé et godt ventileret sted. Hold beholderen teet lukket.

- generel regel
Opbevar svejseudstyr og -materialer i et tart rum. Opbevar ikke svejseudstyr- og materialer direkte pa gulvet eller ved siden af
en vaeg. Hold svejseudstyr- og materialer veek fra kemikalier som f.eks. syrer, som kan forarsage kemiske reaktioner.

- krav til ventilation
Anvend lokal og almen ventilation.

7.3  Serlige anvendelser
Svejseproces.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1 Kontrolparametre

Nationale graensevaerdier

OEL-veerdier (greenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering)

Land Betegnelse CAS-nr. An- Pro- TWA TWA KTV KTV Kilde
meerk- | dukti- | [ppm] | [mg/m®] | [ppm] | [mg/m3]
ning dentifi-
kator
DK calciumoxid 1305-78-8 GV 2 BEK nr 986
DK magnesiumoxid 1309-48-4 Mg GV 6 BEK nr 986
DK titandioxid 13463-67-7 Ti GV 6 BEK nr 986
DK mangan 7439-96-5 dust GV 0,2 BEK nr 986
DK mangan 7439-96-5 Mn, fu- GV 0,2 BEK nr 986
me
DK mangan 7439-96-5 r GV 0,1 BEK nr 986
DK nikkel 7440-02-0 dust GV 0,05 BEK nr 986
DK niobium 7440-03-1 dust GV 5 BEK nr 986
DK niobium 7440-03-1 fume GV 0,5 BEK nr 986
DK chrom 7440-47-3 dust GV 0,5 BEK nr 986
DK kobber 7440-50-8 Cu, fu- GV 0,1 BEK nr 986
me
DK kobber 7440-50-8 dust GV 1 BEK nr 986
DK Kiselsyre, SiO2, amorf 7631-86-9 i GV 5 BEK nr 986
DK Kiselsyre, SiO2, amorf 7631-86-9 r GV 2 BEK nr 986
EU calciumoxid 1305-78-8 r IOELV 1 4 2017/164/E
U
EU mangan 7439-96-5 i IOELV 0,2 2017/164/E
U
EU chrom 7440-47-3 IOELV 2 2006/15/EF
EU fluor, uorganiske forbin- 7681-49-4 IOELV 2,5 2000/39/EF
delser

Anmaerkning

Cu beregnet som Cu (kobber)

dust som stov

fume som rgg

i inhalerbar fraktion

KTV graenseveerdi for kortvarig eksponering: Veerdierne geelder for en eksponeringsperiode pa 15 minutter, medmindre andet er angivet

Mg beregnet som Mg (magnesium)

Mn beregnet som Mn (mangan)

r respirabel fraktion

Ti beregnet som Ti (titan)

TWA tidsveegtet gennemsnit (langvarig eksponeringsgreense): Malt eller udregnet i forhold til en referenceperiode pa otte timers tidsvaeg-

tet gennemsnitseksponering
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Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- og andre terskelvaerdier

Relevante DNEL 'er for blandingens komponenter

Stoffets navn CAS-nr. End- Teerskel- Beskyttelsesmal, Anvendt i Eksponerings-
punkt veerdi eksponeringsvej tid
Chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m® menneske, indénding industriarbejder kroniske lokale
virkninger
nickel powder (partic- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | menneske, ind&nding industriarbejder kroniske lokale
le diameter < 1mm) virkninger
nickel powder (partic- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | menneske, indénding industriarbejder kroniske systemi-
le diameter < Tmm) ske virkninger
nickel powder (partic- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | menneske, indénding industriarbejder akutte systemiske
le diameter < 1mm) virkninger
nickel powder (partic- 7440-02-0 DNEL 4 mg/m? menneske, indanding industriarbejder akutte lokale virk-
le diameter < 1mm) ninger
Niobium (powder < 7440-03-1 DNEL 23,5 mg/m® | menneske, indénding industriarbejder kroniske systemi-
150 pum) ske virkninger
Niobium (powder < 7440-03-1 DNEL 3,3 mg/kg menneske, dermal industriarbejder kroniske systemi-
150 pm) kroppsvikt/d ske virkninger
ag
calcium oxide 1305-78-8 DNEL 4 mg/m? menneske, indanding industriarbejder akutte lokale virk-
ninger
calcium oxide 1305-78-8 DNEL 1 mg/m?® menneske, indanding industriarbejder kroniske lokale
virkninger
natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 2,5mg/m® | menneske, indanding industriarbejder akutte systemiske
virkninger
natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 2,5 mg/m® menneske, indénding industriarbejder kroniske lokale
virkninger
natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg menneske, dermal industriarbejder akutte systemiske
kroppsvikt/d virkninger
ag
natriumfluorid 7681-49-4 DNEL 0,36 mg/kg menneske, dermal industriarbejder kroniske systemi-
kroppsvikt/d ske virkninger
ag
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 1 mg/m?® menneske, indanding industriarbejder akutte lokale virk-
ninger
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 273 mg/kg menneske, dermal industriarbejder akutte systemiske
virkninger
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 20 mg/m? menneske, indanding industriarbejder akutte systemiske
virkninger
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 1 mg/m?® menneske, indanding industriarbejder kroniske lokale
virkninger
Copper Powder 7440-50-8 DNEL 137 mg/kg menneske, dermal industriarbejder kroniske systemi-
ske virkninger
alkalifluorosilicater (K) | 16871-90-2 DNEL 2,5mg/m® | menneske, indanding industriarbejder kroniske systemi-
ske virkninger
alkalifluorosilicater (K) | 16871-90-2 DNEL 2,5mg/m® | menneske, indanding industriarbejder akutte systemiske
virkninger
alkalifluorosilicater (K) | 16871-90-2 DNEL 2,5mg/m® | menneske, indanding industriarbejder kroniske lokale
virkninger
alkalifluorosilicater (K) [ 16871-90-2 DNEL 2,5mg/m® | menneske, indanding industriarbejder akutte lokale virk-
ninger
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Relevante PNEC'er for blandingens komponenter

Stoffets navn CAS-nr. End- Teerskel- Organisme Delmiljo Eksponerings-
punkt veerdi tid
Chromium 7440-47-3 PNEC 6,5 M9, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
Chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 Mg vandorganismer ferskvandssedi- kortvarigt (enkelt
ment tilfaelde)
Chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9y jordorganismer jord kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,37 M9, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,24 M9, vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 2,27 M9, vandorganismer spildevandsbe- kortvarigt (enkelt
handlingsanlaeg tilfeelde)
(STP)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 817,4 MY, jordorganismer jord kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,37 M9, vandorganismer vand periodevis stoffri-
givelse
natriumfluorid 7681-49-4 PNEC 0,9 M9, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
natriumfluorid 7681-49-4 PNEC 51 M9y, vandorganismer spildevandsbe- kortvarigt (enkelt
handlingsanlaeg tilfeelde)
(STP)
natriumfluorid 7681-49-4 PNEC 11 Mg jordorganismer jord kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 7,819, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 5,219, vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 230 M9/, vandorganismer spildevandsbe- kortvarigt (enkelt
handlingsanlaeg tilfeelde)
(STP)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 87 Mg vandorganismer ferskvandssedi- kortvarigt (enkelt
ment tilfeelde)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 676 mg/kg vandorganismer havvandssedi- kortvarigt (enkelt
ment tilfeelde)
Copper Powder 7440-50-8 PNEC 65 Mkg jordorganismer jord kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
alkalifluorosilicater (K) | 16871-90-2 PNEC 0,9 M9, vandorganismer ferskvand kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
alkalifluorosilicater (K) 16871-90-2 PNEC 0,9 M9y, vandorganismer havvand kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
alkalifluorosilicater (K) | 16871-90-2 PNEC 51 M9y, vandorganismer spildevandsbe- kortvarigt (enkelt
handlingsanleeg tilfeelde)
(STP)
alkalifluorosilicater (K) | 16871-90-2 PNEC 11 "‘g/kg jordorganismer jord kortvarigt (enkelt
tilfeelde)
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8.2

Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Sarg for tilstreekkelig ventilation, lokal udluftning ved lysbuen eller begge dele, til at holde dampene og gasserne under TGV'erne
i svejserens indandingszone og det overordnede omréade. Sgrg for ekstra ventilation ved svejsning af galvaniserede plader eller
plader med belaegning.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger (personlige vaernemidler)
Beskyttelse af gjne/ansigt —

svejsezonen. Ga derefter til den naeste lysere nuance, som giver tilstrackkelig sigt i svejsezonen. Serg for beskyttelsesskaerme
og svejsebriller for at beskytte andre, hvis det er nedvendigt.

Beskyttelse af hud
Beskyttelsesbeklaedning (EN 340).

- beskyttelse af haender

Svejsehandsker i overensstemmelse med EN12477:2001 og A1 :2065 i tilfeelde af lysbuesvejsning. Til specielle formal anbefa-
les det at kontrollere beskyttelseshandskernes modstandsdygtighed over for kemikaler i samarbejde med producenten af disse
handsker. Den ngjagtige bryde gennem tiden ber anmodes pa den beskyttende handske producent og skal overholdes.

- gennemtraengningstid af handskematerialet
>480 minutter (permeation: trin 6).

- andre beskyttelsesforanstaltninger

Tillad perioder til hudregenerering. Forebyggende hudbeskyttelse (beskyttende creme/salve) anbefales. Vask haenderne grun-
digt efter brug. Brug hoved-, hand- og kropsbeskyttelse, som bidrager til at forebygge personskade som felge af straling, gnister
og elektrisk stad. Dette omfatter som minimum svejsehandsker og en beskyttende ansigtsskaerm, og kan omfatte armbeskyttel-
se, forklaeder, hjelme, skulderbeskyttelse samt markt, tykt arbejdstej.

Leer svejseren, at han/hun ikke ma bergre stremferende elektriske dele og at vedkommende skal isolere sig mod arbejdet og jord

Andedraetsvaern @
Brug partikelfiltrerende &ndedrastsveern eller andedraetsvaern med IUfiforsyning i lukkede rum eller pa steder, hvor det ikke er sik-

kert, at lokal udsugning eller ventilation holder eksponeringen under teerskelgreenseveaerdien (TGV). Hold hovedet veek fra dampe
0g gasser.

Harevaern

y

Brug erepropper eller hgrevaern ved brug af motordrevet svejsemaskine eller impulssvejsemaskine, som genererer meget stgj.

Foranstaltninger til begreensning af eksponering af miljoet
Skal indesluttes forsvarligt for at undgad miljeforurening. Holdes veek fra aflab, overfladevand og grundvand.
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstand

fast (elektrode)

Farve

gra

Lugt

lugtfri

Andre sikkerhedsparametre

pH-veerdi

ikke anvendelig(t)

Smeltepunkt/frysepunkt

ikke bestemt

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

ikke bestemt

Flammepunkt

ikke anvendelig(t)

Fordampningshastighed

ikke bestemt

Antaendelighed (fast stof, luftart)

dette materiale er breendbart men ikke letanteendeligt

Eksplosionsgraenser for stevskyer

ikke bestemt

Damptryk ikke bestemt
Massefylde ikke bestemt
Dampmassefylde disse oplysninger foreligger ikke

Relativt massefylde

oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Opleselighed

ikke bestemt

Fordelingskoefficient

- n-oktanol/vand (log KOW)

disse oplysninger foreligger ikke

Selvanteendelsestemperatur

oplysninger om denne egenskab foreligger ikke

Viskositet ikke relevant (faststof)
Eksplosive egenskaber ingen
Oxiderende egenskaber ingen

9.2 Andre oplysninger
Ikke relevant.
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Kontakt med kemiske stoffer kan forarsage generering af gas.

10.2 Kemisk stabilitet
Se nedenstaende "Forhold, der skal undgas".

10.3 Risiko for farlige reaktioner
Reagerer med:. Syrer. Baser. Oxiderende stoffer.

10.4 Forhold, der skal undgas
M3 ikke udsaettes for varme.

10.5 Materialer, der skal undgas
Brandnaerende, Syrer, Baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter, der med rimelighed kan forventes som felge af anvendelse, opbevaring, spild og opvarmning, er
ikke kendte. Farlige nedbrydningsprodukter indeholder disse fra fordampning, reaktion med eller oxidation af materialer, der er

anfert i afsnit 3, og fra svejseemnet og coatingen. Mangan har en lav eksponeringsgraense, som kan let kan overskrides i nogle
lande. Gasformige produkter, som med rimelighed kan forventes, indeholder kulilte, nitrogenoxider og ozon. Bestanddele, som

med rimelighed kan forventes i rag fra dette produkt, omfatter metaloxider

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1  Oplysninger om toksikologiske virkninger

Indanding af svejsergg og -gasser kan vaere sundhedsskadelig. Sammensaetningen og maengden af begge er afhaengigt af det
materiale, der forarbejdes, og den proces, de procedurer og de forbrugsmidler, der anvendes.

Klassificeringsmetode
Metoden for klassificering af blandingen er baseret p& blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Klassificering i henhold til GHS (1272/2008/EF, CLP)

Akut toksicitet

Overeksponering af for gasser, dampe og stev kan medfere irritation af gjne, lunger, naese og sveelg. Nogle giftige gasser, som
dannes ved svejsning, kan forarsage lungeadem, kvaelning og ded. Akut overeksponering kan omfatte symptomer som vandede
gjne, irritation af naese og sveelg, hovedpine, svimmelhed, &ndedraetsbesvzer, hyppig hoste eller smerter i brystet. Eksponering
for fluorion kan forérsage hypocalczemi, nedsat koncentration af calcium i blodet, der kan fare til muskelkramper og beteendelse
og nekrose af slimhinderne.

Akut toksicitet hos blandingens komponenter

Stoffets navn CAS-nr. Ekspone- Endpunkt Veerdi Art
ringsvej

Nickel 7440-02-0 oral LD50 >9.000 MYy q rotte

Niobium (powder < 150 pm) 7440-03-1 oral LD50 >2.000 MY/q rotte

Niobium (powder < 150 pm) 7440-03-1 indanding: LC50 >5,45 M9/ /4h rotte
stov/tage

Niobium (powder < 150 um) 7440-03-1 dermal LD50 >2.000 MYy q rotte

calcium oxide 1305-78-8 oral LD50 >2.000 MYy q rotte

Sodium fluoride 7681-49-4 oral LD50 223 M9/q rotte

Dipotassium hexafluorosilicate 16871-90-2 oral LD50 <2.000 M9/yg rotte

Dipotassium hexafluorosilicate 16871-90-2 indénding: LC50 2,021 M9//4h rotte
stov/tage
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Hudeetsning/hudirritation
Klassificeres ikke som hudaetsende/hudirriterende.

Alvorlige gjenskader/gjenirritation
Forérsager alvorlig gjenirritation.

Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering
Kan forarsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet
Klassificeres ikke som kimcellemutagen.

Carcinogenicitet
Mistaenkt for at fremkalde kreeft.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

Stoffets navn CAS-nr. Vaegt% Klassificering Bemaerk- Nummer Datooplys-
ninger ning
nickel powder (particle dia- 7440-02-0 33 2B Volume 49 1990
meter < Tmm)
Chromium 7440-47-3 33 3 Volume 49 1990
Figurtekst
2B Muligvis carcinogent hos mennesker
3 Ikke klassificeret som carcinogent hos mennesker
Reproduktionstoksicitet

Klassificeres ikke som et reproduktionstoksisk stof.

Sammenfatning af vurdering af CMR-egenskaberne
Nikkel anses for at veere kreeftfremkaldende. Langtids overeksponering for nikkeldampe kan ogsé forarsage lungefibrose og
adem. Svejserag (hvis ikke andet er angivet) er muligvis kreeftfremkaldende hos mennesker.

Specifik malorgantoksicitet, gentagen eksponering
Forarsager organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering. Nikkel anses for at veere kraeftfremkaldende. Lang-
tids overeksponering for nikkeldampe kan ogsa forarsage lungefibrose og edem. Overeksponering for luftbdrede forurenings-
stoffer kan fere til deres ophobning i lungerne, en tilstand, som kan ses som taette omrader péa rentgenbilleder af thorax. Foran-
dringens alvor er proportional med eksponeringens varighed. Zndringerne kan skyldes ikke-arbejdsrelaterede faktorer sdsom
rygning, m.m. Langvarig eksponering for svejsegasser og beslaegtede procesgasser, stov og rag kan bidrage til lungeirritation
eller pneumokoniose (stevlungelidelse). Overeksponering for manganforbindelser kan pavirke centralnervesystemet. Sympto-
merne er apati, sevnighed, muskulzer svaghed, folelsesmaessige forstyrrelser og spastisk gang. Effekten af mangan pa nervesy-
stemet er varig. Indanding af store maengder jernoxiddampe i en lzengere periode kan forarsage siderose, ogsa kaldet
"jernpigmentering” af lungen, som kan ses pé rentgenbilleder af thorax, men det medferer kun lidt eller intet handicap. Kronisk
overeksponering for jern (>50-100 mg Fe/dag) kan resultere i patologiske aflejring af jern i kropsveev. Symptomerne er fibrose i
bugspytkirtlen, diabetes mellitus og levercirrose. Kronisk fluorabsorption kan forarsage osses fluorose, forhgjet radiografisk
knogletaethed og tandfluorose. Krom (i visse former) anses for at vaere kraeftfremkaldende. Kromforbindelser har en setsende
virkning pa& huden og slimhinderne og danner lzesioner pa eksponeret hud og nseseskillevaeggen. Leverskade og allergisk hu-
dudsleet er ogsa blevet rapporteret. Overeksponering for kobberdampe kan fere til kobberforgiftning med resulterende i haemoly-
tisk anaemi og lever-, nyre- og miltskade

Aspirationsfare
Klassificeres ikke som forbundet med aspirationsfare.
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PUNKT 12: Miljooplysninger

12.1  Toksicitet
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Toksicitet for vandmiljeet (akut) fra blandingens komponenter

Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt Veerdi Art Ekspone-
ringstid

nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 15,3 M9, fisk 96 h
diameter < 1mm)

nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 561,3 M9/, vandinvertebrater 96 h
diameter < 1mm)

nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 <148 19, alge 72h
diameter < 1mm)

natriumfluorid 7681-49-4 EC50 48 M9y, vandinvertebrater 96 h

alkalifluorosilicater (K) 16871-90-2 EC50 35,4 M9, vandinvertebrater 48h

alkalifluorosilicater (K) 16871-90-2 ErC50 19,6 M9, alge 72h

Toksicitet for vandmiljget (kronisk) fra blandingens komponenter

Stoffets navn CAS-nr. Endpunkt Veerdi Art Ekspone-
ringstid
nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 8.363 M9/, fisk 40d

diameter < Tmm)

nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 204 H9), vandinvertebrater 21d
diameter < 1mm)

nickel powder (particle 7440-02-0 EbC50 6,2 19/, vandinvertebrater 30d
diameter < Tmm)

nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 406 M9/, vandinvertebrater 24 h
diameter < 1mm)

alkalifluorosilicater (K) 16871-90-2 EC50 216 M9y, mikroorganismer 3h

12.2 Persistens og nedbrydelighed
Ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale
Ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Bioakkumuleringspotentiale hos blandingens komponenter

Stoffets navn CAS-nr. BCF Log KOW BOD5/COD
nickel powder (particle diameter < 7440-02-0 26.500
1mm)
natriumfluorid 7681-49-4 58

124 Mobiliteti jord
Ikke mobil.
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12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Denne blanding indeholder ingen stoffer, som vurderes at vaere et PBT- eller et vPvB-stof.

12.6 Andre negative virkninger
Ingen yderligere, relevante informationer til radighed.

Hormonforstyrrende virkninger
Ingen af bestanddelene er registreret.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1  Metoder til affaldsbehandling

Oplysninger med relevans for udledning af spildevandet
M& ikke temmes i kloakaflgb. Undgé udledning til miljeet.

Affaldsbehandling for beholdere/emballage
Forurenet emballage skal handteres pd samme made som stoffet selv.

Bemarkninger

Tag hensyn til geeldende nationale eller regionale bestemmelser. Affald skal sorteres i kategorier, som kan handteres saerskilt af
de lokale eller nationale affaldshandteringsanleeg.

PUNKT 14: Transportoplysninger

141 UN-nummer ikke omfattet af transportbestemmelser

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping ikke relevant
name)

14.3 Transportfareklasse(r)

Klasse -
144 Emballagegruppe ikke relevant
145 Miljofarer ikke miljefarlig iht. forordningerne om farligt gods

14.6 Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Der foreligger ingen yderligere oplysninger.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag Il til MARPOL og IBC-koden
Ingen tilgeengelige oplysninger.

Oplysninger om hver af FN-modelbestemmelserne (UN Model Regulations)

Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN)
Ikke omfattet af ADR, RID og ADN.

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden)
Ikke omfattet af IMDG.

Den Internationale Organisation for Civil Luftfart ICAO-IATA/DGR)
Ikke omfattet af ICAO-IATA.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Seerlige bestemmelser/seerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

Relevante bestemmelser fra Den europaiske Union (EU)
Begrzaensninger i henhold til REACH, bilag XVIlI

Farlige stoffer med begreensninger (REACH, bilag XVII)

Stoffets navn Navn iht. fortegnelse CAS-nr. | Registreringstype Be- Nr.
graens-
ninger
nickel powder (particle diameter nikkel 7440-02- 1907/2006/EC bilag R27 27
< 1mm) 0 XVII
Niobium (powder < 150 pm) this product meets the criteria for 1907/2006/EC bilag R3 3
classification in accordance with XV
Regulation No 1272/2008/EC
Niobium (powder < 150 pm) brandfarlig / pyrofor 1907/2006/EC bilag R40 40
XVII
Figurtekst

R27 1. Ma ikke anvendes:
a) i stikkere, som indsaettes i hullede erer og andre piercede legemsdele, medmindre nikkelafgivelsen fra sddanne stikkere er mindre
end 0,2 yg/cm2/uge (migrationsgraense)
b) iartikler, der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berering med huden, som f.eks.
- greringe
- halskaeder, armband og leenker, fodlzenker og fingerringe
- bagkapsler p& armbandsure, urremme og spaender
- nittede knapper, spaender, nitter, lynldse og metalmaerker i bekleedningsgenstande
safremt nikkelafgivelsen fra de dele deraf, der kommer i direkte og langvarig bergring med huden, er sterre end 0,5 pg/cm2/uge
c) ideilitra b) omhandlede artikler, hvor disse er forsynet med en nikkelfri belaegning, medmindre denne belaegning er tilstraekkelig til at
sikre, at nikkelafgivelsen fra de dele af disse artikler, der kommer i direkte og langvarig bergring med huden, ikke er sterre end 0,5
Jg/cm2/uge i en periode pa mindst to ar ved normal anvendelse.
2. Artikler, som er omfattet af ovenstaende stk. 1, ma ikke markedsferes, medmindre de er i overensstemmelse med kravene i naevnte
stykke.
3. De standarder, der vedtages af Den Europaeiske Standardiseringsorganisation (CEN), anvendes som analysemetode til kontrol af ar-
tiklers overensstemmelse med stk. 1 og 2.

R3 1. Ma ikke anvendes i:
- dekorationsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebaegre
- spag og skeemt-artikler
- spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sddanne formal, ogsé selv om de ogsa tjener dekorative formal.
2. Artikler, der ikke er i overensstemmelse med stk. 1, mé ikke markedsferes.
3. Ma ikke markedsferes, hvis de indeholder et farvestof, undtagen hvor dette er ngdvendigt af afgiftshensyn, eller parfume, eller begge,
hvis de:
- kan anvendes som breendstof i dekorative olielamper beregnet til private brugere, og
- indebeerer fare ved indanding og er meerket med R65 eller H304.
4. Dekorative olielamper beregnet til private brugere ma ikke markedsferes, medmindre de opfylder kravene i den europaeiske standard
for dekorative olielamper (EN 14059), som er vedtaget af Den Europeeiske Standardiseringsorganisation (CEN).
5. Uden at andre feellesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og meerkning af farlige stoffer og blandinger derved ind-
skraenkes, skal leveranderer inden markedsferingen sikre, at falgende krav er opfyldt:
a) lampeolie, maerket med R65 eller H304 med henblik pa levering til privat brug, skal veere forsynet med felgende tekst, som skal veere
synlig, letleeselig og uudslettelig: »Hold lamper, som indeholder denne veeske, uden for barns raekkevidde«; og fra 1. december 2010:
»Indtagelse af blot en lille maengde lampeolie - eller endda blot det at sutte pa veegen - kan medfere livstruende lungeskader«
b) teendvaeske, maerket med R65 eller H304 med henblik p& levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 vzere forsynet med fal-
gende tekst, som skal veere letlaeselig og uudslettelig: »Indtagelse af blot en lille maengde teendvaeske kan medfere livstruende lungeska-
der«
¢) lampeolie og teendvaesker, maerket med R65 eller H304 med henblik pa levering til privat brug, skal inden 1. december 2010 emballe-
res i sorte uigennemsigtige beholdere pa hgijst 1 liter.
6. Senest den 1. juni 2014 skal Kommissionen anmode Det Europaeiske Kemikalieagentur om at udarbejde et dossier, jf. artikel 69 i
naerveerende forordning, med henblik pa eventuelt at forbyde teendvaeske og braendstof til dekorative olielamper, maerket med R65 eller
H304, beregnet til levering til privat brug.
7. Fysiske eller juridiske personer, der for forste gang markedsferer lampeolie og teendveesker maerket med R65 eller H304, skal inden
den 1. december 2011 og derefter en gang om aret fremleegge oplysninger om alternativer til lampeolie og teendveesker maerket med
R65 eller H304 til den kompetente myndighed i den pageeldende medlemsstat. Medlemsstaterne forelsegger disse oplysninger for Kom-
missionen.
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Figurtekst
R40 1. M4 ikke anvendes som stof eller blandinger i spraydaser, der markedsferes til privat brug som speg og skaemt eller til dekorative for-
mal som f.eks.

- metalglimmer, der hovedsagelig er til dekorativ brug

- kunstig sne og is

- pruttepuder

- spaghettispray

- ekskrementimitationer

- tdgehorn

- konfetti og dekorationsskum

- kunstigt spindelveev

- stinkbomber.

2. Medmindre andet er fastsat i andre faellesskabsbestemmelser om klassificering, emballering og maerkning af stoffer, skal leverande-
rerne far markedsferingen sikre, at emballagen til ovennaevnte spraydaser beaerer felgende paskrift, der skal veere synlig, let lzeselig og
uudslettelig:

»Kun til erhvervsmaessig brug«.

3. Som undtagelsesbestemmelse gzelder stk. 1 og 2 dog ikke for spraydaser omhandlet i artikel 8, stk. 1a, i Radets direktiv 75/324/EQF
(2)

4. be i stk. 1 og 2 anferte spraydaser mé ikke markedsferes, medmindre de er i overensstemmelse med de her omtalte krav.

Fortegnelse over stoffer, der kraever godkendelse (REACH, bilag XIV)
Ingen af bestanddelene er registreret.

Forordning 166/2006/EF om oprettelse af et europaeisk register over udledning og overforsel af
forurenende stoffer (PRTR)

Register over udledning og overfersel af forurenende stoffer (PRTR)

Stoffets navn CAS-nr. Bemaerknin- Udledningsteerskel til luft (kg/ar)
ger
Copper Powder 7440-50-8 (8) 100
nickel powder (particle diameter < 1mm) 7440-02-0 (8) 50
Chromium 7440-47-3 (8) 100

Figurtekst
(8) Alle metaller skal rapporteres som den samlede maengde af det padgeeldende metal i alle dets kemiske former i udslippet

Direktiv 2000/60/EF om fastleeggelse af en ramme for Faellesskabets vandpolitiske foranstaltninger
(WFD)

Water Framework Directive (WFD)

Stoffets navn CAS-nr. Registreret i Bemaerkninger
nickel powder (particle diameter < 1mm) 7440-02-0 Bilag X
Figurtekst
bilag X Liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitikken

Forordning 98/2013/EU om markedsfering og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
Ingen af bestanddelene er registreret.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen kemikaliesikkerhedsvurdering er blevet udfert for denne blanding.
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af a@ndringer (revideret sikkerhedsdatablad)
Komplet revideret udgave.

Forkortelser og akronymer

Fork. Forklaring af anvendte forkortelser
2000/39/EF Kommissionens direktiv om etablering af den forste liste over vejledende greensevaerdier for erhvervsmaessig eks-
ponering til gennemfoarelse af Radets direktiv 98/24/EF
2006/15/EF Kommissionens direktiv om den anden liste over vejledende greenseveaerdier for erhvervsmaessig eksponering til
gennemfgrelse af Radets direktiv 98/24/EF og om aendring af direktiv 91/322/EQF og 2000/39/EF
2017/164/EU Kommissionens direktiv om den fierde liste over vejledende graenseveerdier for erhvervsmaessig eksponering il
gennemferelse af Radets direktiv 98/24/EF og om aendring af Kommissionens direktiv 91/322/EQF. 2000/39/EF og
2009/161/EU
Acute Tox. Akut toksicitet
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Den europeeiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Den europaeiske
overenskomst om international transport af farligt gods ad vej)
Aquatic Acute Farlig for vandmiljget, akut fare
Aquatic Chronic Farlig for vandmiljget, kronisk (langvarig) fare
BCF Biokoncentrationsfaktor
BEK nr 986 Bekendtgerelse om eendring af bekendtgerelse om graenseveerdier for stoffer og materialer
BOD Biokemisk iltforbrug
Carc. Carcinogenicitet
CAS Chemical Abstract Service (database med en fortegnelse over kemiske forbindelser)
CLP Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger
CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (kraeftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk)
COD Kemisk lltforbrug
DGR Dangerous Goods Regulations (fordning om farligt gods, se IATA/DGR)
DMEL Derived Minimal Effect Level (afledt minimumseffektniveau)
DNEL Derived No-Effect Level (afledt nuleffektniveau)
EF-nr. EF-fortegnelsen (EINECS, ELINCS og NLP-fortegnelsen) er kilden til det syv-cifrede EF-nummer, en identifikator
for markedsferte kemiske stoffer inden for EU (Den europaeiske Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (den europaeiske fortegnelse over markedsferte
kemiske stoffer)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (den europzeiske liste over anmeldte stoffer)
Eye Dam. Fremkalder alvorlig gjenskade
Eye Irrit. Irriterende for gjet
Flam. Sol. Brandfarligt fast stof
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalt Harmoniseret System til Klas-
sificering og Meerkning af Kemikalier", udviklet af FN
GV Graenseveerdier for stoffer og materialer
IARC Det internationale Agentur for Kreeftforskning
IATA International Air Transport Association (den internationale organisation for luftfart)
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Fork. Forklaring af anvendte forkortelser
IATA/DGR Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (den internationale organisation for civil luftfart)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (den internationale kode for sgtransport af farligt gods)
indeksnr. Indeksnummeret er den identifikationskode, som stoffet har faet i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008
IOELV Vejledende graensevaerdi for erhvervsmaessig eksponering
KTV Korttidsveerdi
log KOW n-Oktanol/vand
MARPOL Konventionen om forebyggelse af forurening fra skibe (fork. for "marine pollutant")
NLP No-Longer Polymer
PBT Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC Predicted No-Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration)
ppm Parts per million (dele pr. million)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering og godkendelse af
samt begraensninger for kemikalier)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forordning om inter-
national transport af farligt gods ad jernbane)
Skin Corr. Hudzetsende
Skin Irrit. Hudirriterende
Skin Sens. Hudsensibilisering
STOT RE Specifik malorgantoksicitet - gentagen eksponering
STOT SE Specifik malorgantoksicitet - enkelt eksponering
TWA Tidsvaegtet gennemsnit
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (meget persistent og meget bioakkumulativ)

Henvisninger til den vigtigste faglitteratur og de vigtigste datakilder
Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, maerkning og emballering af stoffer og blandinger. Forordning (EF) nr.
1907/2006 (REACH), sendret ved 2015/830/EU.
Transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods (ADR/RID/ADN). International Maritime Dangerous
Goods Code (IMDG-koden). Forordning om transport af farligt gods (DGR) via lufttransport (IATA).

Klassificeringsmetode

Fysiske og kemiske egenskaber: Klassificeringen pa grundlag af testede blanding.
Sundhedsfarer, Miljgfarer: Metoden for klassificering af blandingen er baseret pa blandingens bestanddele (additivitetsformlen).

Fortegnelse over de vigtigste saetninger (kode og fuldsteendig ordlyd som beskrevet i kapitel 2 og

3)
Kode Tekst
H228 Brandfarligt fast stof.
H301 Giftig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H315 Forarsager hudirritation.
H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.
H318 Forarsager alvorlig gjenskade.
H319 Forarsager alvorlig gjenirritation.
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Kode Tekst

H330 Livsfarlig ved indanding.

H335 Kan forarsage irritation af luftvejene.

H351 Mistaenkt for at fremkalde kreeft.

H372 Fordrsager organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Ansvarsfraskrivelse
Disse oplysninger er baseret pa vores nuvaerende viden. Dette SDS er udarbejdet for og geelder udelukkende for dette produkt.

Advarselstekst pa etiket
ADVARSEL: BESKYT dig selv og andre. Laes og forsta denne information.
RQJG og GASSER kan vaere sundhedsskadelige.
Straler fra lysbuesvejsning kan veere skadelige for gjnene og kan forbreende huden.
ELEKTRISKE ST@D kan vaere DRAEBENDE.
« Lees og forsta producentens anvisninger, sikkerhedsdatablade, og din arbejdsgivers sikkerhedsrutiner inden brug.
* Hold hovedet vaek fra ragen.
* Der skal sgrges for tilstraekkelig ventilation, lokal udsugning ved lysbuesvejsning, eller begge dele, for at holde reg og gas veek
fra din arbejdsplads og tilgraensende omréder.
* Brug passende gjen- og herevaern samt personlige vaernemidler for at beskytte kroppen.
* Undlad at rere ved fritliggende elektriske komponenter.
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