KOBELCO Sicherheitsdatenblatt VX ATOCEL L (et

KOBE STEEL GROUP gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

MX-A70C6LF

Nummer der Fassung: 3.1 Uberarbeitet am: 04.04.2017
Ersetzt Fassung vom: 24.11.2014 (2)

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname MX-A70C6LF (elektroden fiir MetalllichtbogenschweiBen)
Registrierungsnummer (REACH) nicht relevant (Gemisch)

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Schwei- und Lotprodukt .
Das Produkt ist fur die gewerbliche Verwendung bestimmt

Spezifischer Prozess oder Tatigkeit SchweiBen (SchweiBprozess)
Verwendungen, von denen abgeraten wird Nicht fr private Zwecke (Haushalt) verwenden.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Niederlande

Telefon: +31(0)45-5471111
Telefax: +31(0)45-5471100
e-Mail: info@kobelcowelding.nl

e-Mail (sachkundige Person) info@kobelcowelding.nl
14 Notrufnummer
Notfallinformationsdienst +31(0)45-5471111

Diese Nummer ist nur wahrend folgender Dienstzeiten verfligbar:
Mo-Fr 09:00 bis 17:00

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

21 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gem&nB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Ab- Gefahrenklasse Katego- | Gefahrenklasse und Gefahrenhin-
schnitt rie -kategorie weis
3.48 Sensibilisierung der Haut 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 Karzinogenitat 2 Carc. 2 H351
3.9 Spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition) 2 STOTRE 2 H373

Voller Wortlaut der Abklrzungen in ABSCHNITT 16.

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit
und die Umwelt
Es ist mit verzdgert oder sofort auftretenden Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition zu rechnen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
- Signalwort Achtung
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2.3

- Piktogramme

GHS07, GHS08 @

- Gefahrenhinweise

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

- Sicherheitshinweise

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P314 Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behélter in Ubereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften
der Entsorgung zufiihren.
- gefahrliche Bestandteile zur Kennzeichnung ?;?T%irable Crystalline Silica, nickel powder (particle diameter <

Sonstige Gefahren

Einatmen von Staub vermeiden. Beriihrung mit den Augen vermeiden. Hautkontakt vermeiden. Die wichtigsten Gefahren im
Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts beim SchweiBen sind Stromschlag, Ddmpfe, Gase, Strahlung, Spritzer,
Schlacke und Hitze.

Stromschlag: Ein Stromschlag kann tédlich sein. R

Dampfe: Bei libermaBiger Exposition gegeniiber Schweidédmpfen kann es zu Schwindel, Ubelkeit, Trockenheit bzw. Irritationen
von Nase, Hals oder Augen kommen. Chronische libermaBige Exposition gegeniiber SchweiBddmpfen kann schadlich sein fiir
die Atmungsorgane.

Gase: Gase kdnnen eine Gasvergiftung verursachen.

Strahlung: Lichtbogenstrahlen kénnen ernste Augen- oder Hautschaden verursachen.

Spritzer, Schlacke und Hitze: Spritzer und Schlacke kénnen zu Augenverletzungen flihren. Spritzer, Schlacke, schmelzendes
Metall, Lichtbogenstrahlen und heiBe SchweiBnahte kdnnen zu Verletzungen fiihren und einen Brand verursachen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

3.2

Stoffe
Nicht relevant (Gemisch)

Gemische

Das Produkt enthalt keine (weiteren) Inhaltsstoffe, die nach dem aktuellen Wissensstand der Lieferanten klassifiziert sind, zur
Klassifizierung des Stoffs beitragen wiirden und daher in diesem Abschnitt aufgeflihrt werden miissten.

Stoffname Identifika- Gew.- | Einstufung gem. | Piktogram- Anm. Spezifische M-Faktoren
tor % GHS me Konzentrati-
onsgrenzen
Respirable Cry- CAS-Nr. <3 STOT RE 1/H372
stalline Silica | 14808-60-7
EG-Nr.
238-878-4
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Stoffname Identifika-
tor

Gew.- | Einstufung gem. | Piktogram- Anm.
% GHS me

Spezifische M-Faktoren
Konzentrati-
onsgrenzen

Nickel CAS-Nr.
7440-02-0

EG-Nr.
231-111-4

REACH
Reg.-Nr.
01-
2119438727
-29-XXXX

<3 Skin Sens. 1/H317
Carc. 2/ H351
STOT RE 1/H372

Aquatic Chronic 3/
H412

2B

IARC:

Magnesium CAS-Nr.
7439-95-4

EG-Nr.
231-104-6

Index-Nr.
012-001-00-
3

REACH
Reg.-Nr.
01-
2119537203
-49-XXXX

<1 Pyr. Sol. 1/ H250 GHS-
Water-react. 1/ HC
H260 T(a)

aluminium pow- CAS-Nr.
der (stabilized) 7429-90-5

EG-Nr.
231-072-3

Index-Nr.
013-001-00-
6

<1 Flam. Sol. 1 / H228 GHS-
Water-react. 2/ HC
H261 T(a)

Dipotassium he- CAS-Nr.
xafluorosilicate 16871-90-2

EG-Nr.
240-896-2

Index-Nr.
009-012-00-
0

REACH
Reg.-Nr.
01-
2119539421
-45-XXXX

<1 Acute Tox. 3 /H301 A(a)
Acute Tox. 3/ H311 GHS-
Acute Tox. 2/ H330 HC

Anm.

Aa): Der Stoffname ist eine allgemeine Beschreibung. Auf dem Kennzeichnungsetikett muss der konkrete Name angeben werden
GHS-HC: Harmonisierte Einstufung (die Einstufung des Stoffes entspricht dem Eintrag in der Liste gemaB 1272/2008/EG, Anhang VI)
IARC: IARC Gruppe 2B: moglicherweise kanzerogen beim Menschen (Internationale Krebsforschungsagentur)

2B:

T(a): Der Stoff wird in einer Form in den Verkehr gebracht, in der er diese physikalischen Eigenschaften aufweist
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Anmerkungen
Voller Wortlaut der Gefahrenhinweise und EU-Gefahrenhinweise in ABSCHNITT 16. Alle Prozentangaben sind Gewichtsprozente, sofern nicht an-
ders angegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

41 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen
Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Verungliickten aus der Gefahrenzone entfernen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken
und warm halten. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsféllen
arztlichen Rat einholen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und nichts Uiber den Mund verabreichen. Stecker
ziehen und Strom abschalten. Wenn der Betroffene teils oder ganz bewusstlos ist, machen Sie die Atemwege frei. Wenn der Be-
troffene nicht atmen kann, muss er kiinstlich beatmet werden. Wenn kein Puls vorhanden ist, die Brust massieren und den Be-
troffenen kiinstlich beatmen.

Elektroschock

Stecker ziehen und Strom abschalten. Wenn der Betroffene teils oder ganz bewusstlos ist, machen Sie die Atemwege frei. Wenn
der Betroffene nicht atmen kann, muss er kinstlich beatmet werden. Wenn kein Puls vorhanden ist, die Brust massieren und den
Betroffenen kinstlich beatmen.

Nach Inhalation
Fir Frischluft sorgen. Bei unregelméBiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Er-
ste-Hilfe-MaBnahmen einleiten. Bei Symptomen der Atemwege: Arzt anrufen.

Nach Kontakt mit der Haut
Lose Partikel von der Haut abbursten. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Nach Berthrung mit den Augen
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspilen. Augenlider gedffnet halten und mindestens
15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem Wasser spulen.

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund mit Wasser ausspllen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Unwohlsein GIFT-
INFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

4.2  Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Fiir Ratschl&ge eines Spezialisten sollten Arzte sich an die Giftnotrufzentrale wenden.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Alkoholbesténdiger Schaum, Trockenldschpulver, D-Pulver, Trockener Sand, Kohlendioxid (CO2), Sprihwasser

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte
Bei Brand kann geféhrliche Dampfe / Rauch hergestellt werden.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. LéschmaBnahmen auf die Umgebung abstimmen. Ldschwasser nicht in Kanéle
und Gewasser gelangen lassen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt sammeln. Brandbekampfung mit tblichen Vorsichts-
maBnahmen aus angemessener Entfernung.
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Besondere Schutzausristung bei der Brandbekampfung
Umluftunabhangiges Atemschutzgerét (autonomes Atemgerét, EN 133). Standard-Feuerwehrschutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen anzuwendende
Verfahren

Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Personen in Sicherheit bringen.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Déampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerét zu tragen. Vorgeschriebene personli-
che Schutzausriistung verwenden.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberfldchen- und Grundwasser verhindern. Verunreinigtes Waschwasser zurlickhal-
ten und entsorgen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kdnnen
Abdecken der Kanalisationen. Mechanisch aufnehmen.

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschitten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschitten und Freisetzung
In geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen. Den betroffenen Bereich bellften.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Geféhrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5. Persénliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8. Unvertrégliche Mate-
rialien: siehe Abschnitt 10. Angaben zur Entsorgung: sieche Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Von Feuer fern halten.

Empfehlungen

- MaBnahmen zur Verhinderung von Brédnden sowie von Aerosol- und Staubbildung
Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hande waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Vor dem Betre-
ten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausriistung ablegen. Bewahren Sie Speisen und
Getrénke nicht zusammen mit Chemikalien auf. Benutzen Sie fiir Chemikalien keine GefaBe, die Ublicherweise fiir die Aufnahme
von Lebensmitteln bestimmt sind. Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermitteln fernhalten.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Begegnung von Risiken nachstehender Art

- explosionsfahige Atmosphéren
Beseitigung von Staubablagerungen.

- durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren
Von Feuer fern halten. Von brennbaren Stoffen fernhalten.
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- unvertragliche Stoffe oder Gemische
Séuren, Alkalien, Oxidationsmittel

Beherrschung von Wirkungen

Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie
Hohe Temperaturen, Feuchtigkeit

Beachtung von sonstigen Informationen
An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.

- allgemeine Regel
SchweiBzusatzwerkstoffe in einem feuchtfreien Raum lagern. SchweiBzusatzwerkstoffe nicht direkt auf dem Boden oder gegen
eine Wand lagern. SchweiBzusatzwerkstoffe sind von chemischen Stoffen wie z.B. Sduren fernzuhalten, denn diese kénnen che-
mische Reaktionen verursachen.

- Anforderungen an die Bellftung
Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

7.3  Spezifische Endanwendungen
SchweiB3en (SchweiBprozess).

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/personliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Giiberwachende Parameter
Nationale Grenzwerte

Grenzwerte fir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Land Arbeitsstoff CAS-Nr. Hin- Identi- | SMW SMWwW Kzw KZwW Quelle
weis fikator | [ppm] | [mg/m®] | [ppm] [ [mg/m?]
DE Staub i AGW 10 20 TRGS 900
DE Staub i MAK 4 DFG
DE Staub r AGW 1,25 2,4 TRGS 900
DE Staub r MAK 0,3 2,4 DFG
DE Magnesiumoxid 1309-48-4 i MAK 4 DFG
DE Magnesiumoxid 1309-48-4 r MAK 1,5 DFG
DE Aluminiumoxid 1344-28-1 i, dust MAK 4 DFG
DE Aluminiumoxid 1344-28-1 r, dust MAK 1,5 DFG
DE Aluminium 7429-90-5 i, dust MAK 4 DFG
DE Aluminium 7429-90-5 r, dust MAK 1,5 DFG
DE Mangan 7439-96-5 i MAK 0,2 1,6 DFG
DE Mangan 7439-96-5 i, DE- AGW 0,2 1,6 TRGS 900
AGW-
20
DE Mangan 7439-96-5 r MAK 0,02 0,16 DFG
DE Mangan 7439-96-5 r, DE- AGW 0,02 0,16 TRGS 900
AGW-
20
DE Nickel 7440-02-0 Ni, r AGW 0,006 0,048 TRGS 900
Hinweis
DE-AGW-20 Fiir Permanganate gilt Spitzenbegrenzung, Uberschreitungsfaktor 1(Il).
dust als Staub
i einatembare Fraktion
KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fiir Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Gberschritten werden soll, soweit nicht anders angegeben, auf
eine Dauer von 15 Minuten bezogen
Ni als Ni (Nickel) berechnet
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Hinweis

r alveolengéngige Fraktion

SMW
zeitraum von acht Stunden

Biologische Grenzwerte

Schichtmittelwert (Grenzwert flir Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet fiir einen Bezugs-

Biologische Grenzwerte

Land Arbeitsstoff Parameter Hinweis Idel:tifika- Wert Quelle
or
DE Aluminium Aluminium crea BAT 60 pg/g DFG
DE Mangan Mangan BAT (BAR) 15 pg/l DFG
DE Nickel Nickel BAT (BAR) 3 g/l DFG
crea Kreatinin

Relevante DNEL-/DMEL-/PNEC- und andere Schwellenwerte

Relevante DNEL von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Schutzziel, Expo- | Verwendung in Expositions-
punkt lenwert sitionsweg dauer
nickel powder (partic- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - lokale
le diameter < 1mm) dustrie) Wirkungen
nickel powder (partic- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
le diameter < 1mm) dustrie) mische Wirkungen
nickel powder (partic- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- akut - systemi-
le diameter < 1mm) dustrie) sche Wirkungen
nickel powder (partic- 7440-02-0 DNEL 4 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | akut - lokale Wir-
le diameter < 1mm) dustrie) kungen
Magnesiumpulver (py- 7439-95-4 DNEL 10 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
rophor) dustrie) mische Wirkungen
Aluminiumpulver, py- 7429-90-5 DNEL 3,72 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - lokale
rophor dustrie) Wirkungen
Aluminiumpulver, py- 7429-90-5 DNEL 3,72 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
rophor dustrie) mische Wirkungen
Alkalifluorosilicate (K) 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/m® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - syste-
dustrie) mische Wirkungen
Alkalifluorosilicate (K) | 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- akut - systemi-
dustrie) sche Wirkungen
Alkalifluorosilicate (K) | 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/mé® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- | chronisch - lokale
dustrie) Wirkungen
Alkalifluorosilicate (K) 16871-90-2 DNEL 2,5 mg/m?® Mensch, inhalativ Arbeitnehmer (In- akut - lokale Wir-
dustrie) kungen
Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung
Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkompar- Expositions-
punkt lenwert timent dauer
Magnesiumpulver (py- 7439-95-4 PNEC 0,41 M9y, Wasserorganismen SiiBwasser kurzzeitig (einma-
rophor) lig)
Magnesiumpulver (py- 7439-95-4 PNEC 0,41 M9, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einma-
rophor) lig)
Deutschland: de Seite: 7 /17
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8.2

Relevante PNEC von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. End- Schwel- Organismus Umweltkompar- Expositions-
punkt lenwert timent dauer
Magnesiumpulver (py- 7439-95-4 PNEC 10,8 M9, Wasserorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
rophor) lig)
Magnesiumpulver (py- 7439-95-4 PNEC 268 MYy q Wasserorganismen SitiBwassersedi- kurzzeitig (einma-
rophor) ment lig)
Magnesiumpulver (py- 7439-95-4 PNEC 1,4 M9, Wasserorganismen Wasser intermittierende
rophor) Freisetzung
Magnesiumpulver (py- [ 7439-95-4 PNEC 268 M9/iq Wasserorganismen Meeressediment | kurzzeitig (einma-
rophor) lig)
Magnesiumpulver (py- | 7439-95-4 PNEC 268 Mg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einma-
rophor) nismen lig)
Aluminiumpulver, py- 7429-90-5 PNEC 20 M9, Wasserorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
rophor lig)
Alkalifluorosilicate (K) 16871-90-2 PNEC 0,9 M9y, Wasserorganismen SiiBwasser kurzzeitig (einma-
lig)
Alkalifluorosilicate (K) | 16871-90-2 PNEC 0,9M9, Wasserorganismen Meerwasser kurzzeitig (einma-
lig)
Alkalifluorosilicate (K) 16871-90-2 PNEC 51 M9, Wasserorganismen Klaranlage (STP) | kurzzeitig (einma-
lig)
Alkalifluorosilicate (K) 16871-90-2 PNEC 11 mg/kg terrestrische Orga- Boden kurzzeitig (einma-
nismen lig)

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Fur eine ausreichende Entllftung, eine lokale Abgasabfiihrung am Bogen oder beides sorgen, um die Dampfe und Gase im At-
mungsbereich des Arbeiters und im allgemeinen Bereich unter den MAK-Werten zu halten. Fur zusétzliche Entliiftung sorgen,
wenn .

Individuelle SchutzmaBnahmen (persénliche Schutzausriistung)
Augen-/Gesichtsschutz =

SchweiBzone zu sehen. Dann zur ndchsten helleren Ténung Ubergehen, die eine ausreichende Sicht auf die SchweiBzone er-
maglicht. Falls erforderlich, Schutzscheiben und Schutzbrillen bereitstellen, um andere zu schitzen.

Hautschutz
Schutzkleidung (EN 340).

- Handschutz

Bei LichtbogenschweiBen SchweiBerhandschuhe nach EN1 2477:2661 und A1:2005 benutzen. Es wird empfohlen, die Chemi-
kalienbesténdigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzukla-
ren. Die genaue Durchbruchzeit sollte beim Schutzhandschuh-Hersteller in Erfahrung gebracht werden und muss beachtet wer-
den.

- sonstige SchutzmaBnahmen

Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen. Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.
Nach Gebrauch Hande griindlich waschen. Kopf-, Hand- und Kérperschutz tragen, um Verletzungen durch Strahlung, Funken
und elektrischen Schlag zu vermeiden. Hierzu gehéren mindestens SchweiBerhandschuhe und Gesichtsschutz, aber die
Schutzausriistung kann auch Armprotektoren, Schiirzen, Kopfbedeckungen, Schulterschutz sowie dunkle strapazierfahige Klei-
dung umfassen.

Den SchweiBer darin unterweisen, keine spannungsfiihrenden elektrischen Teilen zu berlihren und fiir eine Isolierung zwischen
seinem Korper und dem Werkstlick und Boden zu sorgen.
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Atemschutz

Werden SchweiBarbeiten in einem geschlossenen Raum durchgefiihrt oder werden die MAK-Werte in einem Raum trotz der ort-
lichen Absaug- oder Bellftungsanlage berschritten, ist eine Atemschutzmaske oder ein umluftunabhangiges Atemschutzgerat
zu benutzen. Den Kopf von den Dadmpfen und Gasen fernhalten.

Ohrschutz

‘\\ N //’J
Ohrstdpsel oder Gehdrschutz tragen, wenn mit motorbetriebenen LichtbogenschweiBgeréten oder Geréten fiir gepulstes Licht-
bogenschwei3en gearbeitet wird, die erheblichen Larm erzeugen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behdlter verwenden. Das Eindringen in die Kanalisation oder in
Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Aggregatzustand fest (elektrode)
Farbe grau
Geruch geruchlos
Weitere sicherheitstechnische KenngréBen
pH-Wert nicht anwendbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Entziindbarkeit (fest, gasférmig) dieses Material ist brennbar, aber nicht leicht entziindbar
Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen nicht bestimmt
Dampfdruck nicht bestimmt
Dichte nicht bestimmt
Dampfdichte keine Information verfligbar
Relative Dichte zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Ldslichkeit(en) nicht bestimmt
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Verteilungskoeffizient

- n-Octanol/Wasser (log KOW) keine Information verfligbar
Selbstentziindungstemperatur zu dieser Eigenschaft liegen keine Informationen vor
Viskositat nicht relevant (Feststoff)

Explosive Eigenschaften keine

Oxidierende Eigenschaften keine

9.2 Sonstige Angaben
Ohne Bedeutung.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Kann der Kontakt mit chemischen Substanzen zur Erzeugung von Gas flhren.

10.2 Chemische Stabilitat
Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reagiert mit:. Sduren. Alkalien. Oxidierende Stoffe.

104 Zuvermeidende Bedingungen
Vor Hitze schiitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel, Sduren, Alkalien

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Vernlnftigerweise zu erwartende, geféhrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung, Verschitten und Erwér-
mung entstehen, sind nicht bekannt. Schadliche Zersetzungsprodukte kénnen durch eine Verfllichtigung, Reaktion oder Oxidati-
on der in Abschnitt 3 aufgelisteten Materialien oder des Basismetalls und der Beschichtung entstehen. Fir Mangan gilt in eini-
gen Landern eine niedrigere Expositionsgrenze, die schnell Gberschritten werden kann. Zu den gasférmigen Produkten, die ver-
nlinftigerweise zu erwarten sind, gehéren Kohlenstoffoxide, Stickstoffoxide und Ozon. Berechtigterweise zu erwartende Dampf-
bestandteile dieses Produkts wirden Metalloxide umfassen

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Das Einatmen von Schwei3ddmpfen und -gasen kann gesundheitsschédlich sein. Die Zusammensetzung und Menge von
SchweiBdadmpfen und -gasen hangt vom verarbeiteten Material, der Bearbeitung, den Verfahren und den verwendeten SchweiB-
zusatzwerkstoffen ab. Eine liberméBige Gas-, Dampf- oder Staubexposition kann zu Irritationen von Augen, Lungen, Nase und
Hals fGhren.

Einstufungsverfahren
Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen (Additivitdtsformel).

Einstufung gemaB GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Die Uberexposition mit Gasen, Ddmpfen und Staub kann zu Irritationen der Augen, Lunge, Nasenschleimhaut und des Halses
fihre. Einige giftige Gase, die beim SchweiBBen auftreten, kénnen Lungenddeme und Ersticken verursachen und zum Tod fiih-
ren. Die akute Uberexposition kann zu diesen Symptomen fiihren: trdnende Augen, Irritation der Nasenschleimhaut und des
Halses, Kopfschmerzen, Schwindel, Atembeschwerden, hdufiges Husten oder Brustschmerzen. Eine Fluoridion-Exposition
kann eine Hypokalz&dmie (Kalziummangel im Blut) verursachen, die zu Muskelkrdmpfen und Entziindungen sowie Schleimhaut-
nekrose flhren kann.
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Akute Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Expositions- Endpunkt Wert Spezies
weg
Nickel 7440-02-0 oral LD50 >9.000 M9/yq Ratte
Magnesium 7439-95-4 oral LD50 >2.000 MYyq Ratte
aluminium powder (stabilized) 7429-90-5 oral LD50 >15.900 MYy Ratte
Dipotassium hexafluorosilicate 16871-90-2 oral LD50 Mg/kg Ratte
Dipotassium hexafluorosilicate 16871-90-2 inhalativ: LC50 2,021 M9//4h Ratte
Staub/Nebel

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Ist nicht als hautitzend/-reizend einzustufen.

Schwere Augenschadigung/Augenreizung
Ist nicht als schwer augenschadigend oder augenreizend einzustufen.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Keimzellmutagenitéat

Ist nicht als keimzellmutagen (mutagen) einzustufen.

Karzinogenitat
Kann vermutlich Krebs erzeugen.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

Stoffname CAS-Nr. Gew.-% Einstufung Anmerkun- Nummer Datumsan-
gen gabe
nickel powder (particle dia- 7440-02-0 3 2B Volume 49 1990
meter < 1Tmm)
Respirable Crystalline Silica 14808-60-7 3 1 in the form of Volume 68, 2012
quartz or cri- 100C
stobalite

Legende
1 Kanzerogen beim Menschen
2B M@dglicherweise kanzerogen beim Menschen
Reproduktionstoxizitat

Ist nicht als reproduktionstoxisch einzustufen.

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften
Nickel gilt als krebserregender Stoff. Eine langfristige tbermaBige Nickel-Exposition kann zu Lungenfibrose und Lungenddem
fihren. Kristallines Siliziumdioxid wurde von der internationalen Agentur fiir die Krebsforschung IARC (International Agency for
Research on Cancer) als krebserregend beim Menschen (Klasse 1) eingestuft. SchweiBdampfe (anderweitig nicht genannt) kon-
nen moglicherweise beim Menschen Krebs verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. UberméBige Exposition gegeniiber Luftschadstoffen
kann zu Ablagerungen dieser Stoffe in den Lungen fiihren; diese Ablagerungen sind auf Réntgenaufnahmen des Brustkorbes als
dunklere Stellen sichtbar. Der Ernst dieser Verdnderung hangt von der Dauer derExposition ab. Diese Verdnderungen kénnen
auch durch Faktoren auBerhalb des Arbeitsplatzes, z.B. Rauchen, verursacht werden.
. Langfristige Exposition gegenlber Gasen, Stduben und Dampfen, die beim Schweien und damit verbundenen Verfahren ent-
stehen, kann zu einer Reizung der Atemwege oder Pneumokoniose beitragen
. UberméBige Exposition gegeniiber Manganverbindungen kann zu einer Beeintréchtigung des zentralen Nervensystems fiih-
ren; die Symptome sind Schwéchegefiihl, Schiafrigkeit, Muskelschwéche, emotionale Stérungen und spastische Gangstérung.
Die Auswirkungen von Mangan auf das Nervensystem sind unumkehrbar. Werden (ber einen langen Zeitraum hinweg zu viel
Eisenoxiddémpfe eingeatmet, kann dies zu Siderose flinren (auch als ,Eisenpigmentation” der Lunge bezeichnet); diese ist auf
einer Rontgenaufnahme des Brustkorbes sichtbar, bewirkt jedoch nur geringe oder keine Probleme. Eine chronische Uberexpo-
sition gegeniiber Eisen (>50-100 mg Fe pro Tag) kann zu pathologischen Eisenablagerungen im Gewebe flihren; damit verbun-
dene Symptome sind Vernarbung der Bauchspeicheldriise (Fibrose), Diabetes mellitus und Leberzirrhose. Wird kristallines Sili-
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ziumoxid mit Uberschreitung der heutigen Arbeitsplatzwerte iiber ldngere Zeit hinweg eingeatmet, kann dies zu Silikose
(Entstehung von Fibroseknétchen im Lungengewebe) flhren; auch eine Reihe anderer Krankheiten (Bronchitis, Emphysem
usw.) werden hiermit in Zusammenhang gebracht. Rauchen kann die Gefahr gesundheitsschédlicher Effekte vergréBern.
Chronische Fluoridabsorption kann zu Knochenfluorose, Erhdhung der radiographisch bestimmten Knochendichte und Zahnver-
farbung fihren. Nickel gilt als krebserregender Stoff. Eine langfristige tibermaBige Nickel-Exposition kann zu Lungenfibrose und
Lungenddem fuhren.

Aspirationsgefahr
Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

GemaB 1272/2008/EG: Ist nicht als gewdssergefahrdend einzustufen.
Verwaltungsvorschrift wassergefdhrdende Stoffe (VwVwS ). WGK 1, schwach wassergeféhrdend (Deutschland)

(Akute) aquatische Toxizitét von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer
nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 15,3 M9, Fisch 96 h
diameter < 1mm)
nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 561,3 M9/, wirbellose Wasserlebe- 96 h
diameter < 1Tmm) wesen
nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 ug/| Alge 72h
diameter < 1mm)
Magnesiumpulver (pyro- 7439-95-4 LC50 725 M9, Fisch 48 h
phor)
Magnesiumpulver (pyro- 7439-95-4 ErC50 >12 M9, Alge 72h
phor)
Magnesiumpulver (pyro- 7439-95-4 EC50 >12 M9y, Alge 72h
phor)
Alkalifluorosilicate (K) 16871-90-2 EC50 35,4 M9, wirbellose Wasserlebe- 48h
wesen
Alkalifluorosilicate (K) 16871-90-2 ErC50 19,6 MY, Alge 72h

(Chronische) aquatische Toxizitat von Bestandteilen der Mischung

Stoffname CAS-Nr. Endpunkt Wert Spezies Expositi-
onsdauer
nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 8.363 M9/, Fisch 40d
diameter < Tmm)
nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 204 19, wirbellose Wasserlebe- 21d
diameter < 1Tmm) wesen
nickel powder (particle 7440-02-0 EbC50 6,2 19/, wirbellose Wasserlebe- 30d
diameter < Tmm) wesen
nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 406 M9/, wirbellose Wasserlebe- 24 h
diameter < 1mm) wesen
Magnesiumpulver (pyro- 7439-95-4 LC50 898 MY, Fisch 24 h
phor)
Magnesiumpulver (pyro- 7439-95-4 EC50 125 M9y, wirbellose Wasserlebe- 21d
phor) wesen
Alkalifluorosilicate (K) 16871-90-2 EC50 216 M9, Mikroorganismen 3h
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
12.4 Mobilitat im Boden
Nicht mobil.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Dieses Gemisch enthélt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

Potenzial zur Stérung der endokrinen Systeme
Kein Bestandteil ist gelistet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Fir die Entsorgung Uiber Abwasser relevante Angaben
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschldgigen nationalen oder regionalen Bestimmungen. Abfall ist so zu trennen, dass er von den kom-
munalen oder nationalen Abfallentsorgungseinrichtungen getrennt behandelt werden kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN-Nummer unterliegt nicht den Transportvorschriften

OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung nicht relevant

Transportgefahrenklassen

Klasse -
Verpackungsgruppe nicht relevant
Umweltgefahren nicht umweltgefdhrdend gemaRn den Gefahrgutvorschriften

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor.

Massengutbeférderung gemiaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiB IBC-Code
Es liegen keine Daten vor.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf StraBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN)
Unterliegt nicht den Vorschriften des ADR, RID und ADN.
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Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG)
Unterliegt nicht den Vorschriften des IMDG.

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
Unterliegt nicht den Vorschriften der ICAO-IATA.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Européaischen Union (EU)
Beschrankungen gemaB REACH, Anhang XVII

Stoffe mit Beschrankungen (REACH, Anhang XVII)

Stoffname Name It. Verzeichnis CAS-Nr. | Art der Registrie- Be- Nr.
rung schran-
kungs-
bedin-
gungen
nickel powder (particle diameter Nickel 7440-02- 1907/2006/EC An- R27 27
< 1mm) 0 hang XVII
Legende
R27 1. Darf nicht verwendet werden:

a) in sdmtlichen Stében, die in durchstochene Ohren oder andere durchstochene Kérperteile eingeflihrt werden, auBBer wenn die Nickel-
abgabe aus solchen Stében unter 0,2 pg/cm2/Woche liegt (Migrationslimit);

b) in Erzeugnissen, die dazu bestimmt sind, unmittelbar und langer mit der Haut in Berlihrung zu kommen, wie zum Beispiel:

- Ohrringen,

- Halsketten, Armbéandern und Ketten, FuBringen und Fingerringen,

- Armbanduhrgehdusen, Uhrarmbandern und Spannern,

- Nietkndpfen, Spangen, Nieten, ReiBverschliissen und Metallmarkierungen, wenn sie in Kleidungsstticken verwendet werden,

sofern die Nickelfreisetzung von den Teilen dieser Erzeugnisse, die unmittelbar und langer mit der Haut in Beriihrung kommen, 0,5
ug/cm2/Woche Ubersteigt;

¢) in den in Buchstabe b aufgefiihrten Erzeugnissen, die eine Nichtnickelbeschichtung haben, es sei denn, diese Beschichtung reicht
aus, um sicherzustellen, dass die Nickelfreisetzung von den Teilen solcher Erzeugnisse, die unmittelbar und Ianger mit der Haut in Be-
rihrung kommen, 0,5 pg/cm2/Woche flr einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren normaler Verwendung des Erzeugnisses nicht
Ubersteigen.

2. Erzeugnisse, flr die Absatz 1 gilt, dirfen nicht in Verkehr gebracht werden, wenn sie nicht den Bestimmungen dieses Absatzes ent-
sprechen.

3. Zum Nachweis der Vereinbarkeit der Erzeugnisse mit Absatz 1 und 2 sind als Testmethoden die vom Européischen Komitee fiir Nor-
mung (CEN) verabschiedeten Normen zu verwenden.

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
Kein Bestandteil ist gelistet.

Verordnung 166/2006/EG tiber die Schaffung eines Europaischen Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregisters (PRTR)

Stoffname CAS-Nr. Anmerkungen Schwellenwert fiir die Freiset-
zung in die Luft (kg/Jahr)
nickel powder (particle diameter < 1Tmm) 7440-02-0 (8) 50
Legende

(8) Séamtliche Metalle werden als Gesamtmenge des Elements in allen chemischen Formen, die in der Freisetzung enthalten sind, gemeldet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (WRR)

Deutschland: de Seite: 14 /17



KOBELCO

KOBE STEEL GROUP

SDS identifier:
MX-A70C6LF: (Rev. 3.1)

Sicherheitsdatenblatt
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Nummer der Fassung: 3.1 Uberarbeitet am: 04.04.2017
Ersetzt Fassung vom: 24.11.2014 (2)
Stoffname CAS-Nr. Gelistet in Anmerkungen
nickel powder (particle diameter < 1mm) 7440-02-0 Anhang X
Legende
Anhang X Liste prioritarer Stoffe im Bereich der Wasserpolitik

15.2

Verordnung 98/2013/EU iiber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir

Explosivstoffe
Kein Bestandteil ist gelistet.

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verwaltungsvorschrift wassergeféahrdende Stoffe (VwVwS )
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1 schwach wassergefdhrdend - Einstufung nach Anhang 3/Anhang 4 (VwVwS)

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

Nummer Stoffgruppe Klasse Konz. Massenstrom Massenkon- Hinweis
zentration
5.2.1 Gesamtstaub, einschlieBlich Feinstaub >25 Gew.- 0,2 K9/, 20 MY/ Mn Ni 2)
%
522 staubférmige anorganische Stoffe Klasse Il 1-<5 2,5 9%, 0,5 M9/ e Ni
Gew.-%
5.2.2 staubférmige anorganische Stoffe Klasse IlI 5-<10 59/ 1 M9/ s Mn
Gew.-%
Hinweis
2) auch bei Einhaltung oder Unterschreitung eines Massenstroms von 0,20 kg/h darf im Abgas die Massenkonzentration 0,15 g/m? nicht (iber-

schritten werden
Mn als Mn (Mangan) berechnet
Ni als Ni (Nickel) berechnet

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern (TRGS 510) (Deutschland)
Lagerklasse (LGK) 11 (brennbare Feststoffe)

Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir diese Mischung wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
Vollsténdig Uberarbeitete Version.

Abkiirzungen und Akronyme

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
Acute Tox. Akute Toxizitat
ADN Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Européisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwas-
serstraBen)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europaisches Uber-
einkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraB3e)
AGW Arbeitsplatzgrenzwert
Aquatic Chronic Gewassergefahrdend (chronische aquatische Toxizitat)
Carc. Karzinogenitéat
CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem Schliissel, der
CAS Registry Number)
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Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling
and Packaging) von Stoffen und Gemischen
CMR Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Reproduction (krebserzeugend, erbgutverdndernd oder fortpflanzungsge-
fahrdend)
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priifung gesundheits-
schadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport geféhrlicher Giter, siehe IA-
TA/DGR
DMEL Derived Minimal Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung)
DNEL Derived No-Effect Level (abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintréchtigung)
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle firr die siebenstellige EC-Num-
mer als Kennzahl fir Stoffe in der EU (Européische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (européisches Verzeichnis der auf dem Markt
vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen Stoffe)
Flam. Sol. Entziindbarer Feststoff
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes System zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt haben
IARC Internationale Krebsforschungsagentur
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fiir den Transport gefahrlicher Glter
im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fiir die Beférderung geféhrlicher Giiter mit
Seeschiffen)
Index-Nr. Die Indexnummer ist der in Anhang VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 angegebene Identifizierungs-Co-
de
KZW Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaB TRGS 510, Deutschland
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von "Marine Pollu-
tant")
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
ppm Parts per million (Teile pro Million)
Pyr. Sol. Pyrophorer Feststoff
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und
Beschréankung chemischer Stoffe)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ordnung fiir die inter-
nationale Eisenbahnbefdérderung gefahrlicher Gter)
Skin Sens. Sensibilisierung der Haut
SMwW Schichtmittelwert
STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (wiederholte Exposition)
TRGS Technische Regeln fir GefahrStoffe (Deutschland)
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KOBELCO

KOBE STEEL GROUP

Nummer der Fassung: 3.1
Ersetzt Fassung vom: 24.11.2014 (2)

Sicherheitsdatenblatt MXATOCELE: (Rov. 513
gem. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

MX-A70C6LF

Uberarbeitet am: 04.04.2017

Abk. Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)

Water-react.

Material, das in Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickelt

Wichtige Literatur und Datenquellen
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification, Labelling and Packaging)
von Stoffen und Gemischen. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gedndert mit 2015/830/EU.
Befoérderung gefahrlicher Glter auf StraBBe, Schiene oder BinnenwasserstraBen (ADR/RID/ADN). Internationaler Code fiir die
Beférderung gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA)
(Regelwerk fur den Transport gefahrlicher Guter im Luftverkehr).

Einstufungsverfahren

Physikalische und chemische Eigenschaften: Die Einstufung beruht auf der Grundlage von Priifergebnissen des Gemisches.
Gesundheitsgefahren, Umweltgefahren: Das Verfahren zur Einstufung des Gemisches beruht auf den Gemischbestandteilen

(Additivitatsformel).

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)
Code Text
H228 Entzindbarer Feststoff.
H250 Entziindet sich in Bertihrung mit Luft von selbst.
H260 In Berlihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase, die sich spontan entziinden kénnen.
H261 In Beriihrung mit Wasser entstehen entziindbare Gase.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H372 Schédigt die Organe bei langerer oder wiederholter Exposition.
H373 Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwértigen Kenntnisstand. Dieses SDB wurde ausschlieBlich fur die-
ses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieBlich fiir dieses vorgesehen.

Warnhinweis auf Etikett

WARNUNG: Schitzen Sie sich und andere. Es ist wichtig, dass Sie diese Informationen lesen und verstehen.

Dampfe und Gase kénnen gesundheitsschadlich sein.

Lichtbogenstrahlen kénnen Augenverletzungen und Hautverbrennungen verursachen.

Ein Stromschlag kann tédlich sein.

* Vor der Benutzung miissen Sie die Anweisungen des Herstellers, die betreffenden Sicherheitsdatenblatter (MSDS) und die Si-
cherheitsvorschriften Ihres Arbeitgebers gelesen und verstanden haben.

* Den Kopf von den Ddmpfen fernhalten.

+ Die Dampfe missen mit einer adéquaten Entliftung oder einem 6rtlichen Abzug (oder beiden) beseitigt werden, damit keine
Dampfe und Gase in Ihren Atembereich und die Umgebung gelangen.

+ Angemessenen Augen- und Gehdrschutz sowie Schutzkleidung tragen.

* Freiliegende elektrische Teile nicht beriihren.
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