KOBELCO Kayttoturvallisuustiedote VXA Sertifer
KOBE STEEL GROUP seuraavan/seuraavien mukaan asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
MX-A80L

Version numero: 2.0 Tarkistettu: 04.04.2017
Korvaa version péivélta: 06.03.2012 (1)

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi MX-AB80L (elektrodit juoksutteiseen kaarihitsaukseen)
Rekisterdintinumero (REACH) ei merkityksellinen (seos)

1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytét ja kaytot, joita ei suositella
Merkitykselliset tunnistetut kaytot l'l-'llijtg?eu;j;ﬁgti?estttto;?nmatiIIiseen kéytté6n
Kaytettavad prosessi tai harjoitettava toiminta hitsausprosessi

1.3  Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Alankomaat

Puhelin: +31(0)45-5471111
Telefaksi: +31(0)45-5471100
sahkoposti: info@kobelcowelding.nl

séhkdpostiosoite (pateva henkild) info@kobelcowelding.nl
14 Hatapuhelinnumero
Hatéatilanteen tietopalvelut +31(0)45-5471111

T&ma numero on tavoitettavissa ainoastaan seuraavina aukioloai-
koina: Ma-pe 09:00 - 17:00

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus

Kohta Vaaraluokka Vaaralfa- Vaaraluokk._‘:l ja -kate- | Vaaralauseke
tegoria goria
3.4S ihon herkistyminen 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 syopaa aiheuttavat vaikutukset 2 Carc. 2 H351
3.9 elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 2 STOT RE 2 H373

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

Tarkeimmat fysikaalis-kemialliset ja ihmisten terveyteen ja ympéristddn kohdistuvat haittavaikutukset
Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta on odotettavissa viivdstyneita tai vélittdmia vaikutuksia.

Lisatietoja
T&ma seos ei sisédlld PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.
2.2 Merkinnat
Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
- huomiosana varoitus
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- varoitusmerkit
GHS07, GHS08

- vaaralausekkeet
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H351 Epéillaan aiheuttavan syopaa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
- turvalausekkeet
P260 Al hengita polyé/savua/kaasua/sumua/hdyryé/suihketta.
P280 Kayta suojakéasineitd/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epaillaan altistumista: Hakeudu laé&kéariin.
P314 Hakeudu 14&kériin, jos ilmenee pahoinvointia.
P333+P313 Jos ilmenee ihodrsytysta tai ihottumaa: Hakeudu l1&akariin.
P501 Havita sisaltd/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvélisten maardysten mukaisesti.

- vaaralliset ainesosat merkitsemista varten nickel powder (particle diameter < Tmm)

2.3 Muut vaarat

Valta polyn hengittdmista. Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Valttda ihokosketus.

Selle toote kasutamisel keevitusprotsessis on kdige olulisemateks ohtudeks elektrild6k, aurud, gaasid, kiirgus,

pritsmed, Slakk ja kuumus.

Sahkoisku: Sahkdisku voi tappaa.

Huurut: Liiallinen altistuminen hitsaushuuruille voi aiheuttaa huimausta, pahoinvointia, nenédn limakalvojen, kurkun tai silmien kui-
vuutta tai artyneisyytta. Jatkuva liiallinen altistuminen hitsaushuuruille voi vaikuttaa keuhkojen toimintaan.

Kaasut: Kaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.

Séteily: Hitsauskaaren séteet voivat vahingoittaa silmid tai ihoa vakavasti.

Roiskeet, kuona ja kuumuus: Roiskeet ja kuona voivat vahingoittaa silmid. Roiskeet, kuona, sulava metalli, hitsauskaaren sateet
ja kuumat hitsit voivat aiheuttaa palovammoja ja sytyttaa tulipaloja.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tama seos ei sisalla PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet
Ei merkityksellinen (seos)
3.2 Seokset

Tuote ei sisélla mitddn (muita) ainesosia, jotka on toimittajan nykyisten tietojen perusteella luokiteltu ja jotka liittyvat aineen luo-
kitteluun ja pitéisi siksi mainita tssa osassa.

Aineen nimi Tunniste Paino- | Luokitus GHS:n Varoitus- Huo- Erityiset pitoi- | M-Kertoimet
% mukaisesti merkit mau- suusrajat
tukset
Nickel CAS-nro <5 Skin Sens. 1/ H317 IARC:
7440-02-0 Carc. 2/ H351 2B
STOT RE 1/H372
EY-nro Aquatic Chronic 3/
231-111-4 H412
REACH rek.-
nro
01-
2119438727
-29-XXXX
Huomautukset
IARC: IARC aineryhmé 2B: mahdollisesti karsinogeeninen ihmiselle (IARC - Kansainvélinen sydpatutkimuslaitos)

2B:
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Huomautuksia

Vaaralausekkeiden ja EU-vaaralausekkeiden teksti kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16. Kaikki prosenttiluvut ovat painoprosentteja, ellei toisin
mainita.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset

Al4 jata loukkaantunutta yksin. Siirrd uhri pois onnettomuusalueelta. Pidé loukkaantunut Iampiméné, paikallaan ja peitettyné.
Riisuttava valittdmasti saastunut vaatetus. Kaikissa epdvarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivat hellitéd, saatettava laakérin
hoitoon. Aseta tajuton potilas makuu asentoon. Al anna mitdan suun kautta. Kytke virta pois paélta. Jos henkilé on puolittain
tai tdysin tiedoton, avaa hengitystiet. Jos henkil® ei pysty hengittdmaéan, anna tekohengitysté. Jos pulssia ei ole, hiero rintakehaa
ja anna tekohengitysta.

Sé&hkdisku
Kytke virta pois paélta. Jos henkild on puolittain tai téysin tiedoton, avaa hengitystiet. Jos henkild ei pysty hengittdmaén, anna te-
kohengitysta. Jos pulssia ei ole, hiero rintakeha ja anna tekohengitysta.

Jos ainetta on hengitetty
Anna raitista ilmaa. Jos hengitys on epasaanndllista tai pysahtynyt, kdanny valittdmasti [adkarin puoleen ja aloita ensiapu. Jos
iimenee hengitysoireita: Ota yhteys la&kariin.

Jos ainetta on joutunut iholle
Poista irtohiukkaset iholta. Huuhdo/suihkuta iho vedella.

Jos ainetta on joutunut silméan
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista. Silmid huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vhintdén
15 minuuttia.

Jos ainetta on nielty

Huuhtele suu vedella (vain jos henkild on tajuissaan). El saa oksennuttaa. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai
14&kariin, jos ilmenee pahoinvointia.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Erikoislaakarin neuvoja 1d4karin tulee ottaa yhteytta anti myrkytystietokeskukseen.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
Alkoholia kestéava vaahto, Kuiva jauhesammutin, Hiilidioksidi (CO2), Vesisumu

5.2  Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

Vaaralliset palamistuotteet
Aikana palovaarallisiksi hdyryja / savua voitaisiin tuottaa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Véltettdva palamisessa tai rajahdyksessd muodostuvan savun hengittdémistd. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ympéristoon.
Sammutusvesia ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin. Kerda saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuulli-
sen vélimatkan paasta tavanomaisin varotoimin.
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Palomiesten erityiset suojavarusteet
Kannettava hengityksensuojain (EN 133). Palonsammutuksessa on kéytettdvéa standardeja suojavaatteita.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkildnsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin pelastushenkildkunta
Siirrd henkilot turvaan.

Pelastushenkilékunta

Kéaytettdva hengityksensuojainta, jos alttiina pélyn/savun/kaasun/sumun/héyryn/ suihkeen hengittdmiselle. Kayté vaadittuja hen-
kildnsuojaimia.

6.2  Ymparistoén kohdistuvat varotoimet
Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperdén. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se.
6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Ohjeet paastdn rajoittamiseksi
Viemdrien kattaminen. Keraa mekaanisesti.

Ohjeet paéastdn puhdistamiseksi
Kerdd mekaanisesti.

Mahdolliset vuotoihin ja paastdihin liittyvat tiedot
Laita soveltuviin séilidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilékohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: kat-
so kohta 10. Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

71 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Pitda poissa tulen.

Suositukset
- toimenpiteet aerosolien ja polyn muodostumisen ja tulipalon estamiseksi
Ei tarvita erityisia toimenpiteita.

Ohjeet yleisesta tybhygieniasta
Kédet on pestéva kayton jélkeen. Sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty tydskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suoja-
varusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa séilyttda kemikaalien laheisyydessd. Kemikaaleja ei
saa koskaan laittaa elintarvikekdytdssa oleviin astioihin. Ei saa séilyttdd yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttaméat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Liittyvien riskien valttdminen

- rjahdysvaaralliset tilat
Polykertymien poistaminen.

- syttyvyyteen liittyvat vaarat
Pitda poissa tulen. Sailytettava erilldan syttyvista kemikaaleista.

- yhteensopimattomat aineet tai seokset
Hapot, Emékset, Hapettajat
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Seuraavien vaikutusten hallinta

Suojeltava ulkoisilta altistuksilta, kuten
Korkeat [ampétilat, Kosteus

Muiden ohjeiden huomioiminen
Varastoi paikassa, jossa on hyvd ilmanvaihto. Sailyta tiiviisti suljettuna.

- yleinen s&anto
Sailyta hitsaustarvikkeet sisétiloissa, jotka eivét ole kosteita. Al4 sailytd hitsaustarvikkeita lattialla tai seinén vieressa. Pida hit-
saustarvikkeet poissa sellaisten kemikaalien, kuten happojen ldheisyydestd, jotka voivat aiheuttaa kemiallisen reaktion.

- ilmanvaihdon vaatimukset
Kéyta paikallista ja yleistd ilmanvaihtoa.

7.3  Erityinen loppukaytto
Hitsausprosessi.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Kansalliset raja-arvot

TyoOperaisen altistumisen viiteraja-arvot (tydperdisen altistuksen raja-arvot)

Maa Aineen nimi CAS-nro Mer- Tun- HTP HTP 8h HTP HTP Lahde
kinta niste 8h [mg/m?®] | 15min | 15min
[ppm] [ppm] | [mg/m?]

Fl mangaani 7439-96-5 i, dust HTP 0,2 HTP-arvot
Fl mangaani 7439-96-5 r HTP 0,02 HTP-arvot
Fl molybdeeni 7439-98-7 HTP 0,5 HTP-arvot
Fl nikkeli 7440-02-0 Ni, r HTP 0,01 HTP-arvot

Merkinta

dust pélynd

HTP 15min  Iyhyen aikavélin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittd4 ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa, jollei toisin iimoiteta

HTP 8h aikapainotettu tydperéisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkdaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailujak-

solle (Time Weighted Average)
i sisddnhengitettava fraktio
Ni nikkeliksi (Ni) laskettuna
r henkeen vedettéva fraktio

Biologiset raja-arvot

Biologiset raja-arvot

Maa Aineen nimi Muuttuja Merkin- Tunniste Arvo Lahde
ta

Fl nikkeli nikkeli BNV 0,1 pmol/l HTP-arvot

Merkitykselliset DNEL-/DMEL-/PNEC- ja muut kynnystasot

Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi CAS-nro | Tutkitta- | Kynnysta- Suojaustavoite, Kaytetty Altistusaika
va omi- so altistumisreitti
naisuus
nickel powder (par- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | ihminen, hengitystei- | teollisuustynteki- pitkaaikainen -
ticle diameter < 1mm) den kautta ja paikalliset vaiku-
tukset
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Seoksen ainesosien merkitykselliset DNEL-arvot

Aineen nimi CAS-nro | Tutkitta- | Kynnysta- Suojaustavoite, Kaytetty Altistusaika
va omi- so altistumisreitti
naisuus
nickel powder (par- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | ihminen, hengitystei- | teollisuustyonteki- pitkdaikainen -
ticle diameter < 1mm) den kautta ja systeemiset vaiku-
tukset
nickel powder (par- 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | ihminen, hengitystei- | teollisuustyonteki- | vélitdn - systeemi-
ticle diameter < 1mm) den kautta ja set vaikutukset
nickel powder (par- 7440-02-0 DNEL 4 mg/m?® ihminen, hengitystei- | teollisuustynteki- valiton - paikalli-
ticle diameter < 1mm) den kautta ja set vaikutukset

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Use enough ventilation, local exhaust at the arc, or both, to keep the fumes and gases below the TLVs in the worker’s breathing
zone and the general area. Use extra ventilation when welding galvanized plate or coated plate.

Henkildkohtaiset suojatoimenpiteet (henkildsuojaimet)
Silmien tai kasvojen suojaus

een ndkemiseksi. Siirry sitten vaaleampaan sévyyn, joka mahdollistaa hitsausalueen riittdvén ndkemisen. Varusta paikka tarvit-
taessa suojaseinilld ja suojalaseilla muiden henkildiden suojaamiseksi.

Ihonsuojaus
Suojavaatteet (EN 340).

- kdsien suojaus y Y
t ]

g /,//

Jos on kyse kaarihitsauksesta, on kaytettdva EN12477:2001:n ja A1:2005:n mukaisia hitsauskéasineita. Erityiskdytéssa on suo-

siteltavaa tarkistaa edelld mainittujen suojaavien késineiden kemikaalien kestévyys yhdessé kasineiden toimittajan kanssa.

Tarkka lapdisyaika on selvitettdva suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- k&sinemateriaalin 1&paisyaika
>480 minuuttia (I&paisevyys: taso 6).

- muut suojaustoimenpiteet

ALY
Vietd toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkdisevaa ihon suojausta (suojavoiteet ja -6ljyt). Pese kédet huo-
lellisesti kasittelyn jalkeen. Kéyta kasvojen-, kdsien- ja vartalonsuojaimia, jotka suojaavat sateilylté, kipindilta ja séhkdiskuilta.
Se tarkoittaa vahintan hitsauskasineitd ja kasvonaamaria ja tarvittaessa késivarsisuojaimia, esiliinoja, kypéraa, olkapaasuojai-
mia seka tummia, paksuja vaatteita.
Hitsaajille on kerrottava, etta he eivat saa koskea jannitteellisiin séhkdosiin ja heidan on eristettéva itsensa tydstettavasta kappa-
leesta ja maasta.

E
\

\\,

Hengityksensuojaus V.
Ly

Kéyta hengityssuojainta tai iiman sy6t6lla varustettua hengityssuojainta hitsatessasi ahtaassa tilassa tai jos paikallinen poisto tai

iimastointi ei pida altistusta sallitun rajan alapuolella. Ald pida paata huuruissa ja kaasuissa.

Kuulosuojaimia =\
‘ )
A4

Kayté korvatulppia tai kuulonsuojaimia hitsatessasi moottoroidulla kaarihitsauskoneella tai sykekaarihitsauskoneella, joiden me-

lutaso on suuri.
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Ympaéristoaltistumisen torjuminen
Kaytettdva sopivaa séilytystapaa ympéristdn likaantumisen ehkaisemiseksi. Esté padsy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja
maaperaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto kiinted (elektrodi)
Vari harmaa
Haju hajuton

Muut turvatekniset tunnusluvut

pH-arvo ei sovellu

Sulamis- tai jadtymispiste ei maaritetty
Kiehumispiste ja kiehumisalue el maaritetty
Leimahduspiste ei sovellu
Haihtumisnopeus ei madritetty

Syttyvyys (kiinted aine, kaasu) ei syttyvaa

Pélypilvien rajahdysrajat ei madritetty
Hoéyrynpaine ei midritetty

Tiheys ei madritetty
Hoyryntiheys tét4 tietoa ei ole saatavilla
Suhteellinen tiheys tata ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla
Liukoisuus (liukoisuudet) ei médritetty

Jakautumiskerroin

- n-oktanoli/vesi (log KOW) tata tietoa ei ole saatavilla
Itsesyttymislampatila tat4 ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla
Viskositeetti merkityksetdn (kiinted aine)

Ré&jahtavyys ei ole

Hapettavuus eiole
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9.2 Muut tiedot
Eivat ole tarkeita.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Kosketukseen kemiallisten aineiden voisi aiheuttaa sukupolven kaasun.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Katso jéljempéana "Véltettavat olosuhteet”.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Reagoi:. Hapot. Eméakset. Hapettavat aineet.

10.4 Valtettavat olosuhteet
Suojattava lAmmolta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettajat, Hapot, Emakset

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy kéytodn, varastoinnin, paéstdjen ja kuumenta-
misen aikana, ei tunneta. Haitalliset hajoamistuotteet siséltdvat luvussa 3 mainittujen materiaalien haihtumisesta, reaktiosta tai
hapettumisesta syntyneet tuotteet seké perusmetallin ja pinnoitteen hajoamistuotteet. Manganeesille altistumisen raja on joissa-
kin maissa alhainen, ja se voidaan helposti ylittdd. Kohtuudella odotettavissa olevat kaasutuotteet siséltavat hiilioksideja, vety-
oksideja ja otsonia. Kohtuudella odotettavissa olevat tuotteen huurut sisaltavat metallioksideja

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Hitsaushuurujen ja -kaasujen hengittdmien voi olla vaarallista terveydelle. Koostumus ja maéra riippuvat tydstettdvasta materi-
aalista, prosessista, menettelyista ja kaytettavista tarvikkeista.

Luokitusmenettely
Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmé (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti

Valitén myrkyllisyys
Liiallinen altistuminen kaasuille, huuruille ja pdlylle voi aiheuttaa silmien, keuhkojen, nenén ja kurkun artyneisyyttd. Liiallinen al-
tistuminen kaasuille, huuruille ja pdlylle voi aiheuttaa silmien, keuhkojen, nenén ja kurkun artyneisyyttd. Akuutin liiallisen altistu-
misen merkkeja ja oireita voivat olla vuotavat silmat, nendn limakalvojen ja kurkun artyneisyys, paanséarky, huimaus, hengitysvai-
keudet, jatkuva yska tai rintakivut.

Ainesosat valittdmasti myrkyllisia

Aineen nimi CAS-nro Altistumis- Tutkittava Arvo Lajit
reitti ominaisuus
Nickel 7440-02-0 suun kautta LD50 >9.000 M9/q rotta

Ihosydvyttavyys/ihodrsytys

Ei saa luokitella iholle sybvytys-/arsytysvaaralliseksi.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys

Ei saa luokitella vakavan silmévaurion aiheuttavaksi.
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimad vaurioittavat vaikutukset

Ei saa luokitella perimdé vaurioittavaksi (mutageeninen).

Sy06péaa aiheuttavat vaikutukset

Epéillaén aiheuttavan sy6paa.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

Aineen nimi CAS-nro Paino- Luokitus Huomau- Numero Paivamaa-
% tuksia ran merkit-
seminen
nickel powder (particle dia- 7440-02-0 5 2B Volume 49 1990
meter < Tmm)
Selite
2B Mahdollisesti karsinogeeninen inmiselle

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei saa luokitella lisddntymiselle vaarallisiksi.

Tiivistelmd CMR-ominaisuuksien arvioinnista
Nikkelia pidetdan karsinogeenisend. Pitkdaikainen altistuminen nikkelihuuruille voi myds aiheuttaa keuhkofibroosin ja -6deeman.
Hitsaushuurut (ei madritelty muuten) saattavat olla karsinogeenisia ihmisille.

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Saattaa vahingoittaa elimid pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. Nikkelid pidetdan karsinogeenisena. Pitkdaikainen al-
tistuminen nikkelihuuruille voi my&s aiheuttaa keuhkofibroosin ja -6deeman. Liiallinen altistuminen iimansaasteille voi aiheuttaa
saasteiden kerdantymisen keuhkoihin, mik& nakyy tihedna alueena keuhkojen réntgenkuvissa. Muutosten vakavuus on suhtees-
sa altistumisen kestoon. Muutokset voivat aiheutua muista kuin tydperaisista syista, kuten tupakoinnista jne. Pitkdaikainen altis-
tuminen hitsaus- ja prosessikaasuille, -pdlylle ja -huuruille voi aiheuttaa keuhkojen artyneisyytta tai pneumokoniosiksen.
Liiallinen altistuminen manganeesiyhdisteille voi vaikuttaa keskushermostoon, jolloin oireita ovat heikkous, uneliaisuus, lihasten
rappeutuminen, emotionaaliset héiriét ja spastinen kavely. Manganeesin vaikutus hermostoon on pysyvd. Rautaoksidihdyryjen
liiallinen ja pitkdaikainen hengittdminen voi aiheuttaa sideroosin, jota kutsutaan joskus rautapélykeuhkoksi. Se mika nékyy keuh-
kojen rontgenkuvassa, mutta ei aiheuta juurikaan haittaa. Jatkuva liiallinen altistuminen raudalle (>50-100 mg Fe /paivéa) voi ai-
heuttaa raudan patologisen imeytymisen kudoksiin, jolloin oireita ovat haiman fibroosi, diabetes mellitus ja maksakirroosi.

Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1

Myrkyllisyys

Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiympéristélle.

Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristolle (valiton)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava omi- Arvo Lajit Altistusai-
naisuus ka
nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 15,3 M9, kala 96 h
diameter < Tmm)
nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 561,3 M9, vedessa elavat selka- 96 h
diameter < 1mm) rangattomat
nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 Hg/| levat 72h

diameter < 1mm)
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Seoksen ainesosien myrkyllisyys meriympéristélle (krooninen)

Aineen nimi CAS-nro Tutkittava omi- Arvo Lajit Altistusai-
naisuus ka

nickel powder (particle 7440-02-0 ErC50 8.363 M9, kala 40d
diameter < 1mm)

nickel powder (particle 7440-02-0 LC50 204 19y, vedessa elavat selka- 21d
diameter < 1Tmm) rangattomat

nickel powder (particle 7440-02-0 EbC50 6,2 M9 vedessi elavat selka- 30d
diameter < 1mm) rangattomat

nickel powder (particle 7440-02-0 EC50 406 19/, vedessd elavat selka- 24 h
diameter < 1mm) rangattomat

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Ei mobiili.
12,5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
T&ma seos ei sislla PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.

12,6 Muut haitalliset vaikutukset
Merkittavia lisdtietoja ei ole saatavilla.

Hormonitoiminnan hairitsemiskyky
Ainesosia ei ole lueteltu.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakékohdat

13.1 Jatteiden kéasittelymenetelmat
Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentda viemariin. Valtettava paastamista ymparistoon.

Sailididen/pakkausten jatteenkasittely
Késittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Huomautuksia

Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset. Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset
voivat kasitelld erillaan.
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

141 YK-numero ei ole kuljetussdénnosten alainen

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi merkitykseton

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Luokka -
144 Pakkausryhma merkityksetén
14.5 Ympéristovaarat ei ympdristélle vaarallinen vaarallisten aineiden s&&nndsten mu-

kaan

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL -sopimuksen Il liitteen ja IBC-sdannéstén mukaisesti
Tietoja ei saatavilla.

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta

Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN)
Ei ADR-, RID- ja ADN-saénngsten alainen.

Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannost6 (IMDG)
Ei IMDG-saanndsten alainen.

Kansainvalinen siviili-ilmailujarjesté (ICAO-IATA/DGR)
Ei ICAO-IATA-sadénndsten alainen.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésaannokset tai -
lainsaadanto

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sdanndkset
Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niitd koskevat rajoitukset (REACH-asetus, lite XVI)

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro | Rekisterdintityyppi Rajoi- Nro
tuseh-
dot
nickel powder (particle diameter nikkeli 7440-02- 1907/2006/EC liite R27 27
< 1mm) 0 XV

Selite

R27 1. Eisaa kayttaa
a) missdan ensiasennuskoruissa, jotka on tarkoitettu lavistettyihin korviin ja muihin lavistettyihin ihmiskehon osiin, ellei ndista ensiasen-
nuskoruista vapautuvan nikkelin maéara ole alle 0,2 pg/cm2/viikko (migraatioraja);
b) ihon kanssa suoraan ja pitkdaikaiseen kosketukseen tarkoitetuissa esineissa, kuten
- korvakoruissa
- kaulakoruissa, rannekoruissa ja ketjuissa, nilkkakoruissa ja sormuksissa
- rannekellojen kuorissa, kellonranteissa ja soljissa
- niittinapeissa, soljissa, niiteissa, vetoketjuissa ja metallisissa merkeissé, kun niité kdytetddn vaatteissa,
jos vapautuvan nikkelin maara, joka irtoaa ndiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitkdaikaiseen kosketukseen tulevista osista, on yli
0,5 yg/cm2/viikko;
c) edelld b alakohdassa luetellun tyyppisissé esineissa, kun niissé on nikkelitdn pinnoite, ellei tdmé pinnoite ole riittdva varmistamaan,
ettd vapautuvan nikkelin maéara, joka irtoaa naiden esineiden ihon kanssa suoraan ja pitk&aikaiseen kosketukseen tulevista osista, on
enintdén 0,5 pg/cm2/viikko esineen tavanomaisen, véhintdan kahden vuoden, kdyttdajan aikana.
2. Edelld 1 kohdassa tarkoitettuja esineitd ei saa saattaa markkinoille, elleivéat ne tayté kyseisessé kohdassa esitettyjd vaatimuksia.
3. Euroopan standardointikomitean (CEN) antamia standardeja on kéytettdvéa testausmenettelyind esineiden 1 ja 2 kohdan vaatimusten
mukaisuuden varmistamiseksi.
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Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV)
Ainesosia ei ole lueteltu.

Asetus 166/2006/EY epapuhtauksien paastodja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin
perustamisesta (PRTR)

Aineen nimi CAS-nro Huomautuk- | Kynnysarvo, joka koskee paasto-
sia ja ilmaan (kg/vuosi)
nickel powder (particle diameter < 1Tmm) 7440-02-0 (8) 50

Selite

(8) Kaikki metallit on iimoitettava alkuaineen kokonaismassana kaikissa paastéssa esiintyvissa kemiallisissa muodoissa

Direktiivi 2000/60/EY yhteisén vesipolitiikan puitteista (WFD)

Aineen nimi

CAS-nro Luetteloitu Huomautuksia

nickel powder (particle diameter < 1Tmm)

7440-02-0 Liite X

Selite
liite X

Vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden luettelo

Asetus 98/2013/EU rajahteiden lahtéaineiden markkinoille saattamisesta ja kaytosta
Ainesosia ei ole lueteltu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
No kemikaaliturvallisuusarviointi on tehty tdhan seokseen.

KOHTA 16: Muut tiedot

Maininta muutoksista (tarkistettu kayttéturvallisuustiedote)
Téaydelliset tarkistettu versio.

Lyhenteet ja akronyymit

Lyh. Kuvaukset kaytetyista lyhenteista
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland waterways
(vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisdvesikuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eurooppalainen sopi-
mus kansainvalisistd vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)
Aquatic Chronic Vesiympdristdlle vaarallinen - krooninen vaara

Carc. Sy0paa aiheuttavat vaikutukset

CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)

CLP Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinngista ja

pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging)
CMR Sydpéa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai lisdédntymismyrkyllinen (Carcinogenic, Mutagenic or toxicic for Repro-
duction )

DGR Vaarallisten aineiden kuljetussdannét (ks. IATA/DGR)

DMEL Johdettu véhimmaisvaikutustaso

DNEL Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kaytdssa olevien ke-

miallisten aineiden luettelo)

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysté eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n aiempaan ke-

mikaalien séantelyjarjestelmdan: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
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Lyh. Kuvaukset kaytetyista lyhenteista
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittdma "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintdjarjestelma"”
HTP 15min Lyhyen aikavélin raja-arvo
HTP 8h Aikapainotettu tyoperdisen altistumisen viiteraja-arvo
HTP-arvot HTP-arvot: Sosiaali- ja terveysministerién asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
IARC IARC - Kansainvalinen syopatutkimuslaitos
IATA Kansainvalinen iimakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussa@nnét (DGR) iimakuljetuksille (IATA)
ICAO Kansainvalinen siviili-ilmailujérjestdé
IMDG Kansainvdlisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia k%skgv)a saannosto (International Maritime Dangerous Goods
ode
indeksinro Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessé VI olevassa 3 osassa annettu tunnistuskoodi
MARPOL Kansainvalinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkaisemisesta (lyh. "Marine Pollutant")
NLP Aine, joka ei tdytd endd polymeerin méaritelmaa
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
ppm Miljoonasosa
REACH Kemikaalien rekisterginti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvéliset vaa-
rallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét)
Skin Sens. Ihon herkistyminen
STOT RE Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
vPvB Erittéin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmit kirjallisuusviitteet ja tietolahteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndisté ja pakkaamises-
ta (Classification, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2015/830/EU muutoksineen.

Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN). Kansainvélinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva
sdanndstd (IMDG). Vaarallisten aineiden kuljetussdannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ympéristdvaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yhteenlaskukaava).

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)
Koodi Teksti
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H351 Epéillaan aiheuttavan sy6paa.
H372 Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H373 Saattaa vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 Haitallista vesieligille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
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Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan taté tuo-
tetta varten.

Etiketin varoitusmerkki
VAROITUS: SUOJAA itsesi ja muut. Nama ohjeet on luettava ja ymmarrettava.
HUURUT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle.
HITSAUSKAAREN SATEET voivat vaurioittaa silmié ja polttaa ihoa.
SAHKOISKU voi TAPPAA.
+ Valmistajan ohjeet, kytt6turvallisuustiedotteet ja tydnantajan turvaohjeet on luettava ja ymmarrettédva ennen kayttoa.
+ Pida paé poissa huuruista.
+ Kéyta asianmukaista ilmastointia tai poistoa hitsauskaaren I&helld tai molempia, jotta estét huurujen ja kaasujen padsyn hengi-
tysalueelle ja yleiselle alueelle.
+ Kéyté asianmukaisia silmé-, kuulo- ja vartalonsuojaimia.
+ Ala kosketa irrallisia sdhkdosia.
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