KOBELCO Karta charakterystyki Tax2anS dentiter

KOBE STEEL GROUP zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

TGX-2209

Numer wersji: 2.0 Aktualizacja: 12.09.2017
Zastepuje wersje z: 19.03.2014 (1)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spoétki/przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa TGX-2209 (elekiroda do spawania tukowego elektrodg wolframowa,
w ostonie gazu obojetnego)
Numer rejestracji (REACH) nie istotne (mieszanina)
12 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Istotne zidentyfikowane zastosowania Produkt do spawania i lutowania ,
Produkt przeznaczony jest do zastosowania zawodowego
Okreslony proces lub dziatalnos¢ proces spawania

1.3  Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8

6422 PN Heerlen

Holandia

Telefon: +31(0)45-5471111
Fax: +31(0)45-5471100
e-mail: info@kobelcowelding.nl

e-mail (kompetentna osoba) info@kobelcowelding.nl
1.4 Numer telefonu alarmowego
Stuzba powiadamianych w nagtych przypadkach +31(0)45-5471111

Numer ten jest dostepny tylko w nastepujacych godzinach pracy:
Pon.-pt. 09:00 - 17:00

Osrodek zatrucia

Panstwo Nazwa Telefon

Polska National Poison Information Center (NPIC) +48 42631 47 24

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Sekcja Klasa zagrozenia Katego- | Klasa i kategoria za- | Zwrot wskazu-
ria grozenia jacy rodzaj za-
grozenia
3.3 powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy 2 Eye Irrit. 2 H319
3.4S dziatanie uczulajace na skére 1 Skin Sens. 1 H317
3.6 rakotworczosé 2 Carc. 2 H351
3.9 dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powta- 1 STOT RE 1 H372
rzane

Petny tekst skrotow: zob. SEKCJA 16.
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Najwazniejsze szkodliwe skutki dziatania na zdrowie cztowieka i Srodowisko oraz zwigzane z wiasciwo$ciami
fizykochemicznymi

Mozna spodziewac¢ sig opdznionych lub natychmiastowych skutkéw po krétko lub dtugotrwatym narazeniu.
2.2 Elementy oznakowania
Oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
- has+o ostrzegawcze niebezpieczer’lstwo
- piktogramy

GHS07, GHS08 @

- zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H372 Powoduje uszkodzenie narzgddw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.

- zwroty wskazujgce srodki ostroznosci

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrone twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczew-
ki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Kontynuowac ptukanie.

P308+P313 W PRZYPADKU narazenia lub stycznosci: zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P314 W przypadku ztego samopoczucia zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skéry lub wysypki: zasiegnaé porady/zgtosi¢ sie pod opieke le-
karza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: zasiegna¢ porady/zgtosié sie pod opie-
ke lekarza.

P501 Zawarto$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi prze-
pisami.

- niebezpieczne sktadniki do oznakowania Nickel

2.3 Inne zagrozenia

Unikaé wdychania pytu. Unikaé zanieczyszczenia oczu. Unikaé kontaktu ze skoéra.

Podczas uzywania produktu w procesie spawania najpowazniejsze zagrozenia to: porazenie elektryczne, opary, gazy, promie-
niowanie, rozpryski, zuzel i zar.

Porazenie: porazenie elektryczne moze skutkowac $miercia.

Opary: nadmierne narazenie na dziatanie oparéw moze spowodowac wystapienie takich objawéw jak: zawroty gtowy, nudnosci,
sucho$¢ albo podraznienie nosa, gardta lub oczu. Przewlekte narazenie na opary spawalnicze moze mie¢ wptyw na funkcjono-
wanie ptuc.

Gazy: gazy moga spowodowac zatrucie gazem.

Promieniowanie: promieniowanie tuku moze doprowadzi¢ do powaznego uszkodzenia wzroku albo skory.

Rozpryski, zuzel i zar: rozpryski i zuzel mogg uszkodzi¢ wzrok. Rozpryski, zuzel i zar, stopiony metal, promieniowanie tuku oraz
gorace spawy moga spowodowaé oparzenia i wywotac pozar.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1

3.2

Substancje

Nie istotne (mieszanina)

Mieszaniny

Produkt nie zawiera zadnych (innych) sktadnikéw, ktére wedtug obecnej wiedzy dostawcy sg sklasyfikowane i przyczyniaja sie

do klasyfikacji substancji, i w zwigzku z tym wymagaja ich podania w tej sekcji.

Nazwa sub- Identyfika- Wit% Klasyfikacja zg. Piktogra- | Notatki | Specyficzne | Wspoétczynni-
stancji tor z GHS my stezenia gra- kiM
niczne
Chromium Nr. CAS 13-33 IOELV
7440-47-3
Nr. WE
231-157-5
Nr. rej. RE-
ACH
01-
2119485652
-31-xxxx
Nickel Nr. CAS 3-13 Skin Sens. 1/ IARC:
7440-02-0 H317 2B
Carc. 2/ H351
Nr. WE STOT RE 1/H372
231-111-4 Aquatic Chronic 3 /
H412
Nr. rej. RE-
ACH
01-
2119438727
-29-XXXX
calcium oxide Nr. CAS <1 Skin Irrit. 2/ H315
1305-78-8 Eye Dam. 1/H318 @
STOT SE 3/H335
Nr. WE
215.138.9 @
Nr. rej. RE-
ACH
01-
2119475325
-36-XXXX

Notatki

IARC:
2B:
IOELV:

Uwagi

Petny tekst zwrotow H: zob. SEKCJA 16. Wszystkie podane procenty sa procentami wagowymi, chyba ze zaznaczono inaczej.

substancja o wspdlnotowym wskazniku dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego

IARC grupa 2B: substancje mozliwie rakotwoércze dla cztowieka (Miedzynarodowa agencja badan nad rakiem)
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

41 Opis srodkow pierwszej pomocy

Uwagi ogdine
Nie pozostawia¢ poszkodowanego bez opieki. Wynie$¢ poszkodowanego z obszaru zagrozenia. Poszkodowanego utrzymy-
wac pod przykryciem, w cieple. Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku poja-
wienia si¢ jakichkolwiek watpliwoéci, lub jezeli objawy nie ustepuja. W przypadku utraty przytomnosci utozy¢ osobe w pozycii
bezpiecznej. Nigdy nie podawac niczego doustnie. Odtgczy¢ i wytaczyé zasilanie. Jezeli ofiara jest na wpdt przytomna, nalezy
udrozni¢ drogi oddechowe. Jezeli ofiara nie moze oddychaé, wykona¢ sztuczne oddychanie. Jezeli puls nie jest wyczuwalny, wy-
kona¢ masaz serca oraz zastosowac¢ sztuczne oddychanie.

Porazenie pragdem

Odtaczy¢ i wytaczyc zasilanie. Jezeli ofiara jest na wpdt przytomna, nalezy udrozni¢ drogi oddechowe. Jezeli ofiara nie moze od-
dycha¢, wykona¢ sztuczne oddychanie. Jezeli puls nie jest wyczuwalny, wykonaé masaz serca oraz zastosowac sztuczne oddy-
chanie.

Po narazeniu przez drogi oddechowe
Zapewni¢ dostep do $wiezego powietrza. W przypadku nieregularnego oddechu lub bezdechu nalezy natychmiast zgtosi¢ sie
do lekarza i rozpoczaé czynnosci pierwszej pomocy. W przypadku wystgpienia objawow ze strony uktadu oddechowego: Skon-
taktowac sie z lekarzem.

Po kontakcie ze skérg
Sptukaé skére pod strumieniem wody/prysznicem.

Po kontakcie z oczami
Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunaé. nadal ptukaé. Sptukiwac obficie czysta, Swiezg woda, przez co
najmniej 15 minut, utrzymujac otwarte powieki.

Po narazeniu przez przewo6d pokarmowy
Przeptukac usta woda (tylko, gdy osoba jest przytomna). NIE wywotywaé wymiotéw. W przypadku ztego samopoczucia skon-
taktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

43 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegoélnego postepowania z
poszkodowanym

Dla lekarzy specjalistow doradztwa powinien skontaktowaé sie z anty centrum zatrué.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

51  Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Piana odporna na alkohol, Suchy proszek gasniczy, Dwutlenek wegla (CO2), Rozpylona woda

5.2  Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Produkty spalania stwarzajgce zagrozenie
Podczas pozaru niebezpiecznych oparéw / dymu moga by¢ produkowane.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dyméw powstajacych w wyniku pozaru lub wybuchu. Dostosowaé procedury postepowania w przypadku pozaru
do otoczenia pozaru. Nie pozwalaé na odptyw wody gasniczej do kanalizacji i ciekédw wodnych. Zebra¢ oddzielnie zanieczysz-
czong wode gasniczg. Gasi¢ pozar z rozsadnej odlegtosci z zachowaniem zwyktych srodkéw ostroznosci.
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Specjalny sprzet ochronny dla strazakéw
Autonomiczny aparat oddechowy (EN 133). Standardowe ubrania ochronne dla strazakéw.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezacych do personelu udzielajacego pomocy
Usuna¢ ludzi w bezpieczne miejsce.

Dla os6b udzielajacych pomocy
Nosi¢ aparat oddechowy, w przypadku narazenia na dziatanie par/pytow/mgiet/gazéw. Stosowa¢ wymagane $rodki ochrony in-
dywidualne;j.
6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych. Zachowa¢ zanieczyszczong wode przezna-
czonej do mycia i jg usunagg.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Porady na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu sie wycieku
Przykrywanie kanalizacji. Zbieraé mechanicznie.

Porady na temat sposobu czyszczenia wycieku
Zbieraé mechanicznie.

Inne informacje zwigzane z wyciekiem lub uwolnieniem
Umieéci¢ w odpowiednich pojemnikach do usunigcia. Przewietrzy¢ dotkniety obszar.

6.4  Odniesienia do innych sekcji

Niebezpieczne produkty powstajace podczas spalania: zob. sekcja 5. Osobiste wyposazenie ochronne: zob. sekcja 8. Materia-
ty niezgodne: zob. sekcja 10. Postepowanie z odpadami: zob. sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Trzymaé zdala od ognia.

Zalecenia
- zapobieganie powstawania pozaru, a takze tworzenia sie aerozolu i pytu
Srodki specjalne nie sg konieczne.

Zalecenia dotyczace ogolnej higieny pracy

Po uzyciu, umy¢ rece. Nie spozywac pokarméw i napojow, nie palié w miejscu pracy. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i sprzet
ochronny przez wejsciem do miejsc przeznaczonych do spozywania positkéw. Nigdy nie przechowywac jedzenia i picia w pobli-
zu chemikaliéw. Nigdy nie umieszczaé chemikalibw w pojemnikach, ktére normalnie uzywane sa do zywnosci lub napojéw. Nie
przechowywaé razem z zywnoscig, napojami i paszami dla zwierzat.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Zarzgdzanie ryzykiem w zakresie

- atmosfery wybuchowe
Usuwanie kurzu.

Polska: pl Strona: 5/17
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- zagrozenia zwigzane z palnoscig
Trzyma¢ zdala od ognia. Nie przechowywac¢ razem z materiatami zapalnymi.

- niezgodne substancje lub mieszaniny
Kwasy, Alkalia, Utleniacze
Kontrola efektow
Chroni¢ przed narazeniami zewnetrznymi, takimi jak

Wysokie temperatury, Wilgotno$é¢

Uwzglednienie innych zalecen
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé pojemnik szczelnie zamkniety.

- ogolna zasada
Materiaty pomocnicze do spawania nalezy przechowywac w pomieszczeniu pozbawionym wilgoci. Nie przechowywaé materia-
téw pomocniczych bezposrednio na podtodze albo przy $cianie. Materiaty pomocnicze do spawania nalezy przechowywa¢ z da-
leka od substancji chemicznych, takich jak kwasy, ktére moga spowodowaé reakcje chemiczne.

- wymagania dotyczace wentylacji
Stosowac ogéine i miejscowe wietrzenie.

7.3  Szczegodlne zastosowanie(a) koncowe
Proces spawania.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Krajowe dopuszczalne wartosci

Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy)

Pan- Nazwa czynnika Nr. CAS Adno- | Identy- | NDS NDS NDSC | NDSCh Zrodto
stwo tacja fikator | 8go- 8godz. h [mg/m?]
dz. | [mg/m°] [ [ppm]
[ppm]
EU tlenek wapnia 1305-78-8 r IOELV 1 4 2017/164/U
E
EU mangan 7439-96-5 i IOELV 0,2 2017/164/U
E
EU chrom 7440-47-3 IOELV 2 2017/164/U
E
PL Inne nietrujace pyty prze- dust, NDS 10 Dz.U.-2016
mystowe less1sili
ca, i
PL tlenek wapnia 1305-78-8 i NDS 2 6 Dz.U.-2016
PL tlenek wapnia 1305-78-8 r NDS 1 4 Dz.U.-2016
PL tritlenek diglinu 1344-28-1 Al i NDS 2,5 Dz.U.-2016
PL tritlenek diglinu 1344-28-1 Al r NDS 1,2 Dz.U.-2016
PL ditlenek tytanu 13463-67-7 dust, NDS 10 Dz.U.- 2016
less2sili
ca,
no_asb
PL mangan 7439-96-5 i NDS 0,2 Dz.U.- 2016
PL mangan 7439-96-5 r NDS 0,05 Dz.U.-2016
PL molibden 7439-98-7 NDS 4 10 Dz.U.-2016
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Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego (najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy)

Pan- Nazwa czynnika Nr. CAS Adno- | Identy- | NDS NDS NDSC | NDSCh Zrodto
stwo tacja | fikator | 8go- 8godz. h [mg/m?®]
dz. | [mg/m®] [ [ppm]
[ppm]
PL nikiel 7440-02-0 NDS 0,25 Dz.U.-2016
PL chrom 7440-47-3 NDS 0,5 Dz.U.-2016
Adnotacja
Al obliczono jako Al (aluminium)
dust jak pyt
i frakcja wdychana
lessisilica  z mniej niz 1% wolnej krzemionki krystalicznej
less2silica mniej niz 2% wolnej krzemionki krystalicznej
NDS 8godz. $rednia wazona czasu (dopuszczalne diugotrwate narazenie): mierzone lub obliczone w odniesieniu do okresu podstawowego réw-
nego osiem godzin, jako czasowa $rednia wazona
NDSCh dopuszczalna warto$é krétkotrwatego narazenia: warto$¢ dopuszczalna, powyzej ktérej narazenie nie powinno mie¢ miejsca, a kté-
ra dotyczy 15-minutowego okresu, jezeli nie postanowiono inaczej
no_asb nie zawieraja widkien azbestowych
r frakcja oddechowa

Istotne DNEL/DMEL/PNEC i inne poziomy progowe

Istotne DNEL sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parame- Poziom Cel ochrony, dro- Uzywane w Czas narazenia
tr doce- progowy ga narazenia
lowy
Chromium 7440-47-3 DNEL 0,5 mg/m?® cztowiek, przez dro- pracownik (prze- przewlekie - skut-
gi oddechowe myst) ki lokalne
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® cztowiek, przez dro- pracownik (prze- przewlekte - skut-
gi oddechowe myst) ki lokalne
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m? cztowiek, przez dro- pracownik (prze- przewlekte - skut-
gi oddechowe myst) ki ogélnoustrojo-
we
Nickel 7440-02-0 DNEL 0,05 mg/m® | cztowiek, przez dro- pracownik (prze- | ostre - skutki ogél-
gi oddechowe myst) noustrojowe
Nickel 7440-02-0 DNEL 4 mg/m?® cztowiek, przez dro- pracownik (prze- ostre - skutki lo-
gi oddechowe myst) kalne
calcium oxide 1305-78-8 DNEL 4 mg/m? cztowiek, przez dro- pracownik (prze- ostre - skutki lo-
gi oddechowe myst) kalne
calcium oxide 1305-78-8 DNEL 1 mg/m?® cztowiek, przez dro- pracownik (prze- przewlekte - skut-
gi oddechowe myst) ki lokalne
Istotne PNEC sktadnikéw mieszaniny
Nazwa substancji Nr. CAS Parame- Poziom Organizm Kompartyment | Czas narazenia
tr doce- progowy srodowiska
lowy
Chromium 7440-47-3 PNEC 6,519, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)
Chromium 7440-47-3 PNEC 205,7 Mg organizmy wodne osad stodkowod- | krotkoterminowe
ny (pojedynczy przy-
padek)
Chromium 7440-47-3 PNEC 21,1 M9q organizmy lagdowe gleba krotkoterminowe
(pojedynczy przy-
padek)
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8.2

Istotne PNEC sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parame- Poziom Organizm Kompartyment | Czas narazenia
tr doce- progowy srodowiska
lowy

calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,37 M9y, organizmy wodne woda stodka krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,24 M9, organizmy wodne woda morska krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 2,27 M9y, organizmy wodne instalacja oczysz- krétkoterminowe
czania $ciek6w (pojedynczy przy-

(STP) padek)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 817,4 MY 4 organizmy ladowe gleba krétkoterminowe
(pojedynczy przy-

padek)
calcium oxide 1305-78-8 PNEC 0,37 M9y, organizmy wodne woda uwalnianie okre-

sowe

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli

Aby utrzymac¢ poziom opar6éw i gazéw ponizej najwyzszego dopuszczalnego stezenia w strefie oddechowej pracownika i w ob-
szarze ogélnym, nalezy stosowa¢ odpowiednig wentylacje, lokalny wyciag blisko tuku spawalniczego, lub jedno i drugie. Pod-
czas spawania blachy ocynkowanej lub powlekanej, stosowa¢ dodatkowg wentylacje.

Osobiste wyposazenie ochronne (indywidualny sprzet ochronny)
Ochrona oczu/twarzy \

| ]
AU - 5 4

Nalezy pracowaé¢ w kasku lub ostonie na twarz z filtrem. Zgodnie z zasadami nalezy zacza¢ od wysokiego stopnia zacienienia, w
ktorym nie widaé strefy spawania. Nastepnie nalezy przej$¢ do nizszego stopnia zacienienia, w ktdérym strefa spawania jest do-
statecznie widoczna. Aby chroni¢ inne osoby, w razie potrzeby nalezy uzy¢ paneli ostaniajacych i okularéw ochronnych.

Ochrona skéry
Ubranie ochronne (EN 340).

- ochrona rak V 7Y

P

4

W przypadku spawania tukowego nalezy uzywaé rekawic zgodnie z normami EN12477:2001 oraz A1:2005. Do szczeg6lnych
celoéw, zaleca sie sprawdzenie odpornoéci na chemikalia rekawic ochronnych wymienionych powyzej oraz dostawcy tych reka-
wic. Doktadny czas przebicia nalezy zaméwi¢ w producenta rekawic ochronnych i przestrzegaé.

- czas wytrzymatosci materiatu, z ktérego sg wykonane rekawice
> 480 minut (poziom przenikania: 6).

- inne $rodki ochrony

A

Robi¢ przerwy w pracy w celu regeneracji skéry. Zaleca sie profilaktyczng ochrong skéry (masci’kremy ochronne). Doktadnie
umy¢ rece po uzyciu. Nalezy nosi¢ odziez chronigca gtowe, dtonie i tutéw, aby zapobiega¢ obrazeniom wskutek promieniowa-
nia, powstatych iskier czy porazenia pradem. Minimum zabezpieczenia stanowig rekawice spawalnicze i ostona na twarz, a do-
datkowo ochraniacze na przedramiona, fartuchy, czapki, ochraniacze na ramiona oraz ciemne grube ubranie.

Spawacz musi zosta¢ poinformowany, ze nie wolno mu dotyka¢ elementéw elektrycznych pod napigciem, i ze musi odizolowaé
siebie od opracowywanego elementu i nawierzchni.

|
\

N 4

Ochrona drég oddechowych /\

Podczas spawania w zamknigtych pomieszczeniach albo w miejscach, w ktérych miejscowy wylot albo wentylacja nie zmniej-
sza narazenia na opary do poziomu ponizej NDS, nalezy uzywaé maski oddechowej do oparéw oraz aparatu oddechowego zasi-
lanego powietrzem. Trzyma¢ gtowe z daleka od opar6w i gazow.
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Podczas pracy maszyny do spawania tukowego z silnikiem lub maszyny do spawania impulsowego, ktére generujg wysoki po-
ziom hatasu, nalezy uzywa¢ zatyczek do uszu lub ochronnikéw stuchu.
Kontrola narazenia srodowiska

Uzywac odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Zapobiegaé przedostaniu sie do kanalizacji, wéd
powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad
Stan fizyczny staly (eektroda)
Kolor szary
Zapach bezwonny

Inne parametry bezpieczenstwa

wartosé pH nie ma zastosowania
Temperatura topnienia/krzepnigcia nie okreslone
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres nie okreslone

temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu nie ma zastosowania

Szybkos$¢ parowania nie okre$lone

Palno&¢ (ciata statego, gazu) niepalny

Granice wybuchowosci chmur pytowych nie okre$lone

Preznosc¢ par nie okreslone

Gestosé nie okreélone

Gestosé par informacija nie jest dostepna

Gestos¢ wzgledna informacja nt. tej wiaéciwosci nie jest dostgpna

Rozpuszczalnos¢(-ci) nie okreslone
Wspétczynnik podziatu

- n-oktanol/woda (log KOW) informacija nie jest dostepna
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Temperatura samozaptonu informacja nt. tej wtadciwosci nie jest dostepna

Lepkosc nie istotne (ciato state)

Witasciwosci wybuchowe zadne

Witasciwosci utleniajace zadne

9.2 Inne informacje
Bez znaczenia.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé
Kontakt z substancjami chemicznymi moze powodowa¢ powstawanie gazu.

10.2 Stabilno$é chemiczna
Zob. ponizej "Warunki, ktorych nalezy unikac".

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reaguje z:. Kwasy. Alkalia. Substancje utleniajace.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢
Przechowywac z dala od zrédet ciepta.

10.5 Materialy niezgodne
Utleniacze, Kwasy, Alkalia

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane przewidywane niebezpieczne produkty rozktadu powstajace w trakcie uzytkowania, magazynowania, wylania sig
lub podgrzewania. Niebezpieczne produkty rozktadu obejmujg substancje powstate na skutek ulatniania sig, reakcji albo utle-
nienia materiatéw podanych w czeéci 3 oraz z metali nieszlachetnych i powtok. W niektérych krajach obowigzuje niska warto$¢
graniczna narazenia, ktérg mozna tatwo przekroczyé. Racjonalnie oczekiwane produkty gazowe moga obejmowac¢ tlenki wegla,
tlenki azotu i 0zon. Obecnos¢ tlenkéw metali w oparach tego produktu jest w uzasadniony sposéb spodziewana

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Wdychanie oparéw spawalniczych i gazéw moze by¢ szkodliwe dla zdrowia. Skfad oraz ilos¢ zaréwno opardw, jak i gazéw zale-
z3 od obrabianego materiatu, procesu, procedur oraz materiatbw pomocniczych.
Procedura klasyfikacji
Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (reguta addytywno$ci).

Klasyfikacja zgodnie z GHS (1272/2008/WE, CLP)

Toksyczno$¢ ostra

Nadmierne narazenie na dziatanie gazéw, opar6éw i pytdw moze powodowaé podraznienie oczu, ptuc, nosa i gardta. Niektére
gazy trujace zwigzane ze spawaniem moga wywotaé obrzek ptuc, asfiksje i doprowadzi¢ do zgonu. Nadmierne narazenie o
ostrym przebiegu moze spowodowaé pojawienie sie takich oznak i objawoéw, jak tzawienie, podraznienie nosa i gardta, bol gto-
wy, zawroty gtowy, trudnoéci z oddychaniem, czesty kaszel oraz bél w klatce piersiowej. Narazenie na dziatanie jonéw fluorko-
wych moze spowodowac hipokalcemig - niedobdr wapnia we krwi, ktéry moze doprowadzi¢ do skurczéw i zapalenia mieéni, a
takze martwicy bton $luzowych.
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- toksycznos$¢ ostra sktadnikdw mieszaniny

Toksycznos¢ ostra sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Droga nara- | Parametr do- Wartos¢ Gatunek
Zenia celowy
Nickel 7440-02-0 droga pokar- LD50 >9.000 MYy g szczur we-
mowa drowny
calcium oxide 1305-78-8 droga pokar- LD50 >2.000 M9/g szczur we-
mowa drowny

Dziatania zrace/podrazniajace
Nie klasyfikuje sie jako zraca/drazniaca skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Dziata drazniaco na oczy.

Dziatanie uczulajace na skore lub drogi oddechowe
Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nie klasyfikuje sie jako dziatajacej mutagennie na komorki rozrodcze.

Rakotworczosé
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

Nazwa substancji Nr. CAS Wit% Klasyfikacja Uwagi Numer Oznaczenie
daty
nickel powder (particle dia- 7440-02-0 13 2B Volume 49 1990
meter < 1Tmm)
Chromium 7440-47-3 33 3 Volume 49 1990
Legenda
2B Substancje mozliwie rakotwércze dla cztowieka
3 Substancje nie mozliwe do zaklasyfikowania, jako rakotworcze dla cztowieka

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nie klasyfikuje sie jako dziatajacy toksycznie na rozrodczos¢.

Podsumowanie oceny wiasciwosci CMR

Nikiel uwazany jest za rakotworczy. Diugotrwate nadmierne narazenie na opary niklu moze takze spowodowaé wtdknienie i
obrzek ptuc. Opary spawalnicze (niewymienione gdzie indziej) s prawdopodobnie rakotworcze u ludzi.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie wielokrotne

Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie. Nikiel uwazany jest za rakotworczy. Dtugo-
trwate nadmierne narazenie na opary niklu moze takze spowodowaé widknienie i obrzek ptuc. Nadmierne narazenie na sub-
stancje zanieczyszczajgce powietrze moze doprowadzi¢ do ich nagromadzenia sie w ptucach, co moze by¢ widoczne na zdje-
ciach rentgenowskich w postaci zbitych obszaréw. Dotkliwo$¢é zmiany jest proporcjonalna do dtugosci narazenia. Zmiany moga
byé spowodowane przez czynniki niezwigzane z praca, takie jak palenie itd. Diugotrwate narazenie na spawanie i dziatanie ga-
z6w wydzielajacych sie podczas proceséw pokrewnych, pytéw i oparéw moze przyczyni¢ sie do wystgpienia podraznienia oraz
pylicy ptuc. Nadmierne narazenie na dziatanie zwigzkéw manganu moze mie¢ wptyw na osrodkowy uktad nerwowy, co sie obja-
wia w postaci ospatosci, sennosci, ostabienia miesni, zaburzer emocjonalnych oraz spastycznego chodu. Skutki dziatania man-
ganu na uktad nerwowy sg nieodwracalne. Wdychanie zbyt duzych ilosci oparéw tlenku zelaza przez diuzszy okres moze spo-
wodowac zelazice, zwang rowniez pylica zelazowa, ktéra moze by¢ widoczna na zdjeciach rentgenowskich klatki piersiowej, le-
¢z nie powoduje uposledzenia lub powoduje w niewielkim stopniu. Przewlekte narazenie na dziatanie zelaza (>50-100 mg Fe
dziennie) moze doprowadzié¢ do patologicznego osadzania sie zelaza w tkankach, co objawia sie zwtdknieniem trzustki, cukrzy-
ca i marskoscig watroby. Przewlekte wchtanianie fluorku moze spowodowac fluoroze koséca, zwigkszong gestos¢ radiograficz-
na kosci oraz plamy na zebach. Chrom (w niektérych postaciach) uznawany jest za rakotwoérczy. Zwigzki chromu majg dziata-
nie korozyjne na skore i btony $luzowe i prowadza do uszkodzen narazonej na ich dziatanie skory i przegrody nosowej. Zgtasza-
no takze przypadki uszkodzenia watroby i alergicznej wysypki skérne;.
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Zagrozenie spowodowane aspiracjg
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajgca zagrozenie spowodowane aspiracja.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Nie klasyfikuje sie jako stwarzajaca zagrozenie dla $rodowiska wodnego.

Toksycznos$é dla sSrodowiska wodnego (ostra) sktadnikéw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr doce- Wartos¢ Gatunek Czas nara-
lowy Zenia
Nickel 7440-02-0 LC50 15,3 M9y, ryba 96 h
Nickel 7440-02-0 EC50 561,3 M9, bezkregowce wodne 96 h
Nickel 7440-02-0 ErC50 <148 19y, alga 72h

Toksycznos$¢ dla srodowiska wodnego (przewlekia) sktadnikbw mieszaniny

Nazwa substancji Nr. CAS Parametr doce- Wartos¢é Gatunek Czas nara-
lowy Zenia
Nickel 7440-02-0 ErC50 8.363 M9 ryba 40d
Nickel 7440-02-0 LC50 204 M9/, bezkregowce wodne 21d
Nickel 7440-02-0 EbC50 6,2 19/, bezkregowce wodne 30d
Nickel 7440-02-0 EC50 406 M9/, bezkregowce wodne 24 h

12.2 Trwalosé i zdolnosé¢ do rozkiadu
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Nie mobilna.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych dalszych istotnych danych.

Zdolnos¢ do zaburzania gospodarki hormonalnej
Zaden z czynnik6w nie jest wymieniony.
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadow

Odprowadzanie $ciekoéw - istotne informacije
Nie wprowadza¢ do kanalizacji. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

Przetwarzanie odpadéw z pojemnikow/opakowan
Zanieczyszczone opakowania traktowac w taki sam sposéb, jak substancje.

Uwagi

Prosze wzig¢ pod uwage odpowiednie przepisy krajowe lub regionalne. Odpady powinny by¢ rozdzielone na kategorie, ktére
moga by¢ traktowane oddzielnie przez miejscowe lub krajowe zaktady utylizacji odpadow.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ) nie podlega przepisom transportu

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN nie istotne

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie zadne

144 Grupa pakowania nie istotne

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, zgodnie z przepisami doty-

czacymi towaréw niebezpiecznych

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie ma dodatkowych informacji.

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Brak danych.

Informacje dla kazdego z przepiséw modelowych ONZ

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srodladowym
(ADR/RID/ADN)

Nie podlega przepisom ADR, RID i ADN.

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG)
Nie podlega przepisom IMDG.

Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ICAO-IATA/DGR)
Nie podlega przepisom ICAO-IATA.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Odpowiednie przepisy Unii Europejskiej (UE)
Ograniczenia zgodnie z REACH, zalacznik XVII

Substancje niebezpieczne z ograniczeniami (REACH, zatacznik XVI)

Nazwa substancji Nazwy wg. Wykazu Nr. CAS | Rodzaj rejestraciji Ogranicze- Nr.
nie
nickel powder (particle diameter nikiel 7440-02- 1907/2006/EC za- R27 27
< 1mm) 0 tacznik XVII
Legenda
R27 1. Nie jest stosowany:

a) w zadnych sztyftach, ktére sg wktadane do przektutych uszu i innych przekiutych czeéci ciata ludzkiego, chyba ze stopien uwalniania
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Legenda
sig niklu z tych sztyftéw nie przekracza 0,2 pg/cm2 na tydzien (limit migraciji);
b) w wyrobach, ktére sg przeznaczone do bezposredniego i diugotrwatego kontaktu ze skoéra, takich jak:
- kolczyki,
- naszyjniki, bransoletki i taricuszki, obraczki, pierscienie,
- koperty, bransoletki i zapigcia zegarkéw,
- guziki na nitach, sprzaczki, nity, zamki btyskawiczne i metalowe odznaki, o ile wykorzystywane sg w odziezy,
jezeli stopien uwalniania sie niklu z czesci tych produktéw bedacych w bezposrednim i dtugotrwatym kontakcie ze skéra jest wyzszy od
0,5 yg/cm2 na tydzien;
c) w wyrobach, o ktérych mowa w lit. b), ktére sg pokryte materiatem innym niz nikiel, chyba ze pokrycie to jest wystarczajace dla za-
pewnienia, ze stopier uwalniania niklu z cze$ci tych wyrobéw bedacych w bezposrednim i dtugotrwatym kontakcie ze skéra nie przekra-
cza 0,5 pg/cm2 na tydzien podczas co najmniej dwuletniego okresu normalnego uzytkowania wyrobu.
2. Wyroby, o ktérych mowa w pkt 1, nie sg wprowadzane do obrotu, chyba ze odpowiadajg one wymaganiom okre$lonym w tym ustepie.
3. Jako metody badan stuzace do wykazania zgodno$ci wyrobéw z przepisami pkt 1 i 2 stosowane sg normy przyjete przez Europejski
Komitet Normalizacyjny (CEN).

Wykaz substanciji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen (REACH, zatacznik XIV)
Zaden z czynnik6w nie jest wymieniony.

Rozporzadzenie 166/2006/WE w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i
Transferu Zanieczyszczen (PRTR)

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeri (PRTR)

Nazwa substancji Nr. CAS Uwagi Wartos¢ progowa dla uwolnien
do powietrza (kg/rok)
nickel powder (particle diameter < 1Tmm) 7440-02-0 (8) 50
Chromium 7440-47-3 (8) 100
Legenda

(8) Wszystkie metale zgtaszane sg jako masa catkowita tego pierwiastka we wszystkich formach chemicznych obecnych w emisji

Dyrektywa 2000/60/WE ustanawiajaca ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej

Dyrektywa wodna (WFD)
Nazwa substancji Nr. CAS Wymieniona Uwagi
w
nickel powder (particle diameter < 1mm) 7440-02-0 Zatgcznik X
Legenda

zatacznik X Wykaz substanciji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej

Rozporzadzenie 98/2013/UE w sprawie wprowadzania do obrotu i uzywania prekursoréow
materialéw wybuchowych
Zaden z czynnikéw nie jest wymieniony.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego zostata przeprowadzona dla tej mieszaniny.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Wskazanie zmian (aktualizacja karty charakterystyki)
Petna wersja zmieniona.

Skroéty i akronimy

Skr. Opisy uzytych skrotow
2017/164/UE Dyrektywa Komisji ustanawiajgca czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci narazenia zawodowe-
go zgodnie z dyrektywg Rady 98/24/WE oraz zmieniajgca dyrektywy Komisji 91/322/EWG, 2000/39/WE i
2009/161/UE
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych drogami $rod-
ladowymi)
ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (umowa europejska
dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw niebezpiecznych)
Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie przewlekte
Carc. Rakotwérczosé
CAS Chemical Abstracts Service (najobszerniejsza chemiczna naukowa baza danych zwiazkéw chemicznych)
CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
CMR Rakotwérczy, Mutagennny lub dziatajacy szkodliwie na Rozrodczos¢
DGR Dangerous Goods Regulations - przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych, zob. IATA/DGR
DMEL Derived Minimal Effect Level (pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany)
DNEL Derived No-Effect Level (pochodny poziom niepowodujacy zmian)
Dz.U.-2016 Dziennik Ustaw: Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2016.944)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europejski wykaz Istniejacych substancji o zna-
czeniu komercyjnym)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europejski wykaz notyfikowanych substancji chemicznych)
Eye Dam. Powaznie szkodliwy dla oczu
Eye Irrit. Dziata draznigco na oczy
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny Zharmonizowany System
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw" opracowany przez Organizacje Narodéw Zjednoczonych
IARC Miedzynarodowa agencja badan nad rakiem
IATA International Air Transport Association (zrzeszenie miedzynarodowego transportu lotniczego)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy dotyczace towaréw niebezpiecznych
dla transportu lotniczego)
ICAO International Civil Aviation Organization (miedzynarodowa organizacja lotnictwa cywilnego)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (miedzynarodowy kodeks morski towaréw niebezpiecznych)
IOELV Wskaznikowa warto$¢ narazenia zawodowego
MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (skr. od "Marine Pollutant")
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDS 8godz. Najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe
NLP No-Longer Polymer (juz nie polimer)
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KOBE STEEL GROUP

Numer wersiji: 2.0

Karta charakterystyki Tax-2200, (Rev. 20)
zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

TGX-2209

Aktualizacja: 12.09.2017

Zastepuje wersje z: 19.03.2014 (1)

Skr. Opisy uzytych skrotow
nr. indeksowy Numer indeksowy jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w czesci 3 zatgcznika VI do rozporza-
dzenia (WE) nr 1272/2008
nr. WE Wykaz WE (EINECS, ELINCS i wykaz NLP) jest zrédtem dla siedem cyfr numeru WE, identyfikator substancji do-
stepnych w handlu w ramach UE (Unia Europejska)
PBT Trwatly, Wykazujacy Zdolnos¢ do Bioakumulacji i Toksyczny
PNEC Predicted No-Effect Concentration (Przewidywane Stezenie Niepowodujace Zmian w Srodowisku)
ppm Parts per million (czasteczki (cze$ci) na milion)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie Zezwolen i
Stosowane Ograniczenia w Zakresie Chemikaliow)
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses
(Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych)
Skin Corr. Dziata zraco na skore
Skin Irrit. Dziata draznigco na skére
Skin Sens. Dziatanie uczulajace na skére
STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$é do bioakumulaciji)

Odniesienia do kluczowej literatury i zrodet danych

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienione przez 2015/830/UE.

Transport towaréw niebezpiecznych w transporcie drogowym, kolejowym i srédladowym (ADR/RID/ADN). Migdzynarodowy Ko-
deks Morski Towaréw Niebezpiecznych (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (przepisy do-
tyczace towardéw niebezpiecznych dla transportu lotniczego).

Procedura klasyfikaciji

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne: Klasyfikacja jest oparta o przebadang mieszanine.
Zagrozenia dla zdrowia, Zagrozenia dla Srodowiska: Metoda klasyfikacji mieszaniny jest oparta na sktadnikach mieszaniny (re-

guta addytywnosci).

Odpowiednie zwroty (kod i petny tekst, jak stwierdzono w rozdziale 2 i 3)
Kod Tekst
H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
H351 Podejrzewa sie, ze powoduije raka.
H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub powtarzane narazenie.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
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KOBELCO Karta charakterystyki Tax o denifer

KOBE STEEL GROUP zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH)

TGX-2209

Numer wersji: 2.0 Aktualizacja: 12.09.2017
Zastepuje wersje z: 19.03.2014 (1)

Zastrzezenie

Niniejsze informacje opieraja sie aktualnym stanie naszej wiedzy. Niniejszg karte charakterystyki sporzgdzono dla tego produk-
tu i jest ona przeznaczona wytacznie dla niego.

Ostrzezenie na etykiecie

OSTRZEZENIE: CHRONIC siebie i innych. Przeczyta¢ i zrozumie¢ niniejsze informacje.

OPARY | GAZY moga by¢ szkodliwe dla zdrowia.

PROMIENIOWANIE t UKU moze uszkodzi¢ wzrok i spowodowaé oparzenia skory.

PORAZENIE ELEKTRYCZNE moze skutkowa¢ SMIERCIA.

* Przed uzyciem nalezy przeczyta¢ i zrozumieé instrukcje producenta, karty charakterystyki bezpieczenstwa materiatu (MSDSs)
oraz praktyki dotyczace bezpieczeristwa stosowane przez pracodawce.

+ Trzyma¢ gtowe z daleka od oparow.

+ Dba¢ o odpowiednig wentylacje, wywiew przy tuku, badzZ jedno i drugie, w celu usuniecia oparéw i gazéw ze strefy oddycha-
nia i ogélnego obszaru.

+ Nosi¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, uszu i ciata.

* Nie dotykaé luznych elementéw elektrycznych. .
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